A 40974_BA_FME_1603.book Seite 1 Mittwoch, 2. Méirz 2016 5:51 17

t

\

Elektrowerkzeuge ®

s



40974 BA_FME 1603.book Seite 2 Mittwoch, 2. Marz 2016 5:51 17

FM-FME / 1603




%&% %LE 40974_BA_FME _1603.book Seite 3 Mittwoch, 2. Mirz 2016 5:51 17

FM-FME / 1603

% ﬁ
s




g%% 40974 BA_FME 1603.book Seite 4 Mittwoch, 2. Marz 2016 5:51 17

%

4 Deutsch

e

Symbole und Abkiirzungen

1. Symbole und Abkiirzungen

Die in dieser Anleitung und ggf. auf dem Elektro-
werkzeug verwendeten Symbole dienen dazu, Ihre
Aufmerksamkeit auf mogliche Gefahrdungen bei
der Arbeit mit diesem Elektrowerkzeug zu lenken.
Sie missen die Bedeutung der Symbole/Hinweise
verstehen und sinngemaf handeln, um es effizi-
enter und sicherer zu gebrauchen.

Die Sicherheitswarnungen, Hinweise und Symbole
sind kein Ersatz fur vorschriftsmaRige Manahmen
zur Unfallpravention.

Symbole

A\

& Warnung vor heier Oberflache

Fiir eine mdglicherweise gefahrliche Situation,
die zu Kérperverletzungen oder zu Sachschaden
flihren kénnte.

Fir die Sicherheit besonders wichtiger
Hinweis. Befolgen Sie diese immer,
andernfalls kdnnen schwere Verlet-
zungen die Folge sein.

Warnung vor gefahrlicher elektrischer
Spannung

Anwendungshinweise und andere nutzliche Infor-
mationen.

2. Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise fir
Elektrowerkzeuge

Warnung!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise

und Anweisungen.
Versédumnisse bei der Einhaltung der
Sicherheitshinweise und Anweisun-
gen kbénnen elektrischen Schlag,
Brand und/oder schwere Verletzun-
gen verursachen.
Bewahren Sie alle Sicherheitshin-
weise und Anweisungen fur die
Zukunft auf.

FME-DE / 1603
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Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff
~Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene
Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel bzw. Netzkabel-
modul) und auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge
(ohne Netzkabel).

Arbeitsplatzsicherheit

Halten Sie lhren Arbeitsbereich sauber und gut
beleuchtet.

Unordnung und unbeleuchtete Arbeitsbereiche
kénnen zu Unféllen fiihren.

Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in ex-
plosionsgefahrdeter Umgebung, in der sich brenn-
bare Flissigkeiten, Gase oder Staube befinden.
Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub
oder die Ddmpfe entziinden kénnen.

®

Elektrische Sicherheit

Der Anschlussstecker des Gerates muss in die
Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner
Weise verandert werden. Verwenden Sie keine
Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten
Elektrowerkzeugen.

Unverénderte Stecker und passende Steckdosen
verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.

Halten Sie Kinder und andere Perso-
nen wahrend der Benutzung des
Elektrowerkzeugs fern.

Bei Ablenkung kénnen Sie die Kon-
trolle (iber das Gerét verlieren.

Vermeiden Sie Korperkontakt mit geerdeten
Oberflachen, wie von Rohren, Heizungen, Herden
und Kuhlschranken.

Es besteht ein erhéhtes Risiko durch elektrischen
Schlag, wenn Ihr Kérper geerdet ist.

4

T

Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das
Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhangen oder um
den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten
Sie das Kabel fern von Hitze, Ol, scharfen Kanten
oder sich bewegenden Gerateteilen.

Beschédigte oder verwickelte Kabel erhéhen das
Risiko eines elektrischen Schlages.

Halten Sie Elektrowerkzeuge von
Regen oder Nasse fern.

Das Eindringen von Wasser in ein
Elektrowerkzeug erhéht das Risiko
eines elektrischen Schlages.

ﬁg
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Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien
arbeiten, verwenden Sie nur Verlangerungskabel,
die auch fur den Aussenbereich zugelassen sind.
Die Anwendung eines fiir den Aussenbereich ge-
eigneten Verléngerungskabels verringert das Ri-
siko eines elektrischen Schlages.

Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in
feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, verwen-
den Sie einen Fehlerstromschutzschalter (FI).
Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters ver-
mindert das Risiko eines elektrischen Schlages.

Sicherheit von Personen

Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was
Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit
mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein
Elektrowerkzeug, wenn Sie mude sind oder unter
dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medika-
menten stehen.

Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch
des Elektrowerkzeuges kann zu ernsthaften Ver-
letzungen fiihren.

Tragen Sie personliche Schutzaus-
ristung und immer eine Schutzbrille.
Das Tragen persénlicher Schutzaus-

riistung, wie Staubmaske, rutschfeste

@ Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder
Gehdérschutz, je nach Art und Einsatz

©
i
A
A

des Elektrowerkzeuges, verringert das
Risiko von Verletzungen.

Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte
Inbetriebnahme. Vergewissern Sie
sich, dass das Elektrowerkzeug aus-
geschaltet ist, bevor Sie es an die
Stromversorgung und/oder den Akku
anschlieRen, es aufnehmen oder tra-
gen.

Wenn Sie beim Tragen des Elektro-
werkzeuges den Finger am Schalter
haben oder das Gerét eingeschaltet
an die Stromversorgung anschlie3en,
kann dies zu Unféllen fiihren.

Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schrauben-
schlissel, bevor Sie das Elektrowerkzeug ein-
schalten.

Ein Werkzeug oder Schliissel, der sich in einem
drehenden Geréteteil befindet, kann zu Verletzun-
gen fiihren.

%

%

Vermeiden Sie eine abnormale Kdrperhaltung.
Sorgen Sie fiir einen sicheren Stand und halten
Sie jederzeit das Gleichgewicht.

Dadurch kénnen Sie das Elektrowerkzeug in un-
erwarteten Situationen besser kontrollieren.

Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine
weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare,
Kleidung und Handschuhe fern von sich bewe-
genden Teilen.

Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare kén-
nen von sich bewegenden Teilen erfasst werden.

Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen
montiert werden kénnen, vergewissern Sie sich,
dass diese angeschlossen sind und richtig ver-
wendet werden.

Das Verwenden dieser Einrichtungen verringert
Geféhrdungen durch Staub.

Verwendung und Behandlung von
Elektrowerkzeugen

Uberlasten Sie das Gerét nicht. Verwenden Sie
fur Ihre Arbeit das dafiir bestimmte Elektrowerk-
zeug.

Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie
besser und sicherer im angegebenen Leistungs-
bereich.

Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen
Schalter defekt ist.

Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein- oder
ausschalten lasst, ist geféhrlich und muss repariert

werden.

Ziehen Sie den Stecker aus der Steck-
@ dose und/oder entfernen Sie den Akku,
/% bevor Sie Gerateeinstellungen vor-
nehmen, Zubehorteile wechseln oder
das Gerat weglegen.
Diese VorsichtsmalBnahme verhin-
dert den unbeabsichtigten Start des
Elektrowerkzeuges.

Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge aus-
serhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen
Sie Personen das Gerat nicht benutzen, die mit
diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen
nicht gelesen haben.

Elektrowerkzeuge sind geféhrlich, wenn Sie von
unerfahrenen Personen benutzt werden.

Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit Sorgfalt. Kon-
trollieren Sie, ob bewegliche Gerateteile einwand-
frei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile

FME-DE / 1603
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Sicherheitshinweise

gebrochen oder so beschadigt sind, dass die
Funktion des Elektrowerkzeuges beeintrachtigt
ist. Lassen Sie beschadigte Teile vor dem Einsatz
des Gerates reparieren.

Viele Unfélle haben ihre Ursache in schlecht ge-
warteten Elektrowerkzeugen.

Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Sorgféltig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen
Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind
leichter zu fiihren.

Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehor, Ein-
satzwerkzeuge usw. entsprechend diesen Anwei-
sungen. Bericksichtigen Sie dabei die Arbeits-
bedingungen und die auszufihrende Tatigkeit.
Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen fiir andere
als die vorgesehenen Anwendungen kann zu ge-
féhrlichen Situationen fiihren.

Service

7, Lassen Sie lhr Elektrowerkzeug nur

‘@ von qualifiziertem Fachpersonal und

fg/@nur mit Original-Ersatzteilen reparie-

ren.
Damit wird sichergestellt, dass die
Sicherheit des Elektrowerkzeuges
erhalten bleibt.

Geratespezifische Sicherheitshinweise

Tragen Sie Gehorschutz.

@ Die Einwirkung von L&rm kann Gehér-

verlust bewirken.
Sichern Sie das Werkstick.

@ Ein mit Spannvorrichtungen oder
Schraubstock festgehaltenes Werk-
stiick ist sicherer gehalten als mit der
Hand.

Einsatzwerkzeuge missen mindestens fur die auf
dem Elektrowerkzeug angegebene Drehzahl aus-
gelegt sein.

Mit Uberdrehzahl laufende Scheibenfréser oder
andere Einsatzwerkzeuge kbénnen auseinander-
fliegen und Verletzungen verursachen.
Verwenden Sie keine stumpfen oder beschadigten
Fraser.

Stumpfe oder beschédigte Fréser verursachen

eine erh6hte Reibung, kbnnen eingeklemmt werden
und fiihren zu Unwucht.

FME-DE / 1603
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Fihren Sie das Elektrowerkzeug nur eingeschaltet
gegen das Werkstuck.

Es besteht sonst die Gefahr eines Riickschlages,
wenn sich das Einsatzwerkzeug im Werkstiick ver-
hakt.

Frasen Sie nie Uber Metallgegenstande, Nagel oder
Schrauben.

Der Fréser kann beschédigt werden und zu erhéh-
ten Vibrationen fiihren.

Bearbeiten Sie kein asbesthaltiges Material.
Asbest gilt als krebserregend.

Treffen Sie SchutzmaRhahmen, wenn beim Arbei-
ten gesundheitsschadliche, brennbare oder ex-
plosive Staube entstehen kénnen.

Zum Beispiel: Manche Stdube gelten als krebs-
erregend. Tragen Sie eine Staubschutzmaske und
verwenden Sie, wenn anschlie8bar, eine Staub-/
Spéneabsaugung.

Warten Sie, bis das Elektrowerkzeug zum Still-
stand gekommen ist, bevor Sie es ablegen.

Das Einsatzwerkzeug kann sich verhaken und zum
Verlust der Kontrolle iiber das Elektrowerkzeug
fiihren.

Flhren Sie beim Arbeiten das Netz- und das Verlan-
gerungskabel immer nach hinten vom Gerat weg.
Dies vermindert die Sturzgefahr (iber das Kabel
wéhrend des Arbeitens.

Gerat nicht am Kabel tragen.

Bringen Sie den Schalter in die Position "AUS",
bevor Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.
Wenn das Gerét spéter wieder ans Netz ange-
schlossen wird, wird ein unbeabsichtigtes Anlaufen
der Maschine verhindert und verringert die Gefahr
von Unféllen.

Nicht benutzte Werkzeuge miissen
sicher, in trockenen, verschlossenen
Raumen und fir Kinder nicht erreich-
bar aufbewahrt werden!

Um die Maschine zu kennzeichnen,
darf das Gehause nicht angebohrt
werden.

Die Schutzisolation wird (iberbriickt.
Verwenden Sie Klebeschilder.

S
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Benutzen Sie das Elektrowerkzeug
# nicht mit beschadigtem Kabel. Berlh-
ren Sie das beschadigte Kabel nicht
und ziehen Sie den Netzstecker,
wenn das Kabel wéahrend des Arbei-
tens beschadigt wird.
Beschédigte Kabel erhbhen das Risiko
eines elektrischen Schlages.

A\

A
Z

Restrisiken: Obwohl in den Bedienungsanleitun-
gen zu unseren Elektrowerkzeugen ausfiihrliche
Hinweise zum sicheren Arbeiten mit Elektrowerk-
zeugen enthalten sind, birgt jedes Elektrowerk-
zeug gewisse Restrisiken, die auch durch
Schutzvorrichtungen nicht vollig auszuschlielRen
sind. Bedienen Sie deshalb Elektrowerkzeuge im-
mer mit der notwendigen Vorsicht!

%

3. Geratebeschreibung

©

Lesen Sie vor Inbetriebnahme alle
Sicherheitshinweise und Anweisun-
gen.

Versédumnisse bei der Einhaltung der
Sicherheitshinweise und Anweisun-
gen kbénnen elektrischen Schlag,
Brand und/oder schwere Verletzungen
verursachen.

Bitte klappen Sie die Aufklappseite mit der Dar-
stellung des Gerates auf, und lassen Sie diese
Seite aufgeklappt, wahrend Sie die Bedienungs-
anleitung lesen.

Geratebauteile
Uberwurfmutter
Spannzange

Spindel
Verriegelungstaster
Ein-/Ausschalter
Stellrad Drehzahlregler
Netzkabelmodul

0 N O O WN -

Arretierung Netzkabelmodul
Abgebildetes oder beschriebenes
= Zubehor muss nicht zum Lieferumfang
&’ gehoren.

Lieferumfang
Siehe Verpackung

BestimmungsgemafBer Verwendung

Der Einbau-Fras- und Schleifmotor ist bestimmt
fur Frasarbeiten von Holz und Kunststoffen und
zum Schleifen von Holz, Kunststoff, Stahl und Alu-
minium. Ohne geeignete Frasvorsatze darf der
Motor nicht von Hand gefiihrt werden.

Anforderungen an den Benutzer

Das Gerat darf nur von autorisiertem, eingewiese-
nem Personal bedient, gewartet und instand ge-
halten werden. Dieses Personal muss speziell
Uber die auftretenden Gefahren unterrichtet sein.

FME-DE / 1603
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Geréatebeschreibung

Technische Daten

Fras- und Schleifmotor 530FM
Aufnahmeleistung Watt 530
Abgabeleistung Watt 270
Leerlaufdrehzahl min™! 29.000
Drehzahl bei Nennlast min™! 14.300
Werkzeugaufnahme

mit Spannzange @ mm 8
Schleifkérper @, max. mm 40
Fras-o mm 30
Abmessung mm 240x73
Gewicht kg 1,3
Schutzklasse Il
Fras- und Schleifmotor

800FME/800FME-Q

Aufnahmeleistung Watt 800
Abgabeleistung Watt 420
Leerlaufdrehzahl min”'  10.000-29.000
Drehzahl bei Nennlast min”! 25.000
Werkzeugaufnahme

mit Spannzange @ mm 8
Schleifkérper @, max. mm 40
Fras-o mm 36
Abmessung mm 262x73
Gewicht kg 1,4
Schutzklasse Il
Fras- und Schleifmotor

1050 FME/1050 FME-1/1050 FME-P
Aufnahmeleistung Watt 1050
Abgabeleistung Watt 600
Leerlaufdrehzahl:

1050 FME min”'  10.000-29.000
1050FME-1/1050FME-P min™"  5.000-25.000
Drehzahl bei Nennlast min™! 24.800
1050FME/1050 FME-1

Werkzeugaufnahme mit

Spannzange @ mm 8
1050FME-P

Werkzeugaufnahme mit

Spannzange ER16 @ mm 8
Schleifkérper @, max. mm 40
Fras-o mm 36
Abmessung mm 289x73
Gewicht kg 1,7

FME-DE / 1603

%

%

Schutzklasse 1
lhr  Elektrowerkzeug ist gemaR
@ EN 60745 doppelt isoliert; ein Erdleiter
ist aus diesem Grunde Uberflissig.
Das Geréat ist funk- und fernsehentstért nach
EN 55014-1 sowie storfest nach EN 55014-2.

Gerausch- und Vibrationsinformation

Gerauschwerte
Messwerte ermittelt entsprechend EN 60 745.

Der A-bewertete Gerauschpegel des Gerates be-
tragt typischerweise:

Schalldruckpegel (Lya) 78 dB(A)
Schallleistungspegel (L,ya) 89 dB(A)
Messunsicherheit K 3dB
Der Gerauschpegel beim Arbeiten
@ kann 85 dB(A) Uberschreiten.
Gehorschutz tragen!
Vibration

Triaxialer Schwingungsemissionswert ermittelt
entsprechend EN 60745.
Frasen ay, m/s? 5,0
Messunsicherheit K m/s? 1,5
Der in diesen Anweisungen angege-
») @ bene Schwingungspegel ist entspre-
—J) chend einem in EN 60745 genormten
Messverfahren gemessen worden und

kann fir den Geratevergleich verwen-
det werden.

Der Schwingungspegel wird sich entsprechend dem
Einsatz des Elektrowerkzeuges verandern und kann
in manchen Fallen Gber dem in diesen Anweisungen
angegebenen Wert liegen. Die Schwingungsbela-
stung koénnte unterschatzt werden, wenn das
Elektrowerkzeug regelmafig in solcher Weise
verwendet wird.

Hinweis: Fir eine genaue Abschatzung der
Schwingungsbelastung wahrend eines bestimmten
Arbeitszeitraumes sollten auch die Zeiten bertick-
sichtigt werden, in denen das Gerat abgeschaltet
ist oder zwar lauft, aber nicht tatsachlich im Ein-
satz ist.

Dies kann die Schwingungsbelastung Uber den
gesamten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.

ﬁg
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Legen Sie zusatzliche SicherheitsmaRnahmen
zum Schutz des Bedieners vor der Wirkung von
Schwingungen fest wie zum Beispiel: Wartung
von Elektrowerkzeug und Einsatzwerkzeugen,
Warmbhalten von Handen, Organisation der Ar-
beitsablaufe.

4. Bedienung

©

Inbetriebnahme

A\

Prufen Sie vor Inbetriebnahme, ob die auf dem
Typenschild angegebene Netzspannung und
Netzfrequenz mit den Daten lhres Stromnetzes
Ubereinstimmen.

» ggdf. Netzkabelmodul anschlieRen

Ziehen Sie vor allen Arbeiten am
Elektrowerkzeug den Netzstecker.

Netzspannung beachten!

Netzkabel

f Wird das Netzkabel wahrend der
~ Arbeit beschadigt, sofort Netzstecker
Festzuleitung

ziehen.
m Festzuleitung
0o
Beschadigte Netzkabel durfen nicht verwendet

werden. Sie sind unverziglich durch einen Fach-
mann zu erneuern.

%

Netzkabelmodul

m Netzkabelmodul
Verschluss.

0o

mit Patent-Quick-

SchlieRen Sie das Netzkabelmodul 7 an den Hand-
griff an. Der Stecker muss einrasten.

Verwenden Sie das Netzkabelmodul 7 nur fir
Kress-Elektrowerkzeuge. Versuchen Sie nicht,
andere Gerate damit zu betreiben.

Beschadigte Netzkabelmodule durfen nicht ver-
wendet werden. Sie sind unverzuglich durch ein
neues Kress-Netzkabelmodul zu ersetzen.

%

%

Die beiden Verriegelungstaster 4 driicken und Netz-
kabelmodul 7 aus dem Handgriff herausziehen.

Verwenden Sie nur Original Kress-Netzkabel-
module.

Zusatzfunktion

Konstantelektronik (Option)
Die Konstantelektronik halt die Dreh-
zahl bei Leerlauf und Last nahezu
konstant und gewahrleistet eine
gleichmafige Arbeitsleistung.

constant

Elektronik (Option)

T=[_|Bei Uberlastung oder Uberhitzung im
@&é& Dauerbetrieb reduziert das Geréat die
e Drehzahl automatisch, bis das Gerat

ausreichend abgekuhlt ist.

Sanftanlauf

Die Anlaufstrombegrenzung reduziert den Ein-
schaltstrom. Der Motor dreht langsam hoch bis zur
vorgewahlten Drehzahl. Dadurch kann die Lebens-
dauer der Maschine verlangert werden.

Elektronischer Uberlastschutz

Bei zu starker motorgefahrdender Belastung wird
durch die integrierte Motoriberwachung die Dreh-
zahl des Frasmotors reduziert. Die Maschine muss
entlastet werden — am besten kurz vom Werkstlck
wegnehmen —damit Ihnen wieder die volle Leistung
zur Verfligung steht.

Bedienung
<, Nach dem Ausschalten lauft das
AN OSWerkzeug noch kurze Zeit nach.
¥ ) Beim Kontakt mit der Ablagefiéche
) kénnen Sie die Kontrolle liber das
Gerét verlieren.
Ein-/Ausschalten

Den Ein-/Ausschalter 5 nach vorne schieben, um
das Gerat einzuschalten.

Durch Driicken auf die ausgekippte Vorderkante
des Ein-/Ausschalter 5 wird das Gerat ausge-
schaltet.

Drehzahl vorwahlen (Option)

Bei Geraten mit Stellrad 6 kann die Drehzahl je
nach Anwendungsbereich mit dem Stellrad 6 ein-
gestellt werden.

FME-DE / 1603
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800FME/800FME-Q/| 1050FME-1/

1050 FME 1050 FME-P

1 10.000 min™* 5.000 min"

2 12.600 min™’! 7.700 min™!

3 17.000 min™! 12.500 min’

4 21.000 min"" 16.500 min™’

S 25.000 min™! 21.000 min™!

6 29.000 min""! 25.000 min’

%

Werkzeug wechseln

@ Ziehen Sie den Stecker aus der Steck-

dose, bevor Sie Gerateeinstellungen

vornehmen, Zubehdrteile wechseln
oder das Gerat weglegen.

Diese VorsichtsmalBnahme verhindert
den unbeabsichtigten Start des Geréts.

Tragen Sie beim Werkzeugwechsel
Schutzhandschuhe.

Das Einsatzwerkzeug kann sich bei
ldngeren  Arbeitsvorgdngen  stark
erwdrmen und/oder Schneidkanten
des Einsatzwerkzeuges sind scharf.

Einspannen der Werkzeuge

Die Spindel 3 des Fras- und Schleifmotors ist mit
einer Prazisions-Spannzange 2 zur Aufnahme der
Werkzeuge ausgerustet. Eine Spindelarretierung
erleichtert das Anziehen und Lésen der Uberwurf-
mutter 1.

» Zum Einspannen des Werkzeugs wird die
Spindel 3 durch Eindricken des Verriege-
lungstasters 4 arretiert.

» Mit einem Gabelschlissel SW 17 wird die
Uberwurfmutter 1 angezogen.

» Beim Ausspannen des Werkzeugs wird wie-
derum die Spindel 3 gesperrt.

» Mit dem Gabelschliissel wird die Uberwurf-
mutter 1 mit einer Umdrehung geldst. Nach
weiteren Umdrehungen kann das Werkzeug
entnommen werden.

Achtung! Fihren Sie nach Einsetzen
A des Einsatzwerkzeugs einen Probelauf
mit Héchstdrehzahl durch und stellen
Sie sicher, dass sich keine Personen in
der Reichweite des rotierenden Ein-
satzwerkzeugs befinden. Beschadigte
Werkzeuge brechen meist in dieser

Testzeit.
FME-DE / 1603
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Arbeitshinweise

Arbeiten mit dem Frasmotor

@ Schutzbrille und Gehérschutz tragen.
\_/

Bei Verwendung eines Bohrstanders oder einer
Bohr- und Frasbank — evtl. in Verbindung mit einem
Frastisch — sind die Hinweise in den dort beilie-
genden Gebrauchsanleitungen zu beachten.

AufRerdem muss beachtet werden, dass die An-
schlaglineale so weit wie moglich an den Fraser
herangefihrt, der Handabweiser (Sichtschutz) so
dicht wie mdglich auf die Werkstlckoberflache
herabgestellt werden muss und fiir Frasarbeiten
stets Einrichtungen zu verwenden sind, die ein
sicheres Fuhren des Werkstlickes gewahrleisten,
z.B. Anschlaglineal, Hilfsanschlag, Zufuhrschieber
oder Riickschlagklotz bei Einsatzfrasarbeiten.

Die Vorschubrichtung des Werkstiicks ist stets
gegen die Umlaufrichtung des Frasers zu wahlen
(Gegenlauf):

Vorsicht! Frasen Sie immer im
Gegenlauf!
Schleifarbeiten

Bei Verwendung des Fras- und Schleifmotors als
Schleifer im Handbetrieb muss beachtet werden,
dass die Umfangsgeschwindigkeit, gemafl des
Werkzeugherstellers, nicht Giberschritten wird.

Die Umfangsgeschwindigkeit lasst sich wie folgt
berechnen:

_dXmXn
V= 760000

V = Umfangsgeschwindigkeit %
d = Schleifkérper-& in mm
n =314

n = Leerlaufdrehzahl des Fréds- und Schleifmotors
in Umdrehungen/min

ﬁg
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Beispiel: Der verwendete Schleifkdrper hat einen
Durchmesser von 25 mm.

_ 25X7mx30000 m _ m
V= 60000 s 39.75 s

Die zulassige Hochstdrehzahl ist nicht Gberschritten.

Zu beachten ist, dass

» die verwendeten Schleifkrper mit Keramik
oder Kunstharz gebunden sind.

» die Schleitkorper so aufbewahrt werden, dass
sie nicht beschadigt werden (Risse im Schleif-
korper, beschadigte Werkzeugschafte usw.
bedeuten fir den Anwender Lebensgefahr).

» vor Benutzung neuer Schleifkdrper ein Probe-
lauf von wenigsten 5 Minuten ohne Belastung
durchzufihren ist.

Sehr hohe Drehzahlen bedeuten schnelle Abnut-
zung und kleine Standzeiten der Werkzeuge!

Nur scharfe und gut erhaltene Fraswerkzeuge ver-
wenden! Benltzen Sie am besten unsere Original-
Fraswerkzeuge.

Bei Verwendung anderer Fraswerkzeuge durfen die
auf den sich drehenden Werkzeugen vom Hersteller
dauerhaft angebrachten Drehzahlen je Minute nicht
Uberschritten werden!

Frasvorgang
Kommen Sie mit lhren Handen nicht in den
Frasbereich und an den Fraser. Halten Sie
mit Ihrer zweiten Hand den Zusatzgriff.
Wenn beide Héande die Frase halten, kbnnen
diese nicht vom Fréser verletzt werden.

AFUhren Sie das Elektrowerkzeug nur einge-
schaltet gegen das Werkstuick.
Es besteht sonst die Gefahr eines Riick-
schlages, wenn sich das Einsatzwerkzeug
im Werkstlick verhakt.

5. Werkzeuge und Zubehor

ATragen Sie beim Arbeiten mit dem Elektro-
werkzeug immer eine Staubschutzmaske.

Verwenden Sie kein Ketten- oder
@ gezahntes Sageblatt.

Solche Einsatzwerkzeuge verursachen
héufig einen Riickschlag oder den
Zulassige Schleifwerkzeuge

Verlust der Kontrolle (iber das Elektro-
werkzeug.

Sie konnen alle in der Bildanleitung dargestellten
Schleifwerkzeuge verwenden.

Beachten Sie die zulassige Drehzahl bzw. Um-
fangsgeschwindigkeit auf dem Etikett des Schleif-
werkzeuges.

Die Angaben auf dem Typenschild des Elektro-
werkzeuges durfen die zulassige Drehzahl [min'1]
bzw. Umfangsgeschwindigkeit [m/s] der verwen-
deten Schleifwerkzeuge nicht iberschreiten.

Die eingesetzten Schleifwerkzeuge dirfen aus
Sicherheitsgriinden nur mit einer maximalen Um-
fangsgeschwindigkeit von 80 m/s betrieben werden.
A Beachten Sie bei allen Schleifwerkzeugen

die Hinweise des Schleifwerkzeugherstellers.

Spannzangenwechsel

Losen Sie die Uberwurfmutter 1 und entnehmen
Sie das Werkzeug mit geeignetem Schnittschutz
(Achtung Verletzungsgefahr).

Standard-Spannzange

Schrauben Sie die Uber-
wurfmutter 1  mit der
¥ Spannzange 2 heraus.

Dricken Sie die Spann-
zange 2 an dem durchge-
henden Schlitz mit Daumen
und Zeigefinger zusam-
men.

Kippen Sie die Spann-
zange 2 ab und entnehmen
Sie diese aus der Uber-
wurfmutter 1.

FME-DE / 1603
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ﬁSpannzange ER16

Schrauben Sie die Uber-
wurfmutter 1 mit der
Spannzange 2 heraus.

Kippen Sie die Spann-
zange 2 erst in Richtung
der Markierung auf der
Uberwurfmutter 1 und
dann seitlich heraus.

Vorsicht! Uberwurfmutter 1 zum
Schutz des Gewindes auf Spindel 3
leicht aufdrehen, jedoch nie festziehen,
wenn kein Werkzeug eingesetzt ist.
Die Spannzange 2 kénnte zu stark
zusammengedruckt und dabei bescha-
digt werden.

Arbeiten mit biegsamer Welle

Der Frés- und Schleifmotor ist dank seiner ein-
stellbaren Drehzahl auch vorzuglich als Antrieb
fur biegsame Wellen geeignet.

Dabei ist zu beachten, dass die maximal zulassige
Drehzahl der biegsamen Welle vom Motor nicht
Uberschritten wird.

(L) Schutzbrille und Gehérschutz tragen.
.

FME-DE / 1603
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6. Wartung und Service

Wartung und Reinigung

©

» Halten Sie das Elektrowerkzeug und die
Luftungsschlitze stets sauber.

» Von auBen zugangliche Kunststoffteile regel-
maRig mit einem Tuch ohne Reinigungsmittel
abwischen.

» Blasen Sie nach jeder Arbeit den Staub aus
dem Geblase, das erhoht die Lebensdauer
ihres Gerates.

Ziehen Sie vor allen Arbeiten am
Elektrowerkzeug den Netzstecker.

Kohlebiirsten wechseln

Abgenutzte Kohleblrsten durch einen autorisierten
Kundendienst auswechseln lassen.

Service
Nach starker Beanspruchung Uber

7,
@ einen langeren Zeitraum sollte das
%/@Gerét zur Inspektion und grindlichen
Reinigung einer Kress-Servicestelle

zugefuhrt werden.

Die entsprechenden Servicestellen entnehmen Sie
dem beigefugten Beiblatt "SERVICE" oder unserer
Internetseite www.kress-elektrik.de.

Ersatzteile / Explosionszeichnung

Explosionszeichnungen und Ersatzteilliste finden
Sie auf unserer Homepage
http://spareparts.kress-elektrik.de

Entsorgung

@ Rohstoffriickgewinnung statt Mullent-

sorgung. Gerat, Zubehdr und Verpak-
kung sollten einer umweltgerechten
]

Wiederverwertung zugefihrt werden.
Zum sortenreinen Recycling sind
Kunststoffteile gekennzeichnet.

Gemal Europaischer Richtlinie 2002/96/EG Uber

Elektro- und Elektronik-Altgerate und Umsetzung

in nationales Recht mussen verbrauchte Elektro-

werkzeuge getrennt gesammelt und einer umwelt-
gerechten Wiederverwertung zugefiihrt werden.

ﬁ

Nur fir EU-Lander.
Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in
den Hausmiill.
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Garantie m

1. Dieses Elektrowerkzeug wurde sorgfaltig geprift, ge-
testet und wurde einer strengen Qualitatskontrolle
unterzogen.

2. Wir garantieren die kostenlose Beseitigung von Mangel
am Elektrowerkzeug, die innerhalb von 24 Monaten
ab Verkaufsdatum beim Endverbraucher aufgetreten
sind und auf einen Material- oder Herstellungsfehler
zuriick zu fihren sind. Fir einige Lander gelten indi-
viduelle Sonderregelungen hinsichtlich der Garantie-
bedingungen. Wir behalten uns vor, defekte Teile
auszubessern oder durch neue zu ersetzen. Ausge-
tauschte Teile gehen in unser Eigentum Uber.

3. UnsachgemaBRe Verwendung oder Behandlung so-
wie die Offnung des Gerétes durch nicht autorisierte
Reparaturstellen fiihren zum Erléschen der Garantie.
Von der Garantie ausgeschlossen sind: Mechani-
sche Beschadigungen durch Sturz etc., Beschadi-
gungen durch Eindringen von Wasser oder sonstigen
Flussigkeiten, abgeschnittene und beschadigte Ka-
bel, Motorschaden und mechanische Schaden durch
unsachgeméRe Uberlastung, Verschleifteile z.B.
Kohleblrsten, Bohrfutter, Bohrfutterschliissel, Bohr-
spindeln bei Abnutzung, Motoren, Netzkabel, Akkus,
Sageblatter, Schleifteller, Staubsacke, Zubehor all-
gemein (Bohrer, MeiRel etc.). Einzelheiten zu den
verschieden Gerate-Verschleilteilen erfahren Sie
unter http://spareparts.kress-elektrik.de oder von ei-
ner unserer Servicestellen.

4. Garantieanspriiche kénnen nur bei unverzlglicher
Meldung von Méangeln (auch bei Transportschaden)
anerkannt werden. Durch Ausfiihrung von Garantie-
leistungen wird die Garantiezeit nicht verlangert.

5. Sollten Sie die Garantie einmal in Anspruch nehmen,
so senden Sie bitte den Originalkaufbeleg, zusam-
men mit dem Gerat an uns oder die zustandige Ser-
vicestelle.

6. Durch die von uns Ubernommenen Garantie-Ver-
pflichtungen werden alle weitergehenden Anspriiche
des Kaufers - insbesondere das Recht auf Wandelung,
Minderung oder Geltendmachung von Schadenersatz-
anspriichen - ausgeschlossen.

7. Dem Kaufer steht jedoch nach seiner Wahl das Recht
auf Minderung (Herabsetzung des Kaufpreises) oder
Wandelung (Rickgangigmachung des Kaufvertra-
ges) zu, falls es uns nicht gelingt, evtl. auftretende
Mangel innerhalb einer angemessenen Frist zu be-
seitigen.

8. Nicht ausgeschlossen sind die Schadensersatzan-
spriiche nach den §§ 463, 480 Abs. 2, 635 BGB wegen
Fehlens zugesicherter Eigenschaften.

9. Die Bestimmungen nach Punkt 7 und 8 gelten nur fiir
den Bereich der Bundesrepublik Deutschland.

Kress N
@ Technische Anderungen vorbehalten!
==

FME-DE / 1603
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EG-Einbauerklarung

Der Hersteller: KRESS-elektrik GmbH & Co. KG,
Hechingerstrasse 48
D-72406 Bisingen
Tel.: +49(0)7476 / 87-0

erklart hiermit, dass folgendes Produkt:

Produktbezeichnung: Einbau-Frasmotor

Typenbezeichnung: 530FM, 800 FME, 800 FME-Q, 1050 FME, 1050 FME-1, 1050 FME-P
Seriennummer: 2010XXXXXXX

Baujahr: 2010

den folgenden grundlegenden Anforderungen der Richtlinie Maschinen (2006/42/EG)
entspricht: Anhang |, Artikel 1.1.2,1.1.3,1.1.5, 1.3.2, 1.3.4 und 1.5.1.

Die unvollstandige Maschine entspricht weiterhin allen Bestimmungen der Richtlinien
Elektrische Betriebsmittel (2014/35/EU) und Elektromagnetische Vertraglichkeit
2004/108/EC/EMC.

Die unvollstandige Maschine darf erst dann in Betrieb genommen werden, wenn festgestellt
wurde, dass die Maschine, in die die unvollstandige Maschine eingebaut werden soll, den
Bestimmungen der Richtlinie Maschinen (2006/42/EG) entspricht.

Der Hersteller verpflichtet sich, die speziellen Unterlagen zur unvollstandigen Maschine
einzelstaatlichen Stellen auf Verlangen elektronisch zu tGbermitteln.

Die zur Maschine gehérenden speziellen technischen Unterlagen nach Anhang VIl Teil B
wurden erstellt.

Name des Dokumentationsbevollmachtigten: Klemens Mdller
Adresse des Dokumentationsbevollmachtigten: siehe Adresse des Herstellers

Bisingen,
Mérz 2016 Klemens Miller
Datum - Quality & Process Representative - Unterschrift

FME-DE / 1603
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1. Symbols and abbreviations

The symbols used in these instructions and, if appli-
cable, on the power tool serve to bring your attention
to potential dangers when working with this power
tool. You must understand the significance of these
symbols/notes and comply with them in order to
make its use more efficient and safer.

The safety warnings, notes and symbols are not a
substitute for regulation measures for accident
prevention.

Symbols

A\

A\
£\

-WARNING-

For a potentially dangerous situation which could
lead to physical injury or material damage.

Especially important note for safety.
Always follow this note, otherwise it
could result in severe injury.

Warning of dangerous electrical volt-
age

Warning of hot surfaces

Modification notes and other useful information.

2. Safety rules

General safety instructions for power
tools

The term "power tool" in warnings refers to your

mains-operated (corded) power tool or battery-
operated (cordless) power tool.

WARNING!

Read all safety warnings and all
instructions.

Failure to follow the warnings and
instructions may result in electric
shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for
future reference.

%

%

Work area safety

Keep work area clean and well lit.
Cluttered and dark areas invite to accidents.

Do not operate power tools in explosive atmos-
pheres, such as in the presence of flammable lig-
uids, gases or dust.

Power tools create sparks which may ignite dust
or fumes.

®

Electrical safety

Keep children and bystanders away
while operating a power tool.
Distractions can cause you to lose
control.

Power tool plugs must match the outlet. Never
modify the plug in any way. Do not use any
adapter plugs with earthed (grounded) power
tools.

Unmodified plugs and matching outlets will reduce
risk of electric shock.

Avoid body contact with grounded surfaces such
as pipes, radiators, ranges and refrigerators.
There is an increased risk of electric shock if your
body is grounded.

4

T

Do not abuse the cord. Never use the cord for car-
rying, pulling or unplugging the power tool. Keep
cord away from heat, oil, sharp edges or moving
parts.

Damaged or entangled cords increase the risk of
electric shock.

Do not expose power tools to rain or
wet conditions.

Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.

When operating a power tool outdoors, use an
extension cord suitable for outdoor use.

Use of a cord suitable for outdoor use reduces the
risk of electric shock.

If operating a power tool in a damp location is una-
voidable, use a residual current device (RCD) pro-
tected supply.

Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

FME-EN / 1603
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Safety rules

Personal safety

Stay alert, watch what you are doing and use com-
mon sense when operating a power tool. Do not
use a power tool while you are tired or under the
influence of drugs, alcohol or medication.

A moment of inattention while operating power tools
may result in serious personal injury.

Use safety equipment. Always wear

eye protection.

Safety equipment such as dust mask,
non-skid safety shoes, hard hat, or
hearing protection used for appropriate
conditions will reduce personal injuries.

O] Prevent unintentional starting. Ensure
ﬁ% the switch is in the off-position before

5 connecting to power source and/or
(ﬁ/ battery pack, picking up or carrying
the tool.
Carrying power tools with your finger
on the switch or energising power
tools that have the switch on invites
accidents.

Remove any adjusting key or wrench before turning
the power tool on.

A wrench or a key left attached to a rotating part of
the power tool may result in personal injury.

Do not overreach. Keep proper footing and balance
at all times.

This enables better control of the power tool in
unexpected situations.

Dress properly. Do not wear loose clothing or jew-
ellery. Keep your hair, clothing and gloves away
from moving parts.

Loose clothes, jewellery or long hair can be caught
in moving parts.

If devices are provided for connecting dust extrac-
tion and collection facilities, ensure these are con-
nected and properly used.

Use of these devices can reduce dust related
hazards.

Power tool use and care

Do not force the power tool. Use the correct power
tool for your application.

The correct power tool will do the job better and
safer at the rate for which it was designed.

FME-EN / 1603
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Do not use the power tool if the switch does not
turn on and off.

Any power tool that cannot be controlled with the
switch is dangerous and must be repaired.

Disconnect the plug from the power
@ source and/or the battery pack from
f{gc? the power tool before making any
adjustments, changing accessories,
or storing power tools.
Such preventive safety measures
reduce the risk of starting the power
tool accidentally.

Store idle power tools out of the reach of children
and do not allow persons unfamiliar with the power
tool or these instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of untrained
users.

Maintain power tools. Check for misalignment or
binding of moving parts, breakage of parts and
any other condition that may affect the power tools
operation. If damaged, have the power tool repaired
before use.

Many accidents are caused by poorly maintained
power tools.

Keep cutting tools sharp and clean.

Properly maintained cutting tools with sharp cut-
ting edges are less likely to bind and are easier to
control.

Use the power tool, accessories and tool bits etc.
in accordance with these instructions and in the
manner intended for the particular type of power
tool, taking into account the working conditions
and the work to be performed.

Use of the power tool for operations different from
those intended could result in a hazardous situation.

Service
Have your power tool serviced by a

"7
@ qualified repair person using only
goriginal spare parts.
This will ensure that the safety of the
power tool is maintained.

Machine-specific Safety Warnings

@ Wear hearing protection.

The effects of noise can cause loss
of hearing capacity.

ﬁ



g%% 40974 BA_FME 1603.book Seite 17 Mittwoch, 2. Marz 2016 5:51 17

Safety rules

e

English 17

Secure the workpiece.

A workpiece clamped with clamping
devices or in a vice is held more
secure than by hand.

e

The rated speed of cutting tools must be at least
equal to the maximum speed marked on the power
tool.

Cutting discs or other cutting tools running with
overspeed can fly apart and cause injuries.

Do not use blunt or damaged router bits.
Blunt or damaged router bits cause increased fric-
tion, can become jammed and lead to imbalance.

Apply the machine to the workpiece only when
switched on.

Otherwise there is danger of kickback when the
cutting tool jams in the workpiece.

Never cut over metal objects, nails or screws.
The router bit can become damaged and lead to
increased vibrations.

Do not work materials containing asbestos.
Asbestos is considered carcinogenic.

Take protective measures if there is danger of for-
mation of combustible or explosive dust during
operation that can be hazardous to health.
Example: Some dusts can be carcinogenic. Wear
a dust mask and work with a dust/chip extraction
unit, if possible to connect.

Always wait until the machine has come to a com-
plete stop before placing it down.

The tool insert can jam and lead to loss of control
over the power tool.

During operation, always ensure that the mains
and extension cable is to the rear away from the
device.

This prevents anyone from tripping over the cable
while working.

Do not carry the machine by the cable.

Move the switch to the "OFF" position before
removing the plug from the plug socket.

When the tool is reconnected to the mains acci-
dental starting of the machine is avoided, thus
reducing the risk of accidents.

g- Tools not in use must be locked away

safely in a dry place out of the reach
of children.

%

%

To mark the machine, do not drill into
the housing.

The protective insulation would be
bridged. Use stickers.

4
\J
X
Never use the machine with a dam-

A f ‘EQ aged cable. Do not touch the damaged
cable and pull the mains plug when the
cable gets damaged during operation.
Damaged cables increase the risk of
electric shock.

Residual risk. Although this information sheet and
the operating manuals for our electrical tools contain
extensive instructions on safe working with electrical
tools, every electrical tool involves certain residual
risks that cannot be completely prevented through
safety mechanisms. Therefore, electrical tools must
always be operated with the necessary caution.

FME-EN / 1603
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Device description

3. Device description

While reading the operating instructions, unfold
the graphics page for the machine and leave it
open.

Read all the warnings and instruc-
tions before using the equipment.
Failure to follow the warnings and
instructions may result in electric
shock, fire and/or serious injury.

Device components

Locknut

Collet chuck

Spindle

Locking button

On/off switch

Speed governor turning wheel
Mains cable module

0 N O O~ ODN =

Locking for mains cable module

g : :
\@. lllustrated or desgrlb.ed accessories
are not necessarily included in the

scope of delivery

Scope of supply
See packaging

Specified Conditions of Use

The fitted milling and grinding motor is designed for
milling wood and plastics and for grinding wood,
plastic, steel and aluminium. The motor must not
be guided by hand without appropriate milling
attachments.

Requirements for the user

The tool must only be operated, maintained and
serviced by authorised trained personnel. The
personnel must be made aware of the relevant
dangers.

Technical data

Milling and grinding motor 530FM
Input power Watt 530
Output power Watt 270
Idle speed min~! 29.000
Speed for rated load min™! 14.300

FME-EN / 1603
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Tool fitting with collet

chuck @ mm 22
Grinding tool @, max. mm 40
Milling-o mm 30
Dimension mm 240x73
Weight kg 1,3

Protection class Il
Milling and grinding motor
800FME/800FME-Q

Input power Watt 800
Output power Watt 420
Idle speed min”"  10.000-29.000
Speed for rated load min~! 25.000
Tool fitting with collet

chuck @ mm 8
Grinding tool @, max. mm 40
Milling-@ mm 36
Dimension mm 262x73
Weight kg 1,4
Protection class Il
Milling and grinding motor

1050 FME/1050 FME-1/1050 FME-P

Input power Watt 1050
Output power Watt 600
Idle speed:

1050FME min"'  10.000-29.000
1050 FME-1/1050 FME-P min™"! 5.000-25.000
Speed for rated load min™! 24.800
1050FME/1050FME-1

Tool holding fixture

with collet @ mm 8
1050FME-P

Tool holding fixture

with collet ER16 @ mm 8
Grinding tool @, max. mm 40
Milling-@ mm 36
Dimension mm 289x73
Weight kg 1,7

Protection class 1l
Your power tool is doubly insulated in
@ compliance with EN 60745; there is
thus no need for an earth wire.
The machine is radio and TV interference-free in
accordance with EN 55014-1 and interference-
proof in accordance with EN 55014-2.

ﬁg
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Noise and Vibration Information

Noise levels

Measurement values determined according to
EN 60 745.

The A-weighted noise level of the device is typically:
Sound pressure level (Lpa) 78 dB(A)

Sound power level (L) 89 dB(A)

Measurement uncertainty K = 3 dB

@ The noise level can exceed 85 dB(A)

during operation.
Wear ear protection!
Vibration

Triaxial vibration emission level determined in
accordance with EN 60745.
Milling ay,

m/s? 5,0

Measurement uncertainty K =~ m/s? 1,5

The vibration emission level given in
»)@this information sheet has been
~J) measured in accordance with a

standardised test given in EN 60745
and may be used to compare one
tool with another.

The vibration emission level will vary because of
the ways in which a power tool can be used and
may increase above the level given in this infor-
mation sheet. This could lead to underestimation
of vibration when the tool is used regularly in such
a manner.

Note: To be accurate, an estimation of the level of
exposure to vibration experienced during a given
period of work should also take into account the
times when the tool is switched off and when it is
running but not actually when doing the job.

This may significantly reduce the exposure level
over the total working period.

Identify additional safety measures to protect the
operator from the effects of vibration such as:
maintain the tool and accessories, keep the hands
warm, organisation of work patterns.

%

%

4. Operation

©

Putting into operation

A\

Before putting into operation, check that the mains
voltage and frequency on the identification plate
match the details of your mains supply.

» Connect mains cable module if necessary

Before carrying out any work on the
machine, pull the mains plug.

Observe correct main voltage!

Mains Cable

c If the mains cable is damaged while
o7 working, pull the mains plug immedi-
7 ately.

Fixed power supply

m Fixed power supply
00

Damaged mains cables must not be used. They
must be replaced immediately by an expert techni-
cian.

Mains cable module

Uk

Connect the mains cable module 7 to the handle.
The plug must snap in.

Mains cable module with Patent Quick
Interlock.

Use the mains cable module 7 only for Kress electric
tools. Do not attempt to operate other machines
with the module.

Damaged mains cable modules must not be used.
They must be replaced by a new Kress mains
cable module immediately.

Push the two unlocking buttons 4 and remove the
mains cable module 7 from the handle.

Use only an original Kress mains cable module.

FME-EN / 1603
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Additional function 800FME/800FME-Q/ 1050 FME-1/
1050FME 1050 FME-P
m(‘.ontinuous electronic control (Option) 7 10.000 min-T 5000 min-!
The continuous electronic  control 5 — —
keeps the speed almost constant 12.600 min 7.700 min
) under no-load and under load and 3 17.000 min"’ 12.500 min""
ensures uniform performance. 4 21.000 min-" 16.500 min-"
Electronic control (Option) 5 25.000 min™’ 21.000 min""
&-& In the event of overload or overheating 6 29.000 min™" 25.000 min~?

during continuous operation, the speed
_is automatically reduced until the
machine has cooled sufficiently.

Changing the tool

Disconnect the plug from the power
@ source before making any adjust-

ments, changing accessories, or stor-
Clamping the tools

Soft starter

The starting current limitation reduces the starting
current. The motor revs up slowly until it reaches
the preselected rotational speed. This can extend
the service life of the machine.

ing power tools.
Such preventive safety measures pre-
vent accidental start of the power tool.

Wear safety gloves for tool changing.
The tool insert can become very hot
after working for long periods and/or
the cutting edges of the tool insert
are sharp.

Electronic overload protection

With a load that is too high, which therefore
implies a risk to the motor, the rotational speed of
the milling motor is reduced by the integrated
monitoring of the motor. The machine must be
released (preferably remove it a short distance
from the workpiece) to ensure that you can have
full capacity again.

The spindle 3 of the milling and grinding motor is
equipped with a precision collet chuck 2 to hold
the tools. A spindle lock enables you to tighten
and loosen the locknut 1.

The tool runs on for a short time after » To clamp the tool, you lock the spindle 3 by

) . .
@305 it is switched off. pressing the locking button 4.
- (1) Ifthere is contact between the tool and ~ »  Youtighten the locknut 1 using a SW 17 open-
) the support surface, there is a danger

ended spanner.
of losing control of the machine. »  When you unclamp the tool, the spindle 3 in

turn is locked.

» You loosen the locknut 1 by turning the open-
ended spanner. You can remove the tool by
continually turning the open-ended spanner.

f Attention! After you use the insertion

Operation

Switching On and Off

To switch on the machine, push the On/Off switch
5 forward and press it down at the front to lock on.

To switch off the machine, press down the On/Off
switch 5 at the rear so that the switch springs back
to the off position.

tool, perform a test run with an over-
speed and make sure that no-one is
within reach of the rotating insertion
tool. Damaged tools usually break in
this test period.

Preselect speed (Option)

In devices with a setting dial 6, you can select the
speed using the setting dial 6 depending on the
area of application.

FME-EN / 1603
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Operating tips

Working with the milling motor

=)

When you use a drill stand or a mill/drill unit (pos-
sibly with a milling table), you must refer to the
notes in the instructions for use provided there.

Wear protective glasses and hearing
protection.

Also note that you must add the alignment fences
as far as possible on the milling cutter, the hand
deflector (screen) must be set down as tightly as
possible on the workpiece surface and, for milling
work, you must always use equipment that can
guarantee safe use of the tool, for example, align-
ment fence, auxiliary bearings, automatic feeders
or a non-return block for milling work.

The feed direction of the tool must always be the
opposite of the circulation direction of the milling
cutter (counter direction):

—

Caution! Always mill in a counter
direction!

A\

Grinding work

If the milling and grinding motor is used as a
grinder in manual operation, it is important to
ensure that the circumferential speed specified by
the tool manufacturer is not exceeded.

The peripheral (circumference) speed is calculated
as follows:
V= dXTXn

60000

V = Peripheral (circumference) speed %
d = grinding tool & in mm
n =314

n = Ildling speed of the milling and grinding motor
in revolutions/min.

%

%

Example: The grinding tool used has a diameter of
25 mm.

_ 25Xxmx30000 m _ m
V= 60000 s 39.75 s

The accepted overspeed is not exceeded.

Make sure that
» the grinding tool used is bound with ceramic
or resin.

» the grinding tools are stored in such a way
that they are not damaged (cracks in the
grinding tool, damaged tool shanks and so
on, mean that the user’s life is in danger).

» before you use new grinding tools, you must
carry out a test run for at least 5 minutes with-
out the device being overloaded.

Very high rotational speeds result in the tools
wearing rapidly and consequently in low service
lives for the tools!

Only use sharp milling tools that are in good con-
dition! Preferably use our original milling tools.

When you use other milling tools, the steady rota-
tional speeds per minute indicated on the manu-
facturer’s rotating tools must not be exceeded!

Routing Procedure

A Keep your hands away from the cutting area
and the cutting disc. Hold the auxiliary handle
with your second hand.
When both hands hold the machine, they
cannot beinjured by the cutting disc.

AApply the machine to the workpiece only
when switched on.
Otherwise there is danger of kickback when
the cutting tool jams in the workpiece.

FME-EN / 1603
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5. Tools and accessories Collet ER16

AAIways wear a dust protection mask when
m working with the power tool.

Unscrew the tightening

Do not attach a saw chain woodcarv- ’ nut 1 with the collet 2

ing blade or toothed saw blade. % O |

Such blades create frequent kickback

and loss of control over the power
tool.

Permissible grinding tools v Tilt the collet 2 first

towards the marker on
the tightening nut 1 and
then out to the side.

You can use all grinding tools shown in the illus-
trated instructions.

Observe the permissible speed and circumferen-
tial speed specified on the label of the grinding
tool.

] Caution! To protect the thread,
The ratings on the type [_)Iat_e of the power tool A screw the tightening nut 1 lightly onto
must not exceed the permissible speed [rpm] and the spindle 3, but never tighten it if no
circumferential speed [m/s] of the grinding tools tool is inserted. The collet 2 could be
used. pressed together too tightly and dam-
For safety reasons, the grinding tools must not be aged.
operated at circumferential speeds exceeding 80
m/s. Working with a flexible shaft

AWhen using grinding tools, always observe
the information provided by the grinding tool
manufacturer.

Due to its adjustable speed, the milling and grind-
ing motor is also ideal for use as a drive motor for
flexible shafts.

When using the motor for this purpose, it is impor-
tant to ensure that the motor does not exceed the
Release the tightening nut 1 and remove the tool  maximum permissible speed for the flexible shaft.
using suitable cut protection (Caution - Danger of ] ]

injury). @ Wear protective glasses and hearing

rotection.
Standard collet = P

Changing the collet

Unscrew the tightening
nut 1 with the collet 2.

Using your thumb and
index finger, press the col-
let 2 together at the con-
tinuous slot.

Tilt the collet 2 off and
remove it from the tighten-
ing nut 1.

FME-EN / 1603
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6. Maintenance and Service

Maintenance and Cleaning

©

» Always keep the machine and ventilation
slots clean.

» Regularly wipe off the plastic parts which are
accessible from the outside using a cloth
without cleaning agent.

» After each job, blow the dust from the fan.
This will increase your machine’s service life.

Before carrying out any work on the
machine, pull the mains plug.

Replacing brushes

Worn carbon brushes should be replaced by an
authorised customer service organisation.

Service

7, After heavy use over a long period,

the machine should be taken to a

fZ Kress service location for inspection
and thorough cleaning.

The relevant service centres are listed in the
enclosed appendix "SERVICE" or on the website
www.kress-elektrik.de.

Spare parts / exploded view

Exploded views and spare parts lists are available
on our home-page
http://spareparts.kress-elektrik.de

Environmental Protection

&

Recycle raw materials instead of dis-
posing them as waste. The machine,
accessories and packaging should
be sorted for environmental-friendly
recycling.

The plastic components are labelled
for categorised recycling.

Only for EC countries.

Do not dispose of electric tools
together with household waste mate-
rial!

In observance of the European Directive 2002/96/EC
for waste electrical and electronic equipment and its
implementation in accordance with national law,
electric tools that have reached the end of their life
must be collected separately and returned to an
environmentally compatible recycling facility.

%

%

Warranty

1. This power tool has been carefully tested and has
been subjected to a strict quality control process.

2. We guarantee the free-of-charge repair of faults in
the power tool that arise within 24 months from the
date of purchase at the end user's premises and
which can be attributed to a material or manufactur-
ing defect. In certain countries there are special reg-
ulations concerning the warranty terms. We reserve
the right to repair faulty components or to replace
them. Replaced items become our property.

3. Inappropriate use or handling and opening up the
device by unauthorised repair centres leads to the
warranty becoming void. The warranty does not
cover: mechanical damage due to falls etc., damage
caused by penetration of water or other fluids, cut and
damaged cables, motor damage and mechanical
damage caused by inappropriate overloading, wear
parts e.g. carbon brushes, drill chucks, chuck keys,
worn drilling spindles, motors, mains cables, batter-
ies, saw blades, grinding discs, dust bags, accesso-
ries in general (drill bits, chisels etc.). Details of the
various toll wear parts can be obtained from http://
spareparts.kress-elektrik.de or from one of our serv-
ice centres.

4. The warranty may only be enforced when defects are
reported without undue delay (including shipping
damage). Warranty implementation does not extend
the warranty period.

5. If you need to apply the warranty, send the original
purchase receipt together with the device to us or to
the relevant service centre.

6. The warranty obligations assumed by us shall
exclude any further claims on the part of the buyer, in
particular the right to cancellation of a sale, reduction
and the assertion of damage claims.

7. However, the buyer shall have the right to either a
reduction (in the purchase price) or the cancellation
of the sales agreement should we fail to eliminate any
defects within a reasonable period of time.

8. This does not exclude compensation claims in
accordance with §§ 463, 480 Para. 2, 635 BGB
caused by the failure of assured properties.

The provisions defined in ltems 7 and 8 only apply
to the Federal Republic of Germany.
Kress

L

Technical modifications reserved

FME-EN / 1603
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EU Declaration of Incorporation

The manufacturer: KRESS-elektrik GmbH & Co. KG,
Hechingerstrasse 48
D-72406 Bisingen
Tel.: +49(0)7476 / 87-0

hereby declares the following product:

Product designation: Integral milling motor
Type designation: 530FM, 800 FME, 800 FME-Q, 1050 FME, 1050 FME-1, 1050 FME-P
Serial number: 20TOXXXXXXX

Year of manufacture: 2010

complies with the following basic requirements of Machinery Directive (2006/42/EG):
Annex |, Article 1.1.2,1.1.3, 1.1.5, 1.3.2, 1.3.4 and 1.5.1.

The partially completed machinery also complies with all requirements of the Electrical
Equipment Directive (2014/35/EU) and Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive
2004/108/EC/EMC.

The partially completed machine must not be put into service until it has been ascertained
that the machine into which it is to be incorporated complies with the requirements of the
Machinery Directive (2006/42/EG).

The manufacturer undertakes to transmit to national authorities the relevant documentation
on the partially completed machinery, in electronic form and on request.

The relevant technical documentation for the machine as specified by Annex VIl Part B has
been created.

Persons authorised to compile the relevant technical documentation: Klemens Muller
Address of the persons authorised to compile the relevant technical documentation: see
manufacturer's address

Bisingen,
March 2016 Klemens Miiller
Date - Quality & Process Representative - Signature

FME-EN / 1603
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1. Symboles et abréviations

Les symboles présents dans ces instructions et le
cas échéant sur l'appareil électroportatif ont pour
objectif d'attirer votre attention sur les dangers
potentiels qu'entraine le travail avec cet appareil.
Vous devez comprendre la signification des symbo-
les et des recommandations et agir en conséquence
pour utiliser I'appareil efficacement et sGrement.

Les avertissements de sécurité, les indications et les
symboles ne remplacent pas les mesures prévues
par les directives de prévention des accidents.

Symboles

2 Indication spécialement importante

pour la sécurité. Respecter toujours
ces indications pour éviter des bles-

sures graves potentielles.

Dans le cas d'une situation potentiellement dan-
gereuse pouvant entrainer des blessures ou des
dommages.

Avertissement de présence de cou-
rant électrique

Avertissement de surface chaude

Recommandations d'utilisation et autres informa-
tions utiles.

2. Avertissements de sécurité

Avertissements de sécurité généraux
pour Poutil

f AVERTISSEMENT!

Lire tous les avertissements de sécu-

rité et toutes les instructions.

Ne pas suivre les avertissements et
instructions peut donner lieu a un choc
électrique, un incendie et/ou une
blessure sérieuse.

Conserver tous les avertissements et
toutes les instructions pour pouvoir
s’y reporter ultérieurement.

%

Le terme « outil » dans les avertissements fait réfé-
rence a votre outil électrique alimenté par le secteur
(avec cordon d’alimentation) ou votre outil fonc-
tionnant sur batterie (sans cordon d’alimentation).

Sécurité de la zone de travail

Conserver la zone de travail propre et bien éclairée.
Les zones en désordre ou sombres sont propices
aux accidents.

Ne pas faire fonctionner les outils électriques en
atmospheére explosive, par exemple en présence
de liquides inflammables, de gaz ou de poussieres.
Les outils électriques produisent des étincelles qui
peuvent enflammer les poussieres ou les fumées.

® Maintenir les enfants et les personnes

présentes a I'écart pendant I'utilisation
de l'outil.
Les distractions peuvent vous faire
perdre le contréle de l'outil.
Sécurité électrique

Il faut que les fiches de I'outil électrique soient
adaptées a la prise. Ne jamais modifier la fiche de
quelque fagon que ce soit. Ne pas utiliser d’adapta-
teurs avec des outils a branchement de terre.
Des fiches non modifiées et des prises adaptées
réduiront le risque de choc électrique.

Eviter tout contact du corps avec des surfaces
reliées a la terre telles que les tuyaux, les radiateurs,
les cuisiniéres et les réfrigérateurs.

Il existe un risque accru de choc électrique si votre
corps est relié a la terre.

Y7/ Ne pas exposer les outils a la pluie
4/ ou a des conditions humides.

La pénétration d’eau a l'intérieur d’un
outil augmentera le risque de choc
électrique.
Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le
cordon pour porter, tirer ou débrancher l'outil.
Maintenir le cordon a I'écart de la chaleur, du lubri-
fiant, des arétes ou des parties en mouvement.

Les cordons endommagés ou emmélés augmen-
tent le risque de choc électrique.

Lorsqu’on utilise un outil a I'extérieur, utiliser un
prolongateur adapté a I'utilisation extérieure.
L’utilisation d’un cordon adapté a I'utilisation exté-
rieure réduit le risque de choc électrique.

Sil'usage d’un outil dans un emplacement humide
est inévitable, utiliser une alimentation protégée
FME-FR / 1603
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Avertissements de sécurité

par un dispositif a courant différentiel résiduel
(RCD).

L’usage d’un RCD réduit le risque de choc électri-
que.

ESécurité des personnes

Rester vigilant, regarder ce que vous étes en train
de faire et faire preuve de bon sens dans votre uti-
lisation de l'outil. Ne pas utiliser un outil lorsque
vous étes fatigué ou sous I'emprise de drogues,
d’alcool ou de médicaments.

Un moment d’inattention en cours dutilisation
d’un outil peut entrainer des blessures graves des
personnes.

©

Utiliser un équipement de sécurité.
Toujours porter une protection pour
les yeux.

Les équipements de sécurité tels que
les masques contre les poussiéres,
les chaussures de sécurité antidéra-
pantes, les casques ou les protections
acoustiques utilisés pour les conditions
appropriées réduiront les blessures
de personnes.

© Eviter tout démarrage intempestif.
ﬁﬁﬁ S’assurer que linterrupteur est en
L position arrét avant de brancher
~ l'outil au secteur et/ou au bloc de bat-
teries, de le ramasser ou de le porter.
Porter les outils en ayant le doigt sur
l'interrupteur ou brancher des outils
dont l'interrupteur est en position mar-

che est source d’accidents.

Retirer toute clé de réglage avant de mettre 'outil
en marche.

Une clé laissée fixée sur une partie tournante de
l'outil peut donner lieu a des blessures de person-
nes.

Ne pas se précipiter. Garder une position et un
équilibre adaptés a tout moment.

Cela permet un meilleur contréle de Il'outil dans
des situations inattendues.

S’habiller de maniere adaptée. Ne pas porter de
vétements amples ou de bijoux. Garder les cheveux,
les vétements et les gants a distance des parties
en mouvement.

Des vétements amples, des bijoux ou les cheveux
longs peuvent étre pris dans des parties en mouve-
ment.

FME-FR / 1603
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Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement
d’équipements pour I'extraction et la récupération
des poussiéres, s’assurer qu’ils sont connectés et
correctement utilisés.

Utiliser des collecteurs de poussiere peut réduire
les risques dus aux poussiéres.

Utilisation et entretien de Poutil

Ne pas forcer 'outil. Utiliser I'outil adapté a votre
application.

L’outil adapté réalisera mieux le travail et de
maniere plus sGre au régime pour lequel il a été
construit.

Ne pas utiliser I'outil si I'interrupteur ne permet pas
de passer de I'état de marche a arrét et vice versa.
Tout outil qui ne peut pas étre commandeé par l'inter-

rupteur est dangereux et il faut le réparer.
Débrancher la fiche de la source
@ d’alimentation en courant et/ou le
/'Zf bloc de batteries de I'outil avant tout
réglage, changement d’accessoires

ou avant de ranger I'outil.

De telles mesures de sécurité préven-

tives réduisent le risque de démarrage
accidentel de l'outil.

Conserver les outils a I'arrét hors de la portée des
enfants et ne pas permettre a des personnes ne
connaissant pas l'outil ou les présentes instruc-
tions de le faire fonctionner.

Les outils sont dangereux entre les mains d’utili-
sateurs novices.

Observer la maintenance de l'outil. Vérifier qu’il
n’y a pas de mauvais alignement ou de blocage
des parties mobiles, des piéces cassées ou toute
autre condition pouvant affecter le fonctionnement
de l'outil. En cas de dommages, faire réparer
I'outil avant de I'utiliser.

De nombreux accidents sont dus a des outils élec-
troportatifs mal entretenus.

Garder affités et propres les outils permettant de
couper.

Des outils destinés a couper correctement entre-
tenus avec des piéces coupantes tranchantes
sont moins susceptibles de bloquer et sont plus
faciles a contrbler.

Utiliser I'outil, les accessoires et les lames etc.,
conformément a ces instructions, en tenant compte
des conditions de travail et du travail a réaliser.

ﬁ
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L utilisation de I'outil pour des opérations différentes
de celles prévues pourrait donner lieu a des situa-
tions dangereuses.

Service
?, Faire entretenir I'outil par un répara-
@ teur qualifié utilisant uniguement des
é/@ piéces de rechange identiques.
Cela assurera que la sécurité de
l'outil est maintenue.

Instructions de sécurité spécifiques a
Pappareil

®
&

Les outils de travail doivent étre congus au moins
pour la vitesse de rotation indiquée sur I'outil élec-
troportatif.

Les fraises disques ou d’autres outils tournant a
une vitesse de rotation excessive risquent de se
désagréger et de causer ainsi des blessures.

Porter une protection acoustique.
Une forte exposition au bruit peut
provoquer une perte d’audition.

Bloquer la piéce a travailler.

Une piece a travailler serrée par des
dispositifs de serrage ou dans un
étau est fixée de maniere plus sire
que tenue dans les mains.

Ne pas utiliser d’outils de fraisage émoussés ou
endommageés.

Les outils de fraisage émoussés ou endommagés
provoquent une friction trop élevée, peuvent
étrcoincés et entrainent un défaut d’équilibrage.

Ne guider I'outil électroportatif contre la piece a
travailler que quand I'appareil est en marche.
Sinon, il y a risque d’'un contrecoup, au cas ou
l'outil se coince dans la piéce.

Ne jamais fraiser des pieces métalliques, clous ou
vis.

L’outil de fraisage pourrait étre endommagé et se
mettre a vibrer fortement.

Ne pas travailler de matériaux contenant de
I'amiante.

L’amiante est considérée comme étant cancérige-
ne.

Prendre des mesures de sécurité, lorsque des
poussiéres nuisibles a la santé, inflammables ou
explosives peuvent étre générées lors du travail.

Par exemple: certaines poussieres sont considé-
rées comme étant cancérigenes. Porter un masque

anti-poussieres et utiliser un dispositif d’aspiration
de poussieres/de copeaux s'il est possible de rac-
corder un tel dispositif.

Avant de déposer l'outil électroportatif, attendre
que celui-ci soit complétement a I'arrét.

L’outil risque de se coincer, ce qui entraine une
perte de contréle de I'appareil électroportatif.

Lors de travaux, toujours dégager le cable d'ali-
mentation et la rallonge vers l'arriére de I'appareil.
Ceci diminue le risque de chute a cause du céble
pendant le travail.

Ne jamais porter I'appareil par son cordon d’ali-
mentation.

Mettre l'interrupteur en position d'arrét avant de
retirer la fiche de la prise de courant.

Ceci permet d'éviter un démarrage inopiné de
I'appareil lorsque celui-ci est rebranché, réduisant
ainsi les risques d'accident.

Les outils dont vous ne vous servez
pas doivent étre conservés a 'abri de
'humidité, dans des locaux auxquels
les enfants n'ont pas accés !

Ne jamais percer le carter de cet
appareil dans le but de le marquer ou
de l'identifier.

Cela court-circuiterait le dispositif
d’isolation électrique. Ultiliser plutét
un autocollant.

? <

A i Ne jamais utiliser un outil électropor-
“ tatif dont le cable est endommagé.
Ne pas toucher a un cable endom-
magé et retirer la fiche du cable d’ali-
mentation de la prise du courant, au
cas ou le cable serait endommagé
lors du travail.

Un cable endommagé augmente le
risque d’un choc électrique.

L

Risques résiduels. Bien que cette fiche annexe
et que les notices d’utilisation relatives a nos outils
électriques fournissent des consignes de sécurité
détaillées pour une utilisation siire de nos outils
électriques, I'utilisation de chacun des outils com-
porte malgré tout certains risques résiduels, qu’il
est impossible d’éliminer compléetement par des
dispositifs de sécurité. Veuillez donc toujours
manipuler ces outils électriques avec la prudence
requise!

FME-FR/ 1603
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Description de I'appareil

3. Description de I'appareil

©

Avant utilisation, nous vous recom-
mandons de lire toutes les instructions
de sécurité et toutes les recommanda-
tions.

Le non-respect des instructions de
sécurité et des recommandations
indiquées ci-apres peut entrainer un
choc électrique, un incendie et/ou de
graves blessures.

Déplier le volet sur lequel I'appareil est représenté
de maniére graphique. Laisser le volet déplié pen-
dant la lecture de la présente notice d’utilisation.

Composants de I'appareil
Ecrou de serrage

Pince de serrage

Broche

Bouton de verrouillage

Bouton Marche/arrét

Molette de réglage de vitesse
Module du céble d'alimentation

©® N O OB~ WN =

Verrouillage du module cable d'alimentation

=== L'accessoire représenté ou décrit ne
=&y, fait pas partie de la livraison

Eléments compris dans la livraison
Voir emballage

Utilisation conforme

La défonceuse-meuleuse qui peut étre utilisée en
fixe, a été congue afin de fraiser du bois ou des
matiéres plastiques et de meuler du bois, des
matiéres plastiques, de I'acier ou de I'aluminium.
N'utilisez pas la défonceuse manuellement
sans avoir installé préalablement les acces-
soires de fraisage adéquats.

Recommandations a l'utilisateur

L'appareil ne doit étre utilisé, entretenu et main-
tenu en état de fonctionnement que par des per-
sonnes formées et autorisées. Ces personnes
doivent avoir été spécialement informées des
dangers spécifiques a I'utilisation de I'appareil.

FME-FR /1603
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Caractéristiques techniques

Moteur de fraisage et de meulage 530FM
Puissance absorbée Watt 530
Puissance débitée Watt 270
Vitesse de rotation a vide min™ 29.000
Vitesse sous charge

nominale min™! 14.300
Porte-outil avec pince

de serrage @ mm 8
Meule @, max. mm 40
Fraise @ mm 30
Dimensions mm 240x73
Poids kg 1,3
Classe de protection 1
Moteur de fraisage et de meulage
800FME/800FME-Q

Puissance absorbée Watt 800
Puissance débitée Watt 420

Vitesse de rotation a vide min™" 10.000-29.000

Vitesse sous charge

nominale min™! 25.000
Porte-outil avec pince

de serrage @ mm 8
Meule g, max. mm 40
Fraise @ mm 36
Dimensions mm 262x73
Poids kg 1,4
Classe de protection Il
Moteur de fraisage et de meulage
1050FME/1050 FME-1/1050 FME-P

Puissance absorbée Watt 1050
Puissance débitée Watt 600
Vitesse de rotation a vide:

1050FME min”"  10.000-29.000

1050FME-1/1050 FME-P ' 5.000-25.000

Vitesse sous charge

min”

nominale min""! 24.800
1050FME/1050FME-1

Adaptateur avec

pince de serrage @ mm 8
1050FME-P

Adaptateur avec

pince de serrage ER16 8 mm 8
Meule @, max. mm 40
Fraise g mm 36
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Dimensions mm 289x73  Ceci peut réduire considérablement la sollicitation
Poids kg 1,7  vibratoire pendant toute la durée du travail.

Classe de protection 1]

Conformément a EN 60745, votre

@ outil électrique est doublement isolé ;

c'est pourquoi un conducteur de terre
n'est pas utile.

L'appareil est antiparasité et protégé contre les

signaux de télévision conformément a EN 55014-
1 et résiste aux interférences selon EN 55014-2.

Bruits et vibrations

Valeurs sonores

Valeurs de mesure déterminées selon la norme
EN 60 745.

Le niveau sonore pondéré A de l'appareil s'éleve
typiquement a:

niveau de pression sonore (Lpa) 78 dB(A)
niveau de puissance sonore (L,,p) 89 dB(A)
Incertitude de la mesure K = 3 dB

Lors de travaux, le niveau sonore
@ peut dépasser 85 dB(A).

Porter une protection acoustique.

Vibrations

Valeur d'émission d'oscillation triaxiale calculée
selon la norme EN 60745.

Fraisage ay, m/s? 5,0
Incertitude de la mesure K m/s? 1,5

L'amplitude d’oscillation indiquée
») @ dans ces instructions d’utilisation a
~J)

été mesurée suivant les méthodes de
mesure normées par I'EN 60745 et
peut étre utilisée pour une comparai-
son d’appareils.

L’amplitude d’oscillation change en fonction de
I'utilisation de I'appareil électroportatif et peut,
dans certains cas, étre supérieure a la valeur indi-
quée dans ces instructions d'utilisation. La sollici-
tation vibratoire pourrait étre sous-estimée si
I'appareil électroportatif est régulierement utilisé
d’une telle maniére.

Remarque : pour une estimation précise de la sol-
licitation vibratoire pendant un certain temps d’uti-
lisation, il est recommandé de prendre aussi en
considération les périodes pendant lesquelles
I'appareil est éteint ou en fonctionnement, mais
pas vraiment utilisé.

%

%

Déterminez des mesures de protection supplé-
mentaires pour protéger I'utilisateur des effets de
vibrations, telles que par exemple : Entretien de
I'outil électroportatif et des outils de travail, main-
tenir les mains chaudes, organisation des opéra-
tions de travail.

4. Utilisation

@ Toujours extraire la fiche du cordon

d’alimentation modulaire hors de la
prise électrique avant d’entreprendre
une quelconque intervention sur
'appareil lui-méme.
Mise en service
Vérifier avant la mise en marche si la tension et la
fréquence d'alimentation en électricité indiquées
sur la plaque signalétique correspondent a celle
du réseau électrique utilisé.

» si nécessaire raccorder le module du cable
d'alimentation

Tenir compte de la tension du sec-
teur!

Cable d'alimentation

A\

Si le cordon d’alimentation est endom-
# magé pendant un travail, enlever

immédiatement la fiche du cordon

d’alimentation de la prise électrique.

2

Cable entrant fixe

m Caéble entrant fixe
[

Ne pas utiliser de cables endommagés. lls doivent
étre immédiatement remplacés par un spécialiste.

Module du cable d'alimentation
m/1 Cable d'alimentation avec fermeture
= rapide sous licence.

Raccorder le module du cable d'alimentation 7 a

la poignée. La prise doit s'intégrer.

Utiliser le module du cable d'alimentation 7 uni-

quement pour les appareils électroportatifs Kress.
FME-FR / 1603
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Utilisation

Ne pas essayer d'utiliser d'autres appareils avec
ce module.

Ne pas utiliser de module de cable endommagé. |l
devra étre immédiatement remplacé par un
module Kress neuf.

Appuyer sur les deux touches de verrouillage 4 et
retirer le module de cable d'alimentation 7 de la
poignée.

N'utiliser que des modules de cable d'alimentation
originaux de Kress.

Fonctions supplémentaires

Régulation électronique (en option)
Lorsque la machine tourne a vide ou
a charge, la régulation électronique
maintient le nombre de tours/min. a
une vitesse quasiment constante et
garantie un travail régulier.

constant

Electronique (en option)
&-& Lors d'une surcharge ou d'une sur-
T

chauffe en fonctionnement continu, la
machine réduit le nombre de tours/min.
automatiquement jusqu'a ce qu'elle
soit suffisamment refroidie.

&

Demarrage progressif

Le courant de démarrage est limité. Le moteur
accélere lentement jusqu'a la vitesse présélec-
tionnée. Ce systéme permet de prolonger la durée
de vie de la machine.

Protection electronique contre les sur-
charces

En cas de charges trop importantes pour le
moteur, la surveillance du moteur intégrée réduit
la vitesse du moteur de fraisage. La machine doit
étre déchargée (de préférence la dégager briéve-
ment de la piéce) avant que vous puissiez de nou-
veau utiliser toute sa puissance.

Utilisation
<, Lorsque vous arrétez votre machine,

A o0s celle-ci continue de tourner pendant

un certain temps.

Si la machine entre en contact avec

toute surface, vous risquez d'en perdre

le contréle.

e

FME-FR / 1603
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Interrupteur marche/arrét

Pour mettre I'appareil en fonctionnement, pousser
l'interrupteur Marche / Arrét 5 vers I'avant.

En appuyant sur le bord avant penché de l'inter-
rupteur Marche / Arrét 5, vous mettez I'appareil
hors fonctionnement.

Présélection de la vitesse de rotation
(en option)

Pour les appareils équipés d'une molette de
réglage 6, celle-ci permet de régler la vitesse de
rotation en fonction de I'utilisation 6 prévue.

800FME/800FME-Q/| 1050FME-1/

1050 FME 1050 FME-P
1 10.000 min" 5.000 min’
2 12.600 min" 7.700 min™’
3 17.000 min" 12.500 min"
4 21.000 min" 16.500 min"
5 25.000 min" 21.000 min""!
6 29.000 min"" 25.000 min""

%

Changement d'outil

@ Retirer la fiche de la prise de courant

avant d'effectuer des réglages sur
I'appareil, de changer les accessoi-
res, ou de ranger l'appareil.

Cette mesure de précaution empé-
che une mise en fonctionnement par
mégarde.

Mettre des gants de protection lors
du changement d'outil.

L'outil peut chauffer de maniere
importante lors de travaux de longue
durée. En outre, ne pas oublier que
les bords tranchants de ['outil peu-
vent s'avérer trés coupants.

o

Serrage des outils

La broche 3 du moteur de fraisage et de meulage
est équipée d'une pince de serrage de précision 2
pour le montage des outils. Un dispositif de blo-
cage de la broche facilite le serrage et le desser-
rage de I'écrou de serrage 1.

» Pour le serrage de l'outil, bloquer la broche 3
en enfongant le bouton de verrouillage 4.

» Serrer I'écrou de serrage 1 a l'aide d'une clé
plate de 17 mm.

ﬁ
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» Pour desserrer l'outil, bloquer de nouveau la
broche 3.

» Desserrer I'écrou de serrage 1 d'un tour a
l'aide de la clé plate. Aprés d'autres tours,
I'outil peut étre retiré.

Attention! Aprées l'insertion de I'outil,
A faites un essai a vitesse maximale et

assurezvous que personne ne se
trouve a portée de I'outil rotatif. Les
outils défectueux cassent souvent
pendant cette marche d'essai.

Recommandations pour le travail

Travaux avec le moteur de fraisage

=)

En cas d'utilisation d'un support a colonne ou d'un
banc de pergage/fraisage, éventuellement asso-
cié a une table de fraisage, respecter les consi-
gnes dans les notices d'utilisations fournies.

Porter des lunettes de sécurité ainsi
qu’une protection acoustique.

Approcher les régles de butée le plus possible de
la fraise et approcher le pare-main (protection des
yeux) le plus possible de la surface de la piece.
Utiliser toujours des dispositifs qui garantissent un
guidage si0r de la piéce, tels que butée, butée
auxiliaire, coulisseau d'amenée ou sabot de rete-
nue pour les travaux de fraisage.

Le sens d'avancement de la piece doit toujours
étre contraire au sens de rotation de la fraise (frai-
sage en opposition):

=

Attention! Fraisez toujours en oppo-
sition!

A\

Rectifications

Lorsque vous utilisez la défonceuse-meuleuse
manuellement en fonction meulage, vous devez
vous assurer que la vitesse périphérique, confor-
mément aux instructions du fabricant d'abrasifs,
ne soit pas dépassée.

%

%

Francais 31
La vitesse circonférentielle se calcule comme suit:
dXTmXn
V = —————
60000

V = vitesse circonférentielle %
d = & de la meule en mm
n =3,14

n = vitesse nominale du moteur de fraisage et de
meulage en tours/min

Exemple: la meule utilisée a un diamétre de 25

mm.

25 x 7t X 30000 m _ m
V= 50000 s S975T

La vitesse maximale autorisée n'est pas dépas-
sée.

Remarques!
» S'assurer que les meules utilisées utilisent un

liant céramique ou un liant en résine synthé-
tique.

» Stocker les meules de fagon a ce qu'elles ne
puissent pas s'abimer. Toute fissure dans la
meule, des tiges d'outil endommageés, etc.
peuvent constituer un danger de mort pour
l'utilisateur.

» Avant|'utilisation de meules neuves, faire une
marche d'essai d'au moins 5 minutes sans
charge.

Des vitesses tres élevées signifient une usure
rapide et des durées de vie courtes des outils!

En utilisant d'autres outils de fraisage, ne pas
dépasser les vitesses de rotation (en tr/min) indi-
quées par le fabriquant de maniére durable sur les
outils rotatifs!

Processus de fraisage
Maintenir vos mains hors de la zone de frai-
sage et loin de I'outil de fraisage. Tenir la poi-
gnée supplémentaire avec 'autre main.

Si les deux mains tiennent la fraiseuse, I'outil
de fraisage ne pourra pas les blesser.

A Ne guider l'outil électroportatif contre la piece a
travailler que quand I'appareil est en marche.
Sinon, il y a risque d’un contrecoup, au cas
ou l'outil se coince dans la piéce.

FME-FR/ 1603
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Outils et accessoires

5. Outils et accessoires

ALors des travaux avec l'outil électroportatif,
porter toujours un masque anti-poussiere.

Ne pas utiliser de lames de scie a
chaines ou dentées.

De telles lames provoquent des
rebonds fréquents et des pertes de
contréle.

Les abrasifs

Vous pouvez utiliser tous les abrasifs illustrés
dans le mode d'emploi.

Respectez le nombre de tours/min. autorisé ou la
vitesse périphérique indiqués sur l'étiquette des
abrasifs.

Les données indiquées sur la plaque signalétique
de la machine ne doivent pas dépasser le nombre
de tours/min. [min'1] ou la vitesse périphérique [m/
s] des abrasifs que vous utilisez.

Pour des raisons de sécurité, vous ne devez utiliser

les abrasifs qu'a une vitesse périphérique maximum
de 80 m/s.

A Pour tous les abrasifs, respectez les instruc-
tions du fabricant.

Changer la pince de serrage

Dévissez le mandrin 1 et retirez I'outil en vous pro-
tégeant de maniere adéquate contre toute cou-
pure (Attention ! Vous risquez de vous blesser).

Pince de serrage standard

Dévissez le mandrin 1 et
la pince de serrage 2.

’®
»
/ .
‘ Appuyez sur la rainure
continue de la pince de

v serrage 2 avec le pouce et
t lindex.

Faites basculer la pince
de serrage 2 et retirez-la
du mandrin 1.

FME-FR / 1603
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Pince de serrage ER16

\. Dévissez le mandrin 1 et
la pince de serrage 2.

Basculez d'abord la pince
de serrage 2 en direction
du marquage sur le man-
drin 1 puis retirez-la laté-
ralement.

Attention ! Desserrez légérement le
mandrin de son axe 1 afin de préser-
ver le filetage 3, ne le serrez cepen-
dant jamais si vous n'avez pas
installé d'outil. La pince de serrage 2
risquerait d'étre trop compressée et
pourrait étre endommageée.

Utilisation avec un flexible

Grace a sa vitesse réglable, la défonceuse-meu-
leuse est également appropriée pour étre utilisée
de fagon optimale en tant qu'entrainement d'un
flexible.

Dans ce cas, vous devez vous assurer que le
nombre maximum de tours/min. autorisé du flexi-
ble n'est dépassé par celui du moteur.

6. Maintenance et service

Porter des lunettes de sécurité ainsi
qu’une protection acoustique.

Maintenance et nettoyage

Toujours extraire la fiche du cordon

@ d’alimentation modulaire hors de la

prise électrique avant d’entreprendre

une quelconque intervention sur

I'appareil lui-méme.

» Faire toujours en sorte que I'outil électropor-
tatif et les ouies de ventilation soient toujours
propres.

ﬁ
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» Essuyer régulierement les piéces en matiére
plastique accessibles de I'extérieur avec un
chiffon humide mais non imbibé de produit de
nettoyage.

» Aprés chaque opération, éliminez la poussie-
re du ventilateur en soufflant. Vous augmen-
terez ainsi la durée de vie de votre appareil.

Changer les balais

Faire procéder au remplacement des balais de
charbon usés par le service aprés-vente agréeé.

Service
Aprés avoir exploité la machine de

77
@ maniere intensive pendant une lon-
fg/@gue période, la confier a un centre de
service agréé Kress afin qu’elle soit
inspectée sérieusement et compléte-
ment nettoyée.

Les coordonnées des centres de service corres-
pondants sont contenues dans le document joint
« SERVICE ». Elles se trouvent également sur
notre site Internet www.kress-elektrik.de.

Pieces de rechange/schéma éclaté

Les schémas éclatés et la liste des piéces de
rechange se trouvent sur notre page d'accueil
http://spareparts.kress-elektrik.de.

Instructions de protection de I'envi-
ronnement

Récupération des matiéres premie-
res. Les appareils, comme d'ailleurs
leurs accessoires et emballages, doi-
vent pouvoir suivre chacun une voie
de recyclage appropriée.

Nos piéces plastiques ont été mar-
quées en vue d'un recyclage sélectif
des différents matériaux.

Pour les pays européens uniquement
Ne pas mettre au rebut les appareils
électriques avec les ordures ména-
géres !

Conformément a la directive européenne 2002/96/
CE relative aux déchets d'équipements électriques
ou électroniques (DEEE), et a sa transposition
dans la législation nationale, les appareils électri-
ques doivent étre collectés a part et étre soumis a
un recyclage respectueux de I'environnement.

Garantie

1. Cetappareil électroportatif a été soigneusement vérifié,
testé et a été soumis a un contréle de qualité rigoureux.

2. Nous garantissons la résolution gratuite des problemes
de fonctionnement de I'appareil électroportatif dus a un
défaut et se produisant dans une période de 24 mois
a partir de la date d'achat par I'utilisateur final. Ce défaut
peut étre un défaut du matériau ou de fabrication.
Dans certains pays, des réglements spécifiques de
garantie s'appliquent. Nous nous réservons le droit de
réparer des piéces défectueuses ou de les remplacer
par des piéces neuves. Les pieces échangées
deviennent notre propriété.

3. Toute utilisation ou maniement non conformes aux
prescriptions, ainsi que I'ouverture de I'appareil par du
personnel non agréé entraine I'annulation de la garan-
tie. La garantie n'inclut pas les éléments suivants :
dommages mécaniques par choc etc., dommage par
entrée d'eau ou d'autre liquide dans I'appareil, coupure
ou endommagement du cable, dommages du moteur et
dommages mécaniques par surcharge inappropriée,
pieces d'usure, par exemple les balais de charbon,
mandrin autoserrant, clé de mandrin autoserrant,
broches de percage aprés utilisation, les moteurs,
cable d'alimentation, batteries, lames de scie, piece
de meulage, sacs a poussiere, accessoires divers
(foret, burin, etc.). Les détails concernant différentes
piéces d'usure des divers outils sont disponibles a
I'adresse Internet suivante: http://spareparts.kress-
elektrik.de ou auprés de notre service aprés-vente.

4. Les revendications de garantie ne pourront étre prises

en compte qu’en cas de déclaration immédiate des
défauts (avaries dues au transport y compris). L’exécu-
tion des prestations de garantie ne donne pas droit a
une prolongation de la période de validité de la garantie.

5. Pour utiliser la garantie, nous envoyer la preuve
originale d'achat avec I'appareil ou I'envoyer a notre
service aprés-vente.

6. Une prise en charge par nos soins dans le cadre de la

garantie exclut tout autre recours de la part de I'ache-
teur, en particulier le droit de rétraction, de réduction
ou de revendication de dommages-intéréts.

7. Cependant, il conserve son droit de rétraction (annula-
tion du contrat de vente) ou de réduction (abaissement
du prix d’achat), selon ses convenances, si hous ne
sommes pas en mesure d'éliminer d'éventuels
défauts dans un délai convenable.

8. Ne sont pas exclues les revendications de dommages-

intéréts selon §§ 463, 480 Al. 2, 635 du Code Civil
allemand, relatives a 'absence de propriétés garanties.

9. Les dispositions 7 et 8 ne sont valables que pour

I'Allemagne.
Kress Sous réserve de modifications tech-
?@ niques!

FME-FR/ 1603
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Déclaration d'incorporation CE

Le fabricant : KRESS-elektrik GmbH & Co. KG,
Hechingerstrasse 48
D-72406 Bisingen
Tél. : +49(0)7476 / 87-0

déclare, par la présente, que le produit suivant :

Désignation du produit : Moteur de fraisage encastré

Type : 530FM, 800 FME, 800 FME-Q, 1050 FME, 1050 FME-1, 1050 FME-P
Numéro de série : 2010XXXXXXX

Année de fabrication : 2010

est conforme aux exigences de base suivantes de la directive machines (2006/42/CE) :
annexe |, articles 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.3.2, 1.3.4 et 1.5.1.

A I'état incomplet, la machine est également conforme a toutes les dispositions des
directives Matériel électrique (2014/35/EU) et Compatibilité électromagnétique
2004/108/CE/CEM.

Lorsqu'elle est incompléte, la machine ne peut étre mise en service que s'il a été constaté
que la machine dans laquelle la machine incompléte doit étre encastrée est conforme aux
dispositions de la directive Machines (2006/42/CE).

Le fabricant s'engage a transmettre aux organismes nationaux, sous forme électronique et
sur demande, les documentations spécifiques a la machine incompléte.

Les documentations techniques spécifiques de la machine conformes a I'annexe VI partie B
ont été établies.

Nom des responsables de la documentation : Klemens Miller
Adresse des responsables de la documentation : voir adresse du fabricant

Bisingen,
Mars 2016 Klemens Miller
Date - Quality & Process Representative - Signature

FME-FR / 1603
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1. Simboli e abbreviazioni

| simboli utilizzati in queste istruzioni ed eventual-
mente sull'utensile elettrico servono ad attirare
I'attenzione su possibili pericoli durante il lavoro con
questo utensile elettrico. E necessario capire il
significato dei simboli/indicazioni e comportarsi in
modo adeguato per utilizzare I'attrezzo con mag-
giore efficienza e in condizioni di sicurezza.

Gli avvisi di sicurezza, le avvertenze e i simboli non
sostituiscono le misure da adottare conformente
alle disposizioni di legge per la prevenzione degli
incidenti.

Simboli

A\

Indicazioni particolarmente importanti
per la sicurezza. Seguire sempre
queste indicazioni, in caso contrario si
possono verificare gravi ferite come
conseguenza.

Avviso di tensione elettrica pericolosa

> B

Awviso di superficie calda

-AVVERTIMENTO-

Per una situazione potenzialmente pericolosa,
che potrebbe comportare lesioni personali o danni
materiali.

Indicazioni sull'utilizzo ed altre informazioni utili.

2. Indicazioni di sicurezza

Istruzioni di sicurezza generali per gli
utensili elettrici

AVVERTENZA!
A Leggere tutte le avvertenze di pericolo

e le istruzioni operative.
In caso di mancato rispetto delle avver-

tenze di pericolo e delle istruzioni
operative si potra creare il pericolo di
scosse elettriche, incendi e/o incidenti
gravi.

Conservare tutte le avvertenze di
pericolo e le istruzioni operative per
ogni esigenza futura.

%

Il termine «elettroutensile» utilizzato nelle avver-
tenze di pericolo si riferisce ad utensili elettrici ali-
mentati dalla rete (con linea di allacciamento) ed
ad utensili elettrici alimentati a batteria (senza
linea di allacciamento).

Sicurezza della postazione di lavoro

Tenere la postazione di lavoro sempre pulita e ben
illuminata.

Il disordine oppure zone della postazione di lavoro
non illuminate possono essere causa di incidenti.

Evitare d'impiegare I'elettroutensile in ambienti
soggetti al rischio di esplosioni nei quali si abbia
presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili.
Gli elettroutensili producono scintille che possono
far infiammare la polvere o i gas.
Tenere lontani i bambini ed altre per-
® sone durante l'impiego dell’utensile
elettrico.
Eventuali distrazioni potranno com-
portare la perdita del controllo
sull’elettroutensile.

Sicurezza elettrica

La spina di allacciamento alla rete dell’elettroutensile
deve essere adatta alla presa. Evitare assoluta-
mente di apportare modifiche alla spina. Non
impiegare spine adattatrici assieme ad elettroutensili
dotati di collegamento a terra.

Le spine non modificate e le prese adatte allo
scopo riducono il rischio di scosse elettriche.

Evitare il contatto fisico con superfici collegate a
terra, come tubi, riscaldamenti, cucine elettriche e
frigoriferi.

Sussiste un maggior rischio di scosse elettriche
nel momento in cui il corpo é messo a massa.

Custodire I'elettroutensile al riparo dalla

////// pioggia o dall’'umidita.

T La penetrazione dell'acqua in un
elettroutensile aumenta il rischio di
una scossa elettrica.

Non usare il cavo per scopi diversi da quelli previsti
ed, in particolare, non usarlo per trasportare o per
appendere I'elettroutensile oppure per estrarre la
spina dalla presa di corrente. Non avvicinare il cavo
a fonti di calore, olio, spigoli taglienti e neppure a
parti della macchina che siano in movimento.

| cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il
rischio d’insorgenza di scosse elettriche.

FME-IT / 1603
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Indicazioni di sicurezza

Qualora si voglia usare I'elettroutensile all’aperto,
impiegare solo ed esclusivamente cavi di prolunga
che siano adatti per I'impiego all’esterno.

L’'uso di un cavo di prolunga omologato per
I'impiego all’esterno riduce il rischio d’insorgenza
di scosse elettriche.

iy Qualora non fosse possibile evitare di utilizzare

I'elettroutensile in ambiente umido, utilizzare un
interruttore di sicurezza.

L’uso di un interruttore di sicurezza riduce il rischio
di una scossa elettrica.

Sicurezza delle persone

E importante concentrarsi su cid che si sta facendo
€ maneggiare con giudizio I'elettroutensile durante
le operazioni di lavoro. Non utilizzare mai l'elet-
troutensile in caso di stanchezza oppure quando ci
si trovi sotto I'effetto di droghe, bevande alcoliche
e medicinali.

Un attimo di distrazione durante I'uso dell’elettro-
utensile puo essere causa di gravi incidenti.
Indossare sempre equipaggiamento
protettivo individuale, nonché guanti
protettivi.

Indossando abbigliamento di prote-
zione personale come la maschera
per polveri, scarpe di sicurezza che
non scivolino, elmetto di protezione
oppure protezione acustica a seconda
del tipo e dell’applicazione dell’elettro-
utensile, si riduce il rischio di incidenti.

0} Evitare l'accensione involontaria

ﬁ dell’elettroutensile. Prima di collegarlo

5 @ alla rete di alimentazione elettrica e/o

(@/ alla batteria ricaricabile, prima di

prenderlo oppure prima di iniziare a

trasportarlo, assicurarsi che I'elettro-
utensile sia spento.

Tenendo il dito sopra [linterruttore

mentre si trasporta [elettroutensile

oppure collegandolo all’alimentazione

di corrente con l'interruttore inserito, si

vengono a creare situazioni pericolose

in cui possono verificarsi seri incidenti.

Prima di accendere I'elettroutensile togliere gli
attrezzi di regolazione o la chiave inglese.

Un accessorio oppure una chiave che si trovi in
una parte rotante della macchina puo provocare
seri incidenti.
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Evitare una posizione anomala del corpo. Avere
cura di mettersi in posizione sicura e di mantenere
I'equilibrio in ogni situazione.

In questo modo € possibile controllare meglio
I’elettroutensile in caso di situazioni inaspettate.

Indossare vestiti adeguati. Non indossare vestiti
larghi, né portare bracciali e catenine. Tenere i
capelli, i vestiti ed i guanti lontani da pezzi in movi-
mento.

Vestiti lenti, gioielli o capelli lunghi potranno impi-
gliarsi in pezzi in movimento.

In caso fosse previsto il montaggio di dispositivi di
aspirazione della polvere e di raccolta, assicurarsi
che gli stessi siano collegati e che vengano utilizzati
correttamente.

L’utilizzo di un’aspirazione polvere puo ridurre lo
svilupparsi di situazioni pericolose dovute alla pol-
vere.

Trattamento accurato ed uso corretto
degli elettroutensili

Non sottoporre la macchina a sovraccarico. Per il
proprio lavoro, utilizzare esclusivamente I'elettro-
utensile esplicitamente previsto per il caso.

Con un elettroutensile adatto si lavora in modo
migliore e piu sicuro nell’ambito della sua potenza
di prestazione.

Non utilizzare mai elettroutensili con interruttori
difettosi.
Un elettroutensile con l'interruttore rotto e pericoloso
e deve essere aggiustato.
Prima di procedere ad operazioni di
@ regolazione sulla macchina, prima di
/.»ﬂi? sostituire parti accessorie oppure prima
% di posare la macchina al termine di un
lavoro, estrarre sempre la spina dalla
presa della corrente e/o estrarre la
batteria ricaricabile.
Tale precauzione evitera che l'elettro-
utensile possa essere messo in fun-
zione involontariamente.

Quando gli elettroutensili non vengono utilizzati,
conservarli al di fuori del raggio di accesso di bam-
bini. Non fare usare I'elettroutensile a persone che
non siano abituate ad usarlo o che non abbiano
letto le presenti istruzioni.

Gli elettroutensili sono macchine pericolose quando
vengono utilizzati da persone non dotate di suffi-
ciente esperienza.
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Eseguire la manutenzione dell’elettroutensile ope-
rando con la dovuta diligenza. Accertarsi che le
parti mobili della macchina funzionino perfetta-
mente, che non s’inceppino e che non ci siano
pezzi rotti o danneggiati al punto da limitare la fun-
zione dell’elettroutensile stesso. Prima di iniziare
I'impiego, far riparare le parti danneggiate.
Numerosi incidenti vengono causati da elettro-
utensili la cui manutenzione e stata effettuata poco
accuratamente.

Mantenere gli utensili da taglio sempre affilati e puliti.
Gli utensili da taglio curati con particolare atten-
zione e con taglienti affilati s’inceppano meno fre-
quentemente e sono piu facili da condurre.

Utilizzare I'elettroutensile, gli accessori opzionali,
gli utensili per applicazioni specifiche ecc., sempre
attenendosi alle presenti istruzioni. Cosi facendo,
tenere sempre presente le condizioni di lavoro e le
operazioni da eseguire.

L’impiego di elettroutensili per usi diversi da quelli
consentiti potra dar luogo a situazioni di pericolo.

Assistenza
7 Fare riparare I'elettroutensile solo ed
‘@ esclusivamente da personale specia-
fg/@lizzato e solo impiegando pezzi di
ricambio originali.
In tale maniera potra essere salvaguar-
data la sicurezza dell’elettroutensile.

Istruzioni di sicurezza specifiche per
la macchina

Indossare cuffie di protezione.
@ L'effetto del rumore puo provocare la

perdita dell’udito.

Assicurare il pezzo in lavorazione.

Un pezzo in lavorazione puo essere
bloccato con sicurezza in posizione
solo utilizzando un apposito disposi-
tivo di serraggio oppure una morsa a
vite e non tenendolo semplicemente
con la mano.

Gli utensili per applicazioni specifiche devono
essere progettati almeno per il numero di giri indi-
cato sull’elettroutensile.

Fresa a disco o altri utensili per applicazioni spe-
cifiche funzionanti a survelocita possono disinte-
grarsi e causare incidenti

Non utilizzare mai frese che non siano affilate
oppure o il cui stato generale non dovesse essere
piu perfetto.

Frese non piu affilate oppure danneggiate provo-
cano un maggiore attrito, possono restare bloccate
e non ruotano piu concentricamente.

Avvicinare I'elettroutensile alla superficie in lavoraz
one soltanto quando € in azione.

In caso contrario vi ¢ il pericolo di provocare un
contraccolpo se l'utensile ad innesto si inceppa
nel pezzo in lavorazione.

Mai fresare su oggetti metallici, chiodi oppure viti.
La fresatrice puo subire dei danni e provocare un
aumento delle vibrazioni.

Non lavorare mai materiali contenenti amianto.
L’amianto é ritenuto materiale cancerogeno.

Prendere dei provvedimenti appropriati se esiste la
possibilita che durante il lavoro si sviluppino polveri
dannose per la salute, infiammabili oppure esplosive.
Ad esempio: Alcune polveri sono considerate can-
cerogene. Indossare una maschera di protezione
contro la polvere ed utilizzare, se collegabile, un
sistema di aspirazione polvere/ aspirazione trucioli.

Prima di appoggiare I'utensile elettrico, attendere
sempre che si sia fermato completamente.
L’utensile ad innesto pud incepparsi e comportare
la perdita di controllo dell'utensile elettrico.

Durante I'uso fare sempre in modo che il cavo e la
prolunga rimangano dietro all'apparecchio.

Cio riduce il rischio di inciampare nel cavo durante
il lavoro.

Non trasportare la macchina tenendola per il cavo.

Portare l'interruttore in posizione "Spento" prima di

sfilare la spina dalla presa.

Se l'apparecchio in seguito viene collegato di

nuovo alla rete, si impedisce un avvio involontario

della macchina e si limita il pericolo di incidenti.
Gli utensili non usati devono essere
conservati in locali asciutti e chiusi,
lontani dalla portata dei bambini!

Non & permesso perforare l'involucro
dell'apparecchio per contrassegnarlo.
L'isolamento di protezione viene cosi
bypassato. Ulilizzare targhette auto-
incollanti.

E.?A—
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Non utilizzare mai l'utensile elettrico
# con un cavo danneggiato. Non toccare

il cavo danneggiato ed estrarre la spina

di rete qualora il cavo venga danneg-

giato mentre si lavora.

| cavi danneggiati aumentano il rischio

di una scossa di corrente elettrica.

A

2
2

Altri rischi: Nonostante nelle istruzioni per I'uso dei
nostri utensili elettrici siano contenute avvertenze
dettagliate per la lavorazione sicura, gli utensili
comportano certi rischi che non si possono escludere
neanche con i dispositivi di protezione. Pertanto
usarli sempre con la dovuta cautela!
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3. Descrizione dell'apparecchio

©

Leggere tutte le istruzioni e le indica-
zioni sulla sicurezza prima della
messa in funzione.

Eventuali omissioni nell'adempimento
delle istruzioni e indicazioni sulla
sicurezza potranno causare Scosse
elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

Si prega di aprire la pagina ribaltabile su cui si
trova raffigurata schematicamente la macchina e
lasciarla aperta mentre si legge il manuale delle
Istruzioni per l'uso.

Componenti dell'apparecchio
Manicotto

Pinza

Mandrino

Tasto di bloccaggio

Interruttore On/Off

Ruota di regolazione del numero di giri
Modulo cavo di alimentazione

o N o o~ WOWN -

Dispositivo di arresto del modulo cavo
di alimentazione

J Gli accessori rappresentati o descritti
=, non rientrano necessariamente nel
materiale fornito.

Materiale fornito
Vedere imballaggio

Uso proprio

I motore per fresatura e smerigliatura integrabile &
destinato a lavori di fresatura di legno e materiali
plastici e alla smerigliatura di legno, materiale pla-
stico, acciaio e alluminio. Senza adeguati com-
plementi per fresare, il motore non va guidato
a mano.

Requisiti dell'utente

L'apparecchio puo essere utilizzato, manutenuto e
riparato solo da personale autorizzato ed qualificato.
Questo personale deve essere istruito in modo
specifico circa i pericoli che possono verificarsi.
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Dati tecnici Dimensioni mm 289x73
Motore di fresatura e molatura 530FM Peso ] . kg 1.7
Potenza assorbita Watt 530 Classe di protezione I
L'elettroutensile € a doppio isolamento
Potenza emessa Watt 270
z . - 4 @ conformemente alla EN 60745; per
Numero di giri al minimo  min 29.000 questo motivo un conduttore di terra &
Numero di giri sotto carico superfluo.
. A |
nommgle ] min 14.300 L'apparecchio dispone di una soppressione di
Alloggiamento utensile disturbi radio e televisivi secondo la EN 55014-1
con pinza mm 8  ed & immune ai disturbi secondo la EN 55014-2.
Mola @, max. mm 40
Fresa-g mm 30 Informazioni su rumore e vibrazioni
Dimensioni mm 240x73 Valori fonometrici
(P:TSO g ) kg 1’ﬁ Valori di misura rilevati secondo la norma EN 60745.
asse |.prote2|one Il 'livello di rumore dell'apparecchio, con valuta-
g’lo‘:)t:rMeEi'SggimErge molatura zione A, risulta generalmente: :
i Livello di pressione acustica (Lpa) 78 dB(A)
Potenza assorbita Watt 800 . .
Livello di potenza sonora (L,4) 89 dB(A)
Potenza emessa Watt 420

Numero di giri al minimo min™'  10.000-29.000

Numero di giri sotto carico

nominale min™! 25.000
Alloggiamento utensile

con pinza @ mm 8
Mola @, max. mm 40
Fresa-o mm 36
Dimensioni mm 262x73
Peso kg 1,4

Classe di protezione Il

Motore di fresatura e molatura
1050 FME/1050 FME-1/1050 FME-P

Potenza assorbita Watt
Potenza emessa Watt
Numero di giri al minimo:
1050FME
1050FME-1/1050 FME-P
Numero di giri sotto carico

1050
600

min”"  10.000-29.000
min!  5.000-25.000

nominale min™! 24.800
1050FME/1050FME-1

Attrezzo portautensile

con mandrino @ mm 8
1050FME-P

Attrezzo portautensile

con mandrino ER16 @ mm 8
Mola @, max. mm 40
Fresa-g mm 36

%

%

Incertezza della misura K = 3 dB

Il livello di rumore pud superare gli
85 dB(A) durante il lavoro.

Indossare una protezione acustica!

®

Vibrazione

Valore di emissione delle oscillazioni triassiali
emesso in conformita alla EN 60745.

Fresatura a m/s? 5,0
Incertezza della misura K m/s? 1,5

Il livello di oscillazione indicato nelle
») @ presenti istruzioni € stato rilevato
~J) seguendo una procedura di misura-

zione conforme alla norma EN 60745
e pud essere dunque utilizzato per il
confronto fra macchine.

Il livello di oscillazione € soggetto a cambiamenti a
seconda di come si usa l'utensile elettrico e puo in
alcuni casi arrivare a livelli che vanno oltre quello
riportato nelle presenti istruzioni. Il carico dell’'oscilla-
zione potrebbe essere sottovalutato se l'utensile
elettrico dovesse essere utilizzato regolarmente in
questo modo.

Nota bene: Per una valutazione precisa del carico
dell’'oscillazione nel corso di un determinato periodo
di tempo operativo bisognerebbe considerare anche
i tempi in cui la macchina & spenta oppure € accesa
ma non viene utilizzata effettivamente.
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Utilizzo

Cio pud comprensibilmente ridurre il carico
dell’oscillazione in relazione al periodo operativo
completo.

Adottare misure di sicurezza supplementari per la
protezione dell'operatore dall’effetto delle vibrazioni
come p. es.. manutenzione dell’elettroutensile e
degli accessori, mani calde, organizzazione dello
svolgimento del lavoro.

4. Utilizzo

©

Messa in funzione

A\

Prima della messa in funzione verificare se la ten-

sione di rete e la frequenza di rete indicate sulla

targhetta coincidono con i dati della propria rete di

alimentazione.

» Eventualmente allacciare il modulo cavo di
alimentazione.

Prima di qualsiasi lavoro sull'utensile
elettrico, staccare la spina di alimenta-
zione.

Fare attenzione alla tensione di rete!

Cavo di rete

Qualora durante il lavoro venisse

A ~ danneggiato il cavo di alimentazione,

estrarre immediatamente la spina
dalla presa della corrente.

%

Alimentazione fissa

m Alimentazione fissa
[

Non utilizzare cavi di alimentazione danneggiati.
Questi devono essere immediatamente sostituiti
da un operatore specializzato.

Modulo cavo di alimentazione

Uk

Collegare il modulo del cavo di rete 7 allimpugna-
tura. La spina deve innestarsi.

Modulo cavo di alimentazione con
chiusura rapida brevettata.

Utilizzare il modulo cavo di alimentazione 7 solo
con utensili elettrici Kress. Non tentare di utilizzare
il modulo in combinazione con altri apparecchi.
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Non si devono impiegare moduli cavo di alimenta-
zione danneggiati. Sostituirli immediatamente con
un nuovo modulo cavo di alimentazione Kress.

Premere entrambi i tasti di bloccaggio 4 e sfilare il
modulo cavo di alimentazione 7 dall'impugnatura.

Impiegare esclusivamente moduli originali Kress.
Funzione aggiuntiva

Elettronica costante (opzionale)
L'elettronica costante mantiene pres-
soché costante il numero di giri a
vuoto e sotto carico assicurando un
lavoro uniforme.

constant

Elettronica (opzionale)

Nel caso di sovraccarico o surriscal-
, |damento a funzionamento continuo,
I'apparecchio riduce automaticamente
il numero di giri fino al suo raffredda-
mento.

Avviamento dolce

La limitazione della corrente di avviamento riduce
la corrente d'inserimento. Il motore accelera lenta-
mente fino al numero di giri preselezionato. In questo
modo si pud allungare la durata della macchina.

Protezione elettronica dal sovraccarico

In caso di carico eccessivo, che metta a rischio il
motore, il monitoraggio incorporato riduce il numero
di giri del motore di fresatura. La macchina deve
essere scaricata ('ideale sarebbe allontanarla breve-
mente dal pezzo) in modo che sia di nuovo dispo-
nibile la potenza piena.

Utilizzo

A4 Dopo lo spegnimento, l'utensile fun-
A@ %sziona ancora per un breve intervallo.
Al momento del contatto con la super-
ficie di appoggio, si puo perdere il
controllo sull'apparecchio.

ol

Accendere/spegnere

Per accendere la macchina, spingere in avanti
l'interruttore avvio/arresto 5.

La macchina si spegne premendo sullo spigolo
anteriore rialzato dell'interruttore avvio/arresto 5.
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Preselezionare il numero di giri (opzione)

Per gli apparecchi con rotella di regolazione 6 il
numero di giri puo essere regolato in funzione del
settore di applicazione 6 con la rotella di regolazione.

800FME/800FME-Q/| 1050FME-1/

1050 FME 1050 FME-P
1 10.000 min™! 5.000 min™’
2 12.600 min" 7.700 min™’
3 17.000 min" 12.500 min™!
4 21.000 min" 16.500 min™!
5 25.000 min" 21.000 min""!
6 29.000 min" 25.000 min"!

Sostituzione dell'utensile

©

Togliere la spina dalla presa di cor-
rente prima di regolare I'apparecchio,
di sostituire pezzi di ricambio o di
riporre I'apparecchio.

Tale precauzione evitera che I'appa-
recchio possa essere messo in fun-
zione inavvertitamente.

Durante la sostituzione dell'utensile
indossare guanti di protezione.
L'utensile impiegato puod riscaldarsi
molto in caso di lavori di lunga durata
e/o se gli spigoli di taglio dell'utensile
sono affilati.

o

Bloccaggio degli utensili

Il mandrino 3 del motore di fresatura e molatura &

equipaggiato con una pinza di precisione 2 per allog-

giare gli utensili. Un dispositivo di arresto del man-

drino facilita il serraggio e il rilascio del manicotto 1.

» Per bloccare l'utensile, arrestare il mandrino
3 premendo il tasto di bloccaggio 4.

» Usando una chiave fissa con apertura 17,
bloccare il manicotto 1.

» Per sbloccare I'utensile, bloccare di nuovo il
mandrino 3.

» Con la chiave fissa, allentare con un giro il
manicotto 1. L'utensile pud essere rimosso
dopo ulteriori giri.

Attenzione! Dopo linserimento

A dell'utensile, eseguire un ciclo di
prova con numero di giri massimo,
verificando che nessuno si trovi nel
campo di azione dell'utensile rotante.

Normalmente gli utensili danneggiati

si rompono durante questo test.

%

%

Indicazioni operative

Lavori con il motore di fresatura

In caso di impiego di un trapano a colonna o di un
banco di foratura e fresatura — event. in collega-
mento con una tavola di fresatura — devono essere
rispettate le rispettive avvertenze per l'uso.

Inoltre si deve fare in modo che le righe di arresto
siano il pit possibile avvicinate alla fresa, il distanzia-
tore per le mani (protezione visiva) sia il piu possibile
avvicinato alla superficie del pezzo e per i lavori di
fresatura siano sempre impiegati dispositivi che
garantiscano una guida sicura del pezzo, p. es. riga
di arresto, arresto ausiliario, cursore di alimenta-
zione o ceppo di contraccolpo in caso di lavori di
fresatura.

La direzione di avanzamento del pezzo deve
essere sempre opposta al senso di rotazione della
fresa (discorde):

—

Attenzione! La fresatura deve essere
sempre discorde!

A\

Lavori di molatura

Utilizzando il motore per fresatura e smerigliatura
per smerigliare a mano, bisogna far attenzione a
non superare la velocita periferica conformemente
a quanto indicato dal produttore dell'utensile.

La velocita periferica pud essere calcolata nel
modo seguente:

_dXmXn
V= 60000

V = velocita periferica %n
d = mola-J in mm
n =314

n = numero di giri a vuoto del motore di fresatura
e molatura in giri/min.
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Utensili e accessori

Esempio: la mola impiegata ha un diametro di
25 mm.

_ 25 xXmx30000 m

- m
V= 60000 s - 9975

51 Il numero di giri massimo ammesso non & supe-

rato.

Si deve considerare che

» le mole impiegate sono legate con materiali
ceramici o resina artificiale.

» le mole devono essere protette in modo da
non riportare danni (cricche nella mola, codoli
danneggiati ecc. rappresentano un pericolo
mortale per I'utilizzatore.

» prima dell'utilizzo di una nuova mola, eseguire
un ciclo di prova di almeno 5 minuti senza
carico.

Numeri di giri molto alti provocano un'usura molto
forte e una durata molto breve degli utensili!

-AVVERTIMENTO-

Utilizzare solo frese affilate e ben conservate,
meglio se originali Kress.

Se si impiegano altre frese, queste non devono
superare il numero di giri per minuto indicato in
modo permanente dal produttore sull'utensile
rotante!

Operazione di fresatura

A Mai avvicinare le mani alla zona operativa di
fresatura e neppure alla fresatrice. Afferrare
con la seconda mano l'impugnatura supple-
mentare.
Tenendo la fresa con entrambe le mani viene
impedito che le stesse possano essere ferite
dalla fresatrice stessa.

AAvvicinare I'elettroutensile alla superficie in
lavoraz one soltanto quando € in azione.
In caso contrario vi é il pericolo di provocare
un contraccolpo se l'utensile ad innesto si
inceppa nel pezzo in lavorazione.

FME-IT / 1603

%

5. Utensili e accessori

Q Durante i lavori con l'elettroutensile portare
sempre una maschera protettiva contro la
polvere.

Non utilizzare seghe a catena e nep-
@ pure lame dentellate.
Questo tipo di accessori provocano
spesso un contraccolpo oppure la per-
dita del controllo sull’elettroutensile.
Utensili per smerigliatura ammessi
Si possono usare gli utensili per smerigliatura
visualizzati nelle istruzioni illustrate.

Rispettare il numero di giri e la velocita periferica
ammessi riportati sull'etichetta dell'utensile.

| dati sulla targhetta dell'elettroutensile non devono

superare il numero di giri [min‘1] o la velocita peri-
ferica [m/s] ammessi degli utensili di smerigliatura
usati.

Per motivi di sicurezza, gli utensili di smerigliatura

usati non devono essere impiegati a velocita peri-

feriche superiori a 80 m/s.

A Per tutti gli utensili di smerigliatura, rispettare
le avvertenze del produttore.

Sostituzione del mandrino

Svitare la ghiera filettata 1 e rimuovere l'utensile con
una adeguata protezione antitaglio (attenzione,
pericolo di lesioni).

Mandrino standard

Estrarre, svitando, la ghiera
filettata 1 insieme al man-
¥ drino 2.

Premere il mandrino 2 con
pollice e indice sulla fes-
sura continua.

Inclinare il mandrino 2 e
rimuoverlo dalla ghiera
filettata 1.

ﬁ
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Mandrino ER16 Sostituire le spazzole di carbone

Far sostituire le spazzole consumate da un servizio

. . clienti autorizzato.
Estrarre, svitando, la ghiera

filettata 1 insieme al man-

; Assistenza
drino 2.
2, Dopo un periodo abbastanza lungo in
‘@ cui la macchina sia stata soggetta a
%condizioni operative estreme, sara
necessario affidare la macchina ad un
Inclinare il mandrino 2 Centro di assistenza Kress perché
prima in direzione della venga eseguita un'ispezione ed una
marcatura sulla ghiera minuziosa pulizia.
filettata 1 e poi estrarlo | relativi centri di assistenza sono rilevabili dal
lateralmente. foglio allegato "ASSISTENZA" o sulla nostra

pagina Internet www.kress-elektrik.de.

Attenzione! In assenza di un uten- Partidi ricambio / Disegno esploso
A sile, per la protezione della filettatura, | disegni esplosi e I'elenco delle parti di ricambio

avvitare la ghiera filettata 1 sul man-  possono essere trovati sul nostro sito

drino 3 leggermente senza serrare. || http:/spareparts.kress-elekirik.de

mandrino 2 potrebbe essere premuto

eccessivamente e danneggiarsi. Smaltimento
Recupero di materie prime, piuttosto
che smaltimento di rifiuti. Macchina,
accessori ed imballaggio dovrebbero
essere inviati ad una riutilizzazione

Lavoro col albero flessibile

Grazie al numero di giri regolabile, il motore per
fresatura e smerigliatura € ideale anche per essere

" ecologica.
usato con un albero flessibile. | componenti in plastica sono contras-
In questo caso bisogna far attenzione a che il segnati per il riciclaggio selezionato.
motore non superi il numero di giri massimo Solo per Paesi UE
ammesso per l'albero flessibile. Non gettare le apparecchiature elettri-
che tra i rifiuti domestici.

Indossare occhiali e cuffie di prote-
&y Zzone. Secondo la Direttiva Europea 2002/96/CE sui rifiuti
di apparecchiature elettriche ed elettroniche e al
suo recepimento nella normativa nazionale, le
apparecchiature elettriche non puu utilizzate
devono essere raccolte separatamente, al fine di
essere reimpiegate in modo eco-compatibile.

6. Manutenzione ed assistenza

Manutenzione e pulizia
Prima di qualsiasi lavoro sull'utensile
@ elettrico, staccare la spina di alimen-
tazione.
» Mantenere sempre puliti l'utensile elettrico e

la fessura di ventilazione.

» Pulire regolarmente con uno straccio e senza
detergenti le parti in materiale artificiale che
siano accessibili dall’esterno.
» Dopo ogni lavoro soffiare via la polvere dalla
ventola, questo prolunga la durata dell'appa-
recchio.
FME-IT / 1603
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Garanzia

1. Questo utensile elettrico e stato controllato accurata-
mente, provato e sottoposto ad un rigido controllo
della qualita.

2. Garantiamo l'eliminazione senza costi di difetti
sull'utensile elettrico, che si verificano presso il
cliente finale nei 24 mesi dalla data di vendita e sono

da ricondursi ad un errore del materiale o del costrut-
tore. Per alcuni paesi, riguardo alle condizioni di
garanzia, valgono regole speciali individuali. Ci riser-
viamo di riparare le parti difettose o di sostituirle con
pezzi nuovi. | pezzi sostituiti diventano nostra proprieta.

3. Un utilizzo o un trattamento non conformi cosi come
I'apertura dell'apparecchio effettuata da officine di
riparazione non autorizzate portano all'annullamento
della garanzia. Sono esclusi dalla garanzia: i danni
meccanici dovuti a caduta ecc., i danni dovuti alla
penetrazione di acqua o di altri liquidi, cavi tagliati o
danneggiati, danni al motore e danni meccanici dovuti
ad un sovraccarico non conforme, parti soggette a
usura per esempio spazzole, mandrino, chiave del
mandrino, mandrino di foratura in caso di usura,
motori, cavo di alimentazione, accumulatore, lame
per seghe, mola a piatto, sacche di aspirazione,
accessori in generale (foratore, scalpello, ecc.). | detta-
gli circa i vari pezzi soggetti a usura dell'apparecchio
sono reperibili all'indirizzo http://spareparts.kress-
elektrik.de o presso uno dei nostri centri di assistenza.

4. La garanzia puo essere riconosciuta solo in caso di
immediata segnalazione del difetto (anche per danni
di trasporto). La durata della garanzia non viene pro-
lungata della durata dell'eventuale riparazione.

5. Se fosse necessario avvalersi della garanzia, inviare
I'imballaggio originale dell'acquisto, insieme all'appa-
recchio a noi o al centro di assistenza competente.

6. Gli obblighi di garanzia da noi assunti escludono
completamente ulteriori pretese dell'acquirente, in
particolare il diritto di convertibilita, riduzione del
prezzo o risarcimento danni.

7. L’acquirente pud comunque, a propria scelta, avva-
lersi del diritto di riduzione (diminuzione del prezzo
d’acquisto) oppure di convertibilita (annullamento del
contratto di vendita), nel caso in cui I'azienda non
fosse in grado di eliminare il difetto eventualmente
insorto entro un intervallo di tempo ragionevole.

8. Non sono esclusi i diritti al risarcimento dei danni per
i casi contemplati dal §§ 463, 480 par. 2, 635 BGB,
riguardanti la mancanza di caratteristiche assicurate.

9. Le disposizioni citate nei punti 7 e 8 sono valide solo
per il territorio della Germania.

Kress
Q@ Con riserva di modifiche tecniche!
=
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Dichiarazione CE di incorporazione di quasi-macchine

Il costruttore: KRESS-elektrik GmbH & Co. KG,
Hechingerstrasse 48
D-72406 Bisingen
Tel.: +49(0)7476 / 87-0

dichiara con la presente che il seguente prodotto:

Definizione del prodotto: motore fresa da incorporare

Definizione del modello: 530 FM, 800 FME, 800 FME-Q, 1050 FME, 1050 FME-1, 1050 FME-P
Numero di serie: 2010XXXXXXX

Anno di fabbricazione: 2010

soddisfa i requisiti contemplati nella Direttiva Macchine (2006/42/CE): allegato |, art. 1.1.2,
1.1.3,1.15,1.32,134e15.1.

La quasi-macchina & conforme alle norme stabilite nelle Direttive Materiale elettrico
destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (2014/35/EU) e
Compatibilita elettromagnetica 2004/108/CE/EMC.

E consentito mettere in servizio la quasi-macchina solo esclusivamente dopo essersi
scrupolosamente accertati che la macchina, nella quale la quasi-macchina deve essere
montata, & conforme ai sensi della Direttiva Macchine (2006/42/CE).

Il costruttore si impegna a mettere a disposizione in formato elettronico su richiesta di enti
nazionali la speciale documentazione relativa alla quasi-macchina.

Ai sensi dell'allegato VII, sezione B, si dichiara che la documentazione tecnica speciale
relativa alla quasi-macchina é stata redatta.

Nominativi dei responsabili autorizzati alla redazione della documentazione: Klemens Miiller
Recapito dei responsabili autorizzati alla redazione della documentazione: vedi indirizzo del

costruttore

Bisingen,

Marzo 2016 Klemens Miiller

In data - Quality & Process Representative - Firma

FME-IT / 1603
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Simbolos y abreviaturas

1. Simbolos y abreviaturas

Los simbolos utilizados en estas instrucciones vy,
dado el caso, en la herramienta eléctrica sirven
para llamar su atencion sobre posibles peligros al
trabajar con esta herramienta eléctrica. Debe
comprender el significado de los simbolos/las
observaciones y actuar de manera consecuente
para utilizar la herramienta eléctrica de forma mas
eficaz y segura.

Las advertencias de seguridad, las observaciones
y los simbolos no son sustitutivo de las medidas
regladas para la prevencion de accidentes.

Simbolos
Observacion de especial importan-
A cia para la seguridad. Cumpla siem-
pre esta observacion, porque de lo
contrario pueden producirse lesio-
nes de gravedad.
Advertencia de tension eléctrica peli-

A\
& Advertencia de superficie caliente

-ADVERTENCIA-

Por una posible situacion peligrosa que pudiese
derivar en lesiones fisicas o dafios materiales.

Indicaciones de uso y otras informaciones utiles.

2. Advertencias de peligro
Advertencias de peligro generales
para herramientas eléctricas
jADVERTENCIA!
A Lea integramente estas advertencias
@ tencias de peligro e instrucciones
siguientes, ello puede ocasionar una
descarga eléctrica, un incendio y/o
lesion grave.
\@i Guardar todas las advertencias de

de peligro e instrucciones.

En caso de no atenerse a las adver-
peligro e instrucciones para futuras
consultas.

FME-ES / 1603

El término herramienta eléctrica empleado en las
siguientes advertencias de peligro se refiere a
herramientas eléctricas de conexién a la red (con
cable de red) y a herramientas eléctricas acciona-
das por acumulador (o sea, sin cable de red).

Seguridad del puesto de trabajo

Mantenga limpio y bien iluminado su puesto de
trabajo.

El desorden o una iluminacién deficiente en las
areas de trabajo pueden provocar accidentes.

No utilice la herramienta eléctrica en un entorno
con peligro de explosion, en el que se encuentren
combustibles liquidos, gases o material en polvo.
Las herramientas eléctricas producen chispas
que pueden llegar a inflamar los materiales en
polvo o vapores.

®

Mantenga alejados a los nifios y otras
personas de su puesto de trabajo al
emplear la herramienta eléctrica.

Una distraccién le puede hacer per-
der el control sobre la herramienta
eléctrica.

Seguridad eléctrica

El enchufe de la herramienta eléctrica debe
corresponder a la toma de corriente utilizada. No
es admisible modificar el enchufe en forma
alguna. No emplear adaptadores en herramientas
eléctricas dotadas con una toma de tierra.

Los enchufes sin modificar adecuados a las res-
pectivas tomas de corriente reducen el riesgo de
una descarga eléctrica.

Evite que su cuerpo toque partes conectadas a
tierra como tuberias, radiadores, cocinas y refri-
geradores.
El riesgo a quedar expuesto a una sacudida eléc-
trica es mayor si su cuerpo tiene contacto con tierra.
////// No exponga la _herramienta eléctrica_s
a la lluvia y evite que penetren liqui-
T dos en su interior.
Existe el peligro de recibir una des-
carga eléctrica si penetra agua en la
herramienta eléctrica.

No utilice el cable de red para transportar o colgar
la herramienta eléctrica, ni tire de él para sacar el
enchufe de la toma de corriente. Mantenga el
cable de red alejado del calor, aceite, esquinas
cortantes o piezas moviles.
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Los cables de red dafiados o enredados pueden
provocar una descarga eléctrica.

Al trabajar con la herramienta eléctrica a la intem-
perie utilice solamente cables de prolongacion
apropiados para su uso en exteriores.

La utilizacién de un cable de prolongacion ade-
cuado para su uso en exteriores reduce el riesgo
de una descarga eléctrica.

Si fuese imprescindible utilizar la herramienta
eléctrica en un entorno humedo, es necesario
conectarla a través de un fusible diferencial.
La aplicacion de un fusible diferencial reduce el
riesgo a exponerse a una descarga eléctrica.

Seguridad de personas

Esté atento a lo que hace y emplee la herramienta
eléctrica con prudencia. No utilice la herramienta
eléctrica si estuviese cansado, ni tampoco des-
pués de haber consumido alcohol, drogas o medi-
camentos.

El no estar atento durante el uso de la herra-
mienta eléctrica puede provocarle serias lesiones.

Utilice un equipo de proteccion y en
todo caso unas gafas de proteccion.

El riesgo a lesionarse se reduce con-
siderablemente si, dependiendo del
tipo y la aplicacién de la herramienta
eléctrica empleada, se utiliza un
equipo de proteccion adecuado
como una mascarilla antipolvo, zapa-
tos de seguridad con suela antidesli-
zante, casco, o protectores auditivos.

Qe

Evite una puesta en marcha fortuita.
Asegurarse de que la herramienta
eléctrica esté desconectada antes de
conectarla a la toma de corriente y/o
al montar el acumulador, al reco-
gerla, y al transportarla.

Si transporta la herramienta eléctrica
sujetandola por el interruptor de
conexioén/ desconexion, o si introduce
el enchufe en la toma de corriente
con la herramienta eléctrica conec-
tada, ello puede dar lugar a un acci-
dente.

ik

Retire las herramientas de ajuste o llaves fijas
antes de conectar la herramienta eléctrica.
Una herramienta de ajuste o llave fija colocada en
una pieza rotante puede producir lesiones al
poner a funcionar la herramienta eléctrica.

Evite posturas arriesgadas. Trabaje sobre una base
firme y mantenga el equilibrio en todo momento.
Ello le permitira controlar mejor la herramienta
eléctrica en caso de presentarse una situacion
inesperada.

Lleve puesta una vestimenta de trabajo adecuada.
No utilice vestimenta amplia ni joyas. Mantenga
su pelo, vestimenta y guantes alejados de las piezas
moviles.

La vestimenta suelta, el pelo largo y las joyas se
pueden enganchar con las piezas en movimiento.

Siempre que sea posible utilizar unos equipos de
aspiracion o captacion de polvo, asegurese que
éstos estén montados y que sean utilizados
correctamente.

El empleo de estos equipos reduce los riesgos
derivados del polvo.

Uso y trato cuidadoso de herramientas
eléctricas

No sobrecargue la herramienta eléctrica. Use la
herramienta eléctrica prevista para el trabajo a
realizar.

Con la herramienta adecuada podra trabajar
mejor y mas seguro dentro del margen de poten-
cia indicado.

No utilice herramientas eléctricas con un interruptor
defectuoso.

Las herramientas eléctricas que no se puedan
conectar o desconectar son peligrosas y deben
hacerse reparar.

Saque el enchufe de la red y/o des-
@ monte el acumulador antes de realizar
,de
5

un ajuste en la herramienta eléctrica,
cambiar de accesorio o al guardar la
herramienta eléctrica.
Esta medida preventiva reduce el
riesgo a conectar accidentalmente la
herramienta eléctrica.

Guarde las herramientas eléctricas fuera del
alcance de los nifios. No permita la utilizacion de
la herramienta eléctrica a aquellas personas que
no estén familiarizadas con su uso o que no
hayan leido estas instrucciones.

Las herramientas eléctricas utilizadas por perso-
nas inexpertas son peligrosas.

Cuide la herramienta eléctrica con esmero. Con-
trole si funcionan correctamente, sin atascarse,
las partes méviles de la herramienta eléctrica, y si
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existen partes rotas o deterioradas que pudieran
afectar al funcionamiento de la herramienta eléc-
trica. Haga reparar estas piezas defectuosas
antes de volver a utilizar la herramienta eléctrica.
Muchos de los accidentes se deben a herramien-
tas eléctricas con un mantenimiento deficiente.

Mantenga los utiles limpios y afilados.
Los dutiles mantenidos correctamente se dejan
guiar y controlar mejor.

Utilice la herramienta eléctrica, accesorios, Utiles,
etc. de acuerdo a estas instrucciones, conside-
rando en ello las condiciones de trabajo y la tarea
a realizar.

El uso de herramientas eléctricas para trabajos
diferentes de aquellos para los que han sido con-
cebidas puede resultar peligroso.

Servicio técnico
7, Unicamente haga reparar su herra-
‘@ mienta eléctrica por un profesional,
fg/@empleando exclusivamente piezas
de repuesto originales.
Solamente asi se mantiene la seguri-
dad de la herramienta eléctrica.

Instrucciones de seguridad especifi-
cas del aparato

Coldéquese unos protectores auditivos.
@ El ruido producido puede provocarle
sordera.
Los utiles deberan ser aptos para soportar como
minimo las revoluciones indicadas en la herra-
mienta eléctrica.
Al funcionar a unas revoluciones excesivas, las

fresas de disco u otros utiles pueden llegar a des-
integrarse y provocar accidentes.

Asegure la pieza de trabajo.

Una pieza de trabajo fijada con dispo-
sitivos de sujecion, o en un tornillo de
banco, se mantiene sujeta de forma
mucho mas segura que con la mano.

No use fresas melladas ni dafadas.

Las fresas melladas o dahnadas aumentan la fric-
cién, pueden engancharse, y provocan un des-
equilibrio.

Solamente aproxime la herramienta eléctrica en
funcionamiento contra la pieza de trabajo.

En caso contrario puede que sea rechazado el
aparato al engancharse el util en la pieza de trabajo.

FME-ES / 1603

Jamas frese sobre objetos metalicos, clavos o tor-
nillos.

Ello podria dahar la fresa y ocasionar unas vibra-
ciones excesivas.

No trabaje materiales que contengan amianto.
El amianto es cancerigeno.

Tome las medidas de proteccion adecuadas si al
trabajar pudiera generarse polvo combustible,
explosivo o nocivo para la salud.

Por ejemplo: Ciertos tipos de polvo son canceri-
genos. Coléquese una mascarilla antipolvo y, si
su aparato viene equipado con la conexién
correspondiente, utilice ademas un equipo de
aspiracién adecuado.

Antes de depositarla, esperar a que se haya dete-
nido la herramienta eléctrica.

El atil puede engancharse y hacerle perder el control
sobre la herramienta eléctrica.

Durante el trabajo, lleve siempre el cable de ali-
mentacion y el cable alargador por la parte posterior
alejandolos de la maquina.
Esto reduce el riesgo de caida por tropezarse con
el cable durante el trabajo.

No transportar el aparato asiéndolo del cable.

Ponga el interruptor en la posicion "DESCON"
antes de sacar el enchufe de la caja.

Si con posterioridad se conecta de nuevo el apa-
rato a la red, se evita un arranque accidental de la
maquina y se reduce el riesgo de sufrir accidentes.

Las herramientas que no estén en uso
deben almacenarse en salas secas y
cerradas que no permitan el acceso
a nifios.

No taladrar la carcasa para identificar
la maquina.

El aislamiento de protecciéon se
puentea. Use etiquetas adhesivas.

A No utilice la herramienta eléctrica si
# el cable esta danado. No toque un
cable dafiado, y desconecte el enchufe
de la red, si el cable se dafna durante
el trabajo.
Un cable dafiado comporta un mayor
riesgo de electrocucion.

%

Otros riesgos. Aunque los manuales de instruc-
ciones de nuestras herramientas incluyen indica-
ciones detalladas respecto al uso seguro de
herramientas eléctricas, toda herramienta implica
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posibles riesgos que no pueden excluirse por
completo ni siquiera mediante dispositivos de
seguridad. Por este motivo, las herramientas
eléctricas deben manejarse siempre con extrema
precaucion.

3. Descripcion del aparato

©

Antes de proceder a la puesta en
marcha, lea todas las indicaciones
de seguridad e instrucciones.

En caso de no atenerse a las indicacio-
nes de seguridad y a las instrucciones,
puede provocarse una descarga eléc-
trica, incendio y/o lesién de gravedad.

Despliegue y mantenga abierta la solapa con la
imagen del aparato mientras lee las instrucciones
de manejo.

Componentes del aparato

Tuerca de fijaciéon

Pinza

Husillo

Pulsador de enclavamiento
Interruptor de conexion / desconexién

o g~ WON -

Rueda de ajuste del regulador del numero de
revoluciones

~

Modulo del cable de alimentacion

8 Dispositivo de retencion del modulo del cable
de alimentacion

Los accesorios representados o des-
critos no forman parte del volumen
de suministro.

&7

= s
=)

N

Volumen de suministro
Véase embalaje

Aplicacion de acuerdo a la finalidad

El motor de fresado y amolado integrado esta
destinado a trabajos de fresado en madera y plas-
ticos y al amolado de madera, plastico, acero y
aluminio. EI motor no debe utilizarse manual-
mente sin adaptadores de fresado adecuados.

Exigencias con respecto al usuario

El manejo, el mantenimiento y la reparacion del
aparato deben ser llevados a cabo unicamente
por personal instruido y autorizado. Dicho perso-

%

%

nal debe estar informado especificamente sobre
los posibles peligros.

Datos técnicos

Motor de fresado y amolado 530FM
Potencia absorbida vatios 530
Potencia util vatios 270

Revoluciones de marcha

en vacio min™! 29.000@

Numero de revoluciones

bajo carga nominal min™! 14.300
Alojamiento de la

herramienta con pinzag mm 8
Muela montada g, max. mm 40
Diametro de fresa mm 30
Dimensiones mm 240x73
Peso kg 1,3

Clase de proteccion Il

Motor de fresado y amolado
800FME/800FME-Q

Potencia absorbida vatios 800
Potencia util vatios 420
Revoluciones de marcha

en vacio min”'  10.000-29.000
Numero de revoluciones

bajocarga nominal min™! 25.000
Alojamiento de la

herramienta con pinzag mm 8
Muela montada g, max. mm 40
Diametro de fresa mm 36
Dimensiones mm 262x73
Peso kg 1,4

Clase de proteccion Il

Motor de fresado y amolado
1050FME/1050 FME-1/1050 FME-P

Potencia absorbida vatios 1050
Potencia util vatios 600
Revoluciones de marcha en vacio:

1050 FME min”'  10.000-29.000

1050 FME-1/1050 FME-P  min’
Numero de revoluciones

bajo carga nominal min™! 24.800
1050FME/1050 FME-1

Portabrocas con

pinza portapieza @ mm 8

5.000-25.000

FME-ES / 1603
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Manejo

1050FME-P
Portabrocas con

pinza portapieza ER16 2 mm 8
Muela montada @, max. mm 40
Diametro de fresa mm 36
Dimensiones mm 289x73
Peso kg 1,7

Clase de proteccion Il

Su herramienta eléctrica esta aislada

@ con sistema doble segin EN 60745.

Por este motivo no es necesario un
conductor a tierra.

El aparato esta protegido frente a interferencias
de radio y television segun EN 55014-1 y es
resistente a interferencias seguin EN 55014-2.

Informacion sobre ruidos y vibraciones

Valores acusticos

Valores de medicion determinados de acuerdo a
la norma EN 60 745.

El nivel de ruido del aparato, expresado en deci-
beles A, es por lo general:

Nivel de intensidad acustica (L)
Nivel de potencia acustica (Ly,p)
Imprecision de medicién K = 3 dB

@ Durante el trabajo, el nivel acustico

puede superar 85 dB(A).
Vibracion

78 dB(A)
89 dB(A)

jUtilizar proteccioén auditiva!

Valor triaxial de la emisiéon de vibraciones deter-
minado segun EN 60745.

Fresado a;,
Imprecision de medicion K

El nivel de vibraciones indicado en

)» @ estas instrucciones ha _sido determi_-
~J) nado segun el procedimiento de medi-

cion fijado en la norma EN 60745 y

puede servir como base de compara-
cion con otros aparatos.

5,0
1,5

m/s?
m/s?

El nivel de vibraciones puede variar de acuerdo a la
aplicacion respectiva de la herramienta eléctrica,
pudiendo quedar en ciertos casos por encima del
valor indicado en estas instrucciones. La solicita-
cién experimentada por las vibraciones pudiera ser
mayor de lo que se supone, si la herramienta eléc-
trica es utilizada con regularidad de esta manera.

FME-ES / 1603

%

Observacion: Para determinar con exactitud la
solicitacién experimentada por las vibraciones du-
rante un tiempo de trabajo determinado, es nece-
sario considerar también aquellos tiempos en los
que el aparato esté desconectado, o bien, esté en
funcionamiento, pero sin ser utilizado.

Ello puede suponer una disminucion drastica de
la solicitacion por vibraciones durante el tiempo
total de trabajo.

Fije unas medidas de seguridad adicionales para
proteger al usuario de los efectos por vibraciones,
como por ejemplo: Mantenimiento de la herramienta
eléctrica y de los utiles, conservar calientes las
manos, organizacion de las secuencias de trabajo.

4. Manejo

©

Puesta en marcha

A jObservar la tensién de red!

Antes de proceder a la puesta en marcha, com-
pruebe que la tension y la frecuencia de red indi-
cadas en la placa de caracteristicas coinciden con
los datos de su red eléctrica.

» Conectar, dado el caso, el médulo de cable
de alimentacion

Antes de cualquier manipulaciéon en
el aparato extraer el enchufe de la
red.

Cable de alimentacion

A Si se el cable de corriente resulta
/"~ dafado durante la utilizacion extraiga
7 inmediatamente el enchufe de la toma

de corriente.

Linea de alimentacion fija

m Linea de alimentacion fija
00

No utilice cables de alimentacién dafados. Confie
su sustitucion inmediata a un técnico.

Modulo de cable de alimentacion
m/I Modulo de cable de alimentacion con
- cierre rapido patentado.

ﬁ
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Conecte el médulo de cable de alimentaciéon 7 a
la empunadura. El conector debe quedar encla-
vado.

Utilice el médulo del cable de alimentacion 7 sélo
para herramientas eléctricas de la marca Kress.
No intente utilizarlo con otros aparatos.

No utilice médulos de cables de alimentacion
dafados. Sustitiyalos inmediatamente por un
modulo de cable de alimentacién Kress nuevo.

Pulsar los dos pulsadores de enclavamiento 4 y
extraer el modulo de cable de alimentacion 7 de la
empufiadura.

Utilice solamente modulos de cable de red origi-
nales Kress.

Funcion adicional

Sistema electronico constante (opcion)
El sistema electronico constante
mantiene las revoluciones en marcha
en vacio y carga practicamente con-
stantes y garantiza una potencia de
trabajo homogénea.

constant

Sistema electréonico (opcion)

En caso de sobrecarga o sobrecalen-

. |tamiento en funcionamiento continuo,

| el aparato reduce las revoluciones de
forma automatica hasta que se haya
enfriado suficientemente.

Arranque suave

La limitacién de la corriente de arranque reduce la
intensidad de conexion. El motor va acelerandose
lentamente hasta alcanzar el numero de revolu-
ciones preseleccionado. De este modo se consi-
gue alargar la vida util de la maquina.

Proteccion electronica de sobrecarga

En caso de que la carga sea excesiva y ponga en
peligro el motor, el dispositivo de vigilancia de motor
integrado reduce el numero de revoluciones del
motor de fresado. Descargue la maquina — reco-
mendamos retirarla brevemente de la pieza — para
poder disponer nuevamente de toda la potencia.

%

Manejo
<, Después de desconectarlo, el util
0scontinL'1a en funcionamiento durante
( un tiempo breve.
Esto puede provocar que, en caso de
contacto con la superficie de apoyo,
Ud. pierda el control del aparato.

Conexion / desconexion

Empujar hacia delante el conmutador de conexiéon/
desconexioén 5 para conectar el aparato.

El aparato se desconecta presionando el conmu-
tador de conexion/desconexion 5 en la parte
delantera.

Preseleccionar las revoluciones (opcion)

En los aparatos con rueda de ajuste 6, con dicha
rueda 6 pueden ajustarse las revoluciones en fun-
cién del campo de aplicacion.

800FME/800FME-Q/| 1050FME-1/

1050 FME 1050 FME-P
1 10.000 min™! 5.000 min’
2 12.600 min™! 7.700 min’
3 17.000 min™! 12.500 min""’
4 21.000 min™"! 16.500 min’
5 25.000 min”"! 21.000 min’
6 29.000 min"! 25.000 min’

%

Cambio de util

@ Saque el enchufe de la red antes de

realizar un ajuste en el aparato, cam-
biar de accesorio o al guardar el apa-
rato.

Esta medida preventiva reduce el
riesgo a conectar accidentalmente el
aparato.

Poéngase guantes protectores para
realizar el cambio de util.
En caso de procesos de trabajo pro-
longados, el util insertado puede
calentarse mucho y/o los cantos de
corte del dtil son afilados.

o
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Fijacion de las herramientas

El husillo 3 del motor de fresado y amolado esta
equipado con una pinza de precision 2 para alojar
las herramientas. Un dispositivo de retencion de
husillo facilita el apriete y el aflojamiento de la
tuerca de fijacion 1.

» Parafijar la herramienta se retiene el husillo 3
presionando el pulsador de enclavamiento 4.
E » Utilizando una llave de boca con un ancho de
llave 17 se aprieta la tuerca de fijacion 1.
» Al aflojar la herramienta se bloquea de nuevo
el husillo 3.
» Con la llave de boca se suelta la tuerca de

fijaciéon 1 girandola una vuelta. La herramienta
puede sacarse tras varias vueltas.

A\

jAtencion! Tras insertar la herra-
mienta recambiable realice un funcio-
namiento de prueba con el numero
de revoluciones maximo y asegurese
de que no haya personas dentro del
radio de accién de la herramienta
recambiable en rotacién. General-
mente, las herramientas dafiadas se
rompen en ese tiempo de prueba.

Indicaciones de trabajo

Trabajar con el motor de fresado

En caso de utilizar un soporte adaptador o un
banco de taladrado y fresado — dado el caso, en
combinacion con una mesa de fresadora — es
necesario observar las indicaciones detalladas en
las instrucciones de uso alli disponibles.

Colocarse gafas de proteccion y un
protector de oidos.

Ademas debe tenerse en cuenta que es necesa-
rio acercar las reglas de tope lo mas posible a la
fresa, que debe bajarse el protector de manos
(proteccion transparente) para situarlo lo mas
cerca posible de la superficie de la pieza y que,
para los trabajos de fresado, siempre deben utili-
zarse dispositivos que garanticen un guiado seguro
de la pieza, p. ej. regla de tope, tope auxiliar,
corredera de alimentacion o taco de retroceso en
caso de trabajos de fresado con postizo.

El sentido de avance de la pieza debe ser siempre
en sentido contrario a la rotacion de la fresa (en
contrasentido):
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jCuidado! jFrese siempre en contra-
sentido!

A\

Trabajos de amolado

Al utilizar el motor de fresado y amolado como
amoladora en funcionamiento manual no debe
excederse la velocidad periférica indicada por el
fabricante del util.

La velocidad circunferencial se calcula de la
siguiente manera:
V= dXTmXn

60000

V = Velocidad circunferencial -

S
d = & de la muela montada en mm
n =3,14

n = Numero de revoluciones en régimen de marcha
en vacio del motor de fresado y amolado en
vueltas/min.

Ejemplo: La muela utilizada tiene un diametro de
25 mm.

25 x Tt x 30000 m _ m
V= 60000 = 39757
No se ha superado el numero de revoluciones
max. admisible.

Aspectos a tener en cuenta:

» Las muelas utilizadas deben estar ligadas
con ceramica o resina sintética.

» Guardar las muelas de modo que no sufran
danos (las fisuras en la muela, los vastagos
de la herramienta dafiados, etc. ponen en
peligro la vida del usuario).

» Antes de utilizar muelas nuevas, realizar un
funcionamiento de prueba sin carga durante
un minimo de 5 minutos.

jLos numeros de revoluciones muy elevados
implican un mayor desgaste y la reduccion de la
vida util de las herramientas!
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-ADVERTENCIA-

jUtilizar sélo herramientas de fresado afiladas y en
buen estado de conservacién! Le recomendamos
utilizar nuestras herramientas de fresado originales.

iEn caso de utilizar herramientas de fresado de
otras marcas no se deben superar los nimeros de
revoluciones por minuto indicados de forma dura-
dera en las herramientas rotatorias por el fabri-
cante!

Procedimiento de fresado

A Mantenga alejadas las manos del area de
corte y de la fresa. Sujete con la otra mano la
empufiadura adicional.
Si la fresadora se sujeta con ambas manos,
éstas no pueden lesionarse con la fresa.

A Solamente aproxime la herramienta eléctrica
en funcionamiento contra la pieza de trabajo.
En caso contrario puede que sea rechazado
el aparato al engancharse el util en la pieza
de trabajo.

5. Utiles y accesorios

ﬁ Al trabajar con la herramienta eléctrica utilice
siempre una mascarilla antipolvo.

~
®

Utiles de amolado admisibles

No utilice hojas de sierra para
madera ni otros utiles dentados.

Estos utiles son propensos al
rechazo y pueden hacerle perder el
control sobre la herramienta eléctrica.

Puede utilizar todos los utiles de amolado repre-
sentados en las instrucciones graficas.

Observe las revoluciones y la velocidad periférica
admisibles indicadas en la etiqueta del util de
amolado.

Los datos indicados en la placa de caracteristicas
de la herramienta eléctrica no deben exceder las
revoluciones [rpm] ni la velocidad periférica [m/s]
admisibles de los utiles de amolado utilizados.

Por motivos de seguridad, los utiles de amolado
empleados deben utilizarse unicamente a una
velocidad periférica maxima de 80 m/s.
Observe las indicaciones del fabricante
incluidas en todos los utiles de amolado.

i

%

Cambio de pinzas portapieza

Suelte la tuerca de racor 1 y extraiga el util con
una proteccién contra corte adecuada (atencion,
riesgo de sufrir lesiones).

Pinza portapieza estandar

Desenrosque la tuerca de
racor 1 con la pinza porta-
pieza 2.

Comprima la pinza porta-
pieza 2 ejerciendo presiéon
con el pulgar y el indice
en la ranura continua.

Vuelque la pinza porta-
pieza 2 y extraigala de la
ﬁ"' tuerca de racor 1.

Pinza portapieza ER16

Desenrosque la tuerca de
racor 1 con la pinza porta-
pieza 2.

Vuelque primero la pinza
portapieza 2 en direccién
a la marca de la tuerca de
racor 1 y, seguidamente,
extraigala lateralmente.

jPrecaucion! Enrosque ligeramente
la tuerca de racor 1 para proteger la
rosca del husillo 3 pero no la apriete
si no se hubiera colocado un util. De
lo contrario, la pinza portapieza 2
podria comprimirse excesivamente y
resultar dafiada.

FME-ES / 1603
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Trabajos con husillos flexibles

Gracias a las revoluciones ajustables, el motor de
fresado y amolado resulta especialmente apto tam-
bién como accionamiento para husillos flexibles.

Para ello es importante que el motor no exceda
las revoluciones maximas admisibles del husillo
flexible.

Colocarse gafas de proteccion y un
protector de oidos.

6. Mantenimiento y servicio téc-
nico

Mantenimiento y limpieza
Antes de cualquier manipulacion en
@ el aparato extraer el enchufe de la red.

» Mantenga la herramienta eléctrica y las ranu-
ras de ventilacion siempre limpias.

» Limpiar periédicamente con un pafo, sin
emplear productos de limpieza, las piezas de
material sintético accesibles desde el exterior.

» Alfinalizar el trabajo, sople el polvo fuera del
ventilador; esto incrementara la vida util de
su aparato.

Renovar escobilla de carboén

Confiar la sustitucion de las escobillas de carbén
desgastadas a un centro de servicio técnico auto-
rizado.

Servicio técnico
7 Si ha utilizado el aparato intensamente
‘@ durante un largo periodo de tiempo,
%deberé llevarlo a un centro de servi-
cio técnico de Kress para proceder a
su inspeccién y limpieza a fondo.

En la hoja adjunta "SERVICIO TECNICO" o en
nuestra pagina de internet www.kress-elektrik.de
encontrara los centros de servicio técnico corres-
pondientes.
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Piezas de repuesto / dibujo de despiece

En nuestra pagina
http://spareparts.kress-elektrik.de encontrara los
dibujos de despiece y la lista de piezas de
repuesto.

Proteccion del medio ambiente

Recuperacion de materias primas en
lugar de producir desperdicios. El
aparato, los accesorios y el embalaje
debieran someterse a un proceso de
recuperacion que respete el medio
ambiente.

Para efectuar un reciclaje selectivo
se han identificado las piezas de
plastico.

Solo para paises de la Union Europea
iNo deseche los aparatos eléctricos
junto con los residuos domésticos!

De conformidad con la Directiva Europea 2002/
96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y
electronicos y su aplicacion de acuerdo con la
legislacion nacional, las herramientas eléctricas
cuya vida util haya llegado a su fin se deberan
recoger por separado y trasladar a una planta de
reciclaje que cumpla con las exigencias ecologicas.

Garantia

1. Esta herramienta eléctrica ha sido comprobada, veri-
ficada meticulosamente y sometida a un estricto con-
trol de calidad.

2. Garantizamos la eliminacién gratuita de las deficien-
cias en la herramienta eléctrica que aparezcan en el
plazo de 24 meses a partir de la fecha de compra en
el consumidor final y que sean debidas a fallos del
material o de fabricacién. Para algunos paises rigen
regulaciones especiales individuales en cuanto a las
condiciones de garantia. Nos reservamos el derecho
de reparar las piezas defectuosas o de sustituirlas por
piezas nuevas. Las piezas sustituidas pasan a ser de
nuestra propiedad.

3. El uso o tratamiento incorrecto asi como la apertura
del aparato por centros de reparacion no autorizados
conlleva la extincion de la garantia. Quedan excluidos
de la garantia los dafios mecanicos derivados de cai-
das, etc., los dafios provocados por la penetraciéon de
agua u otros liquidos, los cables cortados o dafiados,
los dafios del motor y los dafios mecanicos derivados
de una sobrecarga incorrecta, las piezas de desgaste
p. €j. las escobillas de carbon, los portabrocas, las lla-
ves para portabrocas, los husillos de taladrar desgas-
tados, los motores, el cable de alimentacion, los
acumuladores, las hojas de sierra, los discos esmeri-
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ladores, las bolsas de polvo, los accesorios en gene-
ral (brocas, cinceles, etc.). En http://spareparts.kress-
elektrik.de o en uno de nuestros centros de servicio
técnico encontrara mas detalles acerca de las diferen-
tes piezas de desgaste del aparato.

4. Las reclamaciones de garantia se podran reconocer
s6lo en caso de comunicacion inmediata (también en
caso de dafos de transporte). El plazo de garantia no
se prolongara debido a la ejecucion de prestaciones

de garantia.

5. Sidesease hacer uso de la garantia, envie el justificante E
de compra original junto con el aparato directamente
a nosotros o al centro de servicio técnico competente.

6. Los compromisos de garantia asumidos por nosotros
excluyen cualquier otro derecho a indemnizacion del
comprador — particularmente el derecho a redhibicion,
rebaja o ejercicio del derecho a indemnizacion por
dafios y perjuicios.

7. Sin embargo, el comprador tendra el derecho, a su elec-
cién, a rebaja (reduccion del precio de compraventa)
o redhibicién (anulacién del contrato de compra-
venta), si no logramos subsanar dentro de un plazo
razonable las deficiencias que se hayan producido.

8. No quedan excluidos los derechos a indemnizacion
por dafios y perjuicios segun los articulos 463 y 480
aptdo. 2, 635 del Cdadigo civil aleman por falta de la
calidad asegurada.

9. Las disposiciones de los puntos 7 y 8 sélo son validas
para el territorio de la Republica Federal de Alemania.

Kress
Q@ Salvo modificaciones técnicas
=
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Declaracion de instalacion CE

El fabricante: KRESS-elektrik GmbH & Co. KG,
Hechingerstrasse 48
D-72406 Bisingen
Tel.: +49(0)7476 / 87-0

declara, con la presente, que el siguiente producto:

Designacion del producto: Motor de fresado para montaje

Designacion del modelo: 530 FM, 800 FME, 800 FME-Q, 1050 FME, 1050 FME-1, 1050 F ME-P
Numero de serie: 2010XXXXXXX

Afio de fabricacion: 2010

cumple los siguientes requisitos fundamentales de la Directiva de Maquinas (2006/42/CE):
Anexo |, apartados 1.1.2, 1.1.3,1.1.5, 1.3.2,1.3.4 y 1.5.1.

Asimismo, la maquina incompleta cumple todas las estipulaciones de las Directivas
Aparatos eléctricos (2014/35/EU) y Compatibilidad electromagnética 2004/108/CE/CEM.

Queda terminantemente prohibido poner en funcionamiento la maquina incompleta hasta no
haber determinado que la maquina, en la que esta previsto montar la maquina incompleta,
cumple las estipulaciones de la Directiva de Maquinas (2006/42/CE).

El fabricante se compromete a transferir a los organismos nacionales, previa solicitud, la
documentacion especifica de la maquina incompleta en formato electrénico.

La documentacion técnica especifica perteneciente a la maquina ha sido elaborada segun el
Anexo VI, parte B.

Nombre de los responsables de la documentacion: Klemens Muller
Direccién de los responsables de la documentacion: véase la direccion del fabricante

Bisingen,
Marzo de 2016 Klemens Miller
Fecha - Quality & Process Representative - firma

FME-ES / 1603
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1. Simbolos e abreviaturas

Os simbolos utilizados nestas instrugdes e, se
necessario, na ferramenta eléctrica destinam-se a
dirigir a sua ateng&o para os perigos possiveis
durante o trabalho com a mesma. Tem de com-
preender o significado dos simbolos/notas e agir em
conformidade para uma utilizagdo mais eficiente e
segura.

Os avisos de seguranga, notas e simbolos ndo
substituem as medidas de seguranca para a pre-
vencgao de acidentes.

Simbolos

Notas especialmente importantes
para a seguranca. Cumpra-as sempre,
caso contrario, podem ocorrer lesdes
graves.

Aviso de tensao eléctrica perigosa

Aviso de superficie quente

De uma possivel situagdo perigosa que poderia
levar a lesbées corporais ou a danos materiais.

B> b

Instrugdes de utilizagdo e outras informagdes
uteis.

2. Normas des seguranca

Indicacoes gerais de adverténcia para
ferramentas eléctricas

ATENGAO!
A Devem ser lidas todas as indicagées

de adverténcia e todas as instrugdes.
O desrespeito das adverténcias e
instrugbes apresentadas abaixo pode
causar choque eléctrico, incéndio e/ou
@ Guarde bem todas as adverténcias e
instrugdes para futura referéncia.

graves lesées.

O termo “Ferramenta eléctrica” utilizado a seguir
nas indicagdes de adverténcia, refere-se a ferra-
mentas eléctricas operadas com corrente de rede

(com cabo de rede) e a ferramentas eléctricas
operadas com acumulador (sem cabo de rede).

Seguranca da area de trabalho

Mantenha a sua area de trabalho sempre limpa e
bem iluminada.

Desordem ou areas de trabalho insuficientemente
iluminadas podem levar a acidentes.

Nao trabalhar com a ferramenta eléctrica em areas
com risco de explosdo, nas quais se encontrem
liquidos, gases ou pos inflamaveis.

Ferramentas eléctricas produzem faiscas, que
podem inflamar pés ou vapores.

®

Seguranca eléctrica

Manter criangas e outras pessoas
afastadas da ferramenta eléctrica
durante a utilizagao.

No caso de distrac¢do é possivel que
perca o controlo sobre o aparelho.

A ficha de conexao da ferramenta eléctrica deve
caber na tomada. A ficha ndo deve ser modificada
de maneira alguma. Nao utilizar uma ficha de
adaptacao junto com ferramentas eléctricas pro-
tegidas por ligagao a terra.

Fichas ndo modificadas e tomadas apropriadas
reduzem o risco de um choque eléctrico.

Evitar que o corpo possa entrar em contacto com
superficies ligadas a terra, como tubos, aqueci-
mentos, fogdes e frigorificos.
Ha um risco elevado devido a choque eléctrico, se
o corpo estiver ligado a terra.

Manter o aparelho afastado de chuva
////// ou humidade.
T A infiltracdo de agua numa ferra-
menta eléctrica aumenta o risco de
choque eléctrico.

Nao devera utilizar o cabo para outras finalidades.
Jamais utilizar o cabo para transportar a ferra-
menta eléctrica, para pendura-la, nem para puxar
a ficha da tomada. Manter o cabo afastado de
calor, 6leo, cantos afiados ou partes do aparelho
em movimento.

Cabos danificados ou emaranharados aumentam
o risco de um choque eléctrico.

FME-PT /1603
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Normas des segurancga

Se trabalhar com uma ferramenta eléctrica ao ar
livre, s6 devera utilizar cabos de extensao apro-
priados para areas exteriores.

A utilizagdo de um cabo de extensdo apropriado
para areas exteriores reduz o risco de um choque
eléctrico.

Se néo for possivel evitar o funcionamento da fer-
ramenta eléctrica em areas himidas, devera ser
utilizado um disjuntor de corrente de avaria.

A utilizag&o de um disjuntor de corrente de avaria
reduz o risco de choque eléctrico.

Seguranca de pessoas

Esteja atento, observe o que esta a fazer e tenha
prudéncia ao trabalhar com a ferramenta eléctrica.
Nao utilizar uma ferramenta eléctrica quando estiver
fatigado ou sob a influéncia de drogas, alcool ou
medicamentos.

Um momento de descuido ao utilizar a ferramenta
eléctrica, pode levar a les6es graves.

Utilizar equipamento de protecgéo
pessoal e sempre oculos de protec-
¢ao.

A utilizagdo de equipamento de pro-
teccdo pessoal, como mascara de
protecgdo contra po, sapatos de
seguranga antiderrapantes, capacete
de seguranga ou protecgdo auricular,
de acordo com o tipo e aplicagdo da
ferramenta eléctrica, reduz o risco de
lesées.

® Evitar uma colocagdo em funciona-
ﬁﬂﬁ mento involuntaria. Assegure-se de

L que a ferramenta eléctrica esteja des-
ligada, antes de conecta-la a alimenta-
¢ao de rede e/ou ao acumulador, antes
de levanta-la ou de transporta-la.
Se tiver o dedo no interruptor ao
transportar a ferramenta eléctrica ou
se o aparelho for conectado a ali-
mentagdo de rede enquanto estiver
ligado, poderao ocorrer acidentes.

Remover ferramentas de ajuste ou chaves de
boca antes de ligar a ferramenta eléctrica.

Uma ferramenta ou chave que se encontre numa
parte do aparelho em movimento pode levar a
lesées.
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Evite uma posigao anormal. Mantenha uma posi-
¢ao firme e mantenha sempre o equilibrio.

Desta forma é mais facil controlar a ferramenta
eléctrica em situag6es inesperadas.

Usar roupa apropriada. Nao usar roupa larga nem
jéias. Mantenha os cabelos, roupas e luvas afas-
tadas de partes em movimento.

Roupas frouxas, cabelos longos ou jéias podem
ser agarrados por pecas em movimento.

Se for possivel montar dispositivos de aspiragao
ou de recolha, assegure-se de que estejam
conectados e utilizados correctamente.

A utilizagdo de uma aspiragdo de p6é pode reduzir
o perigo devido ao po.

Utilizacao e manuseio cuidadoso de fer-
ramentas eléctricas

Nao sobrecarregue o aparelho. Utilize a ferra-
menta eléctrica apropriada para o seu trabalho.
E melhor e mais seguro trabalhar com a ferra-
menta eléctrica apropriada na area de poténcia
indicada.

Nao utilizar uma ferramenta eléctrica com um
interruptor defeituoso.

Uma ferramenta eléctrica que ndo pode mais ser
ligada nem desligada, é perigosa e deve ser repa-
rada.

€.

/5

Puxar a ficha da tomada e/ou remo-
ver o acumulador antes de executar
ajustes no aparelho, de substituir
acessorios ou de guardar o aparelho.
Esta medida de seguranca evita o
arranque involuntario da ferramenta
eléctrica.

Guardar ferramentas eléctricas nao utilizadas fora
do alcance de criangas. Nao permita que pessoas
que nao estejam familiarizadas com o aparelho
ou que nao tenham lido estas instrugdes, utilizem
o aparelho.

Ferramentas eléctricas sdo perigosas se forem
utilizadas por pessoas inesperientes.

Tratar a ferramenta eléctrica com cuidado. Con-
trolar se as partes moéveis do aparelho funcionam
perfeitamente e ndo emperram, e se ha pegas
quebradas ou danificadas que possam prejudicar
o funcionamento da ferramenta eléctrica. Permitir
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que pecas danificadas sejam reparadas antes da
utilizagao.

Muitos acidentes tém como causa, a manutengao
insuficiente de ferramentas eléctricas.

Manter as ferramentas de corte afiadas e limpas.
Ferramentas de corte cuidadosamente tratadas e
com cantos de corte afiados emperram com
menos frequéncia e podem ser conduzidas com
maior facilidade.

Utilizar a ferramenta eléctrica, acessorios, ferra-
mentas de aplicagéo, etc. conforme estas instru-
¢cbes. Considerar as condi¢gdes de trabalho e a
tarefa a ser executada.

A utilizagéo de ferramentas eléctricas para outras
tarefas a ndo ser as aplicagbes previstas, pode
levar a situagbes perigosas.

Servico
7, S6 permita que o seu aparelho seja
‘@ reparado por pessoal especializado e
fg/@qualiﬁcado e s6 com pegas de repo-
sicao originais.
Desta forma é assegurado o funcio-
namento seguro do aparelho.

Instrucoes de servico especificas do
aparelho

As ferramentas de trabalho devem ser no minimo
apropriadas para o numero de rotagdes indicado
na ferramenta eléctrica.

Fresadoras de disco ou ferramentas de trabalho

que funcionam com sobrevelocidade podem
estoirar e causar lesées.

Use protecgao auricular.

O ruido pode provocar a perda da
audigéo.

Fixe a pecga a trabalhar.

Uma pega a trabalhar fixa com dispo-
sitivos de aperto ou com torno de
bancada fica mais firme do que se for
segurada com a mao.

Nao utilizar fresas embotadas nem danificadas.
Fresas embotadas ou danificadas causam elevada
friccdo, podem emperrar e levar a desequilibrio.

S6 conduzir a ferramenta eléctrica no sentido da
peca a ser trabalhada quando estiver ligada.
Caso contrario ha risco de um contragolpe, se a
ferramenta de aplicagdo se enganchar na pega a
ser trabalhada.

Jamais fresar objectos metalicos, nem pregos e
parafusos.

A ferramenta de fresagem pode ser danificada e
provocar elevadas vibragées.

N&ao processar material que contenha asbesto.
Asbesto é considerado como sendo cancerigeno.

Tome medidas de protecgao, se durante o traba-
Iho houver a possibilidade de serem produzidos
pds nocivos a saude, inflamaveis ou explosivos.
Por exemplo: Alguns pés sdo considerados como
sendo cancerigenos. Use uma mascara de pro-
tecgao contra po e, se for possivel conectar, uma
aspiragdo de po/de aparas.

Espere que a ferramenta eléctrica pare completa-
mente, antes de a largar.

A ferramenta de aplicagdo pode empenar e levar
a perda de controlo sobre a ferramenta eléctrica.

Em caso de trabalhos, coloque o cabo de rede e de
extensao sempre para tras, para longe do aparelho.
Isto reduz o perigo de quedas, tropegando no
cabo durante os trabalhos.

Nao transporte o aparelho pelo cabo.

Coloque o interruptor na posic¢ao "Desl." antes de
retirar a ficha da tomada.

Caso o aparelho seja posteriormente ligado a
rede, evita-se um arranque inadvertido da maquina,
reduzindo assim o perigo de acidentes.

As ferramentas nao utilizadas devem
ser guardadas com seguranga, num
lugar seco e fechado, fora do alcance
das criangas!

Para se identificar a maquina, a caixa
ndo pode ser perfurada.

O isolamento de protecgéo esta ligado
em ponte. Utilize placas autocolantes.

B

B Nao utilize a ferramenta eléctrica
com o cabo danificado. Nao toque no
cabo danificado e retire a ficha de
rede da tomada, caso o cabo seja
danificado durante o trabalho.

Os cabos danificados aumentam o
risco de um choque eléctrico.

>
\\%

Riscos restantes. Embora existam no manual de
instrugbes para as nossas ferramentas eléctricas
indicagdes concretas para o trabalho seguro com
ferramentas eléctricas, ndo é possivel eliminar
todos os riscos restantes existente das ferramentas
eléctricas que nao estejam completamente exclui-
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Descrigao do aparelho

dos, mesmo com o uso dos dispositivos de segu-
ranga. Por isso, trabalhe com as ferramentas
eléctricas sempre com o necessario cuidado!

3. Descricao do aparelho

©

Abrir a pagina basculante contendo a apresenta-
¢do do aparelho, e deixar esta pagina aberta
enquanto estiver lendo a instrugao de servigo.

Antes da colocagdo em servigo leia
todas as instrugdes de seguranca.
As negligéncias na observagéo das
instrugées de seguranca podem cau-
sar um choque eléctrico, um incéndio
e/ou lesbes graves.

Elementos de comando
Porca de aperto

Pinca de aperto

Fuso

Botao de bloqueio
Interruptor para ligar/desligar

D b~ WON -

Roda de ajuste do regulador do nimero de
rotagdes

Modulo do cabo de alimentagéo
8 Bloqueio do médulo do cabo de alimentagao

\,_,7 Os acessorios ilustrados ou descritos
= [ nao fazem obrigatoriamente parte do

ambito de fornecimento

Fornecimento
Veja Embalagem

Utilizacao autorizada

O motor incorporado para fresa e esmeril é deter-
minado para os trabalhos de fresa em madeira e
materiais sintéticos e para esmerilar madeira,
material sintético, aco e aluminio. O motor nao
deve ser conduzido manualmente sem os
adaptadores para fresa apropriados.

Requisitos do utilizador

O aparelho s6 pode ser operado, submetido a
manutengao e reparado por pessoal autorizado e
formado. Este pessoal tem de ser formado espe-
cialmente sobre os perigos que podem ocorrer.

FME-PT /1603
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Dados técnicos

Motor de fresa e lixadora 530FM
Poténcia consumida watts 530
Poténcia de saida watts 270
Numero de rotagées ao

ralenti min™! 29.000
Rotagdes a carga nominal min”’! 14.300
Suporte da ferramenta

com pinga de aperto g mm 8
Corpos de lixa @, max. mm 40
Diametro da fresa mm 30
Dimensodes mm 240x73
Peso kg 1,3
Classe de protecgéao 1
Motor de fresa e lixadora

800FME/800FME-Q

Poténcia consumida watts 800
Poténcia de saida watts 420

Numero de rotagdes ao

ralenti min”!  10.000-29.000

Rotacdes a carga nominal min™"! 25.000
Suporte da ferramenta

com pinga de aperto @ mm 8
Corpos de lixa @, max. mm 40
Diametro da fresa mm 36
Dimensodes mm 262x73
Peso kg 1,4

Classe de protecgao Il

Motor de fresa e lixadora
1050 FME/1050 FME-1/1050 FME-P

Poténcia consumida watts
Poténcia de saida watts
Numero de rotagoes ao ralenti:

1050FME min”"  10.000-29.000
1050FME-1/1050 FME-P min"  5.000-25.000

1050
600

Rotagdes a carga nominal min™’! 24.800
1050FME/1050FME-1

Porta-ferramentas com

pinca de fixagéo @ mm 8
1050FME-P

Porta-ferramentas com

pinga de fixagdo ER16 @ mm 8
Corpos de lixa @, max. mm 40
Diametro da fresa mm 36
Dimensodes mm 289x73

ﬁ
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Peso kg 1,7
Classe de protecgao 1]
A sua ferramenta eléctrica esta dupla-
@ mente isolada conforme a norma
EN 60745; por esta razdo, é desne-
cessario um cabo de ligagao a terra.
O aparelho nao provoca interferéncias na recepgéao
de radio e televisao conforme a norma EN 55014-1,
sendo também resistente a interferéncias con-
forme a norma EN 55014-2

Informacao sobre ruidos e vibragoes

Niveis de ruido

Valores de medi¢do determinados de acordo com
a norma EN 60 745.

O nivel de ruido do aparelho de classe A é, tipica-
mente, o seguinte:

Nivel de press&o sonora (L,s) 78 dB(A)
Nivel de poténcia sonora (L) 89 dB(A)
Incerteza da medigéo K = 3 dB

@ Durante a operagédo de trabalho, o

nivel de ruido pode exceder 85 dB(A).
Utilize protecgao auditiva!
Vibracao

Valor da emissao de oscilagao triaxial determina-
do de acordo com a norma EN 60745.

Fresagem ay, m/s? 5,0
Incerteza da medigao K m/s? 1,5

O nivel de vibragdes indicado nestas
)» @ instrugbes foi medido conforme um
~J) processo de medig&o normalizado na

norma EN 60745 e pode ser utilizado
para a comparagao de aparelhos.

O nivel de vibragdes variara de acordo com a apli-
cacgao da ferramenta eléctrica. Em alguns casos o
nivel de vibragbes pode ser superior ao indicado
nestas instrugdes. E possivel que o impacto de
vibragdes seja subestimado se a ferramenta eléc-
trica for regularmente utilizada de maneira seme-
Ihante.

Nota: Para uma avaliagdo exacta do impacto de
vibragdes durante um certo periodo de trabalho,
também deveriam ser considerados os periodos
nos quais o aparelho esta desligado ou funciona
sem estar realmente a ser empregado.

%

%

Isto pode reduzir nitidamente o impacto de vibra-
¢des durante todo o periodo de trabalho.

Além disso também deverao ser estipuladas me-
didas de seguranca para proteger o operador
contra o efeito de vibragdes, como por exemplo:
Manutengao de ferramentas eléctricas e de ferra-
mentas de trabalho, manter as maos quentes e
organizagao dos processos de trabalho.

4. Utilizacao

©

Colocacao em funcionamento

Retire a ficha de rede da tomada
eléctrica antes de quaisquer traba-
Ihos na ferramenta eléctrica.

Respeite a tensao de rede!

>

Antes da colocagdo em funcionamento, verifique
se a tensao de rede e a frequéncia da rede indica-
das na placa do modelo correspondem aos dados
da sua rede eléctrica.

» se necessario, ligue o0 moédulo do cabo de
alimentagéo

Cabo de alimentacao

c Caso o cabo de alimentagéo seja
~ danificado durante o trabalho, retire
Cabo de alimentacao fixo

imediatamente a ficha de rede.
m Cabo de alimentagéo fixo
0o
Nao deve utilizar cabos de alimentagao danifica-

dos. Devem ser substituidos imediatamente por
um técnico especializado.

%

Médulo do cabo de alimentacgao
m/1 Modulo de cabo de alimentagao com
- fecho rapido patenteado.

Ligue o médulo do cabo de alimentagéo 7 a pega.
A ficha deve engatar.

Utilize 7 0o médulo do cabo de alimentagao apenas
para ferramentas eléctricas Kress. Nao tente ope-
rar outros aparelhos com o mesmo.

FME-PT /1603
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N&o pode utilizar médulos do cabo de alimentagao
danificados. Deve substitui-los imediatamente por
um novo moédulo do cabo de alimentacdo Kress.

Prima ambos os botbes de bloqueio 4 e retire o
médulo do cabo de alimentagao 7 da pega.

Utilize exclusivamente moédulos do cabo de ali-
mentagao de origem Kress.

Funcao suplementar

Eletrénica constante (opcional)

A eletrbnica constante mantém a

rotacdo em marcha lenta e carga

quase que constante e assegura um
constant

rendimento uniforme.

Eletronica (opcional)
&-& No caso de sobrecarga ou supera-
T

quecimento na operagéo continua, o
aparelho reduz automaticamente a
rotagcéo, até que o aparelho seja res-
friado de forma suficiente.

#

Arranque suave

A limitagao da corrente de arranque reduz a cor-
rente de ligagdo. O motor acelera lentamente até
as rotagdes previamente seleccionadas. Desta
forma, é possivel prolongar a vida util da maquina.

Proteccao electronica de sobrecarga

Caso exista uma carga demasiado forte que ame-
ace o motor, as rotagdes do motor de fresa sédo
reduzidas através do controlo do motor integrado.
A maquina deve ser aliviada — de preferéncia,
pouco antes de retirar a ferramenta — para que
tenha novamente a poténcia total a sua disposigao.

Utilizacao
O@ Ap(); o desligamento a ferramenta
) s,30sfunciona por um curto tempo de
(D) forma inercial.
) No contato com a superficie de apoio
pode ser perdido o controle sobre o
aparelho.

Ligar/desligar

Empurre o interruptor de ligar/desligar 5 para a
frente para ligar o aparelho.

Ao premir na aresta dianteira saliente do interruptor
de ligar/desligar 5 o aparelho é desligado.

FME-PT /1603

%

Pré-seleccao do numero de rotacoes
(Opgéo)
Em caso de aparelhos com roda de ajuste 6, o
numero de rotagdes pode ser ajustado conforme
6 a area de aplicagdo com a roda de ajuste.

800FME/800FME-Q/| 1050FME-1/
1050 FME 1050 FME-P

1 10.000 min™! 5.000 min""
2 12.600 min"" 7.700 min""
3 17.000 min"" 12.500 min™!
4 21.000 min"" 16.500 min™!
5 25.000 min"" 21.000 min™"!
6 29.000 min"" 25.000 min”!

%

Troca de ferramenta

@ Retire a ficha da tomada antes de

efectuar ajustes no aparelho, trocar
acessorios ou guardar a ferramenta
eléctrica.

Esta medida de seguranca evita que
a ferramenta eléctrica seja ligada aci-
dentalmente.

Durante a troca de ferramenta use
luvas de protecgéo.

A ferramenta de aplicagdo pode
aquecer muito durante processos de
trabalho alargados e/ou as arestas
de corte da ferramenta de aplicagdo
podem estar muito afiadas.

o

Fixacao das ferramentas

O fuso 3 do motor de fresa e lixadora esta equi-

pado com uma pinga de aperto de precisao 2 para

o suporte das ferramentas. Um dispositivo de blo-

queio do fuso facilita o aperto e libertagdo da

porca de aperto 1.

» Parafixar a ferramenta, o fuso 3 é bloqueado
pressionando o botéo de bloqueio 4.

» A porca de aperto 1 é apertada com uma
chave de bocas SW 17.

» Ao fixar a ferramenta, o fuso 3 € bloqueado.

» Com a chave de boca, a porca de aperto 1 é
solta em uma rotagdo. Apos varias rotagoes,
é possivel retirar a ferramenta.

ﬁ
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Atencgao: Apods a aplicagdo de uma
ferramenta de trabalho, efectue um
teste de funcionamento com as rota-
¢Oes maximas e assegure-se de que
nao se encontram quaisquer pes-
soas ao alcance da ferramenta de
trabalho em rotagdo. Na maior partes
das vezes, as ferramentas danifica-
das partem-se durante a realizagao
deste teste.

A\

Instrucodes de trabalho

Trabalhar com o motor de fresa

=
_/

No caso de utilizagdo de um suporte para berbe-
quim ou de uma bancada de perfuragao e fresa-
gem — eventualmente, em conjunto com uma
mesa de fresagem —, devem observar-se as indi-
cagoOes contidas nas instrugdes de utilizagao for-
necidas.

Utilize 6culos de protecao e protec-
¢ao auricular.

Além disso, deve observar-se que as réguas de
encosto sdo aproximadas o mais possivel da
fresa, o protector manual (protecgéo visual) tem
de ficar o mais proximo possivel da superficie da
pecga a trabalhar e, para trabalhos de fresagem,
devem utilizar-se sempre dispositivos que asse-
gurem uma condugao segura da pega a trabalhar,
por ex., régua de encosto, batente auxiliar, corre-
dica de alimentagao ou taco de retengdo em tra-
balhos de fresagem de aplicagéo.

Deve seleccionar-se sempre um sentido de avan-
¢o da pega contra o sentido de rotagdo da fresa
(contra-rotacéo):

Trabalhos de lixagem

Na utilizacdo do motor para fresa e esmeril como
esmerilador na operagao manual deve ser pres-
tada a atencdo para que a velocidade periférica,
conforme o fabricante da ferramenta, ndo seja
ultrapassada.

A velocidade periférica é calculada da seguinte
forma:
V= dXTXn

60000

V = velocidade periférica 2

S
d = & do corpo de lixaem mm
n =314

n = numero de rotagbes em vazio do motor de
fresa e lixadora em rpm.

Exemplo: O corpo de lixa utilizado tem um diametro
de 25 mm.
25 x 1 x 30000 m

- m
V= 60000 s - S%T5

As rotagbes maximas permitidas ndo sao excedi-
das.

Deve ter-se em atengao o seguinte:

» os corpos de lixa utilizados estao ligados com
ceramica ou resina sintéctica.

» os corpos de lixa devem ser guardados de
forma a nao serem danificados (rupturas no
corpo de lixa, hastes da ferramenta danifica-
das, etc., representam perigo de vida para o
utilizador.

» antes da utilizagdo de novos corpos de lixa,
deve realizar-se um teste de funcionamento
de, pelo menos, 5 minutos sem carga.

Rotacdes muito elevadas representam desgaste
rapido e reduzida vida util da ferramenta!

Cuidado! Efectue os trabalhos de
fresagem sempre em contra-rotagao!

A\

Utilizar apenas ferramentas de fresar bem afia-
das e bem conservadas! Utilize de preferéncia as
nossas ferramentas de fresar Originais.

No caso de utilizagdo de outras ferramentas de
fresar, ndo devem exceder-se as rotagdes por
minuto aplicadas de forma permanente pelo fabri-
cante nas ferramentas rotativas!

FME-PT /1603
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Ferramentas e acessorios

Método de fresagem

As suas maos nao devem entrar na area de
fresagem nem em contacto com a fresadora.
Segurar o punho adicionando a sua outra
mao.

Se ambas as méos estiverem a segurar a
fresadora, ndo poderao ser feridas pela fre-
sadora.

S6 conduzir a ferramenta eléctrica no sen-
tido da peca a ser trabalhada quando estiver
ligada.

Caso contrario ha risco de um contragolpe,
se a ferramenta de aplicagdo se enganchar
na pecga a ser trabalhada.

5. Ferramentas e acessorios

Q Sempre usar uma mascara de protecgao
contra p6 ao trabalhar com a ferramenta
eléctrica.

@ Nao utilizar laminas de serra de cor-

reias nem dentadas.
Estas ferramentas de trabalho cau-
Ferramentas para esmeril permitidas

sam frequentemente um contra-
golpe ou a perda de controlo sobre a
ferramenta eléctrica.

Podem ser utilizadas todas as ferramentas para
esmeril representadas na instrugao ilustrada.

Observe a rotagao permitida ou a velocidade peri-
férica na etiqueta da ferramenta para esmeril.

As indicagbes sobre a plaqueta do tipo da ferra-
menta elétrica nao devem ultrapassar a rotagao
permitida [min'1] ou a velocidade periférica [m/s]
das ferramentas para esmeril utilizadas.

As ferramentas para esmeril inseridas somente

devem ser operadas com uma velocidade perifé-
rica maxima de 80 m/s por motivos de seguranga.

ﬁ Em todas as ferramentas para esmeril,
observe as indicagdes do fabricante da ferra-
menta para esmeril.

FME-PT /1603
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Troca da pinca de aperto

Solte a porca de capa 1 e retire a ferramenta com
a protegao contra corte apropriada (atengéo, risco
de lesao).

Pinga de fixagao padrao

Desaparafuse a porca de
capa 1 com a pinga de
Y4 aperto 2 inclusa.

Comprima a pinga de
aperto 2 na fenda continua
com o polegar e o dedo
indicador.

Incline a pinga de aperto 2
e a remova da porca de
capa 1.

Pinga de fixagdao ER16

Desaparafuse a porca de
capa 1 com a pinga de
aperto 2 inclusa.

Primeiro incline a pinga de
fixagdo 2 no sentido da
marcagao sobre a porca
de capa 1 e entéo lateral-
mente para fora.

Cuidado! Desaparafusar levemente
a porca de capa 1 para a protegao da
rosca 3, entretanto nunca apertar,
quando nao houver nenhuma ferra-
menta inserida. A pinga de aperto 2
poderia ser comprimida muito forte-
mente e com isto ser danificada.

ﬁ
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Trabalhar com o eixo flexivel

O motor para fresa e esmeril também é adequado
principalmente como acionamento para eixos
flexiveis gragas a sua rotagao ajustavel.

Com isto deve ser prestada a atengao, para que a
rotagdo maxima permitida do eixo flexivel ndo
seja ultrapassada pelo motor.

=

6. Manutencao e assisténcia téc-
nica

Utilize 6culos de protegéo e protec-
¢ao auricular.

Manutencao e limpeza

Retire a ficha de rede da tomada
@ eléctrica antes de quaisquer traba-
Ihos na ferramenta eléctrica.
» Mantenha a ferramenta eléctrica e as fendas
de ventilagao sempre limpas.
» Limpe regularmente as pecas de plastico

acessiveis pelo exterior com um pano sem
produto de limpeza.

» Apods cada trabalho, sopre o pé para fora da
carcaga; isto ira aumentar a vida Gtil do seu
aparelho.

Troca das escovas de carvao

Mande substituir as escovas de carvado desgasta-
das num servico de assisténcia técnica autorizada.

Servico
7, Apdés submeter o aparelho a um
‘@ esforgo excessivo durante um longo
é)@periodo de tempo, deverd levar o
mesmo para inspecgdo e limpeza
profunda num representante técnico
Kress.

Pode consultar os respectivos representantes téc-
nicos no suplemento em anexo "ASSISTENCIA
TECNICA" ou na nossa pagina de internet
www.kress-elektrik.de.

Pecas sobressalentes / desenho em vista
explodida

Encontra desenhos em vista explodida e uma lista
de pecgas sobressalentes na nossa pagina de
internet

http://spareparts.kress-elektrik.de

Eliminacéao

Reciclagem de matérias primas em
vez de deitar no lixo Recomenda-se
a reciclagem do aparelho, dos aces-
sorios e da embalagem.

Para efeitos de uma reciclagem
especifica, as pegas de plastico dis-
pdem de uma respectiva marcagao.

Apenas para paises da UE.
Nao deite ferramentas eléctricas no
lixo doméstico!

De acordo com a directiva europeia 2002/96/CE
referente a ferramentas eléctricas e electronicas
usadas e a transposigao para as leis nacionais, as
ferramentas eléctricas usadas devem ser recolhi-
das separadamente e levadas para um centro de
reciclagem adequado.

Garantia

1. Esta ferramenta eléctrica foi cuidadosamente verifi-
cada, testada e sujeita a um rigoroso controlo de
qualidade.

2. Garantimos a eliminagdo sem custos de falhas na
ferramenta eléctrica que ocorram no consumidor final
dentro de 24 meses a partir da data de compra e que
resultem de uma falha no material ou de fabrico. Nal-
guns paises sado validos outros regulamentos indivi-
duais relativamente as condigdes de garantia.
Reservamo-nos o direito de reparar pecas danifica-
das ou substitui-las por novas. As pecas substituidas
passam a ser nossa propriedade.

3. Uma utilizagdo ou manuseamento inadequados,
assim como a abertura do aparelho para reparagdes
ndo autorizadas, levam a extingdo da garantia.
Excluem-se da garantia: danos mecanicos causados
por queda, etc., danos causados por penetragéo de
agua ou outros liquidos, por cabos cortados e danifi-
cados, danos no motor e mecanicos causados por
sobrecarga indevida, pecas de desgaste, p.ex., esco-
vas de carvao, mandris de brocas, chaves de mandril
de brocas, fusos de perfuragédo por desgaste, moto-
res, cabos de alimentagédo, acumuladores, folhas de
serra, discos de lixa, sacos de pd, acessorios em
geral (brocas, cinzéis, etc.). Para mais detalhes
sobre as varias pegas de desgaste dos aparelhos
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visite http://spareparts.kress-elektrik.de ou consulte
um dos nossos representantes técnicos.

4. Os pedidos de garantia podem ser aceites apenas
com comunicagdo imediata das falhas (também no
caso de danos de transporte). Apds a execugdo dos
servicos prestados pela garantia, o periodo de garan-
tia ndo sera prolongado.

5. Caso pretenda recorrer ao seu direito de garantia,
envie-nos o comprovativo de compra original, junta-
mente com o aparelho, ou envie os mesmos para o
representante técnico competente.

6. Através das obrigagdes de garantia aceites pela
nossa empresa, estdo excluidos todos os outros
direitos do comprador - especialmente o direito ao
reembolso ou redugéo do valor pago, ou a reivindica-
¢ao de indemnizacéo.

7. No entanto, cabe ao comprador, de acordo com a
sua escolha, o direito a redugao (diminuicédo do prego
da compra) ou ao reembolso (cancelamento do con-
trato de compra e venda), caso ndo nos seja possivel
eliminar eventuais falhas ocorridas num determinado
prazo.

8. Nao se excluem os pedidos de indemnizagéo de
acordo com as secgdes §§ 463, 480 2, 635 do codigo
civil alemao devido a erros de caracteristicas garan-
tidas.

9. Os regulamentos conforme o ponto 7 e 8 s&o validos
apenas no territorio da Republica Federal da Alema-

nha.
Kress Reservado o direito a alteragdes téc-
Q@ nicas!
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Declaragio de instalagio da U.E.
O fabricante: KRESS-elektrik GmbH & Co. KG,

Hechingerstrasse 48
D-72406 Bisingen
Tel.: +49(0)7476 / 87-0

declara aqui, que o seguinte produto:

Designagédo do produto: motor de fresa embutido

Designagéo do tipo: 530FM, 800 FME, 800 FME-Q, 1050 FME, 1050 FME-1, 1050 FME-P
Numero de série: 20T0XXXXXXX

Ano de fabricacao: 2010

corresponde as seguintes exigéncias basicas da directriz sobre maquinas (2006/42/EG):
anexo |, artigo 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5,1.3.2, 1.3.4 e 1.5.1.

Além disto, a maquina parcial corresponde a todas as determinacdes das directrizes sobre
meios de produgao eléctricos (2014/35/EU) e compatibilidade electromagnética
2004/108/EC/EMC.

A maquina parcial somente deve ser colocada em funcionamento, quando tiver sido
determinado, que a maquina, na qual a maquina parcial deve ser instalada, corresponder as
determinagdes da directriz sobre maquinas (2006/42/EG).

O fabricante se responsabiliza, em transferir de forma electrénica as documentagdes
especiais sobre a maquina parcial aos 6rgdos nacionais mediante a solicitagéo.

As documentagdes técnicas especiais pertinentes a maquina foram elaboradas conforme o
anexo VIl secgéo B.

Nome do autorizado pela documentagédo: Klemens Miiller
Enderego do autorizado pela documentacéo: vide o enderego do fabricante

Bisingen,
marco de 2016 Klemens Miller
Data - Quality & Process Representative - Assinatura
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Symbolen en afkortingen

1. Symbolen en afkortingen

De in deze handleiding en evt. op het elektrisch
gereedschap gebruikte symbolen zijn bedoeld om
u te attenderen op mogelijke risico's bij het werk
met dit elektrische gereedschap. U dient de bete-
kenis van de symbolen/instructies te begrijpen en
overeenkomstig te handelen, om efficiénter en
veiliger te kunnen werken.

De veiligheidsinstructies, opmerkingen en symbo-
len vervangen de maatregelen ter voorkoming
van ongevallen niet.

Symbolen

f Belangrijke instructie voor de veilig-

heid. Altijd opvolgen, anders kunnen

er zware verwondingen optreden.
-WAARSCHU-
WING-

Voor een mogelijk gevaarlijke situatie die tot letsel
of materiéle schade kan leiden.

Waarschuwing voor gevaarlijke elek-
trische spanning

Waarschuwing voor
vlakken

hete opper-

Toepassingsinstructies en andere nuttige infor-
matie

2. Veiligheidswaarschuwingen

Algemene veiligheidswaarschuwingen
voor elektrische gereedschappen

WAARSCHUWING!
A Lees alle veiligheidswaarschuwingen

en alle voorschriften.
Als de waarschuwingen en voor-
schriften niet worden opgevolgd, kan
dit een elektrische schok, brand of
ernstig letsel tot gevolg hebben.
\@é Bewaar alle waarschuwingen en
Het in de waarschuwingen gebruikte begrip ,elek-
trisch gereedschap” heeft betrekking op elektrische
gereedschappen voor gebruik op het stroomnet
FME-NL / 1603

voorschriften voor toekomstig gebruik.

%

(met netsnoer) en op elektrische gereedschappen
voor gebruik met een accu (zonder netsnoer).

Veiligheid van de werkomgeving

Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht.
Een rommelige of onverlichte werkomgeving kan
tot ongevallen leiden.

Werk met het elektrische gereedschap niet in een
omgeving met explosiegevaar waarin zich brand-
bare vloeistoffen, brandbare gassen of brandbaar
stof bevinden.

Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken
die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen
brengen.

®

Houd kinderen en andere personen
tijdens het gebruik van het elektri-
sche gereedschap uit de buurt.
Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de
controle over het gereedschap verlie-
zen.

Elektrische veiligheid

De aansluitstekker van het elektrische gereed-
schap moet in het stopcontact passen. De stekker
mag in geen geval worden veranderd. Gebruik
geen adapterstekkers in combinatie met geaarde
elektrische gereedschappen.

Onveranderde stekkers en passende stopcontacten
beperken het risico van een elektrische schok.

Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde
oppervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwar-
mingen, fornuizen en koelkasten.

Er bestaat een verhoogd risico door een elektrische
schok wanneer uw lichaam geaard is.

4

T

Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om
het elektrische gereedschap te dragen of op te
hangen of om de stekker uit het stopcontact te
trekken. Houd de kabel uit de buurt van hitte, olie,
scherpe randen en bewegende gereedschapdelen.
Beschadigde of in de war geraakte kabels vergroten
het risico van een elektrische schok.

Houd het gereedschap uit de buurt
van regen en vocht.

Het binnendringen van water in het
elektrische gereedschap vergroot het
risico op een elektrische schok.

ﬁ
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Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereed-
schap werkt, dient u alleen verlengkabels te gebrui-
ken die voor gebruik buitenshuis zijn goedgekeurd.
Het gebruik van een voor gebruik buitenshuis
geschikte verlengkabel beperkt het risico van een
elektrische schok.

Als het gebruik van het elektrische gereedschap
in een vochtige omgeving onvermijdelijk is, dient u
een aardlekschakelaar te gebruiken.
Het gebruik van een aardlekschakelaar vermindert
het risico van een elektrische schok.

Veiligheid van personen

Wees alert, let goed op wat u doet en ga met ver-
stand te werk bij het gebruik van het elektrische
gereedschap. Gebruik geen elektrisch gereed-
schap wanneer u moe bent of onder invloed staat
van drugs, alcohol of medicijnen.

Een moment van onoplettendheid bij het gebruik
van het elektrische gereedschap kan tot ernstige
verwondingen leiden.

Draag persoonlijke beschermende

uitrusting. Draag altijd een veilig-
[©)
A
”

heidsbril.

Het dragen van persoonlijke bescher-
mende uitrusting zoals een stofmasker,
slipvaste werkschoenen, een veilig-
heidshelm of gehoorbescherming,
afhankelijk van de aard en het gebruik
van het elektrische gereedschap, ver-
mindert het risico van verwondingen.

Voorkom per ongeluk inschakelen.
Controleer dat het elektrische gereed-
schap uitgeschakeld is voordat u de
stekker in het stopcontact steekt of
de accu aansluit en voordat u het
gereedschap oppakt of draagt.
Wanneer u bij het dragen van het
elektrische gereedschap uw vinger
aan de schakelaar hebt of wanneer u
het gereedschap ingeschakeld op de
stroomvoorziening aansluit, kan dit
tot ongevallen leiden.

Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels
voordat u het elektrische gereedschap inschakelt.
Een instelgereedschap of sleutel in een draaiend
deel van het gereedschap kan tot verwondingen
leiden.

%

%

Voorkom een onevenwichtige lichaamshouding.
Zorg ervoor dat u stevig staat en steeds in even-
wicht blijft.

Daardoor kunt u het elektrische gereedschap in
onverwachte situaties beter onder controle houden.

Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende
kleding of sieraden. Houd haren, kleding en hand-
schoenen uit de buurt van bewegende delen.
Loshangende kleding, lange haren en sieraden
kunnen door bewegende delen worden meege-
nomen.

Wanneer stofafzuigings- of stofopvangvoorzienin-
gen kunnen worden gemonteerd, dient u zich
ervan te verzekeren dat deze zijn aangesloten en
juist worden gebruikt.

Het gebruik van een stofafzuiging beperkt het
gevaar door stof.

Zorgvuldige omgang met en zorgvuldig
gebruik van elektrische gereedschappen

Overbelast het gereedschap niet. Gebruik voor uw
werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrische
gereedschap.

Met het passende elektrische gereedschap werkt
u beter en veiliger binnen het aangegeven capaci-
teitsbereik.

Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de
schakelaar defect is.

Elektrisch gereedschap dat niet meer kan worden
in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden
gerepareerd.

Trek de stekker uit het stopcontact of
@ neem de accu uit het elektrische
,de
e

gereedschap voordat u het gereed-
schap instelt, toebehoren wisselt of
het gereedschap weglegt.

Deze voorzorgsmaatregel voorkomt
onbedoeld starten van het elektrische
gereedschap.

Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen
buiten bereik van kinderen. Laat het gereedschap
niet gebruiken door personen die er niet mee ver-
trouwd zijn en deze aanwijzingen niet hebben
gelezen.

Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer
deze door onervaren personen worden gebruikt.

Verzorg het elektrische gereedschap zorgvuldig.
Controleer of bewegende delen van het gereed-
schap correct functioneren en niet vastklemmen

FME-NL / 1603
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en of onderdelen zodanig gebroken of beschadigd
zijn dat de werking van het elektrische gereedschap
nadelig wordt beinvloed. Laat deze beschadigde
onderdelen voor het gebruik repareren.

Veel ongevallen hebben hun oorzaak in slecht
onderhouden elektrische gereedschappen.

Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en
schoon.

Zorgvuldig onderhouden snijdende inzetgereed-
schappen met scherpe snijkanten klemmen minder
snel vast en zijn gemakkelijker te geleiden.

1| Gebruik elektrisch gereedschap, toebehoren,
inzetgereedschappen en dergelijke volgens deze
aanwijzingen. Let daarbij op de arbeidsomstan-
digheden en de uit te voeren werkzaamheden.
Het gebruik van elektrische gereedschappen voor
andere dan de voorziene toepassingen kan tot
gevaatrlijke situaties leiden.

Service
7 Laat het elektrische gereedschap
‘@ alleen repareren door gekwalificeerd
fg)@en vakkundig personeel en alleen
met originele vervangingsonderdelen.
Daarmee wordt gewaarborgd dat de
veiligheid van het gereedschap in
stand blijft.

Gereedschapspecifieke
voorschriften

Inzetgereedschappen moeten minimaal geschikt
zijn voor het toerental dat op het elektrische
gereedschap is aangegeven.

Schijffrezen of andere inzetgereedschappen die

met een te hoog toerental draaien, kunnen uit
elkaar vliegen en verwondingen veroorzaken.

veiligheids-

Draag gehoorbescherming.
De blootstelling aan lawaai kan
gehoorverlies tot gevolg hebben.

Zet het werkstuk vast.

Een met spanvoorzieningen of een
bankschroef vastgehouden werkstuk
wordt beter vastgehouden dan u met
uw hand kunt doen.

Gebruik geen stompe of beschadigde frezen.
Stompe of beschadigde frezen veroorzaken een
verhoogde wrijving, kunnen vastgeklemd worden
en leiden tot onbalans.

FME-NL / 1603
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Beweeg het elektrische gereedschap alleen inge-
schakeld naar het werkstuk.

Anders bestaat er gevaar voor een terugslag als
het inzetgereedschap in het werkstuk vasthaakt.

Frees nooit over metalen voorwerpen, spijkers of
schroeven.

Het freesgereedschap kan beschadigd worden en
dit kan tot sterke trillingen leiden.

Bewerk geen asbesthoudend materiaal.
Asbest geldt als kankerverwekkend.

Tref veiligheidsmaatregelen wanneer er bij werk-
zaamheden stoffen kunnen ontstaan die schadelijk
voor de gezondheid, brandbaar of explosief zijn.
Bijvoorbeeld: sommige soorten stof gelden als
kankerverwekkend. Draag een stofmasker en
gebruik een afzuiging voor stof en spanen, als
deze kan worden aangesloten.

Wacht tot het elektrische gereedschap tot stilstand
is gekomen voordat u het neerlegt.

Het inzetgereedschap kan vasthaken en dit kan
tot het verlies van de controle over het elektrische
gereedschap leiden.

Zorg dat het net- en verlengsnoer altijd naar ach-
teren wegloopt.

Zo struikelt u tijidens het werk minder snel over het
snoer.

Machine niet aan de kabel dragen.

Zet de schakelaar in de positie "UIT", voordat u de
stekker uit het stopcontact trekt.

Als het apparaat later weer op het net wordt aan-
gesloten, wordt een ongewild starten van de
machine voorkomen en wordt het gevaar voor
ongevallen geringer.

Niet gebruikte gereedschappen moe-
ten veilig, in droge, afgesloten ruimten
en onbereikbaar voor kinderen wor-
den bewaard!

Voor het aanbrengen van aanduidin-
gen op de machine mag niet in de
behuizing worden geboord.

De veiligheidsisolatie wordt dan over-
brugd. Gebruik stickers.

5 @

ﬁ



g%% 40974 BA_FME 1603.book Seite 71 Mittwoch, 2. Mdrz 2016 5:51 17

Beschrijving van het apparaat

e

Nederlands 71

A iy Gebruik het elektrische gereedschap

f’ niet als het snoer beschadigd is.
Raak het beschadigde snoer niet aan
en trek de stekker uit het stopcontact
als het snoer tijdens de werkzaam-
heden beschadigd is.
Beschadigde snoeren vergroten het
risico op een elektrische schok.

Restrisico's. Hoewel de bedieningshandleidingen
bij onze elektrische gereedschappen voorschriften
met betrekking tot veilig werken met elektrische
apparaten bevatten, brengt ieder elektrisch

gereedschap bepaalde restrisico's met zich mee
die ook door beschermingsvoorzieningen niet
geheel uit te sluiten zijn. Bedien het gereedschap
daarom altiid met de noodzakelijke voorzichtig-
heid!

%

3. Beschrijving van het apparaat

©

Lees voor de inbedrijfstelling eerst alle
veiligheidsvoorschriften en instructies.
Wanneer de veiligheidsvoorschriften
en instructies niet in acht worden
genomen, kan dit een elektrische
schok, brand of ernstig letsel tot
gevolg hebben.

Vouw de uitvouwbare pagina met de afbeelding
van het gereedschap open en laat deze pagina
opengevouwen terwijl u de gebruiksaanwijzing
leest.

Componenten

Spanmoer

Spantang

Spindel
Vergrendelingsknop
AAN/UIT-schakelaar
Stelwiel toerentalregeling
Netsnoermodule

0 N o 0o WON -

Vergrendeling netsnoermodule

\, Afgebeelde of beschreven accessoires
Sy behoren niet altijd tot de leverings-

omvang.

&

Leveringsomvang
Zie verpakking

Voorgeschreven gebruik van het sys-
teem

De inbouw-frees- en slijpmotor is bestemd voor
freeswerkzaamheden van hout en kunststoffen en
voor het slijpen van hout, kunststof, staal en alu-
minium. Zonder geschikte freesadapters mag
de motor niet met de hand worden geleid.

Eisen die gesteld worden aan de
gebruiker

Het apparaat mag uitsluitend door bevoegd,
opgeleid personeel worden bediend, onderhou-
den en in stand worden gehouden. Dit personeel
dient op de hoogte te worden gesteld over de
risico's die kunnen optreden.

FME-NL / 1603
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Beschrijving van het apparaat

Technische specificaties

Fres- en slijpmotor 530FM
Opgenomen vermogen Watt 530
Afgegeven vermogen Watt 270
Toerental onbelast min™! 29.000
Toerental bij nom.

belasting min™! 14.300
Gereedschapshouder

met spantang @ mm 8
Slijpelement @, max. mm 40
Freesdiameter mm 30
Afmeting mm 240x73
Gewicht kg 1,3
Beschermingsklasse Il
Fres- en slijpmotor

800FME/800FME-Q

Opgenomen vermogen  Watt 800
Afgegeven vermogen Watt 420

Toerental onbelast min”"  10.000-29.000

Toerental bij nom.

belasting min~! 25.000
Gereedschapshouder

met spantang @ mm 8
Slijpelement g, max. mm 40
Freesdiameter mm 36
Afmeting mm 262x73
Gewicht kg 1,4

Beschermingsklasse Il

Fres- en slijpmotor
1050FME/1050FME-1/1050 FME-P

Opgenomen vermogen  Watt
Afgegeven vermogen Watt
Toerental onbelast:
1050FME
1050FME-1/1050 FME-P
Toerental bij nom.

1050
600

min”"  10.000-29.000
min!  5.000-25.000

belasting min™! 24.800
1050FME/1050FME-1

Gereedschapsopname

met spantang o mm 8
1050FME-P

Gereedschapsopname

met spantang ER16 & mm 8
Slijpelement @, max. mm 40
Freesdiameter mm 36

FME-NL / 1603
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Afmeting mm 289x73
Gewicht kg 1,7
Beschermingsklasse Il
@ Uw elektrische gereedschap is vol-
gens EN 60745 dubbel geisoleerd; een
aardleiding is hierdoor overbodig.
Het apparaat is niet storend voor radio- en tele-
visieontvangst volgens EN 55014-1 en stoorvrij
volgens EN 55014-2.

Geluids- en trillingsinformatie

Geluidsgrenzen
Meetwaarden bepaald overeenkomstig EN 60 745.
Het A-beproefde geluidsniveau van het apparaat
bedraagt typischerwijs:
Geluidsdrukpiek (Lpa) 78 dB(A)
Geluidscapaciteitspiek (L,a) 89 dB(A)
Meetonnauwkeurigheid K = 3 dB
Het geluidsniveau bij het werken kan
@ 85 dB(A) overschrijden.
Gehoorbescherming dragen!
Trilling

Triaxiale trillingsemissiewaarde gemeten volgens
EN 60745.
Frezen ay, 5,0
Meetonnauwkeurigheid K m/s? 1,5
Het in deze gebruiksaanwijzing ver-
») @ melde ftrillingsniveau is gemeten met
—J) een volgens EN 60745 genormeerde
meetmethode en kan worden gebruikt

voor het vergeliken van gereed-
schappen.

m/s?

Het trillingsniveau verandert afhankelijk van het
gebruik van het elektrische gereedschap en kan in
sommige gevallen boven de in deze gebruiksaan-
wijzing aangegeven waarde liggen. De trillingsbe-
lasting kan onderschat worden als het elektrische
gereedschap regelmatig op dergelijke wijze wordt
gebruikt.

Opmerking: Voor een nauwkeurige schatting van
de trillingsbelasting tijdens een bepaalde arbeids-
periode moet ook rekening worden gehouden met
de tijd waarin het gereedschap uitgeschakeld is,
of waarin het gereedschap wel draait, maar niet
werkelijk wordt gebruikt.

ﬁg
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Dit kan de ftrillingsbelasting gedurende de gehele
arbeidsperiode duidelijk verminderen.

Leg aanvullende veiligheidsmaatregelen ter
bescherming van de bediener tegen het effect van
trillingen vast, zoals: Onderhoud van elektrische
gereedschappen en inzetgereedschappen, warm
houden van de handen, organisatie van het
arbeidsproces.

4. Bediening

©

Ingebruikname

A\

Controleer voor inbedrijfstelling of de op het type-
plaatje aangegeven netspanning en netfrequentie
overeenkomen met de gegevens van uw stroomnet.

» Evt. netsnoermodule aansluiten

Trek voor alle werkzaamheden aan
het elektrisch gereedschap eerst het
snoer uit het stopcontact.

Let op de netspanning!

Netsnoer

c Als het snoer tijdens de werkzaam-
o7 heden beschadigd raakt, onmiddellijk
Z de stekker uit het stopcontact trekken.

Netsnoer

m Netsnoer
00

Een beschadigd netsnoer mag niet meer worden
gebruikt. Het snoer dient onmiddellijk door een
vakman te worden vervangen.

Netsnoermodule

m Netsnoermodule met patent snelslui-
ting.

0o

Sluit de stroomkabelmodule 7 op de handgreep
aan. De stekker moet vastklikken.

Gebruik de netsnoermodule 7 alleen voor elektri-
sche gereedschappen van Kress. Probeer in geen
geval, andere apparaten hiermee te laten werken.

Een beschadigde netsnoermodule mag niet meer
worden gebruikt. Deze moet onmiddellijk door een
nieuwe Kress-netsnoermodule worden vervangen.

%

%

De beide vergrendelingsknoppen 4 indrukken en
de netsnoermodule 7 uit de handgreep trekken.

Gebruik uitsluitend de originele Kress-netsnoer-
module.

Extra functie

Constante elektronica (optie)
De constante elektronica houdt het
toerental bij onbelaste en belaste

coere  Werking  nagenoeg  constant en
garandeert hierdoor een gelijkmatige
prestatie.

Elektronika (optie)

T=>[_| Bij overbelasting of oververhitting bij
%i}{& permanente werking, reduceert het
A apparaat het toerental automatisch,

totdat het apparaat voldoende is
afgekoeld.

Langzame start

De opstartstroombegrenzing reduceert de inscha-
kelstroomsterkte. De motor gaat voorzichtig snel-
ler draaien tot het gekozen toerental. Daardoor
kan de levensduur van de machine aanzienlijk
worden verlengd.

Elektronische Overbelastingsbeveiliging

Bij een krachtige, voor de motor gevaarlijke belas-
ting wordt het toerental van de freesmotor door de
geintegreerde motorbewaking gereduceerd. De
machine moet worden ontlast — het beste even kort
van het werkstuk wegnemen — zodat u daarna
weer over het volledige vermogen kunt beschikken.

Bediening

Q@ Na het uitschakelen loopt het gereed-
(©)s. 30s schap nog korte tijd door.

Bij contact met het steunviak kunt u de
controle over het apparaat verliezen.

In- of uitschakelen

Duw de aan/uit-schakelaar 5 naar voren om de
machine in te schakelen.

Druk op de naar buiten gekantelde voorkant van
de aan/uit-schakelaar 5 om de machine uit te
schakelen.

FME-NL / 1603
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Toerental vooraf selecteren (optie)

Bij apparaten met draaistopschakelaar 6 kan het
toerental afhankelijk van de toepassing met de

draaistopschakelaar 6 worden ingesteld.

800FME/800FME-Q/ | 1050FME-1/
1050 FME 1050 FME-P

1 10.000 min™! 5.000 min’
2 12.600 min™! 7.700 min™’
3 17.000 min™! 12.500 min""
4 21.000 min""! 16.500 min"
5 25.000 min™! 21.000 min™!
6 29.000 min""! 25.000 min"’

%

Gereedschap vervangen

©

Trek de stekker uit het stopcontact
voordat u het gereedschap instelt,
accessoires verwisselt of het gereed-
schap weglegt.

Deze voorzorgsmaatregel voorkomt
onbedoeld starten van het gereed-
schap.

Draag bij het Vervangen van gereed-
schap beschermhandschoenen.

Het gebruikte gereedschap kan bij
langere werkzaamheden sterk wor-
den verhit en/of de snijkanten van het
gebruikte gereedschap zijn scherp.

o

Inspannen van gereedschap

De spindel 3 van de frees- en slijpmotor is voor-
zien van een precisie-spantang 2 voor de bevesti-
ging van gereedschap. Een spindelvergrendelng
vergemakkelijkt het aantrekken en losdraaien van
de spanmoer 1.

» Voor het inspannen van gereedschap wordt
de spindel 3 door het indrukken van de ver-
grendeltoets 4 vergrendeld.

» Met een steeksleutel SW 17 wordt de span-
moer 1 vastgedraaid.

» Bij het verwijderen van het gereedschap
wordt de spindel 3 wederom geblokkeerd.

» De spanmoer 1 wordt met de steeksleutel
een omwenteling losgedraaid. Na nog enkele
omwentelingen kan het gereedschap worden
verwijderd.

FME-NL / 1603
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Let op! Nadat het gereedschap is
aangebracht, altijd eerst proefdraaien
op het maximale toerental, waarbij
erop moet worden gelet dat niemand
zich binnen de reikwijdte van het rote-
rende gereedschap bevindt. Bescha-
digd gereedschap breekt meestal al
tijdens het proefdraaien.

A\

Tips voor de werkzaamheden

Werken met de freesmotor

Bij het gebruik van een boorstandaard of een
booren freesbank — evtl. in combinatie met een
freestafel — moeten de aanwijzingen in de daarbij
behorende gebruiksaanwijzingen in acht worden
genomen.

Draag een veiligheidsbril en gehoor-
bescherming.

Bovendien moet erop worden gelet, dat de aanslag-
linealen zo dicht mogelijk naar de frees zijn gescho-
ven, de handbescherming (zichtbescherming) zo
dicht mogelijk boven het werkstukoppervlak wordt
geplaatst en bij freeswerkzaamheden altijd die
voorzieningen moeten worden gebruikt, die het
veilig geleiden van het werkstuk garanderen, bijv.
aanslaglineaal, hulpaanslag, aanvoerschuif of
terugslagblok bij inzetfreeswerkzaamheden.

De verplaatsingsrichting van het werkstuk moet
altijd tegengesteld aan de omlooprichting van de
frees worden gekozen (tegengesteld draaien):

)
=

Voorzichtig! Frees altijd in tegenge-
stelde richting!

A\

Slijpwerkzaamheden

Bij gebruik van de frees- en slijpmotor als slijper in
handmatige modus, moet erop worden gelet dat
de omloopsnelheid, volgens opgave van de
gereedschapfabrikant, niet wordt overschreden
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De omvangssnelheid kan als volgt worden bere-
kend:

V= dXmXn

60000

V = Omvangssnelheid o
s

d = Slijpelement-& in mm

n =314
n = Nullast toerental van de frees- en slijpmotor in
omwentelingen/min.

Voorbeeld: het gebruikte slijpelement heeft een

diameter van 25 mm.
25 xtx 30000 m _ m

V= T60000 s 0755

Het toegestane maximale toerental mag niet worden

overschreden.

Er moet op worden gelet, dat

» de gebruikte slijpelementen met keramiek of
kunsthars gebonden zijn.

» de slijpelementen zo worden bewaard, dat ze
niet beschadigd raken (scheuren in de slijp-

elementen, beschadigde gereedschaps-
schacht enz. zijn levensgevaarlijk voor de
gebruiker.

» voor het gebruik van nieuwe slijpelementen
eerst ten minste 5 minuten onbelast wordt
proefgedraaid.

Zeer hoge toerentallen zorgen voor een snelle
slijtage en kortere standtijden van het gereedschap!

-WAARSCHU-
WING-

Alleen scherp en goed onderhouden frees-
gereedschap gebruiken! U kunt het beste ons ori-
ginele freesgereedschap gebruiken.

Bij het gebruik van ander freesgereedschap
mogen de door de fabrikant op draaiende gereed-
schappen permanent aangebrachte toerentallen
in geen geval worden overschreden!

%

%

Freesbewerking
Houd uw handen uit de buurt van de freesom-
geving en de frees. Houd met uw andere hand
de extra handgreep vast.
Als u de freesmachine met beide handen
vasthoudt, kunnen uw handen niet door de
frees verwond worden.

Beweeg het elektrische gereedschap alleen
ingeschakeld naar het werkstuk.

Anders bestaat er gevaar voor een terugslag
als het inzetgereedschap in het werkstuk
vasthaakt.

5. Gereedschappen en accessoi-
res

A Draag tijdens werkzaamheden met het elek-
trische gereedschap altijd een stofmasker.

@ Gebruik geen kettingblad of getand

zaagblad.
Zulke inzetgereedschappen veroor-
Toegelaten slijpgereedschap

zaken vaak een terugslag of het verlies
van de controle over het elektrische
gereedschap.

U kunt alle in de afbeeldingen weergegeven slijp-
gereedschappen gebruiken.

Neem het toegelaten toerental, resp. omloopsnel-
heid op het label van het slijpgereedschap in acht.

De specificaties op het typeplaatje van het elektri-
sche gereedschap mogen het toegelaten toeren-
tal [min'1] resp. de omloopsnelheid [m/s] van het
gebruikte slijpgereedschap niet overschrijden.

Het gebruikte slijpgereedschap mag uit veilig-

heidsoverwegingen alleen worden gebruikt met

een maximale omloopsnelheid van 80 m/s.

ABij alle slijpgereedschap de aanwijzingen
van de fabrikant van het slijpgereedschap in
acht nemen.

FME-NL / 1603
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Verwisselen van spantang

Wartelmoer 1 losdraaien en vervolgens gereed-
schap met hiervoor geschikte snijpescherming uit-
nemen (let op: kans op letsel).

Standaard-spantang

Wartelmoer 1 inclusief
spantang 2 uitschroeven.

'§
/
Spantal g 2 aan de dOO -

gaande sleuf met duim en
’ — wijsvinger samendrukken.

Spantang 2 wegkiepen en
uit wartelmoer 1 nemen.

Spantang ER16

Wartelmoer 1 inclusief
spantang 2 uitschroeven.

Kantel de spantang 2 eerst
in de richting van de mar-
kering op de wartelmoer 1
en dan via de zijkant eruit.

Voorzichtig! Wartelmoer 1 ter
bescherming van het schroefdraad
iets op spil 3 draaien, maar niet geheel
vasttrekken, indien geen gereedschap
is geplaatst. De spantang 2 kan te
sterk worden samengedrukt en hierbij
beschadigd worden.

FME-NL / 1603
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Werken met buigzame as

De frees- en slijpmotor is dankzij het instelbare
toerental ook zeer geschikt als aandrijving voor
buigzame assen.

Hierbij dient in acht te worden genomen dat het
maximaal toelaatbare toerental van de buigzame
as van de motor niet wordt overschreden.

6. Onderhoud en service

Draag een veiligheidsbril en gehoor-
bescherming.

Onderhoud en reiniging

Trek voor alle werkzaamheden aan

@ het elektrisch gereedschap eerst het
snoer uit het stopcontact.

» Houd het elektrische gereedschap en de ven-
tilatieopeningen steeds schoon.

» Van buiten toegankelijke kunststof onderde-
len regelmatig afvegen met een doek zonder
reinigingsmiddel.

» Blaas na elke klus het stof uit de ventilator, dit
verhoogt de levensduur van uw apparaat.

Koolborstels vervangen

Versleten koolborstels door een bevoegde klan-
tendienst laten vervangen.

Service
Na een veeleisende klus gedurende

,7
@ langere tijd moet het apparaat in ver-
g/@band met een inspectie en grondige
reiniging bij een servicestation van
Kress worden ingeleverd.

De betreffende servicestations kunt u vinden in
het bijgevoegde blad "SERVICE" of op onze Inter-
netsite www.kress-elektrik.de.

Reserveonderdelen/explosietekening

Explosietekeningen en lijsten met reserveonder-
delen vindt u op onze homepage
http://spareparts.kress-elektrik.de

ﬁ
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Afvalverwerking

@ Terugwinnen van grondstoffen in

plaats van het weggooien van afval.
Gereedschap, accessoires en ver-
pakking moeten op een voor het
milieu verantwoorde manier worden
hergebruikt.

De kunststof delen zijn gekenmerkt
om ze per soort te kunnen recyclen.

Alleen voor EU-landen
Geef elektrisch gereedschap niet met
het huisvuil mee!

Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake
oude elektrische en elektronische apparaten en de
toepassing daarvan binnen de nationale wetgeving,
dient gebruikt elektrisch gereedschap gescheiden te
worden ingezameld en te worden afgevoerd naar een
recycle bedrijf dat voldoet aan de geldende milieu-
eisen.

Garantie

1. Dit elektrische gereedschap werd zorgvuldig gecon-
troleerd, getest en werd aan een strenge kwaliteits-
controle onderworpen.

2. Wij garanderen u een kostenloze oplossing van storin-
gen aan elektrische gereedschappen, die binnen een
termijn van 24 maanden na verkoopsdatum zijn opge-
treden bij de eindverbruiker en te wijten zijn aan een
materiaal- of productiefout. Voor sommige landen gel-
den individuele speciale regelingen betreffende de
garantiebepalingen. Wij behouden ons het recht voor
om defecte onderdelen te repareren of te vervangen.
Vervangen onderdelen worden ons eigendom.

3. Bij ondeskundig gebruik of behandeling of het openen
van het apparaat door niet bevoegde reparatie-centra
vervalt de garantie. Van de garantie uitgesloten zijn:
mechanische beschadigingen door vallen etc.,
beschadigingen door binnendringen van water of
andere Vvloeistoffen, afgesneden of beschadigde
snoeren, motorschade en mechanische schade door
ondeskundige overbelasting, slitende onderdelen,
bijv. koolborstels, boorhouder, boorhoudersleutels,
boorspillen bij slijtage, motoren, netsnoeren, accu's,
zaagbladen, slijpschijven, stofzakken, algemene
accessoires (boren, beitels, etc.). Meer informatie over
de verschillende slijtende delen van het apparaat kunt
u ontvangen onder http://spareparts.kress-elektrik.de
of bij één van onze service-centra.

4. Aanspraken op de garantie kunnen alleen in behande-
ling worden genomen als de schade onverwijld werd
gemeld (ook bij transportschade). Er volgt geen ver-
lenging van de garantieperiode na uitvoering van
garantieprestaties.

%

%

. Wanneer u aanspraak op de garantie wilt maken,

stuur dan a.u.b de originele aankoopfactuur samen met
het apparaat naar ons of naar het betreffende service-
centrum op.

. Door de door ons opgenomen garantieverplichtingen

zijn alle verdere aanspraken van de koper — met name
het recht op koopvernietiging, prijsreductie of het
eisen van schadevergoeding — uitgesloten.

. De koper heeft echter naar keuze het recht op prijsre-

ductie (vermindering van het aankoopbedrag) of op
koopvernietiging (annuleren van het koopcontract),
indien wij er niet in slagen, eventueel opgetreden
defecten binnen een redelijke termijn te herstellen.

. Niet uitgesloten zijn de eisen van schadevergoeding

volgens §§ 463, 480 par. 2, 635 BGB wegens het ont-
breken van toegekende eigenschappen.

. De bepalingen onder punt 7 en 8 gelden alleen maar

voor de Bondsrepubliek Duitsland.
Kress
Q@ Technische wijzigingen voorbehouden
=
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EG-verklaring van inbouw

De fabrikant: KRESS-elektrik GmbH & Co. KG,
Hechingerstrasse 48
D-72406 Bisingen
Tel.: +49(0)7476 / 87-0

verklaart hierbij dat het volgende product:

productbenaming:  Inbouw-freesmotor

Type-aanduiding: 530 FM, 800 FME, 800 FME-Q, 1050 FME, 1050 FME-1, 1050 FME-P
Serienummer: 2010XXXXXXX

Bouwjaar: 2010

voldoet aan de volgende algemene voorschriften van de richtlijn Machines (2006/42/EG):
Bijlage |, artikels 1.1.2, 1.1.3,1.1.5, 1.3.2, 1.3.4 en 1.5.1.

De onvolledige machine blijft voldoen aan alle bepalingen van de richtlijnen Elektrische
bedrijfsmiddelen (2014/35/EU) en Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EC/EMC.

De onvolledige machine mag pas dan in bedrijf worden genomen, totdat is vastgesteld dat
de machine, waarin de bovengenoemde onvolledige machine moet worden gemonteerd,
voldoet aan de bepalingen van de richtlijn Machinen (2006/42/EG).

De fabrikant verbindt zich ertoe de specifieke documenten voor de onvolledige machine
elektronisch over te dragen, indien de nationale autoriteiten hierom verzoeken.

De bij de machine behorende speciale technische documentatie bedoeld in bijlage VII B
werd gecreéerd.

Naam van de gevolmachtigde voor documentatie: Klemens Miiller
Adres van de gevolmachtigde voor documentatie: zie adres van de fabrikant

Bisingen,
Maart 2016 Klemens Miller
Datum - Quality & Process Representative - Handtekening
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1. Symboler och forkortningar

De symboler som finns i denna bruksanvisning och
pa apparaten ar till for att rikta er uppmarksamhet
pa méjliga faror vid anvandnind av elverktyget. Du
maste forsta betydelsen med symbolen/anvisningen
for att hantera apparaten effektivt och sakert.
Sakerhetsvarningarna, anvisningarna och symbo-
lerna ar ingen ersattning for foreskriftsmassiga
atgarder for att forhindra olyckor.

Symbol

A\

A\
£\

Fér en mdjligt farlig situation som kan leda till
kroppsskada eller sakskada.

Extra viktiga anvisningar for saker-
heten. Folj alltid dessa, annars kan
svar skada uppsta.

Varning for farlig elektrisk spanning

Varning fér varma ytor

Anvandaranvisningar och annan nyttig information.

2. Sakerhetsanvisningar

Allmanna sakerhetsanvisningar for
el-verktyg

VARNING!
A Las noga igenom alla anvisningar.

Fel som uppstér till féljd av att anvis-
ningarna nedan inte foljts kan orsaka
elstét, brand och/eller allvarliga
kroppsskador.
@ Férvara alla varningar och anvis-
ningar for framtida bruk.
Nedan anvant begrepp "El-verktyg” hanfor sig till
natdrivna elverktyg (med natsladd) och till batteri-
drivna elverktyg (sladdl6sa).

%

%

Arbetsplatssakerhet

Hall arbetsplatsen ren och valbelyst.
Oordning pé& arbetsplatsen och daligt belyst
arbetsomrade kan leda till olyckor.

Anvand inte elverktyget i explosionsfarlig omgivning
med brannbara vatskor, gaser eller damm.
Elverktyqg alstrar gnistor som kan antdénda dammet
eller gaserna.

® Hall under arbetet med elverktyget

barn och obehdriga personer pa
betryggande avstand.

Om du stérs av obehdriga personer
kan du férlora kontrollen 6ver elverk-

tyget.

Elektrisk sakerhet

Elverktygets stickpropp maste passa till vaggutta-
get. Stickproppen far absolut inte forandras.
Anvand inte adapterkontakter tillsammans med
skyddsjordade elverktyg.

Of6réndrade stickproppar och passande véaggut-
tag reducerar risken for elstét.

Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t. ex.
rér, varmeelement, spisar och kylskap.
Det finns en stérre risk for elstét om din kropp &r

jordad.

Skydda elverktyget mot regn och vata.
Trénger vatten in i ett elverktyg 6kar
risken for elstot.

my

Missbruka inte natsladden och anvand den inte
for att bara eller hanga upp elverktyget och inte
heller for att dra stickproppen ur vagguttaget. Hall
natsladden pa avstand fran varme, olja, skarpa
kanter och rorliga maskindelar.

Skadade eller ftilltrasslade ledningar 6kar risken
for elstot.

Nar du arbetar med ett elverktyg utomhus, anvand
endast forlangningssladdar som ar godkanda for
utomhusbruk.

Om en lamplig férldngningssladd fér utomhusbruk
anvénds minskar risken for elstét.

Anvand ett felstromsskydd om det inte &r mojligt
att undvika elverktygets anvandning i fuktig miljo.
Felstromsskyddet minskar risken for elstot.

Personsikerhet

Var uppmarksam, kontrollera vad du gér och

anvand elverktyget med fornuft. Anvand inte
FME-SE / 1603
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Séakerhetsanvisningar

elverktyget nar du ar trétt eller om du ar paverkad
av droger, alkohol eller mediciner.

Under anvéndning av elverktyg kan &ven en kort
ouppmérksamhet leda till allvarliga kroppsskador.

Bar alltid personlig skyddsutrustning
och skyddsglasdgon.

Anvéndning av personlig skyddsut-
rustning som t. ex. dammfiltermask,
halkfria sé&kerhetsskor, skyddshjalm
och hoérselskydd reducerar alltefter
elverktygets typ och anvéndning risken
fér kroppsskada.

® Undvik oavsiktlig igangsattning. Kon-
trollera att elverktyget ar frankopplat
€ innan du ansluter stickproppen till
vagguttaget och/eller ansluter/tar bort
batteriet, tar upp eller bar elverktyget.
Om du bér elverktyget med fingret pa
stromstéllaren eller ansluter pakopplat
elverktyg till ndtstrommen kan olycka
uppsta.

Qe

Ta bort alla installningsverktyg och skruvnycklar
innan du kopplar pa elverktyget.
Ett verktyg eller en nyckel i en roterande kompo-
nent kan medféra kroppsskada.

Undvik onormala kroppsstallningar. Se till att du
star stadigt och haller balansen.

| detta fall kan du lattare kontrollera elverktyget i
ovéntade situationer.

Bar lampliga arbetsklader. Bar inte 16st hangande
klader eller smycken. Hall haret, kladerna och
handskarna pa avstand fran rérliga delar.

LGést hdngande kldder, langt har och smycken kan
dras in av roterande delar.

Vid elverktyg med dammutsugnings- och -upp-
samlingsutrustning, se till att denna ar ratt monte-
rade och anvands pa korrekt satt.

Anvéndning av dammutsugning minskar de risker
damm orsakar.

Korrekt anvandning och hantering av
elverktyg

Overbelasta inte elverktyget. Anvand for aktuellt
arbete avsett elverktyg.

Med ett lampligt elverktyg kan du arbeta béttre
och sékrare inom angivet effektomréde.

FME-SE / 1603
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Ett elverktyg med defekt stromstallare far inte Iangre
anvandas.

Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur &r farligt
och maste repareras.

Dra stickproppen ur vagguttaget och/
@ eller ta bort batteriet innan installningar
f{gc? utfors, tilloehérsdelar byts ut eller
elverktyget lagras.
Denna skyddsatgérd férhindrar oav-
siktlig inkoppling av elverktyget.

Forvara elverktygen oatkomliga for barn. Lat
elverktyget inte anvandas av personer som inte ar
fértrogna med dess anvandning eller inte last
denna anvisning.

Elverktygen ér farliga om de anvénds av oerfarna
personer.

Skot elverktyget omsorgsfullt. Kontrollera att rorliga
komponenter fungerar felfritt och inte karvar, att
komponenter inte brustit eller skadats; orsaker
som kan leda till att elverktygets funktioner paverkas
menligt. Lat skadade delar repareras innan
elverktyget tas i bruk.

Manga olyckor orsakas av daligt skétta elverktyg.

Hall skarverktygen skarpa och rena.
Omsorgsfullt skétta skérverktyg med skarpa eggar
kommer inte s& latt i kldm och gar léttare att styra.

Anvand elverktyget, tillbehor, insatsverktyg osv.
enligt dessa anvisningar. Ta hansyn till arbetsvill-
koren och arbetsmomenten.

Om elverktyget anvénds pa ett sétt som det inte ar
avsett for kan farliga situationer uppsta.

Service
Lat endast kvalificerad fackpersonal

”7
@ reparera elverktyget och endast med
%originalreservdelar.
Detta garanterar att elverktygets séker-
het uppriétthalls.

Verktygsspecifika sakerhetsinstruk-
tioner
Bar horselskydd.
@ Risk finns fér att buller leder till hér-

selskada.

Sakra arbetsstycket.

Ett arbetsstycke som ér fastspéant i en
uppspénningsanordning eller ett skruv-
stycke hélls sékrare &n med handen.

ﬁ
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Insatsverktygen maste vara konstruerade sa att de
klarar minst det varvtal som anges pa elverktyget.
Skivfrds eller andra insatsverktyg som kérs med
fér hégt varvtal kan sprédngas isér och fororsaka
personskada.

Anvand inte oskarpa eller skadade frasverktyg.
Oskarpa och skadade frasverktyg orsakar en hégre
friktion, kan kldmmas in och leda till obalans.

Elverktyget ska vara i paslaget nar det férs mot
arbetsstycket.

Risk for bakslag uppstar om insatsverktyget fastnar
i arbetsstycket.

Fras aldrig 6ver metallféremal som t.ex. spikar
eller skruvar.

Frasverktyget kan ta skada och sedan leda till
Okad vibration.

Asbesthaltigt material far inte bearbetas.
Asbest anses vara cancerframkallande.

Vidtag skyddsatgarder om risk finns for att halso-
vadligt, brannbart eller explosivt damm uppstar
under arbetet.

Till exempel: Vissa damm klassificeras som cancer-
framkallande &mnen. Anvénd en dammfiltermask
och om méjligt, damm/spanutsugning.

Vanta tills elverktyget stannat helt innan du lagger
bort det.

Insatsverktyget kan haka upp sig och leda till att
du kan férlora kontrollen éver elverktyget.

Vid drift skall alltid nat- och férlangningskabel
foras bort fran maskinen.

Detta férminskar risken att snubbla 6ver kablar
under arbetets gang.

Bér ej maskinen i anslutningssladden.

For omkopplaren till lage "AV" innan du drar ur
kontakten ur vagguttaget.

Nér apparaten ater kopplas in pa elnétet séa férhin-
dras ddrmed en oavsiktlig start av maskinen och
dédrmed minskar skaderisken.

Ej anvanda verktyg maste forvaras pa
g_ ett sékert sétt i torra, lasta utrymmen
dar de inte kan nas av barn!
J Fér markning far ej hal borras i
¢ maskinens motorkapa.
‘ ,'f I detta fall finns risk for att skydds-

isoleringen  férbikopplas.  Anvénd
endast dekaler.

%

%

A Elverktyget far inte anvéandas med

27 ¢ defekt sladd. Vidror inte skadad nats-
ladd. Dra ur sladden ur vagguttaget
om den skadats under arbetet.
Skadade nétsladdar Okar risken for
elstot.

Resterande risker. Trots att det finns uttdmman-
de anvisningar for arbeten med elverktyg pa ett
sakert satt i instruktionsbdckerna till vara elverktyg
sa innebar varje elverktyg vissa resterande risker
som inte kan uteslutas helt trots skyddsanordningar.
Anvand darfor alltid elverktygen med stérsta for-
siktighet!

3. Apparatbeskrivning

©

Fall upp sidan med illustration av elverktyget och
hall sidan uppfalld nar du laser bruksanvisningen.

Las alla sakerhetsanvisningar och
anvisningar innan drifttagning.

Fel som uppstar till féljd av att séker-
hetsanvisningarna och anvisningarna
férsummas kan orsaka elektrisk stét,
brand och/eller allvarliga kroppsskador.

Apparatdelar

Spannmutter

Spanntang

Spindel

Lasknapp

Till/fran-brytare

Installningsratt

Natkabelmodul

Lasanordning for natkabelmodul

> [

0 N O O WON -

Avbildade eller beskrivna tillbehor ingar
| ejileveransen

Leveransomfattning

Se forpackning

Anvand maskinen enligt anvisningarna

Motorn for fras -och slipmaskiner ska anvandas for
frasarbeten av tra och plast och for att slipa tra, plast,
stal och aluminium. Utan lamplig anslutningsdel
far motorn ej anvdandas manuellt.

FME-SE / 1603
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Krav pa anvandaren

Apparaten far endast anvandas, underhéllas och
uppratthallas av personer som ar auktoriserade
och instruerade. Denna personal maste informeras
om de foreliggande farorna.

Tekniska data

Fras- och sllipmotor 530FM
Upptagen effekt Watt 530
Avgiven effekt Watt 270
Tomgangsvarvtal min""! 29.000
Varvtal vid full belastning min”"! 14.300
Verktygsfaste med chuck @ mm 8
Slipdel @, max. mm 40
Frasdiameter mm 30
Matt mm 240x73
Vikt kg 1,3
Skyddsklass Il
Fras- och sllipmotor

800FME/800FME-Q

Upptagen effekt Watt 800
Avgiven effekt Watt 420
Tomgangsvarvtal min”'  10.000-29.000
Varvtal vid full belastning min™! 25.000
Verktygsfaste med chuck @ mm 8
Slipdel @, max. mm 40
Frasdiameter mm 36
Matt mm 262x73
Vikt kg 1,4
Skyddsklass I
Fras- och sllipmotor
1050FME/1050FME-1/1050 FME-P

Upptagen effekt Watt 1050
Avgiven effekt Watt 600
Tomgangsvarvtal:

1050FME min"'  10.000-29.000

1050FME-1/1050 FME-P min™'  5.000-25.000

Varvtal vid full belastning min™! 24.800
1050FME/1050FME-1

Verktygshallare

med insatshylsa @ mm 8
1050FME-P

Verktygshallare

med insatshylsa ER16 @ mm 8
Slipdelg, max. mm 40

FME-SE / 1603
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Frasdiameter mm 36
Matt mm 289x73
Vikt kg 1,7
Skyddsklass Il

Ditt elverktyg ar dubbelisolerat enligt
@ EN 60745. En jordledare ar darfor
overflodig.
Verktyget ar radio- och tv-avstort enligt EN 55014-1
och storningssakert enligt EN 55014-2.

Ljud och vibrationer

Bullervarde

Matvardena uppfyller EN 60 745.
Enhetens A-varderade ljudniva ar normalt:
Ljudtrycksniva (Lpa) 78 dB(A)
Ljudeffektniva (Ly,a) 89 dB(A)
Mattolerans K = 3 dB

Bullervardet kan vid arbeten dverstiga
@ 85 dB(A).
Bar horselskydd!
Vibration

Faststallt treaxligt vibrationsvarde enligt EN 60745.
Frasa a, m/s? 5,0
Mattolerans K m/s? 1,5
Den vibrationsniva som anges i dessa

») C@ anvisningar har upgmétts enll'igt eni
—J) EN 60745 standardiserad méatmetod

och kan anvandas for verktygsjam-
forelse.

Vibrationsnivan foérandras alltefter elverktygets
anvandning och kan i manga fall dverskrida de var-
den som anges i dessa anvisningar. Den belast-
ning som vibrationerna orsakar kan underskattas
om elverktyget regelbundet anvands pa sadant satt.

Anvisning: Ta aven hansyn till den tid elverktyget
har varit avstangt eller gatt utan att vara i verkligt
ingrepp nar en exakt vardering av vibrations-
belastningen utférs under en bestamd tidsperiod.

Detta kan minska vibrationsbelastningen vasentligt
under den totala tidsperioden.

Bestam extra sakerhetsatgarder for att skydda
operatdren mot vibrationernas inverkan t.ex.: under-
hall av elverktyget och insatsverktygen, att halla
handerna varma, organisation av arbetsforloppen.

ﬁ
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4. Drift Elektronik (tillval)
=} | Vid Overbelastning eller Gverhettning
Dra ur strémkabeln ur vagguttaget @&L&l drift reducerar maskinen varvtalet
innan arbete utfors pa el-verktyget. K automatiskt, énda tills maskinen ar
tillrackligt avkyld.
Driftsattning Mjukstart

Kontrollera natspanningen!

A\

Kontrollera innan driftstart att markspanningen
och frekvensen angiven pa markplaten stdmmer
overrns med spanningen i el-uttaget.

» Anslut ev. natkabelmodul

Natkabel

Skadas natkabeln under arbetet, dra
A yﬁ/ genast ur stickkontakten ur vaggutta-
Z get.

Fast till-ledning

m Fast till-ledning
0o

Skadade natkablar far ej anvandas. De maste
omedelbart bytas ut av en fackman.

Natkabelmodul

Uk

Anslut natkabelmodul 7 till maskinens handtag.
Se till att stickkontakten faller i lage.

Natkabelmodul med patenterat snabb-
las.

Natkabelmodul 7 far endast anvandas for Kress-
elverktyg; forsok inte driva andra maskiner med
denna kabel.

Skadade néatkabelmoduler far ej anvandas. De
maste omedelbart ersattas med en Kress-natkabel-
modul.

Tryck pa de bagge lasknapparna 4 och dra ut nat-
kabelmodul 7 ur handtaget.

Anvand uteslutande original Kress-natkabel-

moduler.

Extra funktion

Konstantelektronik (tillval)
Konstantelektroniken haller varvtalet
vid tomgang och last nastan konstant
och garanterar en jamn kvalitet i
arbetet.

constant

%

%

Startstromsbegransningen reducerar tillkopplings-
strommen. Motorn 6kar langsamt till den forinstallda
varvtalet. Detta forlanger maskinens livstid.

Elektroniskt overbelastningsskydd

Vid for stark belastning som riskerar att skada
motorn reduceras frasmotorns varvtal av den
inbyggda motordvervakningen. Maskinen maste
avlastas - ta helst bort den fran arbetsstycket ett
tag - for att ater kunna anvandas med full kapacitet.
Drift

A4 Efter att verktyget har stangts av fort-
/N Ossétter det att ga en kort tid.
Vid kontakt med arbetsytan kan det
hédnda att du férlorar kontrollen éver
apparaten.

Till-/frankoppling

For pakoppling av elverktyget skjut stromstallaren
5 framat.

Elverktyget kopplas fran nar den framre uppstallda
kanten pa stromstallaren 5 trycks ned.
Valj varvtal (option)

Vid apparater med installningsratt 6 kan varvtalet
stéllas in efter behov med instéllningsratt 6.

800FME/800FME-Q/| 1050FME-1/
1050 FME 1050 FME-P
1 10.000 min™’! 5.000 min"’
2 12.600 min™! 7.700 min™"
3 17.000 min™’! 12.500 min"’
4 21.000 min™! 16.500 min"’
5 25.000 min™! 21.000 min™!
6 29.000 min™! 25.000 min™!

FME-SE / 1603
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Drift

Byta verktyg
@ Dra stickproppen ur vagguttaget
siktlig inkoppling av elverktyget.
vid byte av

innan installningar utfors, tillbehors-
delar byts ut eller elverktyget lagras.
Denna skyddsatgérd férhindrar oav-
Béar arbetshandskar

@ verktyg.
Insatsverktyget kan vara varmt efter
lang anvéndning och/eller eggen kan
vara vass.

Fastspanning av verktyg

Fras- och slipmotorns spindel 3 har en precisions-

chuck 2 att fasta verktyget i. Med hjalp av spindel-

lasningen ar det Iatt att dra at och lossa

spannmuttern 1.

» Nar verktyget spanns fast lases spindeln 3
genom att lasknappen 4 trycks in.

» Spannmuttern 1 dras at med en nyckel NV 17.
» Nar verktyget lossas sparras spindeln 3.

» Spannmutter 1 lossas ett varv med nyckeln.
Efter ytterligare varv kan verktyget tas bort.

A\

Varning! Nar verktyget ar monterat
ska en provkérning genomféras med
maxvarvtal, kontrollera att det inte finns
nagon person i verktygets rotations-
omrade. Skadade verktyg gar oftast
sonder under en sadan testkérning.

Arbetsanvisning

Arbete med frasmotorn

‘i Anvand skyddsglaségon och horsel-
W skydd.

Nar ett borrstativ eller ett borr- och frasbank
anvands — ev. i kombination med ett frasmaskins-
bord — ska anvisningarna i de medféljande bruks-
anvisningarna foljas.

Dessutom maste den skjutbara linjalen placeras
sa nara frasen som mojligt, handskyddet (6gon-
skydd) ska vara sa néra arbetsstyckets ovansida
som mojligt och vid frasning ska alltid anordningar
for saker forflyttning av arbetsstycket anvandas,
t.ex. skjutbar linjal, extra anslag, matarslid eller
bakslagskloss vid insatsfrasning.

FME-SE / 1603
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Mataranordningen for arbetsstycket ska alltid vara
riktad mot frasens rotationsriktning (motriktning):

A Akta! Fras alltid i motriktning!

Slipning
Nar frés- och slipmaskingen anvands manuellt som

slip maste du ténka pa att hastigheten som fore-
skrivs av verktygstillverkaren inte éverskrids.

Pereferihastigheten beraknas enligt foljande:
V= dXTXn
~ 60000

V = pereferihastighet %

d = slipdel-& in mm

n =314

n = tomgangsvarvtal for fras- och slipmotorn i rota-
tioner/min.

Exempel: Slipdelen har en diameter pa 25 mm.

25 X X 30000 m _ m
V=000 5 22757

Det tillatna maxvarvtalet dverskrids inte.

Kontrollera att

» slipdelen &r bunden med keramik eller konst-
harts.

» slipdelen foérvaras sa att den inte kan skadas
(repor i slipdelen, skadade verktygsskaft
o0.s.v. innebér livsfara fér anvandaren).

» nya slipdelar provkdrs i minst 5 minuter utan
belastning fore anvandning.

Mycket hdga varvtal innebar stark nétning och
kort livslangd for verktyget!

Anvand endast skarpa och vélbevarade frasverk-
tyg! Anvand helst vara originalfrasverktyg.

ﬁ
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Vid anvandning av andra frasverktyg far aldrig det
varvtal per minut som tillverkaren anger pa verktyget
Overskridas!

Frasning

AHéII handerna pa betryggande avstand fran
frasomradet och frasverktyget. Hall andra
handen pa stédhandtaget.
Om bada hédnderna halls pa frdsen kan de
inte skadas av frasverktyget.

A Elverktyget ska vara i paslaget nar det fors
mot arbetsstycket.
Risk fér bakslag uppstar om insatsverktyget
fastnar i arbetsstycket.

5. Verktyg och tillbehor

A Under arbetet med elverktyget ska alltid en
dammfiltermask béaras.

o~
&

Tillatna slipverktyg

Anvand aldrig kedje- eller tandade
sagklingor.

Dessa insatsverktyg orsakar ofta ett
bakslag eller férlust av kontrollen
over elverktyget.

Du kan anvanda alla de slipverktyg som ar avbil-
dade i bildinstruktionen.

Observera de tillatna varvtalen resp. hastigheterna
for de olika ytorna pa slipverktygens etiketter.

Uppgifterna pa elektroverktygets typskylt far inte
Overskrida slipverktygets tillatna varvtal [min'1]
resp. hastighet [m/s].

De slipverktyg som anvands far av sakerhetsskal
endast drivas med en maximal hastighet av 80 m/s.

AObservera sliptillverkarnas hanvisningar for
alla slipverktyg.

Byte av insatshylsa

Lossa pa muttern 1 och avlagsna verktyget med
lampligt skarskydd (varning for skaderisk).

%

%

Standardinsatshylsa

Skruva ur muttern 1 med
insatshylsan 2.

®
-

‘/ Tryck ihop insatshylsan 2
vid den genomgaende slit-

sen med tummen och
pekfingret.

Vicka ut insatshylsan 2
och ta ut den ur muttern 1.

Insatshylsa ER16

Skruva ur muttern 1 med
insatshylsan 2.

Luta forst insatshylsan 2 i
riktning mot markeringen
pa muttern 1 och sedan ut
at sidan.

Observera! Skruva at muttern latt 1
for att skydda gangorna pa spindeln
3, men dra inte at, om inget verktyg
anvands. Insatshylsan 2 kan tryckas
ihop for hart och darmed skadas.

Arbeten med kardanaxel

Fras- och slipmotorn ar aven lamplig att anvanda
som motor for kardanaxlar eftersom att varvtalen
gar att stélla in.

Da maste du dock se till att det maximalt tillatna

varvtalet i motorn inte dverskrids for kardanaxeln.

‘@. Anvand skyddsglaségon och hérsel-
U skydd.

FME-SE / 1603
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6. Service och underhall

Underhall och rengéring

©

» Hall alltid el-verktyget och ventilationsopp-
ningarna rena.

» Anvand en trasa utan rengoéringsmedel for att
regelbundet torka av de plastdelar pa maskinen
som ar atkomliga fran utsidan.

» Blas bort dammet fran flakten efter varje
arbete for att 6ka utrustningens livslangd.

EByt kolborstarna

Utslitna kolborstar skall bytas ut av en auktoriserad
kundtjanst.

Dra ur strémkabeln ur vagguttaget
innan arbete utfors pa el-verktyget.

Service
Efter kraftig pafrestning under en

7,
@g/@léngre period, lamna in maskinen till

en Kress-serviceverkstad for grundlig

rengdring.
Pa motsvarande servicestalle hdmtar du bifogade
bilaga "SERVICE" eller pa var hemsida:

www.kress-elektrik.de.

Reservdelar/sprangskiss

Sprangskiss och reservdelslista hittar du pa var
hemsida:
http://spareparts.kress-elektrik.de

Avfallshantering

Atervinning i stéllet for avfallshantering.
@ Maskin, tillbehor och férpackning kan

atervinnas.
For att underlatta sortering vid ater-
vinning ar plastdelarna markerade.

Galler endast EU-lander.

Elektriska verktyg far inte kastas i
Enligt direktiv 2002/96/EG som avser aldre elektrisk
och elektronisk utrustning och dess tillampning
enligt nationell lagstiftning ska uttjanta elektriska
verktyg sorteras separat och lamnas till miljévanlig
atervinning.

hushallssoporna.
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Garanti

1. Detta el-verktyg ar omsorgsfullt kontrollerat, testat
och har genomgatt en strang kvalitetskontroll.

2. Vi garanterar en kostnadsfri atgard av fel pa el-
verktyg som uppstar hos slutanvéndaren inom 24
manader fran inkOpsdatum och som beror pa
material- eller tillverkarfel. For vissa lander galler
individuella regler for avfallssortering géllande
garantivillkoren. Vi forbehaller oss ratten att reparera
defekta delar eller att byta ut dem med nya.
Utbytta delar 6vergar till var egendom.

3. Ejandamalsenlig anvandning eller hantering samt
Oppnande av apparaten av en ej auktoriserad
reparator leder till att garantin upphor att galla.
Féljande tacks inte av garantin:Mekaniska skador
pa grund av fall mm, skador pa grund av intrang-
ande vatten eller andra vatskor, kapad och ska-
dad kabel, motorskador och mekaniska skador pa
grund av otjanlig éverbelastning, forslitningsdetaljer
sa som kolborst, chuck, chucknyckel, borrspindel
vid ndtning, motor, natkabel, batterier, sagblad, slip-
skiva, dammpase, allmanna tillbehor (borr, mejsel
mm.). Detaljer om de olika apparat-forslitningsdetal-
jerna hittar ni pa: http://spareparts.kress-elektrik.de
eller pa ett av vara servicestallen.

4. Garantiansprak kan endast géras vid omedelbart
papekande av brister (&ven transportskador).
Utnyttjande av garantibestdmmelserna forlanger
inte garantitiden.

5. Om denna garanti skulle aberopas sa skicka in
inkdpskvitto i original tillsammans med apparaten
till oss eller ansvarigt servicestalle.

6. Genom garantiforpliktelserna som vi tagit pa oss,
faller alla vidare ansprak kparen ma ha — sarskilt
ratten till tillbakagang av kopet, nedsattning av priset
eller skadestandsansprak.

7. Daremot har képaren ratt till tillbakagang av kdpet
eller nedsattning av kdppriset om vi misslyckas
avlagsna ev. brister, skador inom en skalig tidspe-
riod.

8. Ej uteslutet ar skadeansprak enligt §§ 463, 480
avsnitt. 2, 635 BGB mot franvaro av franvarande
egenskaper.

9. Bestdmmelserna enl. punkterna 7 och 8 galler
endast i Forbundsrepubliken Tyskland.

Kress
@ Tekniska &ndringar forbehalles!
=

ﬁ
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EG-forsakran for inbyggnad

Hechingerstrasse 48
D-72406 Bisingen
Tel.: +49(0)7476 / 87-0

Tillverkare: KRESS-elektrik GmbH & Co. KG, H

forklarar harmed att féljande produkt:

Produktbeteckning: Frasmotor av inbyggnadstyp

Typbeteckning: 530 FM, 800 FME, 800 FME-Q, 1050 FME, 1050 FME-1, 1050 FME-P
Serienummer: 2010XXXXXXX
Tillverkningsar: 2010

foljande grundlaggande krav enligt maskindirektivet (2006/42/EG): Bilaga |, artikel 1.1.2,
1.1.3,1.1.5,1.3.2,1.3.4 och 1.5.1.

Den ofullbordade maskinen dverensstammer dessutom alla bestdmmelserna i direktiven
Lagspanningsdirektivet (2014/35/EU) och Elektromagnetisk kompatibilitet
2004/108/EC/EMC.

Den ofullbordade maskinen far inte tas i drift forran det har konstaterats att den maskin som
den ofullbordade maskinen ska monteras i dverensstammer med bestdmmelserna enligt
maskindirektivet (2006/42/EG).

Tillverkaren forpliktar sig att pa elektronisk vag begara ut de specifika dokument som galler
for ofullbordade maskiner i det aktuella landet.
De speciella tekniska dokumenten for maskinen enligt bilaga VII del B.

Namn pa dokumentationsansvarig: Klemens Mdiller
Adress pa den dokumentationsansvarige: se adressen till tillverkaren

Bisingen, Kﬂ
Mars 2016 Klemens Miiller

Datum - Quality & Process Representative - Underskrift
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Symbolit ja lyhennykset

1. Symbolit ja lyhennykset

Tassa ohjeessa ja mahd. sahkotyokalussa kaytetyt
symbolit auttavat ohjaamaan tarkkaavaisuutesi
mahdollisiin vaaratekijoihin talla sahkotyokalulla
tyéskennellessasi. Sinun taytyy ymmartaa symbo-
lien/ohjeiden merkitys ja toimia niiden mukaisesti
kayttaaksesi laitetta tehokkaammin ja turvallisem-
min.

Turvallisuusvaroitukset, ohjeet ja symbolit eivat
ole maaraystenmukaisten tapaturmantorjuntatoi-
menpiteiden korvikkeita.

Symboli

g &

A\
£\

-VAROITUS-

Mahdolliseen vaaralliseen tilanteeseen, joka voisi
Jjohtaa ruumiinvammoihin tai esinevahinkoihin.

Erityisen tarked ohje turvallisuutta
varten. Noudata naitéd aina, muussa
tapauksessa seurauksena voi olla
vaikeita loukkaantumisia.

Varoitus vaarallisesta sahkoéjannit-
teesta

Varoitus kuumasta pinnasta

Kayttdohjeita ja muita hyodyllisia tietoja.

2. Turvallisuusohjeita

Sahkotyokalujen yleiset turvallisuus-
ohjeet

Turvallisuusohjeissa kaytetty kasite "sahkotyokalu”
kasittda verkkokayttoisia sahkotyokaluja (verkko-

johdolla) ja akkukayttoisia sahkotyokaluja (ilman
verkkojohtoa).

VAROITUS!

Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet.
Turvallisuusohjeiden noudattamisen
laiminlyénti saaftaa johtaa sdhkdis-
kuun, tulipaloon ja/tai vakavaan louk-
kaantumiseen.

Sailyta kaikki turvallisuusja muut ohjeet
tulevaisuutta varten.

FME-FI /1603
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Tyo6paikan turvallisuus

Pida tyoskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Tybpaikan epé&jarjestys ja valaisemattomat
tybalueet voivat johtaa tapaturmiin.

Ala tydskentele sahkétyokalulla rajahdysalttissa
ymparistdssa, jossa on palavaa nestetta, kaasua
tai polya.

Sahkétybkalu muodostaa kipindita, jotka saattavat
sytyttaa polyn tai hyryt.

@ Pida lapset ja sivulliset loitolla sahko-

tyokalua kayttaessasi.
Voit menettdéd laitteesi hallinnan
Sahkoturvallisuus

huomiosi suuntautuessa muualle.

Sahkotyokalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan.
Pistotulppaa ei saa muuttaa millaén tavalla. Ala
kayta mitdan pistorasia-adaptereita maadoitettujen
sahkotyokalujen kanssa.

Alkuperéisessé kunnossa olevat pistotulpat ja
sopivat pistorasiat véhentévét sdhkbiskun vaaraa.

Valta koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten
putkia. pattereita, liesia tai jadkaappeja.
Séhkébiskun vaara kasvaa, jos kehosi on maadoi-
tettu.

MY

T

Al kayta verkkojohtoa vaarin. Ala kéyté sitd sahko-
ty6kalun kantamiseen, ripustamiseen tai pistotulpan
irrottamiseen pistorasiasta vetamalla. Pida johto
loitolla kuumuudesta, 06ljysta, teravista reunoista
ja liikkuvista osista.

Vahingoittuneet tai sotkeutuneet johdot kasvattavat
séhkoiskun vaaraa.

Ald aseta sahkétydkalua alttiiksi
sateelle tai kosteudelle.

Veden tunkeutuminen séhkétybkalun
sis&én kasvattaa séhkoiskun riskia.

Kayttaessasi sdhkotyodkalua ulkona, kayta ainoas-
taan ulkokayttéon soveltuvaa jatkojohtoa.
Ulkokéyttéén soveltuvan jatkojohdon kéayttoé
pienentda séhkoiskun vaaraa.

Jos sahkotyokalun kayttd kosteassa ymparistossa
ei ole valtettavissa, tulee kayttaa vikavirtasuoja-
kytkinta.

Vuotovirtasuojakytkimen kéytté védhentdd sdhkoé-
iskun vaaraa.

ﬁ
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Henkiloturvallisuus

Ole valpas, kiinnita huomiota tydskentelyysi ja
noudata tervetta jarked sahkotyokalua kayttaessasi.
Ala kayta mitdan sahkotydkalua, jos olet vasynyt tai
huumeiden, alkoholin tahi ladkkeiden vaikutuksen
alaisena.
Hetken tarkkaamattomuus séhkétydkalua kéytet-
tdessé saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
Kéaytd suojavarusteita. Kayta aina
suojalaseja.
Henkilékohtaisen suojavarustuksen
kéyttd, kuten pdlynaamarin, luistamat-
@ tomien turvakenkien, suojakypdarén tai
kuulonsuojaimien, riippuen séhkétyé-
kalun lajista ja kdyttGtavasta, vdhentaa
loukaantumisriskia.

O] Valta tahatonta  kaynnistamista.
ﬁ«-ﬂ Varmista, ettd s&hkétydkalu on pois-

5 kytkettyna, ennen kuin liitdt sen sah-
koverkkoon ja/tai liitat akun, otat sen
kateen tai kannat sita.
Jos kannat séhkotydkalua sormi
kéynnistyskytkimella tai kytket séhkoé-
tybkalun pistotulpan pistorasiaan
kaynnistyskytkimen ollessa kéyn-
tiasennossa, altistat itsesi onnetto-
muuksille.

D

”

Poista kaikki saatotyokalut ja ruuvitaltat, ennen
kuin kaynnistat sahkotyokalun.

Tybkalu tai avain, joka sijaitsee laitteen pybrivdsséa
osassa, saattaa johtaa loukkaantumiseen.

Valta epanormaalia kehon asentoa. Huolehdi aina
tukevasta seisoma-asennosta ja tasapainosta.
Téaten voit paremmin hallita séhkétydkalua odotta-
mattomissa tilanteissa.

Kéayta tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Ala kayta
I0ysia tydvaatteita tai koruja. Pida hiukset, vaatteet
ja kasineet loitolla liikkuvista osista.

Véljat vaatteet, korut ja pitkét hiukset voivat takertua
liikkuviin osiin.

Jos polynimu- ja kerdilylaitteita voidaan asentaa,
tulee sinun tarkistaa, ettd ne on liitetty ja ettd ne
kaytetaan oikealla tavalla.

Pélynimulaitteiston kéytté vdhentadéd pdlyn aiheut-
tamia vaaroja.

%

%

Sahkotyokalujen huolellinen kayttéo ja
kasittely

Ala ylikuormita laitetta. Kéyta kyseiseen tyohén
tarkoitettua sahkoétyokalua.

Sopivaa sdhkétybkalua kayttden tyéskentelet
paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle séh-
kotybkalu on tarkoitettu.

Ala kéyta sahkotydkalua, jota ei voida kaynnistaé
ja pysayttaa kaynnistyskytkimesta.

Sahkétybkalu, jota ei endd voida kadynnistdé ja
pyséyttaa kdynnistyskytkimelld, on vaarallinen ja
se taytyy korjata.

Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen
@ kuin suoritat sdatoja, vaihdat tarvikkeita
F“&
e

tai siirrat sahkotyokalun varastoita-
vaksi.
Ndmé  turvatoimenpiteet  estdvét
séhkotydkalun tahattoman kédynnis-
tyksen.

Sailyta sahkotyokalut poissa lasten ulottuvilta, kun
niitd ei kaytetd. Ald anna sellaisten henkildiden
kayttaa sahkotyokalua, jotka eivat tunne sita tai
jotka eivat ole lukeneet tata kayttdohjetta.
Séhkoétybkalut ovat vaarallisia, jos niitd kdyttavét
kokemattomat henkil6t.

Hoida sahkoétyokalusi huolella. Tarkista, etta
likkuvat osat toimivat moitteettomasti, eivatka ole
puristuksessa seka, etta siina ei ole murtuneita tai
vahingoittuneita osia, jotka saattaisivat vaikuttaa
haitallisesti sahkotydkalun toimintaan. Anna korjata
nama vioittuneet osat ennen kayttoa.

Monen tapaturman syyt I6ytyvét huonosti huolle-
tuista laitteista.

Pida leikkausterat teravina ja puhtaina.
Huolellisesti hoidetut leikkaustybkalut, joiden
leikkausreunat ovat terdvié, eivét tartu helposti
kiinni ja niitd on helpompi hallita.

Kéayta sahkotydkaluja, tarvikkeita, vaihtotydkaluja
jne. naiden ohjeiden mukaisesti. Ota talloin
huomioon tydolosuhteet ja suoritettava toimenpide.
Sahkotybkalun kaytté muuhun kuin sille méaéréttyyn
kéyttoon, saattaa johtaa vaarallisiin tilanteisiin.

FME-FI/1603
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Turvallisuusohjeita

Huolto

7, Anna ainoastaan koulutettujen
ammattihenkildiden korjata sahkotyo-
kalusi ja hyvaksy korjauksiin vain
alkuperaisia varaosia.
Téten varmistat, ettd séhkotybkalu
sdilyy turvallisena.

Tyokalukohtaisia turvallisuusohjeita

Kayta kuulonsuojainta.
@ Melu saattaa aiheuttaa kuulon mene-

tystéa.
Varmista tyokappale.
Kiinnityslaitteilla tai ruuvipenkissé kiin-
nitetty tybkappale pysyy tukevammin
paikoillaan, kuin kddessé pidettyna.
Vaihtotydkalujen tulee olla suunniteltuja vahintaan
sahkotydkalussa mainitulle kierrosluvulle.
Ylikierroksilla pyériva jyrsinteré tai muu vaihtotyé-
kalu saattaa hajota aiheuttaen loukkaantumisia.
Tylsia tai vioittuneita jyrsinteria ei saa kayttaa.
Tylsé tai vioittunut jyrsinteré aiheuttaa suuremman
kitkan, voi juuttua kiinni seké pyérii epédtasaisesti.

Via ainoastaan kaynnissd oleva sahkotydkalu
tydkappaletta vasten.

Muussa tapauksessa on olemassa takaiskun vaara,
vaihtotybkalun tarttuessa tybkappaleeseen.

Ala koskaan jyrsi metallikohteiden, naulojen tai
ruuvien yli.

Jyrsinterd voi vahingoittua ja aiheuttaa voimak-
kaampaa vérinda.

Ala koskaan tydsté asbestipitoista ainetta.
Asbestia pidetddn karsinogeenisena.

Noudata suojatoimenpiteitd, jos tydssa saattaa
syntya terveydelle vaarallista, palavaa tai rajah-
dysaltista polya.

Esimerkiksi: Monia pélyjé pidetdédn karsinogeeni-
sina. Kéyté pdlynsuojanaamaria ja p6lyn-/lastuni-
mua, jos se on liitettédvissa.

Odota, kunnes sahkotyOkalu on pysahtynyt,
ennen kuin asetat sen pois kasistasi.
Vaihtotybkalu saattaa juuttua kiinni johtaen
sdhkdtybkalun hallinnan menettémiseen.

Aseta verkko- ja pidennyskaapeli tyoskentelyn
aikana aina taaksepain laitteesta poispain.

Tdmé véhentdad kaapelista aiheutuvaa laitteen
kaatumisvaaraa tydskentelyn aikana.
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Ala kanna laitetta verkkojohdosta.

Laita kytkin asentoon "POIS" ennen kuin vedat
pistokkeen irti pistorasiasta.
Jos laite mybhemmin jélleen liitetdédn verkkoon,
koneen tahaton kédynnistyminen estyy ja onnetto-
muuksien vaaraa véhenee.

Sailyta tyokalut, jotka eivat ole
kaytossa, turvallisesti, kuivassa ja
suljetussa tilassa siten, etta ne ovat
lasten ulottumattomissa!

Laitteen koteloon ei saa porata reikia
¢ kilpien tms. kiinnitysta varten.

P Tdméa oikosulkee suojaeristyksen.
Kéyta tarroja koneen merkitsemiseksi.

A Alad koskaan kayta séhkétyékalga,
A/~ jonka verkkojohto on viallinen. Ala
7 kosketa vaurioitunutta johtoa ja irrota
verkkopistoketta pistorasiasta, jos johto
vaurioituu tyon aikana.
Vahingoittunut johto lisda séhkdiskun
vaaraa.

Jaannosriskit: Vaikka sahkotydkalujemme kayt-
toohjeet sisaltavatkin tarkat ohjeet sdhkotyokalujen
kayttamiseksi turvallisesti, jokaiseen sahkotyoka-
luun liittyy tiettyja riskitekijoita, joita ei voida taysin
sulkea pois suojatoimenpiteilla. Kayta sahkotyo-
kaluja tasta johtuen aina tarvittavalla varovaisuu-
della!
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3. Laitekuvaus Tekniset tiedot
Lue kaikki turvallisuusohjeet ja opas- ~ Jyrsinté- ja hiontamoottori 530FM
@ tukset ennen kayttéonottoa. Ottoteho wattia 530
Tunvalisuusohjeiden ja _opastustén - pntoteho wattia 270
jZ)%Lt’a: saéihi,«')'?sklﬁn,a tuli;alooiaia/ét]; Tyhjakayntinopeus min”* 29.000
vakaviin vammoihin. Kierrosluku .
o o ) ) nimelliskuormalla min 14.300
nganna auki félttoswu,ujoss_a on I_eut?eer?_ ku_va ja Tyékalun kiinnitys
pida se uloskadannettyna lukiessasi kayttdohjetta. kiristyspihdeill mm 8
Laitteen rakenneosat Hiontakappale @, max. = mm 40
1 Kiinnitysmutteri Jyrsintahalkaisija mm 30
2 Kiristyspihdit Mitoitus mm 240x73
3 Kara Paino kg 1,3
4 Lukituspainike Suojausluokka ”m
5  Paalle/Pois-kytkin Jyrsinté- ja hiontamoottori
o s 800FME/800FME-Q
6  Asetuspy0ra kierrosluvun saadin .
7 Verkkokaapelimoduuli Ottoteho wattia 800
) ) ) Antoteho wattia 420
8 Lukitus verkkokaapelimoduuli Tyhjakayntinopeus min"! 10.000-29.000
Esitetty tai kuvattu tarvike ei valta-  <ierrosluku 4
métta kuulu toimituslaajuuteen nimelliskuormalla min 25.000
Tyokalun kiinnitys
kiristyspihdeilla o mm 8
Toimituslaajuus Hiontakappale @, max. mm 40
Katso pakkaus Jyrsintahalkaisija mm 36
Maaraystenmukainen kayttoé M|t.0|tus mm 262x73
Paino kg 1,4

Asennettava jyrsinta- ja hiontamoottori on tarkoitettu
puun ja muovien jyrsintdan sekd puun, muovin,
terédksen ja alumiinin hiontaan. Moottoria ei saa
kayttaa kasin ilman sopivia jyrsimen suojalait-

Suojausluokka Il

Jyrsinta- ja hiontamoottori
1050FME/1050 FME-1/1050 FME-P

teita. Ottoteho wattia 1050
Antoteho wattia 600

Vaatimukset kayttijille Tyhjakayntinopeus:

Laitetta saa kayttaa, huoltaa ja kunnossapitaa 1050FME min~'  10.000-29.000

vain valtuutettu, perehdytetty henkilostd. Tamén 1050 FME-1/1050 FME-P min~!  5.000-25.000
henkildston taytyy olla etenkin esiintyviin vaaroi-

hin koulutettu. Kierro§luku .9
nimelliskuormalla min 24.800
1050FME/1050FME-1
Tydkalukiinnitin
kiristyspihdeilla & mm 8
1050FME-P
Tyokalukiinnitin
kiristyspihdeillda ER16 @ mm 8
Hiontakappale @, max. mm 40
Jyrsintahalkaisija mm 36

FME-FI / 1603
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92 Suomi Kaytto

Mitoitus mm 289x73 4. Kaytto

Paino kg 1,7

Suojausluokka I @ Veda verkkopistoke irti ennen Kaikkia
Sahkétyokalussa on kaksinkertainen sahkotyokalulla tehtavia toita.

(=]

Laitteeseen eivat vaikuta radio- ja televisiosignaalit
standardin EN 55014-1 mukaan eivatka hairiot
standardin EN 55014-2 mukaan.

eristys standardin EN 60745 mukaan;
maajohtoa ei sen vuoksi tarvita.

Melu- ja tarinaarvot

Meluarvot
Mitattu standardin EN 60 745 mukaisesti.

Laitteen melutaso (A) on tyypillisesti:
Aénenpaine (L,p) 78 dB(A)
Aaniteho (Ly,a) 89 dB(A)
Mittauksen tarkkuus K = 3 dB

@ Melutaso tydskentelyssa voi ylittaa

85 dB(A).
Pida kuulonsuojainta!
Tarina

Kolmiakselinen tarinapaastéarvo maaritettyna
standardin EN 60745 mukaan.

Jyrsid ay, m/s? 5,0

Mittauksen tarkkuus K m/s? 1,5

Naissa ohjeissa ilmoitettu tarinataso

)» @ on mitattu EN 60745 standardoitulla

~J) mittausmenetelmélld ja sitd voidaan
kayttaa laitevertailussa.

Tarinataso muuttuu riippuen laitteen kaytosta ja
se saattaa monesti ylittaa tassa ohjeessa mainittua
arvoa. Tarinarasitusta saatetaan. aliarvioida, jos
sahkotyokalua saanndllisesti kaytetaan talla tavalla.

Huomio: Tarindrasituksen tarkkaa arviointia varten
maaratyn tydaikajakson aikana tulisi ottaa huomioon
myods se aika, jolloin laite on sammutettuna tai
kay, mutta sita ei tosiasiassa kayteta.

Tama saattaa selvasti pienentaa koko tydaikajakson
tarinarsitusta.

Maarittele lisavarotoimenpiteet kayttajan suojaksi
varahtelyn vaikutukselta, kuten esimerkiksi:
Shkotydkalujen ja vaihtotydkalujen huolto, kasien
pitdminen [Ampimina, tydnkulun organisointi.
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Kayttoonotto

A\

Tarkista ennen kayttdonottoa, tasmaavatko tyyp-
pikilvessa ilmoitettu verkkojannite ja verkon taajuus
sahkoéverkkosi tietojen kanssa.

» liita tarvittaessa verkkokaapelimoduuli

Tarkista verkkojannite!

Verkkokaapeli

c Irrota  valittdtmasti  verkkopistoke
A/~ pistorasiasta, jos verkkojohto vioittuu
7 tyéskentelyn aikana.

Kiintea tulojohto

m Kiintea tulojohto
00

Vauriotuneita verkkojohtoja ei saa kayttaa. Ne on
ammattimiehen valittdmasti vaihdettava.

Verkkokaapelimoduuli

Uk

Liitd verkkokaapelimoduuli kasikahvaan. 7 Pistok-
keen tulee lukkiutua paikalleen.

Verkkokaapelimoduuli, on

patentoitu pikasulku.

jossa

Kayta verkkokaapelimoduulia 7 vain Kress-sahko-
tydkaluihin. Ala kokeile yksikkdd muissa laitteissa.

Vauriotuneita verkkokaapelimoduuleita ei saa
kayttaa. Ne on valittomasti vaihdettava uuteen
Kress-verkkokaapelimoduuliin.

Paina molempia Ilukituspainikkeita 4 ja veda
verkkokaapelimoduuli 7 ulos kasikahvasta.

Kayta vain alkuperdistd Kress-verkkokaapeli-
moduulia ja riittdvan vahvaa kumikaapelia (koodi
HO7 RN-F tai vahvempi).

ﬁ
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Lisatoiminto 800FME/800FME-Q/ 1050FME-1/
. . o 1050FME 1050FME-P
Vakloelektro.mlkka (Ilfavaru‘siei) . 1 10.000 min~? 5 000 min-!
Vakioelektroniikka pitda kierrosluvun 5 — —
I&hes muuttumattomana tyhjakaynnin 12.600 min 7.700 min
Y ja kuormituksen yhteydessa ja takaa 3 17.000 min™! 12.500 min™!
siten tasaisen ty6tehon. 4 21.000 min-! 16.500 min-|
Elektroniikka (lisdvaruste) S 25.000 min""! 21.000 min""
=] _Kun laitetta kaytetaan jatkuvassa 6 29.000 min~"! 25.000 min~’
&& kaytossa

&

ja se ylikuormittuu tai
R .ylikuumenee, laitteen kierrosluku
hidastuu automaattisesti, kunnes

laite on jaahtynyt riittavasti.

Pehmytkaynnistys

Kaynnistysvirranrajoitus vahentaa paallekytkenta-
virtaa. Moottori pyoérii hitaasti ylos esivalittuun
kierroslukuun saakka. Siten koneen kestoikaa
voidaan pidentaa.

Elektroninen ylikuormitussuoja

Liian suuressa moottoria vaarantavassa kuormi-
tuksessa vahennetaan integroidulla moottorival-
vonnalla jyrsintamoottorin kierroslukua. Koneen
taytyy helpottaa kuormitusta — parasta on ottaa
pian pois tyOkappaleesta — jotta saat jalleen
kayttéon tayden tehon.

Kaytto

Q@ Tyokalu kay vield Iyhyen ajan
(©)a. 0s sammuttamisen jalkeen.
— Jos laite joutuu  kosketukseen

il

tukipinnan kanssa, voit menettaéa lait-
teen hallinnan.
Kaynnistys ja pysaytys

Tybénna kaynnistyskytkin 5 eteenpain, laitteen
kaynnistamiseksi.

Laite pysaytetaan painamalla kdynnistyskytkimen
5 uloskaantynytta etureunaa.
Valitse kierrosluku (valinnainen)

Asetuspydralla varustetuilla laitteilla 6 kierrosluku
voidaan asettaa sovellusalueen mukaan asetus-
pyoralla 6.

%

%

Tydkalun vaihtaminen

Irrota pistoke pistorasiasta ennen kuin
@ suoritat sdatoja, vaihdat tarvikkeita tai

siirrat sahkotydkalun varastoitavaksi.
Namé turvatoimenpiteet pienentdvét
séhkotydkalun tahattoman kédynnis-
tysriskin.

Pida tyokalua vaihtaessasi suojaka-
sineita.

Vaihtotybkalu voi pitemmissé tydjak-
soissa ldmmetéd voimakkaasti ja/tai
vaihtotydkalun leikkuureunat ovat
tergvét.

Tyo6kalujen kiinnittaminen

Jyrsinta- ja hiontamoottorin kara 3 on varustettu

tarkkuus-kiristyspihdeilla 2 tyokalujen vastaanot-

tamiseksi. Karalukitus helpottaa kiinnitysmutterin

kiristamista ja 16ysaamista 1.

»  Tydkalun kiinnittdmiseksi kara 3 lukitaan luki-
tuspainiketta sisdanpainamalla 4.

»  Kiinnitysmutteri 1 kiristetddn SW 17 — kiinto-
avaimella.

» Tyokalun irrotuksessa kara 3 sulkee uudes-
taan.

» Kiinnitysmutteria 1 16ysataan kiintoavaimella
yhdella kierroksella. Lisakierrosten jalkeen
tydkalu voidaan ottaa pois.

A\

Huomio! Suorita  vaihtotydkalun
sisdanlaiton jalkeen koeajo maksimi-
pyorimisnopeudella ja varmista, ettei
ketaan henkilita ole pydrivan vaihto-
tyokalun ulottumalla. Vaurioituneet
tydkalut sarkyvat useimmiten tana
koeaikana.
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94 Suomi Kaytto

Tyoohjeita Esimerkki: Kaytetylla hiomakappaleella on halkaisija
25 mm.

Tyokenteleminen jyrsintamootorin  , _ 25 X1 x 30000 m _ 39.75%

kanssa 60000 s s

Kayta suojalaseja ja kuulonsuojainta
\_/

Porakoneen pylvaan tai pora- ja jyrsintdpenkin —
mahdol. yhteydessa jyrsintapoytdan — kayton
yhteydessa on huomioitava siihen liittyvien kaytto-
ohjeiden ohjeet.

Lisaksi taytyy huomioida, etta vastesuorakulmakko
viedaan niin kauas kuin mahdollista jyrsimien luo,
kasiensuojalaite (nakdsuoja), niin tiivis kuin mah-
dollista, taytyy asettaa alas tydkappaleen pinnalle ja
jyrsintatoita varten on kaytettava aina laitteistoja,
jotka takaavat tydkappaleen turvallisen johtamisen,
esim. vastesuorakulmakko, apuvasta, syo6ttotyonta-
ja tai takaiskupuskuri pistojyrsintatdiden yhteydessa.

TyoOkappaleen eteenpaintydntd on aina valittava
jyrsimen pyorimissuuntaa vastaan (pydriminen
vastasuuntaan):

A Varot! Jyrsi aina vastasuuntaan!

Hiontatyot

Kun jyrsinta- ja hiontamoottoria kaytetaan hioma-
laitteena kasikaytdossa, on varottava ylittdmasta
tydkalun valmistajan maarittdmaa kehanopeutta.

Kehanopeus saadaan laskettua seuraavasti:
V= dXTXn
~ 60000

V = Kehédnopeus ?
d = Hiomakappale-& in mm
n =314

n = Jyrsinté- ja hiontamoottorin tyhjéakayntikierros-
luku kierrosta/min.

FME-FI /1603
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Sallittua maksimikierroslukua ei saa ylittaa.

On huomioitava, etta

» kaytetyt hiomakappaleet ovat sidottuja kera-
miikkaan tai muoviin.

» hiomakappaleet on sailytettava niin, etteivat
ne vaurioidu (murtumat hiomakappaleissa,
vaurioituneet tydkaluvarret jne. merkitsevat
kayttajalle hengenvaaraa.

» ennen uuden hiomakappaleen kayttamista
on suoritettava vahintdan 5 minuutin koeajo
ilman kuomitusta.

Hyvin korkeat kierrosluvut merkitsevat nopeaa
abraasiota ja tyokalujen pienia kestoaikoja!

-VAROITUS-

Kayta vain teravia ja hyvin saatavissa olevia jyr-
sinty6kaluja! Kaytd mieluiten meidan alkuperais-
jyrsintatyokaluja.

Muiden jyrsintatyokalujen kaytdon yhteydessa
pyOrivissd tyOkaluissa valmistajan kestavaksi
ilmoittamia kierroslukuja minuutissa ei saa ylittaa!

Jyrsinta
A Pida kadet loitolla jyrsintdalueelta ja jyrsinte-
rasta. Pida toinen kéasi lisdkahvassa.

Kun molemmat kédet pitelevét jyrsintd,
Jyrsinteré ei pysty vahingoittamaan niité.
AVia ainoastaan kaynnissa oleva sahkotyokalu

tydkappaletta vasten.

Muussa tapauksessa on olemassa takaiskun
vaara, vaihtotybkalun tarttuessa tyékappalee-
seen.
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Tyokalut ja tarvikkeet

Suomi 95

5. Tyokalut ja tarvikkeet

AKéyté aina podlynsuojanaamaria, kun tyds-
kentelet sdhkotydkalun kanssa.

«~
®

Sallitut hiomatyokalut

Ala kayta ketjuteria tai hammastettuja
sahanteria.

Téllaiset vaihtotyokalut aiheuttavat
usein takaiskun tai s&hkotydkalun
hallinnan menettamisen.

Voit kayttdd kaikkia kuvaohjeessa esitettyja
hiomatyodkaluja.

Noudata hiomaty6kalun etiketissd mainittua sallittua
kierroslukua ja kehanopeutta.

Sahkotydkalun  tyyppikilvessa mainitut tiedot
eivat saa ylittda kaytetyn hiomatydkalun sallittua
kierroslukua [min'1] tai kehanopeutta [m/s].

Kéaytettyja hiomaty6kaluja saa turvallisuussyista
kayttda ainoastaan maksimi kehanopeudella
80 m/s.

Noudata kaikkien hiomatyokalujen valmista-
jien antamia ohjeita.

Kiristyspihtien vaihto

Léysaa hattumutteri 1 ja poista tyokalu sopivalla
leikkaussuojalla (varo loukkaantumisvaara).

Tavalliset kiristyspihdit

Kierra hattumutteri 1 ja
| Kiristyspihdit 2 irti.

Paina kiristyspihdit 2 1api-
menoaukossa yhteen
peukalolla ja etusormella.

Taita kiristyspihdit 2 alas ja
poista ne hattumutterista 1.

%

Kiristyspihdit ER16

Kierra hattumutteri 1 ja
kiristyspihdit 2 irti.

Kaanna kiristyspihdit 2
ensin hattumutterissa ole-
van merkin suuntaan 1 ja
irrota pihdit vetamalla
sivulle.

Varo! Kierra hattumutteria 1 hieman
kierteen suojaamiseksi karaan 3,
varo kuitenkin kiristamasta liikkaa, kun
tyokalua ei ole asetettu paikalleen.
Kiristyspihdit voivat painautua kokoon
liian voimakkaasti 2 ja vaurioitua.

Tyoskentely taipuisalla akselilla

Saadettavan kierroslukunsa ansiosta jyrsinta- ja
hiontamoottori sopii erinomaisesti myos kayttolait-
teeksi taipuisille akseleille.

Talldin on varottava, ettei moottori ylita taipuisan
akselin maksimi sallittua kierroslukua.

Kayta suojalaseja ja kuulonsuojainta
_/
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96 Suomi Huolto ja palvelu

6. Huolto ja palvelu Takuu

1. Tamé sahkotydkalu on huolellisesti tarkastettu, testattu

Huolto ja puhdistus ja kaynyt 1api tiukan laatutarkastuksen.

. . L. o 2. Takaamme maksuttoman sahkétydkalussa esiinty-
Veda verkkopistoke irti ennen kaikkia vien vikojen poistamisen silloin, kun ne ovat ilmaan-
sahkotyokalulla tehtavia toita. tuneet loppukayttijalla 24 kuukauden sisalla
ostopaivasta ja ovat peraisin materiaali- tai valmistus-
» Pida sahkotyokalu ja tuuletusraot aina puh- vioista. Joihinkin maihin péatevat erityissdadokset
taina. takuuehtoihin ndhden. Piddmme itsellamme oikeuden
. . . korjata vialliset osat tai vaihtaa ne uusiin. Vaihdetut

» Puhdista ulkoiset muoviosat kostealla osat tulevat omaisuudeksemme.
pyyheliinalla ilman pesuainetta. 3. Asiaankuulumaton kéaytto tai kasittely seka laitteen

avaaminen ei-valtuutettujen korjauspaikkojen toimesta

> Puhalla jokaisen tyon jalkeen poly pois puhal- johtavat takuun raukeamiseen. Takuusta poissuljettuja

timesta, se lisaa laitteesi kestoikaa. ovat: mekaaniset vaurioitumiset putoamisesta jne.,
. L. ) vaurioitumiset veden tai muiden nesteiden tunkeutu-
Hiiliharjojen vaihto misesta laitteen sisaan, poikkileikatut ja vaurioituneet

johdot, moottorivauriot ja mekaaniset vahingot johtuen

ﬂAnna valtuutetun asiakaspalvelun vaihtaa lop- asiaankuulumattomasta ylikuormituksesta, kulutusosat

puunkuluneet hiiliharjat. esim. hiiliharjat, poranistukat, poranistukan avaimet,

porankarat niiden kuluessa, moottorit, verkkojohdot,

Huolto akut, sahanterat, lautaslaikat, pdlypussit, tarvikkeet

e e yleensa (porat, taltat jne.). Yksityiskohtia erilaisista

™ Kovan, pitkaaikaisen kayton jalkeen laite-kulutusosista I6ydét osoitteesta http:/spareparts.
@ tulisi laite tuoda Kress-huoltopaikkaan kress-elektrik.de tai huoltopaikoistamme.

)@tarkistusta ja perusteellista puhdis- 4. Takuukorvausvaatimus voidaan hyvaksyéa vain, kun

viasta ilmoitetaan valmistajalle valittémasti sen
havaitsemisen jalkeen (mydskin kuljetusvahingot).
Vastaavat huoltopaikat I16ytyvét liitteesta "SERVICE" Takuuaika ei pidenny takuukorjaustapauksessa.

tai internet-sivultamme www.kress-elektrik.de 5. Jos sinulla on takuuvaade, niin lahetéd alkuperainen
* = ostokuitti yhdessa laitteen kanssa meille tai asian-

Varaosat / raizhdyspiirros omaiseen huoltopaikkaan.
J ysp 6. Takaamamme takuuehdot sulkevat ulkopuolelle kaikki
Rajahdyspiirrokset ja varaosaluettelot 16ytyvat asiakkaan esittamat takuuehtoihin sisaltymattomat
i vaatimukset — etenkin oikeus vahingonkorvausvaati-
kotisivultamme - T
musten muutokseen, rajoitukseen tai vahingonkorva-

tusta varten.

http://spareparts kress-elektrik.de usvaatimuksen voimaansaattamiseen.
7. Ostajalla on kuitenkin oikeus valinnan mukaan
Ymparistonsuojelu véhennykseen (ostohintaa pienennetaan) tai muu-
. s e i tokseen (kauppa puretaan), jos emme onnistu korjaa-
Raaka-alneen. UUS|0I$aytto J.atehuollon maan ilmennytté vikaa kohtuullisen ajan kuluessa.
asemasta. Laite, tarvikkeet ja pakkaus 8. Ei-mahdottomia ovat pykalien §§ 463, 480 mukaiset
tulee havittad ymparistdystavallisesti vahingonkorvausvaatimukset 2, 635 BGB puuttumi-
toimittamalla ne kierratykseen. sen takia taatut ominaisuudet.

9. Kohtien 7 ja 8 mukaiset méaraykset patevat vain
Saksan liittotasavallassa.

"""% Oikeudet teknisiin muutoksiin pidate-
=

Lajipuhdasta kierrattamista varten
muoviosissa on merkinnat.

Koskee vain EU-maita

Ala havita sahkotyokalua tavallisen
kotitalousjatteen mukanal!

taan

Vanhoja sahké- ja elektroniikkalaitteita koskevan
EU-direktiivin 2002/96/EY ja sen maakohtaisten
sovellusten mukaisesti kaytetyt sdhkotyokalut on
toimitettava ongelmajatteen kerayspisteeseen ja
ohjattava ymparistoystavalliseen kierratykseen.

FME-FI /1603
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EY-liittamisvakuutus

Valmistaja: KRESS-elektrik GmbH & Co. KG,
Hechingerstrasse 48

D-72406 Bisingen, Saksa
puh.: +49(0)7476 / 87-0 m
vakuuttaa taten, etté seuraava tuote:

tuotteen nimi: koneeseen asennettava jyrsinmoottori

tyyppimerkinta: 530FM, 800 FME, 800 FME-Q, 1050 FME, 1050 FME-1, 1050 FME-P
sarjanumero: 2010XXXXXXX
valmistusvuosi: 2010

tayttaa konedirektiivin (2006/42/EY) seuraavat perusvaatimukset: liite I, artiklat 1.1.2, 1.1.3,
1.1.5,1.3.2,1.3.4ja1.5.1.

Epataydellinen kone tayttaa liséksi kaikki pienjannitedirektiivin (2014/35/EU) ja
sdahkdmagneettista yhteensopivuutta koskevan direktiivin 2004/108/EY/EMC vaatimukset.

Epéataydellisen koneen saa ottaa kayttdon vasta sitten, kun on varmistettu, etta kone, johon
epataydellinen kone liitetdan, tayttaa konedirektiivin (2006/42/EY) vaatimukset.

Valmistajan velvollisuuksiin kuuluu toimittaa epataydellistéd konetta koskevat erityiset
dokumentaatiot pyynndsta yksittaisten valtioiden tarpeellisille tahoille sahkdisessa
muodossa.

Koneeseen liittyen on laadittu liitteen VIl osassa B mainittujen vaatimusten mukaiset erityiset
tekniset dokumentaatiot.

Dokumentaatioista vastaavan henkilén nimi: Klemens Miller
Dokumentaatioista vastaavan henkilon osoite: katso valmistajan osoitetta.

Bisingen,
maaliskuussa 2016 Klemens Miiller
Paivays ja - Quality & Process Representative - allekirjoitus
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ZUpBoAa Kal CUVTOMOYPOPIES

1. ZUpBoAa Kal CUVTOHOYpPaPiEg

Ta oUpBoAa TOU  XpnolgoToloUVTIal  OTIG
TTapoUCEG 00NYiEG XPAONG Kal EVOEXOPEVWG TTAVW
OTO nNAEKTPIKO  gpyaAieio, €xouv OKOTd va
€MOTAOOUV TNV TIPOCOYXN 00¢ o€ Toavoug
KIvoUvoug katd Tnv epyaacia. MNpémel va ciote o€
Béon va kartavoeite TN onuagia Twv cupBOAwv/
uTTOdEIEEWV Kal va evePyEiTE avaAoya, oUTwG WAOTE
Va XPNOIYOTIOIEITE TO EPYAAEIO OTTODOTIKOTEPA KAl
UE peyaAUTEPN aOPAAEIQ.

O1 TTPOEIBOTTIOINCEIG AOPAAEIOG, Ol UTTODEIEEIS Kal
Ta OUPBOAC dev avTIKaBIGTOUV TO KAVOVIKG PETPA

TTPOANWNG aTuxnUAaTwV.
ZUuBoOAa

EA
A\
4N

-NMPOEIAONOTHZH-

2e mepimrwon  emkivduvng  kardoraong  Ba
uTTOPOUCE Vva 00nynaoel o€ TPAQUUATIONO 1 BAGBEG.

IS1aiTepa onPavTIKA yia TNV ac@dAeia
uttodeign. Na Tnv akoAouBeite TTavTaq,
OIAPOPETIKA UTTOPEI va TTPOKANBoUV
ooBapoi TPaUPaTIGHOI.

MpoeidoTroinon yia
NAEKTPIKA TAon

€TTIKivouvn

MpoeidoTroinan yia KAuTA EMIQAVEID

YTmodeigeig
TTANPOYOPIEG.

Xpong  kai GMeg  Xproiueg

2. Ymodcei§eig aopalciag

Fevikég TTposIdOTroINTIKEG UTTOBEISEIS Yyia
NAEKTPIKA epyaAeia

f MPOXOXH!

AlaBdoTe OAeG TIG TTPOEIOOTTOINTIKEG

UTTOdEIEEIG.
Auéleleg  kara v 1HPNON  TWV
TPOEIGOTTOINTIKWY UTTOOEIEEWV UTTOPET
va mpokaAéoouv  nAektporAnéia,
Kivduvo Tupkayids n/kai oofapoug
TPQUUATIGUOUG.
DUAGETE OAEG TIG TTPOEIBOTTOINTIKEG
uTrodEigeIg  Kal  0dnyieg  yia  KABe
UEANOVTIKA xprion.

FME-GR / 1603
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O opiopdg «HAEKTPIKG gpyaleio» TTOU XpPnolPo-
TIOIEITAI OTIG TTPOEIdOTTOINTIKEG UTTOdEIEEIS ava-
@EPETAl OE NAEKTPIKA EPYOAEia TTOU TPOPODO-
TOUVTal aTTO TO NAEKTPIKO OiKTUO (ME NAEKTPIKO
KOAWDIO) KABWG Kal 0€ NAEKTPIKA €PyOAEia TTOU
Tpo@odoToUvTal amd PTTaTapia (XwPig NAEKTPIKO
KoAWdI0).

Ao@dAeia oTO XWPO gpyaciag

AloTnpeite Tov Topéa TTou £pyadecBe kabapod Kai
KOAG QWTIOUEVO.

Araéia n un eWTICUEVES TTEPIOXES EpYaaTiag UTTOPET
va 0dnyroouv g€ atuxnuara.

Mnv epydleoBe pe TO nAEKTPIKO epyaAeio o€
TEPIBAAAOV OTTOU UTTAPXEI KivOUVOG €KPNENG, OTO
OTT0I0 UTTAPXOUV EUPAEKTA UYPQ, aépia 1] OKOVEG.
Ta nAekTpika epyaAsia dnuioupyolv otmvenpioud
0 orroio¢ umopei va avapAééer tn okévn N TIS
avabuuIGoels.

@ OT1av XPNOIYOTIOIEITE TO NAEKTPIKO

EPYOAEIO KPATATE PAKPIA AT QUTO TO
TTaIdIA KI GAAQ TUXOV TTAPEUPIOKOPEV
aropa.

2¢ mepiTTwon  améomaons g
TTPOOOXNS 0AS UTTOPEI va XAOETE TOV
€Agyxo TOU unxaviuarog.

HAekTpIKN ao@aA&ia

To @IG TOU nNAEKTPIKOU €pyaAgiou TTPETTEI va
TaIpIadel otnv TIPiCa. Aev eTITPETTETAI JE KavEVAV
TPOTIO N PETATPOTIH TOU @QIG. Mn XPNOIYOTTOIEITE
TIPOCAPHUOCTIKA QIS 0 OuVOUAOUO PE YEIWUEVA
NAEKTPIKG epyaAeia.

Mn ueramroiuéva @i kai KarGAAnAeg mpileg
ueiwvouv Tov Kivouvo nAektporAnéiag.

ATTO@eUYETE TNV €TTAQPA TOU OWMATOG OOG ME
YEIWHEVEG ETTIPAVEIEG OTTWG CWAAVEG, BEPUAVTIKG
owpata (KaAopipép), Koudives ) yuyeia.

Orav 10 owua oag eivai yeiwpévo auvéaverar o
kivduvog nAektporAnéiag.

Y

T

Mn XpnOIYOTIOIEITE TO NAEKTPIKO KAAWDIO yia va
METOQEPETE 1 VA AVOPTACETE TO NAEKTPIKO
€PYaAEio, 1 yia va ByAAeTe TO @IG aTTd TNV TIPIa.
Kpatdte 10 nAekTpIKO KaAwdio pakpid arrd

Mnv ekBéTeTe TO unxavAPata oTn
Bpoxn A TNV uypaaia.

H &icioduan vepou o’ éva nAeKTpIkO
epyaAsio  auédver  tov  kivouvo
nAekTporrAnéiac.

ﬁg
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uTTEPPBOAIKEG BEPUOKPATIEG, KOPTEPEG AKMPES KaI/A
atré KivnTd e€apTrpara.

Tuxov xaAaouéva 1 TEPITTAEYUEVA NAEKTPIKA
kaAwdia auéavouv Tov Kivduvo nAektpomAnéiag.

Otav epydleoBe P’ €va nAekTpikd epyaieio oTo
UTTaIBpo  XPNOIYOTIOIEITE KAAWDIO ETTINAKUVONG
(pTTahavTéCeg) TTOU gival KaTAAANAQ Kal yia Xpron
aTo UTTaiepo.

H xpnon kaAwdiwv emiunkuvong KaraAAnAwv yia
utraiBpioug  Xwpous eAarrwvel  Tov - KivOuvo
nAektpomAnéiag.

‘O1av n xpAon Tou NAEKTPIKOU epyaAgiou o€ uypo
TePIBAAAOV givai AvaTTOPEUKTN, TOTE
XPNOIUOTIOINOTE €vav TTPOCTATEUTIKO OIOKOTITN
diappong (diakdTrTn Fl).

H xpnon evog mpoorareutikoU S1akoTrTn S1appons
eAarrwver Tov kivouvo nAekrpomAnéiag.

Ac@dAsgia TTpOCWITWYV

Na €ioTe TTAvTOTE TTPOOEKTIKOG/TTIPOTEKTIKN, Vv
OiveTE TIPOCOXN OTNV €PyaCia TTOU KAVETE KAl va
XEIpifeate TO pnxavnua pe  Trepiokewn. Mn
XPNOIUOTTOINCETE €va NAEKTPIKO €pyaAeio OTav
€ioTe Koupaopévog/koupaopévn f 6Tav BpiokeoTe
uTTd TNV ETTIPPON VOPKWTIKWY, OIVOTIVEUUATOS A
POPHAKWV.
Mia oniyuiaia ampooeéia kard 10 XE€IPIOUS TOU
NAEKTPIKOU epyaAsiou urmropei va odnynoer o€
oofapoug Tpauuatiouous.

QDopdre évav kat@AAnAo yia cag
TTIPOCTATEUTIKO e€oTTAIONO Kal

TTAVTOTE TTPOCTATEUTIKA YUAAIG.

Orav  @opdre évav  kardAAnAo
@ TPOOTATEUTIKO  €€O0TTAIOUG  OTTWG

udoka  mpooragiag  amd  OKOvn,
avrioAioBnTika urodnuara aceaisiag,
TTPOCTATEUTIKO KPAVOS 1 WTAOTTIOES,
avaAoya ue eKAOTOTE EpyaAgio Kai Tn
Xpnon tou, €AarTwveral o Kivduvog
TPQUUATICUWV.

%

© ATtropeUlyeTe TNV aBEANTN eKkkivnon.
ﬁ BeBaiwBeiTte 6T To NAEKTPIKO EpYAAEio
L5 €XEl aTTOCEUXTEI TIPIV TO OUVOECETE [E
»#  T0 nAekTpIKG dikTUO /KON PE TNV
ytmaTapic KaBwg  kal TPV TO
TTAPAAGBETE A TO PETAPEPETE.
Orav  peragépere 10 NAEKTPIKO
epyalgio éxovrag 1o 6axTUAG oag aTo
oIakOTTTn ) OTav  OUVOECETE  TO
unxavnua e v mnyn peouarog orav
autd eivar akéun ouleuyuévo, TOTE
Onuioupyeirar KivOuvog TpQUUATIOLWYV.

Ag@aipeite amd Ta nAEKTPIKA €pyaAsia Tuxov
ouvappoAoynuéva epyaleia puBuiong R KA&IdIA
TIPIV BETETE TO NAEKTPIKO £pyaAEio o€ Aeiroupyia.
‘Eva epyalcio n kAeidi ouvapuoroynuévo o’ éva
TTEPIOTPEPOUEVO TUNUA EVOS UNXAVALATOS UTTOPET
va odnynaoel € TPAUUATIOUOUS.

Mnv uTrepekTIpGTE TOV €aUTO 0ag. PpovTileTe yia
TNV ac@aAf oTtdon Tou OWwuatdég Cag  Kal
dlaTNPEITE TTAVTOTE TNV ICOPPOTTI OOG.

‘Eroi umropeite va eAéyéete kaAdtepa 10 unxavnua
O€ TTEPITITWOEIS ATTPOTOOKNTWYV TTEPIOTACEWV.

Popdre kKatdAAnAa evdupara. Mn @opdre eapdid
poUxa r koopAuata. Kpatdre 1a paAhid oag, ta
pouxa oag kal Ta YyAviia O00g HOKpIA oTrd
KivoUpeva €§apTAUATA.

XaAapn evduuaaia, koounuara N Hakpia paiiia
UTTOPEI va utTAaKoUV OTa KivoUueva eéaprhuara.

Otav umdpxel n duvatdTnNTa OCUVOPHOAOGYNONG
dlaraéewv avappdéenong i GuAAoyng okovng,
BeBaiwBeite OTI auTEG eival ouvdEUEVEG PE TO
pMNxavnua  kabwg kal o1l XPNOIYOTToIoUVTal
owoTa.

H xpnon wiag avappoenons okovng uTmopei va
EAQTTWOEI TOV KiVOUVO TTOU TTPOKaAEiTal amo 1n
oKovn.

EmipeAng XeIpIOPO6G Kal XPAonN NAEKTPIKWV
epyaAeiwv

Mnv UTTEPPOPTWVETE TO UNXAvNua. XpnoIUOTIOIEITE
yIa TNV €KACTOTE €pyacia To NAEKTPIKO epyaAEio
TTOU TTPOOPICETaI YI' QUTAV.

Me 10 KaT@AAnAo nAekTpiKG epyaleio epydleare
KaAUTEPQ Kal QO@aAéTTELA OTNV AVAQPEPOUEVN
TEPIOXT 10XUOG.

FME-GR /1603
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Mn XpnNOIMOTTOIRCETE TTOTE £va PNXAVNUO TTOU £XEI
XOAaopEvo dIaKOTITN.

‘Eva nAektpiké gpyaleio mou Oev pmmopeite mAéov
va 10 BéaeTe o€ AgiToupyia kai/n EKTOS Agi- Toupyiag

givai eMmKivOUVO Kal TTPETTEI VA ETTIOKEUAOTEI.
@ aQaipéoTe TNV JTTaTapia TpIv SIEEAYETE
/‘ff OTO  UNXAavnuo Mio  OTToIadATIOTE
epyaaia pubuiong, TpIv aAAGgeTe Eva

Byadete 10 @Ig amd Tnv TIpida Kau/n

egdptnua . 6tav  TTPOKEITaI  va
SlapuAdEeTe/va  atmoBnkeloeTE  TO
pnxavnpa.

Autd Ta TPOoANTITIKG LETPa agpalsiag
ueIwvouv Tov Kivduvo Qmd  Tuxov
abéAntn  ekkivnon ToU NAEKTPIKOU
epyaiegiou.

AloQUAAYETE Ta nNAEKTPIKA €pyaAcia TTou O
XPNOIMOTTOIEITE HaKPIG aTTO TTAIdIA. MnV eTITPEYETE
TN XPrON TOU JNXAVAKATOG 0€ ATOoa TToU OEV €ival
eColkelwpéva P autd n dev €xouv diapdoel TIg
TTapouoeg odnyieg.

Ta nAektpikG epyaleia eivar emkivduva orav
Xpnoiyorrolouvral arré Amelpa mPOowWITa.

Na TTepITToIgioTe TTPOCEKTIKA TO NAEKTPIKO EPYAAEIO.
EAéyxeTe, av Ta KIvoUpeva eEapTAUOTA AeIToupyouv
ayoya, Xwpig va PTTAOKApouV, A UATIWG €XOUV
omdoel 1 @Bapei TuxOv eCapTApaTa TO OTTOId
ETTNPEACOUV TOV TPOTTO AEITOUPYIOG TOU NAEKTPIKOU
epyaAgiou. AwoTe autd Ta XoAaopéva EapTrApaTa
YIO ETTIOKEUN TTPIV T EAVOXPNOINOTTIOINTETE.

H kakn ouvripnon twv NAEKTPIKWV gpyaAgiwv
armmoreAei atia ToAAwv aruxnudrwy.

Alatnpeite Ta epyaAeia KOTING KOPTEPA Kal KaBapd.

lMpooekTik@  ouvinpnuéva KOTITIKG  epyalsia
opnvwvouv  OUOKOAGTEpa  Kai  0dnyouvrai
EUKOAOTEPQ.

Xpnoiyotroleite NAEKTPIKG epyaAeia, eEapTipaTa,
TTapeAKOPEVa epyaAgia KTA. OUPQWvVa MPE TIG
TTapouceg odnyieg. AauBAveTe €TTIONG UTTOWN COOG
TIG €KAOTOTE OUVONKEG Kal TNV UTTO €KTEAEON
epyaaia.

H xpnoiuotroinon twv NAEKTPIKWVY gpyasiwv yia
epyaaieg mou dev mpoLAEovTal yi’ auTd PTTopEi va
OnuIoupynael MKiVOUVES KATAOTAOEIS.
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Texvikn e§utrnpérnon
7, AwOoTe TO NAEKTPIKO 0AG EPYAAEIO 0OG
‘@ yia ETTIOKEUN atmo dpiota
£ /@wﬂmésupévo TIPOOWTIIKG KAl HE
YVNOIa QVTOAAGKTIKG.
‘Ero1 eéaopalilere n Siaripnon mg
aAoPAAEIaS TOU UnNxXavhAuarog.

Ei1dIkég wg TPOg TOo pnxdvnua utrodeieig
aoc®aAeiag

Na @opdTe WTOOTTIOEG.

@ H emidpaon 6BopuBou umopei va
o0nynoel o€ amwAeIa akong.
Ao@aAileTe TO UTTO KOTEPYATia TEPAXIO.

@ Eva umdé  karepyacia  teuayio
ouyKpareitar  aopaAéarepa e pia

oiaraén olOo@iEng N Ue ia uéyyevn
mapd ue 10 XEpI 0ag.

Ta epyalcia TTOU XPNOIYOTIOIEITE TIPETTEI va gival

KOTAAANAQ TOUAGXIOTO yia Tov apiBud oTpopuwv

TTOU QVOQEPETAI ETTAVW OTO NAEKTPIKO EPYAAEIO.

Emiredeg ykaBiAieg ou mepiaTpéovrail ue apiBud

OTPOPWV UEYAAUTEPO QTTO TOV EYKPIUEVO UTTOPEI va

O1a0TTaaTOUV Kal VA TTPOKAAETOUV TPQULATIOLOUG.

Mn xpnoiygotroieite  auPAeieg un Ko@TEPEG R

XOAAOUEVEG PPECEGS.

AuBAgies n xadaouéves @pélec dnuioupyouv

auénuévn TPIBN UTTOPEI va o@nVWoouv Kai
TPOKAAOUV avouoIduop@o @pelapioua.

Odnyeite To NAEKTPIKO EPYaAEio OTO UTTO KaTEpyaaia
TePAXIO pOvo OTav auTo BpiokeTal o€ AsiIToupyia.
AIaQOpPETIKG UTTapXEl KiVOUVOS va KAOTON o€, OTav TO
EPYaAgio OPNVwWaoEl TO UTTO KATepyaoia TeUAyIo.

Mn @peddpete TTAvw aTTO PETOAANIKA QVTIKEINEVA,
Kop@Ia ) Bideg.

To epyakeio ppelapiouaros umopei va umooTei
BAGBN kai va 0dnynoel o avénon Twv KpadaoUwV.

Mnv katepydleoTe UNIKA TTOU TTEPIEXOUV AMiavTo.
To auiavro Bswpeital oav KAPKIVoyovo UAIKO.

Na AapBAveTe TTPOCTATEUTIKA HETPA GTAV KATA TNV
epyaaia oag UTTAPXEl N TTEPITTTWON va dnuioupynBei
avouyieivr, EUPAEKTN 1 EKPNKTIKF OKoVN.

la mapadeiyua:Mepika €idn okovng Bewpouvrai
kapkivoyova. Na gopdre uydoka mpoaraciag okovng
Kal va XPnOIUOTIOIEITE, €pooov ¢givar duvaro,
avappoPnan OKovNS/PoKaviOIWV/ypediwy.

ﬁ
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Mpiv aroB€0ETE TO NAEKTPIKO EPYAAEIO, TTEPIPEVETE
TIPWTA VO OTAPOTACEI EVTEAWG VA KIVEITAI.

To tomoBernuévo epyalsio utopei va opnvwaoel
Kal va odnynoel otnv amwAgIa Tou EAEyXoU Tou
NAEKTPIKOU epyaAgiou.

Katd tn didpkeia Twv gpyaciyv odnynoTe To
KOAWDIO TOU PEUPATOG KA TO KOAWDIO TTPOEKTACNG
TIQVTOTE TIPOG TA TIOW KOl POKPIA aTmd TN
OUOKEUN.

AuTO peiwvel Tov KivOUVO va OKOVTAWEl KATTOI0§
mavw amd 10 KaAwdIo Kard 1 OIGPKEIX Twv
Epyaociwy.

Mn kpatdre T0 pnxavnua atmo 1o KaAwdIo.

PuBuiote 710 dlakéTITn  O0Tn Bé0on  "AUS"
(ATrevepyoTroinan), Trpiv TPABASETE TO QIG ATTO TNV
Tpica.
‘Ero1, av apydtepa OuVvOEDETE TO EpyaAgio Kar TTAAI
oT0 pevua, Ba amopeuxBei n akouaia kkivnan Tou
UNxavAuarog Kai LEIWVETAI O KIVOUVOS aTUXNUATWV.
Mn  xpnoigotroloUpeva  epyaAegia
g_ TIPETTEl VO QUAGCOOVTAI OE QOQPOAEG,
aTeyVO Kal KAEIOTO PEPOG HOKPIA aTrd

TTadid!
¢ Aev  emTpémeTal n diIdTpnon  TOU
s TEPIBAAATOG TIPOKEIPEVOU va

€mMonuavoei To unxavnua.

Oa mpokAnBei utrepyepUpwan NG
TPOOTATEUTIKAG uovwong.
Xpnaoiuotroinote autokoAAnTa.

@Mn XPNOIUOTIOIEITE  TO  NAEKTPIKO
# gpyoleio otV TO NAEKTPIKO TOU
KOAWdIO  givar  xahaopévo. Mnv
ayyifete T0 YaAaouévo KaAWSIO Kal
BYGATE TO @QIG OTTO TNV TIPIa Qv TO
KoAWdIo utrooTei BAAGBN katd TN
SIdpKeIa TNG EPYATiag 0ag.

Ta xaAaouéva kaAwdia auéavouv Tov
Kivouvo nAektporAnéiag.

e,

>
%

Aoimroi  kivduvol. TMapéAo Tou  uTTGpxouv
AeTrTOopEPEiG UTTODEICEIS Yo TNV 0CPAAR £pyaaia
ME NAEKTPIKA epyaleia ae OAeG TiG odnyieg xpong
TWV NAEKTPIKWYV HAG £pYaAgiwv, KABE nAeKkTPIKO
EPYOAEIO EYKUPOVEI KATTOIOUG KIVOUVOUG, Ol OTTOIOI
O¢ev gival duvaTtdv va atToKAEIOTOUV EVTEAWG HE
TPOOTATEUTIKEG  Blatdgelg. Na  xeipieote 1O
NAEKTPIKA  epyaAgia  Aoimrév  TTAvia  pPE TNV
aTtrairoupevn Trpoooxn!

%

%

3. Nepiypaen epyaAciou

©

Mpiv amd 1 Béon oe Aesitoupyia,
OlaBdote  6Ae¢ TG uTTodEigelg
ao@aAeiag kai TiG odnyieg.

H un mpnon twv umodeiéewv
aopalsiag kai Twv odnyiwv UTTOPEl
va éxel wg ouvémeia nAekTpomAnéia,
Kivduvo TmupKayids n/kai oofapoug
TPQUUATIONOUG.

MapakaAoupe avoigte Tn dITAWPEVN OAIda PE TV
aTtreIkOVIon TNG CUCKEUAG KI aQrOTE TNV avoIXTh
600 Ba dioBadeTe TG 0dnyieg xepIopoU.
ESapTApara epyaAeiou

Magiuad auo@iEng

Mnxaviouég cuo@igng

ATPaAKTOG

MAAKTPO ao@AAiong

Alok61rTng ON/OFF

EmAoyéag puBuioTr TaxitnTag

Movdada kaAwdiou Tpogodoaiag

0 N o 0o WON -

Ao@dAion povadag kaAwdiou Tpo@odoaiag

\ Ta a&eooudp TOU aTTEIKovifovTal 1)
= [ mepiypdgovial  dev  TTEPIEXOVTAI

UTTOXPEWTIKA OTO TTAQiCIO TTapddoaong.

MAaiolo rapadoong

BAéTTe TN OuoKeuagia

Evdedeiypévn xpnon

To mpooappolduevo epyalcio ppefapiouatog Kai
Agiavong e€ival kat@AAnAo yia 10 @peCdpioua
EUAou kal TTAaOTIKOU KOBwG Kal yia Tn Agiavan
&UAou, TTAaoTIKOU, aToaAioU Kal aAoupiviou. Agv
EMITPETTETAI va BéoeTe TO €gpyaleio o€
AsiToupyia Xwpig Ta KatdAAnAa e§apTApaTa
ppelapioparog.

ATTaITAOEIG OTO XPAROTN

H xprion, cuvtApnon Kai MOKEUN TOU EpyaAgiou
EMTPETTETAI OTTOKAEIOTIKA O€ €§OoUaIOdOTNUEVO,
EKTTAIOEUNEVO TTPOCWTTIKG. TO TTPOCWTTIKG TTPETTEI
va €xel EvNUEPWOET EEXWPIOTA yia TOug KIVOUVOUG
TTOU eVOEXETAI VA TTAPOUCIACTOUV.

FME-GR /1603
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Mepiypa@n epyaAeiou

TeXVIKA XOAPOKTNPICTIKA
Mnxavi @pelapioparog kai Agiavong 530FM

OvopuaaTikA 16X0G Watt 530
AT1T08186EVN 10XUG Watt 270
Taxutnta peAavTi Aerrté 7! 29.000
TaxitnTa JE OVOUOOTTIKO

poprtio Aerrra ! 14.300
Y1odoxn epyaAciou pe

unxaviouo cloQiEng @ mm 8
@ AelavTiKoU TPOXOU, Jéy. mm 40
AiqueTpog epécag mm 30
AlooTdoeig mm 240x73
Bapog kg 1,3
Katnyopia mrpocTtaciag 1l
Mnxavi @ppelapioparog kai Agiavong
800FME/800FME-Q

OvopaoTikr 10XUG Watt 800
AT1T08100uEVN 10XUG Watt 420

TaxutnTa pehavTi Aerrra ! 10.000-29.000

TaxuTnTa Je OVOUOOTIKO

@opTio Aerrra ! 25.000
Y1odoxn epyaAciou pe

unxaviopd oloeigng @ mm 8
@ A€lavTIKOU TPpOXOU, €Y. mm 40
AiapeTpog epélag mm 36
AlaoTdoelg mm 262x73
Bapog kg 1,4

Katnyopia TrpocTtaciag Il
Mnxavi @ppelapioparog kai Agiavong
1050FME/1050FME-1/1050 FME-P
OvopaaTikA 10X0G Watt
A1o8106EvN 10XUG Watt
TaxutnTa peAavri:
1050FME
1050FME-1/1050 FME-P
TaxuTnTa PJe OVOUOOTIKO

1050
600

Aerrré ! 10.000-29.000
Aerrié ™! 5.000-25.000

popTio Aerrra ! 24.800
1050FME/1050FME-1

Ymodoxn epyaAgiou pe

AaBida cuo@iEng @ mm 8
1050FME-P

Y1odoxn epyaAciou pe

AaBida clo@ieng ER16 ¢ mm 8
@ AelavTikoU Tpoxou, péy. mm 40
AiGueTpog ppéag mm 36
FME-GR / 1603
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AlaoTtdoelg mm 289x73
Bdapog kg 1,7
Kartnyopia mrpocTtaciag 1
To nAekTpikd 0ag epyaleio dIaBETel

@ OImmA}  pévwon olpewva e TO
mpétumo EN 60745. Ta 10 AdyOo
auTo, OeV OTTAITEITAI AYWYOG YEIWONG.

To epyaAeio SIABETEN AVTITTAPACITIKI) POABIOPWVIKA
KOl TNAEOTITIKI| TIpooTaCdia CUUPWVA HE TO
mpotutto EN 55014-1 kai TpooTacia €vavTi
TTapeUBoAWV oUP@wva pe To TTpoTutio EN 55014-2.

NMAnpo@opisg 60pUROU KAl KPASATHWV

Tipég BopuBou
Tiuég pétpnaong Trpoadiopiopéveg Katd EN 60 745.
H rpoadiopiopévn TUTTIKr) 0TGOUN BopuRou A Tng
OUOKEUNG givai:
Z1adun nnTIkAg Trieang(Lpa)
27G0uN aKOUOTIKAG I0XU0G (Lya)
ABeBaidtnTa pétpnong K = 3 dB

H nxooTtdbun ev wpa epyaciag PTropei

@ va utrepBei Ta 85 dB(A).

Kpadaouoi

78 dB(A)
89 dB(A)

Na @opdre wrtaomideg!

Tpiogovik TIUAR EKTTOUTIAG Kpadaouwv Pdoel
EN 60745.

®peCdpiopa ap, m/s? 50
ABepaidTnTa péTpnong K m/s? 1,5

H oTéoun Kpadaouwyv  TToU
») @ AVAQEPETAlI O’ AUTEG TIG OONYieG £XE
~J) peTpnBei oupPwva pe pia diadikacia
METPNONG TUTTOTTOINUEVN OTO TTAQiCIO
Tou TTpoTUTTIoU EN 60745 kai ptropei
va xpnoigotroinBei otn olykpIon Twv

SIAPOPWY PNXaAVNUATWV.

H otdbun kpadaopuwyv Ba petaBdAAeTal avaloya
ME TNV EKACTOTE XPrON TOU NAEKTPIKOU €pyaAEiou
KOl UTTOPE] O€ PEPIKEG TTEPITITWOEIG VA UTTEPRET TNV
TIMA TTOU avaypd@etal o’ auTég TIG odnyieg. H
empBdpuvon amo Toug KpadaouoUug WTTopEi va
UTTOTIUNGEI, O€ TEPITITWON TIOU TO NAEKTPIKO
EPYAAEIO XPNOIYOTTOIEITAI TOKTIKG KAT QUTOV TOV
TPOTIO.

Xpyaeno3s: Ta Ttnv  akpifry ekTipnon 1ng
empBdpuvong amo Toug Kpadaououg KaTd Tn
OIAPKEIA EVOG OPIOUEVOU XPOVIKOU OIaCTAHATOS

ﬁg
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epyaaiag, Ba Tpétrel va AngBouv eTTiong utTrTown Kai
01 Xpovol Katd Tn SIAPKEIa TwV OTTOIWV TO unxavnua
BpiokeTal ekTOG AsiToupyiag R Aeitoupyei, xwpig
OMWG OTNV TTPAYUOTIKOTNTA VO XPNOIYOTIOIEITAl.

AUTO PTTOPET VO PEIWOEI TNUAVTIKG TNV eTTIR&pUVON
Q110 TOUG Kpadaapuoug katd Tn Sidpkela OACKANpou
TOU XPOVIKOU dI0CTAPATOG.

'’ auto, Trpiv apxioel n dpdon Twv KPadaouwy,
va kaBopileTe TPOaOeTa PETPa acaAeiag yia Tnv
TPOOTACIA TOU XEIPIOTH OTTWG: CUVTAPNON TOU
NAEKTPIKOU €pyaAgiou Kal Twv epyaAeiwv TTOU
XPNOIYOTIOoIEITE, {E0TAUA TWV XEPIWV, Opydvwan
TNG EKTEAEONG TWV JIGPOPWYV EPYATIWV.

4. Xelpiopog
Mpiv ammd k4B epyaaia aTo NAEKTPIKO
@ epyaAeio, ATTOOUVOEDTE TOoV
PEUMATOANTTTN.

O¢éon ot Asitoupyia

A\

Mpiv atré Tn 6€0n o€ Aeimoupyia, eAEyETe av n Taon
Kal ouxvoTNTa PEUPATOG TTOU avaypda@ovTal oTnv
ETIKETA TUTTOU QvTIOTOIXOUV OTO OTOIXEIQ TOU
dIKTUOU peUPaTOG OagG.

» ev avdykn, ouvdeon KaAwdiou Tpopodoaiag

NAd&Bete umméywn oag Tnv TAOn TOU
dikTUoU!

KaAwdio Tpopodoaciag

A

2100ep6 KaAwdio g10650u

m 21a6gp6 KaAwdio el068ou

Aev  emTpémeTal n xpAon  @Bapuévwyv
NAEKTPOPOPWY  KOAWSIiwWvV. Autd TpéTTel  va
avTikataoTaBoUuv Gueaa aTo évav €10IKO.

Y& TrEPITTITWON TOU TO  KAAWwdIO
~ Tpoodoaiag uttooTei BAARN, BYydaATe

2
Z TO apéowg atrd Tnv Tpida.

Aidragn kaAwdiou peparog
m/1 KaAwdio peduarog e
- TUTTOU Patent-Quick.

>uvdéoTe TOo KOAWDIO peupaTog 7 otn Aafn. To
Buoua pétmel va kAeidwaoel atn B€on Tou.

i

KAgIdwua

%

Na xpnoipotroigite Tn didragn kaAwdiou pelpaTog
7 povo yia Ta nAekTpiKa gpyaleia Tng Kress. Mnv
ETMIXEIPACETE VA TPOPOOOTHOETE PE QUTO GAAEG
OUOKEUEG.

H xprion Bapuévwy diaTagewv KaAwdiou peUPaTOg
Oev emrpémreTal. [péTel va avrikataoTabolv dueca
ME piIa kaivoupia didragn KaAwdiou peUPATOG TNG
Kress.

MatAote Ta OUO KOuPTIA KAEIdWUOTOG 4 KOl
TPaBASTE TN didTagN KaAwdiou peUpaTog 7 AT TN
AapBn.

Na xpnoipoTToIEiTe POVO TIG QUBEVTIKEG dIaTALEIG
KoAwdiwv pedpartog TG Kress kai TOUAGXIoTOV
Mia pikpr eAOTIKN ypapuR cwAnva (HO7 RN-F).

Mp6o0BeTn AsiToupyia

HAekTpoviky AsiToupyia Olapkoug eAéyyxou
apiBpou oTpoPwvV (MPoaIPETIKA)
AuTh n Aeitoupyia diatnpei Tov apiBuo
% TWV OTPOPWYV ToU £pyaAeiou aTabepd
N 1600 KATG TNV XPNON TOU TAvw O€
KATTOI0 EMPAVEIR, OO0 Kal OTav TO
epyaAcio gival oe Asitoupyia aAAG dev
xpnoipotroigital. Kard autd Tov 1pOTT0
eCaopahieTal n otabepr) arddoon Tou
epyaAeiou o€ OAEG TIG PATEIG EPYATIOG.

HAekTpoviky AgiToupyia eAéyxou apiOuou
oTpo@wvV (MPoaIPETIKN)

= [ |OTav 10 €pyaAeio utTEPPOPTIOTEI 1
¢ é&iumpesppaveai, MEIDVETaI QuTOPATA
0 apIBUOG OTPOPWV PEXPI VO ETTAVEADEI
o€ pIa @ualoloyikf Bepuokpaaia.

OMAAH EKKINHZH

O TrepIopIopdg PeUPATOG €KKIVNONG MEIWVEI TO
pedpa evepyotroinong. To POTEP TTEPIOTPEPETAI
apyd pEXpPl va  @TACEl TNV  TTPOETTIAEYHEVN
Taxutnta. Me autov Tov TPOTIO, ETTITUYXAVETAI N
TTapaTacn NG didpkelag wng TNG MNXAVAG.

HAEKTPONIKH MPOZTAZIA ANO
YNEP®OPTQXH
PX3 TEPITITWON uTTEPBOAIKG augnuévng

UTTEPPOPTWONG TOU MOTEP, N OTToid UTTOPEl va
TpokaAéael BAGBN, peiwveral n TaxutnTta NG
MNXavAG @PeCOoPIOUATOG HEGW TOU EVOWMNATWHEVOU
OUOTAMATOG ETTITAPNONG TOU KIVNTHPA. To @opTio
NG MNXOVAG TIPETTEl va pelwBel — 1), akOua

FME-GR /1603
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Xeipiopog

KaAUTEPQ, N PNXavr va amopokpuvOei amod 1o
TIPOG KaTEPYAoia TEPAXIO — yIa va £XETE KAl TTAAI
atn 01a6eon oag TNV TARPN 10XU0.

Xeipiopog
O@ To e&dptnua e¢akoAouBei va Kiveital
(). 0sYIO  UEPIKA  AETITA YETA TNV

O QTTEVEPYOTTOINCN TOU £PYAAEiou.
) Mropei va xdoere Tov €Asyxo TOU
Epyalgiou OTav TO QKOUUTTHOETE O€
Karrola em@aveia.

AlakémrTng ON/OFF

Mo va B€oeTe TO unxadvnua o€ Asitoupyia wbAaTe
TTPOG Ta EPTTPOG TO dlakdTTn ON/OFF 5.

Mo va Béoete TO PnYAvnUa €KTOG AgiToupyiag
TTATAOTE TNV TTPOEEEXOUCA UTTPOCTIVI) AKMI TOU
diakoTTn ON/OFF 5.

MpogtmiAoyr apiBuol oTpoPWV (TTPOAIPETIKA)

210 epyaAeia pe puBUIOTIKO TPOXO 6 n pUBUICNH TNG
TaxUTNTAG TTEPICTPOPNG YiVETAI IE TOV PUBUICTIKO
TPOXO 6 avaAoya PE TOV TOPED EQAPUOYNG.

800FME/800FME-Q/| 1050FME-1/
1050 FME 1050 FME-P

1 10.000 min"" 5.000 min""
2 12.600 min"" 7.700 min”"
3 17.000 min"" 12.500 min""
4 21.000 min"" 16.500 min""
S 25.000 min™! 21.000 min™!
6 29.000 min"" 25.000 min""!

AAAayn epyaAegiou
BydAte 10 @Ig amd TNV TIpida TTpIvV
@ dieédyete  kdmoia  puBuion  OTO
NAEKTPIKO €pyaleio, TIpIV aAAGEETE
KATT0I0 €EAPTNMA ) dTAV TTPOKEITAI VO
TO ATTOONKEVUOETE.
Autd 1a TpoAnTITIKG LETPa aopalsiag
ueiwvouv Tov Kivouvo va T1eBei 1O
unxavnua abéAnta oe Asiroupyia.

Katrd 1nv aAAayn epyaleiou, va
@ QOPATE TTPOCTATEUTIKA YAVTIAL.

To  xpnoipotroloUPEvVO  €EAPTNHA

evOéxeTal  va  utrepBepuavOei o€

TTapateTapévn  Asitoupyia  r/kal ol

GKPEG KOTTAG TOU XPNCIKOTTOIOUEVOU

€€APTANATOG Va gival aiXunpEG.

FME-GR / 1603
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ZYZO®I=H TQN EPFTAAEIQN

H artpaktog 3 TNG PNXavng ¢@pelapiopaTog Kai
Agiavong  d1aBEtel  éva  pnxavioud  ouo@igng
akpifeiag 2 yia Tnv uttodoxr Twv epyaleiwy. Evag

MNXOVIOPOG ao@AAIoNG TNG OTPAKTOU JIEUKOAUVEI

™ olo@ign Kal TN XaAdpwon Tou Tragipadiou

ouogigng 1.

» Ta ™n ouoign Tou epyalciou, n arpakTog 3
akivnToTroleiTal  TMEéCovTag  TOo  TTAAKTPO
ac@aliong 4.

» Mg 1 BonBeia evog SITTAOU avoikToU KAEIBIoU
peyéBoug 17  ouooiyyetal 1O TTAgINAdI
ouopigng 1.

» Kard 1 xoAdpwon TOU
Aarpaktog 3 ao@aAiCel Kal TTAAI.

» Me 10 avolkTO OITTAG KA€Idi, 1O TTagIPad
ouo@IENG 1 XaAapwvel KaTd pia TTEPIOTPOPN.
Metd amd TTEPIOOOTEPEG TTEPIOTPOPES, TO
epyaAeio ptropei va agaipeBei.

Mpoooxn! Metd Tnv TOTTOBETNON TOU
A epyaAciou, OleEdyeTe Yia SOKINAOTIKA

AeiToupyia pe Tn péyiotn TaxuTNTA KAl

BeBaiwBeite 611 dev BpiokovTal AToua

otV Teploxy  eUPEAEIag  Tou

TTEPIOTPEPOUEVOU epyaAeiou.

2uvnBwg, Ta eAATTWHATIKG EPYaAEia

OTrdve PETA amd autdv TO XPOVOo

OOKIUAG.

gpyaAgiou, n

Ymodeigeig epyaciag
EPrAzIA ME TH MHXANH ®OPEZAPIZMATOZ

>& ePITITWOoN XpAong 6pbiag Bdong didtpnong A
TrayKou dIATPNONG Kal @PeCapiouaTog — evoey. O€
OuvOUOOUO PE £va TPATTEQ PPECAPITUOTOG — TTPETTEI
va AGBeTe UTTOWN TIG OXETIKEG 0dNYieg XProng.

Na @opdre TpooTaTEUTIKA YUQAIG Kal
WTOAOTTIOEG.

EkT6G auTtoU TTPETTEN VO TIPOTEEETE, WWOTE Ol KAVOVEG-
00nyoi Je GTOTT va TOTToBeTOUVTAI GE OO0 TO SUVATOV
peyaAUTepn amréoTaon amd TN epéda, n didTagn
ylO TNV TTPOCTACIO TWV XEPIWV (TTPOCTACIA YIa TO
paTma) va TotTroBeTeiTal 600 TO BUVATOV TTIO KOVTA
TAVW OTNV  EMQAVEID TOU TEPAXiOU TTPOG
KATEPYOOTia KAl yIa TIG Epyacieg gpefapiopaTos va
XpNnoigoTToloUvTal TTAvTa SIOTAEEIG, Ol OTTOIEG va
e€ao@aAiouv TNV ac@aAr] 0drynan Tou epyaAgiou
T.X. Kavovag-odnydg pe ototr, Bondntikd oTOTT,

ﬁg
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QUTONATOG TPOPOBOTNG ) GTOTT AVTETTIOTPOPNG VIO
TIG Epyaoieg ppefapiopaTog.

H katedBuvon Tpdwong Tou TEPAxiou TTPOG
KaTEpyaaia TTPETTEl va ETTIAEYETAI TTAVTA AvTIBETA
atré TNV KaTEUBUVON Kivnong TNG ®pECag (avTiBeTn
Kivnhon):

—

Mpocoxn! Ppeldpete TAVTA TTPOG
TNV avTiBeTn KateuBuvaon!

A\

EPTAZIEZ AEIANZHZ

Otav 10 gpyaleio gpelapiopatog Kal Agiavong
XPNOIYOTToIEiITal WG PHETO Agiavang o€ XEIpoKivnTn
Aeitoupyia, n TrEpIQPEPEIOKA TOu TOXUTNTO Ofv
EMTPETTETAI VA EETTEPATEI TO TTPOPBAETTOUEVO OPIO
TToU evOEiKVUTAI OTTO TOV KATOOKEUAOTT).

H Taxitnta autr utroAoyidetal wg €EAG:

V= dXTmXn

60000

. . m
V = raxurnra xeipiouou —
S
d = O AgiavrikoU TpoxoU o€ mm
n =314

n = raxutnra peAavri NG unxavng epelapiouarog
Kail Agiavang o€ mepITTPOPES/AETTTO.

Mapadeiypa: O XpnNOIMOTTOIOUUEVOG  AEIOVTIKOG
TPOXOG £XEl DIAUETPO 25 mm.

25 XX 30000 m _ m
V=000 s o070
Agv  yivetal  umépBaon TG  ETMTPETTOPEVNG
pEYIoTNG TaxXUTNTAG.

AdBere utréYn 6TI

» Ol XPNOIMOTTOIOUUEVOI  AEIAVTIKOI  TPOXOIi
ouvO£ovTal UE KEPOAMIKA OUVOETIKA UAIKG A
OUVOETIKA pNTivn.

» ol AelavTikoi Tpoxoi puAdooovTal £TOI, WOTE
va unv ugioTtavtal ¢nuiEG (PWYHEG OTO
AEIOVTIKO TPOXO, KOTEOTPAPUEVA OTEAEXN
epYOAgiwv K.ATT. gvéxouv Bavdoiyo kivouvo
yla 10 XpnoTn.

%

%

> TIPIV TN XPAON  KAIVOUPIWV  AEIQVTIKWY
TPOXWV, TTPETTEI va DIEEAyETAl JIa OOKIPAOTIKA
AgiToupyia yia TOUAGYIOTOV 5 AETITA XWpig
popTio.

[MOAU uwnAég TaxUTNTEG £XOUV WG ATTOTEAECUA TN
ypryopn ¢Bopa kai Tn peiwon tng didpkeiag {wng
Tou epyaAciou!

-NMPOEIAOMNOTHZH-

XpnaoigoTroleite gévo aixuned Kai KaAd diatnpnuéva
epyaAeia  gpelapioparog!  Xpnoiyotrolgite  Ta
auBevTikd epyaAeia @pelapiopaTog TNG ETAIPEiag
Hag.

>e TmepiMTwon  Xpriong AAwv  gpyoAgiwv
ppeCapiopatog, dev TTPETTEl va UTTEPRaivovTal Ol
TaxUTNTEG QVA AETTTO TTOU £QapPUOlovTal aTTd ToV
KATOOKEUAOTH OTA TTEPIOTPEPOUEVA EpyaAeial

Aladikacia ppelapioparog

A Mn Badete Ta XEpia gag oTnv TTepioxn @pela-
piopatog NG @pEdag. Na kpatdaTte pe 1o GAAo
[To deUTePO] XépI Gag TNV TTPOGBEeTN AaBA.
‘Orav kparare 17 @péda Kai e 1a dUO Oag
Xépia n ppéla dev UTTOPEI va T TPAUUATIOEI.

A Odnyeite 10 nAekTpIKG €pyaleio oTo UTTO
KoTEPYATia TEPAYIO HOVO OTav auTo BpioKeTal
o€ Asitoupyia.
AlapopeTika utrdpyel Kivduvog va KAOTonael,
orav 10 ¢gpyaleio opnvwoel 010 UTTO
Karepyaaoia Tepaxio.

5. EpyaAcgia kal aeooudp

A’OTGV €PYACeoTE PE TO NAEKTPIKO €pyaAeio va
@OPATE TTAVTOTE I HAOKO TTPOCTACIAG ATTO
oKovn.

«
L

KatdAAnAa egapTtipara Asiavong

Mn XpNOIPOTTOIEITE TOATTPALWHEVEG 1
0O0OVTWTEG TTPIOVOAAMEG.

Ta epyalsia aur@ mpokaAolv ouxvda
KkAGTonua r odnyoulv oe amwAgia Tou
EAEyXOU TOU NAEKTPIKOU epyaleiou.

Mrropeite va xpnoipoTTroinoeTe OAa Ta e€apTApaTa
Agiavong, Ta oTroia aTrelkovidovtal OTIG 0dnyieg

Xprong.

FME-GR /1603
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NG&Bete uTOWN OOG TOV ETITPETTOPEVO apPIOUO
OTPOQWV Kal Tn TIEPIPEPEIAKT TaXUTNTA OTNV
Tivakida aToixeiwv Tou e§apTAPaTOg Agiavong.

Ta oToixeia TNG €vOEIKTIKAG TTIVOKIdAG TOU
NAEKTPIKOU  €€apTApATOG Oev  EMITPETTETOI  Vd
uTTEPPAiIVOUV TOV ETTITPETTOPEVO QPIBPO GTPOPUWV
[min™"] kau/f} TNV TrEpIPEPEIaKy TaxUTNTa [M/s] Twv
XPNOIUOTTOI0UPEVWY £EOPTNHATWY Agiavang.

H péyiotn Tepipepeiakr)  Taxitnta  PE  TWV

e€aptnudTtwy Aciavong mpémel va givar 80 m/s yia

AOYOUG a0@aAsiag.

A/\apﬁdvsre uTTOYn o©ag TIG €VOEIEEIC Tou
KOTOOKEUOOTH Twv eEapTnudTwy Agiavong,
yla 6Aa Ta €apTrpaTa.

AaBida cuo@igng

XaAapwoTe 10 TEPIKOYXAIO Ouvdéopou 1 TTou
mepIExel TN AaBida olo@IENG Kal aQaIpEéTE TO
€€APTNUO  TTPOCEKTIKA WOTE VO W KOTIEITE
(Mpoooxn: Kivduvog TpaupaTtiouou).

Zravrap AaBida cuo@igng

Zef1dwaoTe TO TTEPIKOXAIO
ouvdéopou kal Tn 1 AaBida
oloQIEng 2.

Méate TN AaBida olo@iEng
2 OTnV EYKOTI| HE TOV
avTiXEIPQ Kl TO OEiKTN.

2TpéwTe  EAaPPWG TN
AaBida 2 kal a@aipéaTe
v amd To TTEPIKOXAIO
ouvdéapou 1.

AaBida cuo@iEng ER16

ZeBIdWOTE TO TTEPIKOXAIO
ouvdéopou kai Tn 1 AaBida
ologIEng 2.

B>
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Mpwta opwéTe TN AaRida
ologiEng 2 TpPog TN
onupavon Tavw OTo TTEPI-
KOXAIO ouvdéopou 1 Kkai
oTn ouvéxela TpapRgTe Tnv
TTAQYiwg TTPOG Ta £EW.

Mpoooxn! Orav Oev givai
TIPOCOPHOCHEVO KATTOIO €EAPTNUA OTO
€PYOAEIO, TOTTOBETAOTE TO TTEPIKOXAIO
ouvdéopou, 1 yia va KaAOWeTe TO
oTrEipwua, TTavw oTov agova 3 xwpig
woTdéoo va 1o o@ifete. H AaBida
oloQiEng 2 uTopei  va  TTIECTEN
utrePBOAIKG Kal va uTTooTEl BAGRN.

Epyaoieg pe e0kaptmTo dova

To epyaheio @pelapioparog Kal Asiavong ptropei
va XpnolgotroinBei kal wg WOTEP PETAdOONG
Kivnong yia eukaumToug Gfoveg, xdapn OTN
duvaToeTNTA TTPOCAPHUOYAG TOu apIBoU OTPOPWV
TOU.

2e auth Tn TEPITITwon Ogv  EMTPETIETAI VA
EeTTePOOTEl O MEYIOTOG EMITPETTOPEVOG OPIOUOG
OTPOPWYV TOU EUKAUTITOU GEova atrd To pyaAeio.

6. ZuvtApnon Kai TEXVIKA eutTnpéTnon

Na @opdTe TTPOOTATEUTIKA YUQAIG Kal
WTOACTTIOEG.

ZuvTAPnon Kai kKabapiopog

Mpiv amrd k4B epyaaia aTo NAEKTPIKO
@ epyaAeio, ATTOOUVOEDTE TOV
PEUPOTOAATTITN.

» Alotnpeite TAvTa kKaBapd TO nAeKTPIKO
€pYaAcio kai TIG OTTEG €€aepITOU.

» Na kaBapifete TOKTIKG Pe €va TTavi KOl Xwpig
QATTOPPUTTAVTIKO Ta TTAQCTIK& TUAUATA TTOU
eival TpoaBdoiua eEwTePIKA.

» Metd a6 KAGBe €pyacia, ATTOUAKPUVETE WE
gEM@UONON TN okévn amd TOV AVEMIOTAPQ,
auTo auédvel Tn didpkeia (WG TNG CUOKEUAG
aag.

ﬁg
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AVTIKATAOTAON TWV YNKTPWV

PpovTioTE YIa TNV AVTIKATACTACN TWV POAPUEVWY
WYNKTPWV ammod  pIa  €EouciodoTnUéVn  TEXVIKA
uTTnpPETia.

TexVIKi UTTOCTAPIEN
7, MeTd ammd TapareTapévn Asitoupyia,
‘@ EMOTPEWTE TO EPYAAEIO O€ €va TUAUA
Tsxvmr’]g utrooTnpiEng NG Kress yia
€mBewpnaon Kal ETTINEAR KaBapIGHO.
Mo Ta KATGAANAQ TPAPATA TEXVIKAG UTTOOTAPIENG,
avaTpéETE  OTO  ETTIOUVOTITOMEVO  OUVODEUTIKO
QUAAGBIO "TEXNIKH YMOZXTHPIZH" A otnv
10To0€Aida pag www.kress-elektrik.de.

AvTtaAAakTikd / ETioqpavon kivdivou ékpnéng

O1 emonudvoelg yia Tov Kivduvo €kpnéng, Kabwg
Kl 0 KOTAAOYO TwV avTAAAOKTIKWY dIaTiBETOI TNV

10Too€Aida pag http://spareparts.kress-elektrik.de

ATtroppiyn

AVaKUKAWON TTPWTWV UAWV avTi yia

@ 0166eon atroppIduaTWY. To epyaAeio,
Ta 0a&eooudp Kal N CUCKeuaoia
TPETTEl va atroppIpBolv ae QIAIKO
mpog TO  TEPIBAAAOV  auoTnua
S1aAoyNG aTTOPPINUUATWV.
Ta mAaoTIkKG eEapTApaTa dlaBETouv
€MONUAvon yia TNV amoppiyn O€
KGO0 SlayxwpIoPoU aTropPINaTWy.
Mévo yia Tig xwpeg TG EE
Mnv TTeTdTe Ta NAEKTPIKA €pyalAcia
OTOV KGO0 OIKIAKWYV ATTOPPIMUATWY!

SUpewva e TNV eupwTraik odnyia 2002/96/EK
TTEPi NAEKTPIKWYV Kal NAEKTPOVIKWY CUCKEUWV Kal
TNV eVOWMATWOoN NG OTo €6BvikG Oikalo, Ta
NAEKTPIKG  epyoAcia  TTPETTEl  va  OUAAEyovTal
ZeXwPIOTA KAl va ETTIOTPEQPOVTAI VIO AVAKUKAWGON
ME TPOTTO QIAIKO TTPOG TO TTEPIBAAAOV.

Eyyunon

1. To Topdv nAekTpIKO €pyaleio UTTOBARONKE o€
01€€0BIKOUG EAEYXOUG KAl SOKIPATIES Kal TTEPATE Evav
auaTtnpoé €Aeyxo TToIOTNTAG.

2. Mopéxoupe eyyunon yia 1n dwpedv £1TIOKeUN BAABWV
OTO NAEKTPIKO EPYOAEIO EVTOG TTEPIGDOU 24 PnvVwy até
TNV NUEPOUNVIa ayopdg, TTOU TTAPOUCIAOTNKAY GTOV
TENIKO XprOTN, o1 oTToieg opeilovTal ae BAGREG UAIKOU
1) KakoTEXVIag. [a HEPIKEG XWPES I0XUOUV EEXWPIOTOI
KOVOVIOUOi OXETIKA HE TOug Opoug eyyunong.

%

%

Alatnpouye TO dIKOiwPa  va  BeATILWOOUPE  TA
EAATTWHATIKG EGAPTANATA 1} VA TA AVTIKATAOTAOOUME
JE Kaivoupia, avaAoya Pe TNV Kpion pag. Ta e§apTApaTa
TTOU QVTIKABIOTOUNE, TTEPVOUV GTNV IBIOKTNOIa Hag.

. O eo@aAuévog xelpiIogds 1 xpnon, Kabwg Kal 1o

dvolypa Tou epyaAgiou amd pn €&ouciodoTnuévo
TPOCWTTIKG 08nyoUv o€ TTalan 1IGXU0G TG £yyUNong.
ATT6 TNV gyyunon ggaipouvTal: pnxavikég BAGReg atd
TTWon KTA., BAGReG Adyw digioduong vepou A dAAwyv
uypwv, Koupéva Kal @Bapuéva KaAwdia, Kabwg Kai
UNXavikEG BAABEG AOyw akaTdAANANG UTTEPPOPTWONG,
avoAWaoIPa eEapTAPaTA, OTTWG WAKTPEG, TOOK, KAEIDI
yla TO TOOK, ATPOKTOG TPUTTAHATOG OE TTEPITITWON
®BopAag, KIVNTAPEG, KaAWDIO PEUPATOG, UTTATAPIES,
paxaipia, digkol TpIBAG, GAKOUAEG OKOVNG, agegoudp
YeVIKG (TpuTravi, opikn KTA.). Tia  AeTrTopépeleg
OXETIKA pE Ta JIdPopa avOAWOCIYA £EAPTANATA TOU
ePYaAEiou, ETTIOKEPTEITE TNV ICTOOEAIDQ
http://spareparts.kress-elektrik.de 1 ameuBuvBeite
oTa THAPATa eEUTTNPETNONG TTEAATWV JOG.

. O agiwoelg eyyunong Ba avayvwpiovTal pévo o€

dueon yvwoToTroinon TWV BAaBwv
(TrepIAapBavopévwy Twv BAABWY KATA TN METAPOPX).
H extéAeon aglwoewv TnG eyyunong Oev emIPNKUVEI
TNV TTEPIOdO £yyuNonNg.

. Zg TepimTwon Tou BéAeTe va TTpoBAaAAeTe agiwaon

€yyunong, oTeiATe OTNV €TAIPEIQ YOG 1) OTO UTTEUBUVO
TUAMO €EUTTNPETNONG TTEAATWV PAG TNV TTPWTOTUTIN
atrodeign ayopdg Yadi e To epyaAeio.

. Me v umoxpéwon TapPoxAg €yyunong TTou

avahapBdvoupe, e€aipolvTal OAEg o1 UTTOAOITTEG
aiwoelg Tou ayopaoTr), IBIAITEPA TO  DIKAIWHA
avaoTpoPng ayopamwAnagiag, peiwong TIMAG 1
agiwong amolnUIoEWV.

. Qoté00, 0 ayopacTig £xel, av To BeAnoel, TO

OIkaiwpa peiwong TG TIPAG (EKTTITwon oTnv TIUA
ayopdc) i avaoTpo®ng ayopatmwAngiag (akipwaon
TOU GUpBOACiOU TTWAACEWG), O€ TTEPITITWAN TTOU dEV
giyaoTe oe B€0n va aTTOKATAOTACOUME TIG BAARES
TIou TrapoucidoTnkav  eviog  pIag  KOTAAANANG
TTpoBeapiag.

. Baogl twv apbpwv 463, 480 trap. 2, 635 tou BGB

(yepu. AK), dev atmrokAeiovtal ol aglwoeig  yia
atrognuiwon Adyw €AAEIYPNG TTAPOUTIag Eyyunuévwy
IBI0TATWV.

. O1 kavoviopoi utd 7 kal 8 1oxXUouv Povo yia Tnv

meplox NG OpooTovdiokng  Angokpatiog  Tng
epuaviag.
Kress

Ymokeirar o€ aAdayég  Xwpig
?@ Trpogidotroinon!

FME-GR /1603
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ARAwon evowpdrwong EK

O KATOOKEUOOTAG: KRESS-elektrik GmbH & Co. KG,
Hechingerstrasse 48
D-72406 Bisingen
TnA.: +49(0)7476 / 87-0

ﬁ OnAwvel pe TV TTapoloa 6Tl To akOAouBo TTPoidV:

Ovopoagoia TTpoidvTog: EVowPaTwPEVO HOTEP KOTITIKOU INXOVIPOTOG

Ovopagcia TUTTOU: 530 FM, 800 FME, 800 FME-Q, 1050 FME, 1050 FME-1, 1050 FME-P
ApIBuodg oeipdg: 2010XXXXXXX

‘Etog kaTtaokeung: 2010

QaVTaTTOKPIVETAI OTIG akOAoUBeG BepeAIdEIG aTTaITACEIG TNG OdNYiog OXETIKG PE TO
pnxavipara (2006/42/EK): Mapaptnua |, 6pbpa 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.3.2, 1.3.4 ka1 1.5.1.

To aTeAég unxavnua avTaTTokpiveTal, ETTITTAEOV, Og OAEG TIG dlaTagelg Twv Odnyiwv
HAexTpoAoyikoU uAikou (2014/35/EU) kai HAekTpopayvnTIKAG ZUpBaTéTnTag
2004/108/EC/EMC.

To ateAég pnxdvnua emrTpémetal va TeBei o€ Asiroupyia povo epdoov dIaToTwOEi 6T TO
HNXAvNUa OTO OTTOI0 TTPOKEITAI VO EVOWHOTWOET TO aTEAEG UNXAVNUA AVTOTTOKPIVETOI OTIG
diatdgeig TN Odnyiag oxeTIKG pe Ta pnxavruaTta (2006/42/EK).

O KaTaoKEUOOTHG UTroXpeoUTal va JIaBIBAdel NAEKTPOVIKWG, KATOTTIV aTraiTnong, Ta €151KA
£YYPOQA YIO TO aTEAEG UNXAVNHO O€ EBVIKEG UTTNPETIEG.

Ta e181KG TEXVIKA £yypa@a TOU PNXavAPaTog ouvtaydnkav cupgwva ye 7o Mépog B Tou
MapaptrpaTtog VII.

OvopaTtemwvupo TTAnpegouoiwy Tekunpiwong: Klemens Miller
AigBuvaon TAnpegoUaiwy Tekunpiwaong: BA. dieUBuvon TOU KATAOKEUOOTH)

Bisingen,
MdprTiog 2016 Klemens Miller
Huepopunvia - Quality & Process Representative - Ymoypagn
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1. Szimbolumok és roviditések

Az ebben az utmutatéban és esetlegesen az
elektromos kéziszerszamon alkalmazott
szimbdélumok célja a figyelem felkeltése az ezzel
az elektromos kéziszerszammal végzett munka
koézben esetleg el6éfordulo veszélyekkel
kapcsolatban. A szerszam hatékonyabb és
biztonsagosabb kezeléséhez értse meg a
szimbdlumok / tudnivalok jelentését és kezelje
Oket értelemszerien.

A biztonsagi figyelmeztetések, tudnivaldk és
szimbdlumok nem helyettesitik az el6iras szerinti
balesetvédelmi intézkedéseket.

Szimbdélumok

A biztonsag szempontjabdl kiilondsen
fontos tudnival6. Ezeket mindig tartsa
be, figyelmen kivul hagyasuk sulyos
sérlléseket eredményezhet.

Figyelmeztetés veszélyes elektromos
fesziiltségre

Figyelmeztetés forro fellletre

-FIGYELMEZTETES-

Olyan veszélyes helyzet lehet6ségére figyelmeztet,
amely testi sériilésekhez vagy dologi karokhoz
vezethet.

B> b

Alkalmazasi tudnivalok és mas hasznos

informaciok.

2. Biztonsagi tudnivaléok

Altalanos biztonsagi eléirasok az elektromos
kéziszerszamokhoz

FIGYELMEZTETES!
A Olvassa el az 0Osszes biztonsagi

figyelmeztetést és elGirast.
A kévetkez6kben leirt el6irdsok

betartasanak elmulasztésa
aramliitésekhez, tlizhéz  és/vagy
sulyos testi sériilésekhez vezethet.
Kérjtk a kés6bbi hasznalatra
gondosan 6rizze meg ezeket az
el6irasokat.

%

Az alabb alkalmazott ,elektromos kéziszerszam”
fogalom a halézati elektromos kéziszerszamokat
(halozati csatlakozo kabellel) és az akkumulatoros
elektromos kéziszerszamokat (halézati csatlakozé
kabel nélkul) foglalja magaban.

Munkahelyi biztonsag

Tartsa tisztan és jol megvilagitott allapotban a
munkahelyét.

A rendetlenség és a megvilagitatlan munkatertilet
balesetekhez vezethet.

Ne dolgozzon a  berendezéssel olyan
robbanasveszélyes kornyezetben, ahol éghetd
folyadékok, gazok vagy porok vannak.

Az elektromos kéziszerszamok szikrékat keltenek,
amelyek a port vagy a gbzéket meggyujthatjak.

Tartsa tavol a gyerekeket és az idegen

@ személyeket a munkahelytél, ha az

elektromos kéziszerszamot hasznalja.

Ha elvonjak a figyelmét, elvesztheti
az uralmat a berendezés felett.

Elektromos biztonsagi elirasok

A készulék csatlakoz6 dugdjanak bele kell
illeszkednie a dugaszoléaljzatba. A csatlakozé

dugét semmilyen modédon sem  szabad
megvaltoztatni. Védéfoldeléssel ellatott
készulékekkel kapcsolatban ne hasznaljon

csatlakozé adaptert.
A vaéltoztatas nélkili csatlakozd dugdk és a
megfelel6 dugaszoloé aljzatok csékkentik az
aramiités kockazatat.

Kertllje el a foldelt feluletek, mint példaul csévek,
futotestek, kalyhak és hiitégépek megérintését.
Az aramlitési veszély megnévekszik, ha a teste le
van féldelve.

Y7/ Tartsa tavol az elektromos
i kéziszerszamot az es6tél vagy
nedvességtol.

Ha viz hatol be egy elektromos
kéziszerszamba, ez megndveli az
aramiités veszélyét.

Ne hasznalja a kabelt a rendeltetésétdl eltérd
célokra, vagyis a szerszamot soha ne hordozza
vagy akassza fel a kabelnél fogva, és sohase huzza
ki a halézati csatlakoz6 dugot a kabelnél fogva.
Tartsa tavol a kabelt héforrasoktol, olajtol, éles
élektdl és sarkaktol és mozgé gépalkatrészektdl.
Egy megrongalddott vagy csomokkal teli kabel
megnéveli az aramiités veszélyét.

FME-HU / 1603
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Biztonsagi tudnivalék

Ha egy elektromos kéziszerszammal a szabad ég
alatt dolgozik, csak szabadban valé hasznalatra
engedélyezett hosszabbitot hasznaljon.

A szabadban valé hasznélatra engedélyezett
hosszabbitd hasznalata csbkkenti az aramliités
veszélyét.

Ha nem lehet elkeriilni az elektromos kéziszerszam
nedves kérnyezetben valo hasznalatat,
alkalmazzon egy hibaaramvédékapcsolot.

Egy hibaaramvédbkapcsolo alkalmazasa cs6kkenti
az aramiités kockazatat.

Személyi biztonsag

Munka koézben mindig figyeljen, lgyelijen arra,
amit csinal és meggondoltanul ne dolgozzon az
elektromos kéziszerszammal. Ha faradt, ha
kabitoszerek vagy alkohol hatasa alatt all, vagy
orvossagokat vett be, ne hasznalja a berendezést.
Egy pillanatnyi figyelmetlenség a szerszam
hasznalata kézben komoly sériilésekhez vezethet.

Viseljen személyi védbfelszerelést és
mindig viseljen védészemiveget.
A személyi védébfelszerelések, mint

porvédd alarc, csliszasbiztos
@ védécips, védbsapka és flilvédd
hasznalata az elektromos

kéziszerszam hasznélata jellegének
megfelelben csbkkenti a személyi
sériilések kockazatat.

O] Kerllje el a készlulék akaratlan
ﬁ% izembe helyezését. Gy6zédjon meg

B @ arrol, hogy az  elektromos
kéziszerszam ki van kapcsolva,
mielétt bedugna a csatlakozoé dugoét a
dugaszoldaljzatba, csatlakoztatna az
akkumulatorcsomagot, és miel6tt
felvenné és vinni kezdené az
elektromos kéziszerszamot.
Ha az elektromos kéziszerszam

felemelése kézben az ujat a
kapcsolon  tartia, vagy ha a
késziiléket bekapcsolt allapotban

csatlakoztatia az aramforrashoz, ez
balesetekhez vezethet.

Az elektromos kéziszerszam bekapcsolasa el6tt
okvetlenll tavolitsa el a bedllitdszerszamokat
vagy csavarkulcsokat.
Az elektromos kéziszerszam forgd részeiben
felejtett  beallitoszerszam vagy csavarkulcs
sértiléseket okozhat.

FME-HU / 1603
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Ne becsiilje tul 6Gnmagat. Kertlje el a normalistol
eltéré testtartast, ugyeljen arra, hogy mindig
biztosan alljon és az egyensulyat megtartsa.

gy az elektromos kéziszerszam felett varatlan
helyzetekben is jobban tud uralkodni.

Viseljen megfeleld ruhat. Ne viseljen b6 ruhat
vagy ékszereket. Tartsa tavol a hajat, a ruhajat és
a kesztyljét a mozg6 részektél.

A b6 ruhat, az ékszereket és a hosszu hajat a
mozg6 alkatrészek magukkal ranthatjak.

Ha az elektromos kéziszerszamra fel lehet
szerelni a por elszivasahoz és 6sszegyijtéséhez
szUkséges berendezéseket, ellenérizze, hogy
azok megfelel6 moédon hozza vannak kapcsolva a
készlilékhez és rendeltetésiiknek megfeleléen
mikodnek.

A porgylijté berendezések hasznalata csékkenti a
munka soran keletkezd por veszélyes hatasat.

Az elektromos kéziszerszamok gondos
kezelése és hasznalata

Ne terhelje tul a berendezést. A munkajahoz csak
az arra szolgalé elektromos kéziszerszamot
hasznalja.

Egy alkalmas elektromos kéziszerszammal a
megadott teljesitménytartomanyon beliil jobban
és biztonsagosabban lehet dolgozni.

Ne hasznaljon olyan elektromos kéziszerszamot,
amelynek a kapcsoldja elromlott.

Egy olyan elektromos kéziszerszdm, amelyet nem
lehet sem be-, sem kikapcsolni, veszélyes és meg
kell javittatni.

Huzza ki a csatlakozé dugot a

@ dugaszoldaljzatbdl és/vagy az
f&
e

akkumulator-csomagot az elektromos
kéziszerszambal, miel6tt az
elektromos kéziszerszamon beallitasi
munkakat végez, tartozékokat cserél
vagy a szerszamot tarolasra elteszi.
Ez az elbvigyazatossagi intézkedés
meggatolia a szerszam akaratlan
lizembe helyezését.

A hasznadlaton kivili elektromos kéziszerszamokat
olyan helyen tarolja, ahol azokhoz gyerekek nem
férhetnek hozza. Ne hagyja, hogy olyan személyek
hasznaljak az elektromos kéziszerszamot, akik
nem ismerik a szerszamot, vagy nem olvastak el
ezt az utmutatot.

Az elektromos kéziszerszamok veszélyesek, ha
azokat gyakorlatlan személyek hasznaljak.

ﬁ



g%% 40974 BA_FME 1603.book Seite 111 Mittwoch, 2. Marz 2016 5:51 17

Biztonsagi tudnivalék

e

Magyar 111

A készuléket gondosan apolja. Ellenérizze, hogy
a mozgo alkatrészek kifogastalanul miikddnek-e,
nincsenek-e beszorulva, és nincsenek-e eltdrve
vagy megrongalédva olyan alkatrészek, amelyek
hatassal lehetnek az elektromos kéziszerszam
mikodésére. A berendezés megrongalddott
részeit a készllék hasznalata elétt javittassa meg.
Sok olyan baleset térténik, amelyet az elektromos
kéziszerszam nem kielégité karbantartasara lehet
visszavezetni.

Tartsa  tisztan és
vagoszerszamokat.
Az éles vagodélekkel rendelkez6 és gondosan
apolt vagoszerszamok ritkabban ékeldédnek be és
azokat kbnnyebben lehet vezetni és iranyitani.

éles allapotban a

Az elektromos kéziszerszamokat, tartozékokat,
betétszerszamokat stb. csak ezen el6irasoknak
és az adott készuléktipusra vonatkozo kezelési
utasitasoknak megfeleléen hasznalja. Vegye
figyelembe a munkafeltételeket és a kivitelezend6
munka sajatossagait.

Az elektromos kéziszerszam eredeti
rendeltetésétdl eltéré célokra valé alkalmazasa
veszélyes helyzetekhez vezethet.

Szerviz
7, Az elektromos kéziszerszamot csak
‘@ szakképzett személyzet csak eredeti
£ /@ potalkatrészek felhasznalasaval
javithatja.
Ez biztositia, hogy az elektromos
kéziszerszam biztonsagos szerszam
maradjon.

Késziilékspecifikus biztonsagi tudnivalék

Viseljen hallasvédét.
@ A zajhatas hallasromlast idézhet elé.
A betétszerszamoknak legalabb az elektromos
kéziszerszamon megadott fordulatszamra kell
méretezve lennilk.
A megengedett fordulatszamnal gyorsabban

forgé tarcsamardk vagy mas betétszerszamok
szétreplilhetnek és sériiléseket okozhatnak.

Biztositsa a munkadarabot!

A munkadarab befogészerkezettel
vagy satuval biztonsagosabban
megtarthaté, mint kézzel.

%

%

Sohase hasznaljon életlen vagy megrongalédott
maroszerszamokat.

Az eltompult vagy megrongalodott
mardészerszamokat  magasabb  surlodashoz
vezetnek, beékel6dhetnek és

kiegyensulyozatlansagokat hoznak létre.

Az elektromos kéziszerszamot csak bekapcsolt
allapotban vezesse ra a megmunkalasra kerulé
munkadarabra.
Ellenkezé esetben fennall egy visszarigas
veszélye, ha a betétszerszam beékelbdik a
munkadarabba.

Sohase dolgozzon a marogéppel fémtargyak,
szogek, vagy csavarok felett.

A marészerszam megseériilhet és megnévekedett
vibraciéhoz vezethet.

Ne munkaljon meg a berendezéssel azbesztet
tartalmazé anyagokat.
Az azbesztnek rakkelté hatasa van.

Ha munkavégzés kdzben egészségre karos, éghetd
vagy robbanasveszélyes porok keletkezhetnek,
tegyen véddintézkedéseket.

Példaul: Egyes porok rakkeltéek. Viselien porvéd6
maszkot és - amennyiben csatlakoztathat6 -
hasznaljon por- / forgacselszivast.

Miel6tt az elektromos kéziszerszamot letenné,
varja meg, amig az nyugalmi allapotba kerdil.

A betétszerszam megakadhat, ami az elektromos
kéziszerszam feletti ellenérzés elvesztését
okozhatja.

Munkavégzés kézben mindig a berendezés mogott
vezesse el a halozati és hosszabbité kabelt.
Ezzel kikiisz6bélheté az, hogy munka kbzben
esetleg megbotlik a kabelben.

Ne széllitsa a késziiléket a kabelnél fogva.

A csatlakozédugd csatlakozoéaljzatbol  valo
kihuzasa el6tt allitsa a kapcsolét ,KI” allasba.

Ha a késziiléket késébb ismét a halézatra
csatlakoztatiak, akkor igy elkeriilhnet6 a gép
szandékolatlan elindulasa és csbkken a

balesetveszély.

(4

A hasznalaton kivili szerszamokat
biztonsagosan, szaraz és zart
helyiségekben, gyermekek &ltal nem
elérheté modon kell tarolni!

FME-HU / 1603
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Késziilékleiras

A gép megijeldlése céljabdl a burkolatot
g megfarni tilos.
llyenkor séril a véddszigetelés.

2!
&_ﬂ Hasznaljon éntapadé cimkéket.

c Sériult kabellel ne haszndlja az

A/ ¢ elektromos  kéziszerszamot. Ne
érintse meg a sérult kabelt és huzza
ki a halozati csatlakozodugot, ha a
kabel munkavégzés kézben megsériil.
A sériilt kabel néveli az aramiités
veszélyét.

Fennmaradé kockazatok. Az elektromos
kéziszerszamainkhoz tartozé kezelési utmutatoink
ugyan részletes tudnivalokat tartalmaznak az
elektromos kéziszerszamokkal val6 biztonsagos
munkavégzéshez, azonban minden egyes
elektromos kéziszerszam bizonyos fennmarado

kockazatokat rejt magdban, amelyek a
védofelszerelésekkel sem zarhatok ki teljes
mértékben. Ezért mindig a kelld

elévigyazatossaggal
kéziszerszamokat!

hasznalja az elektromos

FME-HU / 1603
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3. Késziilékleiras

©

Uzembe helyezés elétt olvassa el
valamennyi biztonsagi tudnivalét és
Utmutatot.

A biztonségi tudnivalok és utmutatok
betartasanak elmulasztasa aramiitést,
égést és/vagy sulyos sériiléseket
okozhat.

Kérjuk hajtsa ki a kihajthaté abras oldalt, és
hagyja igy kihajtva, mikdzben ezt a kezelési
Utmutatét olvassa.

Kezel6szervek

Befogbanya

Befogopofa

Orso6

Reteszel6gomb

Be/Ki kapcsolo

A fordulatszam-szabalyoz6 allitokereke
Halozati kabeles modul

0 N o o~ WOWN -

A halozati kabeles modul reteszeldje

A képen lathaté vagy ismertetett
tartozék nem feltétlenul tartozik a
szallitasi terjedelembe

Szallitasi terjedelem
Lasd a csomagolast

Rendeltetésszerii hasznalat

A beépithetd6 maro- és csiszolomotor fa és
mianyagok marasara, valamint fa, mlanyag, acél
és aluminium csiszolasara szolgal. Megfeleld
maroéelététek nélkil a motort nem szabad
kézzel vezetni.

A hasznaloval kapcsolatos elvarasok

A késziléket csak arra feljogositott, kiképzett
személyzet kezelheti, tarthatja karban és javithatja.
Ezt a személyzetet a fellépd veszélyekre vonatkozd
specialis oktatasban kell részesiteni.
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Miiszaki adatok Mféret mm-ben 289x73
Maré- és csiszolémotor 530FM Slfly o ' kg-ban 1.7
Bemendteljesitmény W-ban 530 Vedettségi osztaly o I
Kimenételjesitmeény W-ban 270 @ Az ele!<tromos készulék az EN 6074;5
. 3 1 szabvanynak megfeleléen kett6s
Uresjarasi fordulatszam  min™'-ben 29.000 szigetelésti; ezért foldeldvezetore
Fordulatszam névleges . nincs sziikség.
terhelésnél in"'-b 14.300
erneiesne! min--ben A késziilék védett a radi6- és TV-frekvencids
Befogo’pofas . zavarok ellen az EN 55014-1 szabvanynak
szerszambefogo o mm-ben 8 megfeleléen és zavarmentesitett az EN 55014-2
Csiszolokorong @, max.  mm-ben 40  szerint
Maréatmeéré mm-ben 30
Méret mm-ben 240x73  Zaj- es rezgés-adatok
Sl:lly kg-ban 1 ,3 Zajértékek
Vedettsegi osztaly I Mért értékek, az EN 60 745-nek megfelelden
Maro- és csiszolémotor meghatarozva.
800FME/800FME-Q A Készilek Abrtekelésd ointi i
Bemendteljesitmény W-ban 800 . I esz"ue. -eriekelest zajszinye a tipusra
Kimenételjesitmén W-ban ago JSTemEOSM
IMenoiel y o Hangnyomésszint (Lpa) 78 dB(A)
Uresjarasi fordulatszam min~"-ben 10.000-29.000 Hangteljesitmény-szint (L,a) 89 dB(A)

- WA

Fordulatszam névleges
terhelésnél

Befogopofas
szerszambefogo o
Csiszolokorong @, max.
Maroatmeérd

Méret

Suly

Védettségi osztaly

Maré- és csiszolomotor

1050FME/1050FME-1/1050 FME-P

Bemendételjesitmény
Kimenételjesitmény
Uresjarasi fordulatszam:
1050FME

1050FME-1/1050 FME-P

Fordulatszam névleges
terhelésnél
1050FME/1050 FME-1
Szerszambefogo
befogopofaval @

1050FME-P
Szerszambefogo
befogdpofaval ER16 @

Csiszolokorong @, max.
Maréatmérd

%

min~'-ben 25.000
mm-ben 8
mm-ben 40
mm-ben 36
mm-ben 262x73
kg-ban 1,4

Il
W-ban 1050
W-ban 600

min”"-ben 10.000-29.000
min~'-ben 5.000-25.000

min~'-ben 24.800
mm 8
mm 8
mm-ben 40
mm-ben 36

%

Mérési bizonytalansag K = 3 dB
@ A zajszint munka kdézben

meghaladhatja a 85 dB(A) értéket.
Viseljen fiilvédot!
Vibracio

A haromtengelyl rezgéskibocsatas értékének
meghatarozasa az EN 60745 szabvany szerint
tortént.
Maras ay, m/s? 5,0
Mérési bizonytalansagK m/s? 1,5
Az ebben a hasznalati utasitasban
») @ megadott rezgésszint meghatarozasa
~J) az EN 60745 szabvanyban rogzitett
meérési eljarassal tortént, és a készulék
Osszehasonlitasara felhasznalhato.
A regziisszint az elektromos kiiziszerszom
alkalmaz6sbnak megfelelxen v6ltozik s egyes
esetekben az ezen kezelisi utasHtbsban
megadott szintek felett lehet. A rezgiisi terheliis

alobecsblhetx, ha az elektromos kiziszerszomot
rendszeresen ilyen mydon haszn6ljok.

Tudnivaly: A rezgwsi terheliis adott munkaviigzusi
idxtartamon belbli pontos megbecslnsithez azokat
az idxket is figyelembe kell venni, amelyek sorbn
a kuszbliik ki van kapcsolva, vagy bekapcsolt

FME-HU / 1603
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Kezelés

6llapotban van ugyan, de tinylegesen nem
haszn6ljok.

Ez a teljes id6étartamra vonatkozo rezgési terhelést
jelentésen mérsékelheti.

Hozzon kiegészitd biztonsagi intézkedéseket a
kezelbnek a rezgések hatasa elleni védelmére,
példaul: Az elektromos kéziszerszam és a
betétszerszamok karbantartasa, a kezek melegen
tartdsa, a munkamenetek megszervezése.

4. Kezelés

©

Uzembe helyezés

m A Ugyeljen a halézati fesziiltségre!

Uzembe helyezés el6tt ellenérizze, hogy a
tipustablan feltiintetett halézati feszlltség és
frekvencia egyezik-e a rendelkezésre allo halézat
adataival.

» adott esetben csatlakoztassa a haldzati kabel
modult

Az elektromos kéziszerszamon végzett
minden munka el6tt hizza ki a halozati
csatlakoz6dugat.

Halézati kabel
c Ha munka kdzben megséril a halozati
A/~ kabel, azonnal hizza ki a halézati
csatlakozot.

Allandé halézati kabel

m Alland6 halozati kabel
00

Sérilt halozati kabeleket hasznalni tilos. Ezeket
szakemberrel azonnal ki kell cseréltetni.

Halézati kabel modul
m Halézati kabel modul nyomégombos
gyorscsatlakozoéval.
0o

Csatlakoztassa a halézati kabel modult az 7

fogantydhoz. A csatlakozédugdénak be kell
pattannia.

Az 7 halézati kabel modult csak Kress
gyartmanyd  elektromos  kéziszerszamokhoz

FME-HU / 1603
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hasznalja. Soha ne prébaljon meg azzal masik
készlléket Uzemeltetni.

A sérult halozati kabel modulokat hasznalni tilos.
Ezeket azonnal ki kell cserélni uj Kress
gyartmanyu halézati kabel modulra.

Nyomja meg mindkét 4 reteszel6gombot és huzza
ki a fogantyubdl az 7 halézati kabel modult.

Kizarélag eredeti Kress haldzati kabel modulokat
hasznaljon.

Kiegészité funkcio

Allandé elektronika (opcid)
Az allando elektronika Uresjaratban
és terhelésnél allandé szinten tartja a
fordulatszamot és azonos
munkateljesitményt biztosit.

constant

Elektronika (opcio)

=] | Hosszabb idejd hasznalatnal,
%g&é& tulterhelés vagy tulmelegedés esetén
] a késziilék automatikusan csokkenti
a fordulatszamot addig, amig a
késziilék megfelel6en lehdilt.

LAGY INDIiTAS

Az inditéaram-korlatozas csokkenti a bekapcsolasi
aramot. A motor lassan porog fel a kivalasztott
fordulatszamig. Ezaltal a gép élettartama
meghosszabbithatd.

ELEKTRONIKUS TULTERHELES-VEDELEM

A motort nagyon veszélyeztet6 terhelés esetén a
beépitett motorfelligyelet csdkkenti a marémotor
fordulatszamat. A gépet ilyenkor tehermentesiteni
kell — a legjobb, ha rdvid idére elveszi a
munkadarabtol —, hogy ismét a teljes teljesitmény
rendelkezésére alljon.

Kezelés
v@ A kikapcsolas utan még rovid ideig a
(o), 30s szerszam utanfut.
A rakodofeliilettel valé érintkezésnél
a készlilék feletti uralmat elveszitheti.

Be- / kikapcsolas

A készulék bekapcsolasahoz tolja elére a 5
bekikapcsolat.

A készilék kikapcsolasa a 5 be- kikapcsolo kiallé
elulsé élének megnyomasaval torténik.

ﬁ
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A fordulatszam elévalasztasa (opcio)

A 6 allitokerékkel ellatott

készulékeknél

a

fordulatszam a 6 allitékerékkel az alkalmazasi
terliletnek megfelel6en beallithato.

A\

Figyelem! Végezzen egy probat a
szerszam behelyezése utan a
legmagasabb fordulatszammal, és
gondoskodjon arrél, hogy senki ne

tartozkodjon a forgd szerszédm
800FME/800FME-Q/ 1050FME-1/ koézelében. A sérilt szerszamok
1050FME 1050FME-P legtobbszor eltdrnek ez alatt a proba
1 10.000 min™! 5.000 min™! alatt.
2 12.600 min™! 7.700 min™!
3 3 Munkavégzéssel kapcsolatos tudnivalok
3 17.000 min- 12.500 min”
4 21.000 min-" 16.500 min-! MUNKAVEGZES A MAROMOTORRAL
5 25.000 min™” 21.000 min™’ Viselen  véddszemiveget  és
6 29.000 min 25.000 min! &y hallasvedst.
T T (T Furo'allvany vagy f_uro-" e§ r?aropad -’esetleg egy
j ) . . marodasztallal egyutt térténd - hasznalata esetén
Huzza ki a csatlakozd dugot a 57 az0khoz mellékelt hasznlati utasitasokat

dugaszoldaljzatbdl, miel6tt az
elektromos kéziszerszamon beallitasi
munkakat végez, tartozékokat cserél
vagy a szerszamot tarolasra elteszi.
Ez az elbvigyazatossagi intézkedés
meggatolja a szerszam akaratlan
lizembe helyezését.

figyelembe kell venni.

©

Ezenkivil arra is ugyelni kell, hogy azm
Utk6zbvonalzét a lehetd legkozelebb kell vezetni a
marohoz, a kézvédét (szemveédét) a munkadarab
fellletéhez a lehetd legkdzelebb kell allitani, és a
marasi munkakhoz mindig olyan berendezéseket
kell hasznalni, amelyek a szerszam biztonsagos

S’z:'r’izan:c"s tere kozben  viseljen megvezetését biztositjak (pl. Utk6z8vonalzo,
/‘:\e ° ezz ty,‘:' ) possrapy | S20editkoz6, bevezetStolattyu vagy

ete szerszam" ossz”a visszacsapotuskoé sorozatmarasi munkaknal).
munkafolyamatok kbézben er6sen

A munkadarab el6tolasi iranyat mindig a maro
forgasiranyaval ellentétesen kell megvalasztani
(ellenfutas):

felmelegedhet ill. vagodélei sériilést
okozhatnak.

A SZERSZAMOK BEFOGASA

A maro-és csiszolémotor orsdja 3 a szerszamok

befogasahoz preciziés befogdpofaval 2 van

felszerelve. A befogdanya 1 meghuzasat és -

oldasat orsoreteszeld kénnyiti meg.

» A szerszam befogasahoz az orsé6 3 a
reteszel6égombbal 4 rogzithetd.

» A befogdéanya 1 egy 17-es villaskulccsal
huazhat6é meg.

» A szerszam kifogasanal ismét rogziteni kell
az orsot 3.

» A villaskulccsal egy fordulattal kell oldani a
befogdanyat 1. Tovabbi elforgatas utan a
szerszam kivehetd.

—

A Vigyazat! Mindig ellenfutassal marjon!

CSISZOLAS

A maro- és csiszolomotor kézi csiszoldként valo
hasznalata esetén ugyelni kell arra, hogy a
szerszamgyarto altal megadott keruleti sebességet
ne lépje tul.

FME-HU / 1603
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Szerszamok és tartozékok

A keruleti sebesség a kovetkezdképpen szamithatd
ki:

V= dXmXn

60000

V = Kkerlileti sebesség ?
d = csiszol6korong-& mm-ben
n =314

n = a maro- és csiszolomotor liresjarati
fordulatszama fordulat/perc-ben.

Példa: A hasznalt csiszolékorong atmérdje 25 mm.

25 x 1t x 30000 m _ m
V=600 s 20T
Ne lépje tdal a megengedett legmagasabb

fordulatszamot.

Ugyeljen arra, hogy

» a hasznalt csiszolokorongok keramikus vagy
m gyanta kotéssel rendelkezzenek

» ugy taroljak a csiszolokorongokat, hogy azok
ne sérlljenek meg (a csiszoldkorongban lévé
repedések, sérilt szerszamnyelek stb.
életveszélyt jelentenek a hasznal6 szamara,

» Ujcsiszolokorongok hasznalata el6tt legalabb
5 perces terhelésmentes prébajaratast kell
végezni.

A nagyon magas fordulatszdm gyors kopast és
rovid élettartamot jelent a szerszamok szamara!

-FIGYELMEZTETES-

Csak éles, j6 allapoti mardszerszamokat
hasznaljon! A legjobb, ha a mi eredeti
maroszerszamainkat hasznalja.

Mas mardszerszamok hasznalata esetén nem
szabad tullépni a gyartd altal a forgo
szerszamokra tartés moddon felirt percenkénti
fordulatszamot!

A marasi folyamat

ASohase tegye be a kezét a marasi terlletre
és sohase érintse meg a marét. Fogja meg a
masik kezével a potfogantyut.
Ha mindkét kezével fogja a mardgépet, a
mardszerszam nem sértheti meg a kezét.

FME-HU / 1603
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Az  elektromos  kéziszerszamot csak
bekapcsolt allapotban vezesse ra a
megmunkalasra keril6 munkadarabra.
Ellenkezé esetben fennall egy visszarugas
veszélye, ha a betétszerszam beékel6dik a
munkadarabba.

5. Szerszamok és tartozékok

Az elektiromos kéziszerszammal végzett
munkak soran viselien mindig porvédé
alarcot.

«
&

Megengedett csiszolészerszamok

Ne hasznaljon lanc- vagy fogazott
firészlapot.

Gyakran az ilyen szerszamok
visszacsapnak, vagy elveszitheti az
uralmat az elektromos szerszém
felett.

A képes utasitasban  abrazolt  Gsszes

csiszolészerszamot hasznalhatja.

Vegye figyelembe a csiszoldészerszam cimkéjén
lathatd max. fordulatszamot és kerdleti
sebességet.

Az elektromos szerszam tipustablajan levd
adatok ne Iépjék tul a max. fordulatszamot [min'1],
illetve az alkalmazott csiszoloszerszam keruleti
sebesseégeét.

Biztonsag okbdl az adott csiszoldszerszam max.
80 m/s kertileti sebességnél miikodtethetd.

Az 0Osszes csiszolészerszamnal vegye
figyelembe a csiszoldészerszam gyartdjanak
utasitasait.

A befogopofa cseréje

A hollandi anyét 1 lazitsa meg és a szerszamot
vegye ki a vagasvédelemmel egyitt (Vigyazat,
sérilésveszély!).

Standard befogoépofa

A hollandi anyat 1 csavarja
ki a befogopofaval 2 egyuitt.

&

ﬁ
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. ) 6. Karbantartas és szerviz
Nyomja oOssze a

befogdpofat 2 a hosszanti ko rhantartas és tisztitas
résen a nagy- és

mutatéujjaval. @ Az elektromos kéziszerszamon végzett

minden munka el6tt hizza ki a halozati
A befoadpofat 2 pattint csatlakozédugot.
L ’e ogopoa' patin sa' » Tartsa mindig tisztan az elektromos
ki és vegye ki a hollandi . . o
@‘ szerszamot és a szell6zényilasokat.

anyabdl 1. s P cen ,,
» Rendszeresen tordlje le a kiviilrél hozzaférhetd
mianyag alkatrészeket egy tisztitoszer

Befogopofa ER16 nélkili ruhadarabbal.
» Minden munka utan fljja le a port a
készulékrdl, ezzel meghosszabbitja
A hollandi anyat 1 csavarja készllékének élettartamat.

ki a befogdpofaval 2 egyitt.
9op 9y A szénkefék cseréje
Az elhasznalt szénkeféket az arra feljogositott
ugyfélszolgalattal cseréltesse ki.

Szerviz m
A befogdpofat 2 pattintsa Hosszabb idétartama, erés
ki a hollandi anyan 1 1évé

?,
ki @ folland any s o) igénybevétel utan kildje el a
jeloles ranyaba, maj /@készﬁléket atnézésre és alapos
vegye ki oldalt. tisztitasra valamelyik Kress szervizbe.

A megfeleld szervizhelyek a mellékelt ,SZERVIZ”
lapon vagy www.kress-elekirik.de internet-
f Vigyazat! A hollandi anyat 1 az  cimlnkén talalhatok.

orson levé menet 3 védelmének

érdekében kissé meg kell lazitani, de ~ POtalkatrészek/ robbantott rajz

ne huzza meg, ha nincs behelyezve A robbantott rajzokat és a potalkatrészek listajat
szerszam. A befogopofa 2 tul er6sen  keresse honlapunkon:

0sszenyomédhat és megsérilhet. http://spareparts.kress-elektrik.de.

e Artalmatlanitas
Munkavégzés hajlékony tengellyel

A hulladék artalmatlanitdsa helyett
Beallithaté fordulatszamanak kodszonhetéen a @

. . . i - nyersanyag-visszanyerés.
maroé- és csiszoldmotor kivaldéan alkalmas

- PR A késziiléket, a tartozékokat és a
hajlékony tengelyek meghajtasara is. csomagolast kornyezetbarat moédon

Ugyelni kell arra, hogy a hajlékony tengely Ujra kell hasznositani.
maximdlis fordulatszama ne legyen nagyobb a A fajtankénti Ujrahasznositas céljabol
motor fordulatszamanal. a milanyag alkatrészek jeldléssel

rendelkeznek.
i Viseljen védbszemiiveget és

hallasvedst Csak EU-orszagok esetében.
= ’ Az elektromos kéziszerszamokat ne
dobja a haztartasi szemétbe!

A hasznalt elektromos és elektronikkus késziilékekrdl
sz06l6 2002/96/EK iranyelv és annak a nemzeti jogba
valé atiltetése szerint az elhasznalt elektromos
kéziszerszamokat kiilon kell gydijteni, és kornyezetbarat
maodon Ujra kell hasznositani.

FME-HU / 1603
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Karbantartas és szerviz

Garancia

1. Ezt az elektromos kéziszerszamot gondos vizsgalatnak,
tesztnek és szigort mindségellenérzésnek vetettiik ala.

2. Garantaljuk az elektromos kéziszerszam
hianyossagainak koltségmentes megsziintetését,
amelyek a végfelhasznalonal az eladasi datumtol
szamitott 24 hénapon belll kdvetkeznek be és anyag-
vagy gyartasi hibara vezetheték vissza. Egyes
orszagokra a garancia-feltételek tekintetében egyedi
kulonleges szabalyok vonatkoznak. Fenntartjuk a
valasztas jogat, miszerint a hibas részeket kijavitsuk
vagy kicseréljuk. A kicserélt részek a mi tulajdonunkba
mennek at.

3. A szakszer(tlen alkalmazas vagy kezelés illetve a
készllék nem feljogositott szerviz altali felnyitasa a
garancia elvesztéséhez vezet. Nem tartoznak a
garancia hatalya ala: zuhanas stb. miatti mechanikai
sérulések, viz vagy mas folyadék behatolasa miatti
sérulések, levagott és sérilt kabelek, szakszeritlen
tulterhelés miatti motor- és mechanikai sérilések,
kopd alkatrészek, pl. szénkefék, furétokmanyok,
tokmanykulcsok, elhasznalt furéorsok, motorok, halozati

m kabelek, akkumulatorok, fiirészlapok, csiszolékorongok,

porzsakok, altalanos tartozékok (furok, vésék, stb.).
Az egyes késziilékek kopo alkatrészeivel kapcsolatos
részletekrél a http://spareparts.kress-elektrik.de cimen
vagy szervizeinkben kap tajékoztatast.

4. A garanciaigények csak a hianyossagok (szallitasi
sérilések is) késedelem nélkili jelzése esetén
ismerhetdk el. A garancialis szolgaltatasok teljesitése
a garanciaidét nem hosszabbitja meg.

5. Amennyiben garancialis szolgaltatast vesz igénybe, a
készullékkel egyutt kildje el hozzank vagy az illetékes
szervizhez az eredeti vasarlasi bizonylatot.

6. Az altalunk vallalt garancialis kotelezettségek a vasarld
minden tovabbi igényét - kiildndsképpen a vasarlastol
valé elallasra, armérséklésre vagy Kkartérités
érvényesitésére vonatkozé igényeket - kizarjak.

7. A vasarlét azonban valasztasa szerint megilleti az
armérséklés (a vételar leszallitasa) illetve a vasarlastol
valé elallas (a vételi szerzédés érvénytelenitése) joga,
amennyiben az adott esetben fellépd hianyossagokat
méltanyos idén belil megsziintetni nem tudjuk.

8. Nem zarhatok ki tovabba a BGB (Szdvetségi
Torvénykonyv) 463. § és 480. § 2,635 bek. szerinti, a
garantalt tulajdonsagok hianya miatti kartéritési igények.

9. A7. és 8. pont szerinti meghatarozasok csak a Német
Szovetségi Koztarsasag terlletére vonatkozéan

érvényesek.
Kess A miszaki valtoztatasok jogat
?@ fenntartjuk!

FME-HU / 1603
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EK-beépitési nyilatkozat

A gyarto: KRESS-elektrik GmbH & Co. KG
Hechingerstrasse 48
D-72406 Bisingen
Tel.: +49(0)7476/87-0

A termék megnevezése: beépitheté marémotor

Tipusmegnevezés: 530 FM, 800 FME, 800 FME-Q, 1050 FME, 1050 FME-1, 1050 FME-P m
Sorozatszam: 2010XXXXXXX

Gyartasi év: 2010

A gyarto nyilatkozza, hogy a fent megnevezett termék megfelel a gépekre vonatkozé
iranyelv (2006/42/EK) kovetkezd kdvetelményeinek: I. melléklet 1.1.2.,1.1.3., 1.1.5.,1.3.2,
1.3.4. és 1.5.1. cikkeinek.

A részben kész gép megfelel az elektromos berendezésekre vonatkozo iranyelv
(2014/35/EU) és az elektromagneses osszeférhetéségre vonatkozé iranyelv
(2004/108/EK/EMC) kdvetelményeinek.

A részben kész gép csak akkor helyezheté izembe, ha a kész gép, amelybe beépitik,
medfelel a gépekre vonatkozo iranyelv (2006/42/EK) rendelkezéseinek.

A gyarto elfogadja, hogy a nemzeti hatésagok indokolt kérésére a részben kész gépre
vonatkozé informaciokat elektronikus formaban atadja.
A gépre vonatkoz6 miiszaki dokumentaciot a VII. melléklet B. része szerint készitették el.

A dokumentaciod elkészitésére felhatalmazott személy neve: Klemens Miiller
A dokumentacio elkészitésére felhatalmazott személy cime: lasd a gyartd cimét

Bisingen,
2016. marcius Klemens Miiller
Datum - Quality & Process Representative - Alairas
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Symbole i skréty

1. Symbole i skréty

Uzyte w niniejszej instrukcji i ewent. na
elektronarzedziu symbole stuzg do zwrdcenia uwagi
na mozliwe zagrozenia podczas pracy z niniejszym
urzadzeniem. Nalezy rozumie¢ znaczenie tych
symboli/wskazéwek i postepowaé zgodnie z nimi,
aby praca byta wydajniejsza i bezpieczniejsza.

Ostrzezenia, wskazowki i symbole nie zastepujg
ustawowych $rodkéw stuzgcych zapobieganiu
wypadkom.

Symbole

Wskazoéwka o szczegdlnym znaczeniu
dla bezpieczenstwa. Zawsze nalezy
jej przestrzegaé, w innym razie moze
doj$¢ do powaznych obrazen.

Ostrzezenie przed niebezpiecznym
napieciem elektrycznym

Ostrzezenie
powierzchnig

przed goracy

A\
A\
£\

-OSTRZEZENIE-

Dotyczy mozliwosci zaistnienia niebezpiecznej
sytuacji, ktéra mogtaby doprowadzi¢ do obrazen
ciata lub szkéd rzeczowych.

Wskazéwki dotyczace uzytkowania oraz inne
przydatne informacije.

2. Wskazéwki bezpieczenstwa

Ogodlne przepisy bezpieczenstwa dla
elektronarzedzi

OSTRZEZENIE!
A Nalezy przeczytaé wszystkie

wskazowki i przepisy.

Bfedy w przestrzeganiu ponizszych
wskazéwek mogg  spowodowac
porazenie prgdem, pozar i/lub ciezkie
obrazenia ciafa.

©

@ Nalezy starannie przechowywac

wszystkie przepisy i wskazowki

bezpieczenstwa dla dalszego
zastosowania.

Uzyte w ponizszym tekscie pojecie

selektronarzedzie® odnosi sie do elektronarzedzi

FME-PL /1603
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zasilanych energig elektryczng z sieci (z przewodem
zasilajgcym) i do elektronarzedzi zasilanych
akumulatorami (bez przewodu zasilajgcego).

Bezpieczenstwo miejsca pracy

Stanowisko pracy nalezy utrzymywacé w czystosci
i dobrze oswietlone.

Nieporzadek w miejscu pracy lub nieo$wietlona
przestrzenn robocza mogg by¢ przyczyng
wypadkow.

Nie nalezy pracowa¢ tym elektronarzedziem w
otoczeniu zagrozonym wybuchem, w ktérym
znajdujg sie np. tatwopalne ciecze, gazy lub pyly.
Podczas pracy elektronarzedziem wytwarzajg sie
iskry, ktére mogg spowodowac zapton.

@ Podczas uzytkowania urzadzenia

zwréci¢ uwage na to, aby dzieci i
inne osoby postronne znajdowaly sie
w bezpiecznej odlegtosci.
Odwroécenie uwagi moze spowodowac
utrate kontroli nad narzedziem.

Bezpieczenstwo elektryczne

Wtyczka elektronarzedzia musi pasowac¢ do
gniazda. Nie wolno zmienia¢ wtyczki w jakikolwiek
sposob. Nie wolno uzywaé wtykow adapterowych
w przypadku elektronarzedzi z uziemieniem
ochronnym.

Niezmienione wtyczki i pasujgce gniazda
zmniejszajg ryzyko porazenia pradem.
Nalezy unika¢ kontaktu z  uziemionymi

powierzchniami jak rury, grzejniki, piece i lodowki.
Ryzyko porazenia prgdem jest wigksze, gdy ciato
uzytkownika jest uziemione.

Y Urzgdzenie nalezy zabezpieczy¢
777 przed deszczem i wilgocig.

I Przedostanie sie wody do
elektronarzedzia podwyzsza ryzyko
porazenia prgdem.

Nigdy nie nalezy uzywac¢ przewodu do innych

czynnosci. Nigdy nie nalezy nosic¢ elektronarzedzia,
trzymajac je za przewdd, ani uzywac przewodu do
zawieszenia urzadzenia; nie wolno tez wyciggacé
wtyczki z gniazdka pociagajgc za przewdd.
Przewdd nalezy chroni¢ przed wysokimi
temperaturami, nalezy go trzymac z dala od oleju,
ostrych krawedzi lub ruchomych czesci urzadzenia.
Uszkodzone Ilub splgtane przewody zwigkszajg
ryzyko porazenia pragdem.

ﬁg
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W przypadku pracy elektronarzedziem pod gotym
niebem, nalezy uzywac przewodu przedtuzajgcego,
dostosowanego réwniez do  zastosowan
zewnetrznych.

Uzycie wtasciwego przedtuzacza (dostosowanego
do pracy na zewngtrz) zmniejsza ryzyko
porazenia pragdem.

Jezeli nie da sie unikng¢ zastosowania
elektronarzedzia w wilgotnym otoczeniu, nalezy
uzy¢  wytgcznika  ochronnego  réznicowo-
pragdowego.

Zastosowanie wytgcznika ochronnego réznicowo-
pradowego zmniejsza ryzyko porazenia prgdem.

Bezpieczenstwo oséb

Podczas pracy z elektronarzedziem nalezy
zachowac ostroznos¢, kazdg czynnos¢ wykonywaé
uwaznie i z rozwagg. Nie nalezy uzywac
elektronarzedzia, gdy jest sie zmeczonym lub
bedgc pod wplywem narkotykéw, alkoholu lub
lekarstw.

Moment nieuwagi przy uzyciu elektronarzedzia
moze stac sie przyczyng powaznych urazéw ciafa.

Nalezy nosi¢ osobiste wyposazenie

ochronne i zawsze okulary ochronne.
Noszenie

osobistego wyposazenia ochronnego
— maski przeciwpytowej, obuwia z
podeszwami  przeciwpoS$lizgowymi,
kasku ochronnego Ilub S$rodkow
ochrony stuchu (w zaleznosci od

rodzaju i zastosowania elektro-
narzedzia) — zmniejsza ryzyko
obrazen ciafa.

Nalezy unika¢ niezamierzonego

uruchomienia  narzedzia.  Przed
wiozeniem wtyczki do gniazdka i/lub
podigczeniem do akumulatora, a
takze przed podniesieniem lub
przeniesieniem elektronarzedzia,
nalezy upewnic sie, ze
elektronarzedzie jest wytgczone.
Trzymanie palca na wytgczniku
podczas  przenoszenia elektro-
narzedzia lub podigczenie do pradu
wilgczonego narzedzia, moze stac sie
przyczyng wypadkow.

i
A
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Przed wtgczeniem elektronarzedzia,
usung¢ narzedzia nastawcze lub klucze.
Narzedzie lub klucz, znajdujgcy sie w ruchomych
cze$ciach urzadzenia moga doprowadzi¢ do
obrazen ciafa.

nalezy

Nalezy unika¢ nienaturalnych pozycji przy pracy.
Nalezy dba¢ o stabilng pozycje przy pracy i
zachowanie rownowagi.

W ten sposéb mozliwa bedzie lepsza kontrola
elektronarzedzia w nieprzewidzianych sytuacjach.

Nalezy nosi¢ odpowiednie ubranie. Nie nalezy
nosic¢ luznego ubrania ani bizuterii. Wiosy, ubranie
i rekawice nalezy trzymac z daleka od ruchomych
czesci.

Luzne ubranie, bizuteria lub dfugie wiosy moga
zostac¢ wciggniete przez ruchome czesci.

Jezeli istnieje mozliwo$¢ zamontowania urzadzen
odsysajgcych i wychwytujgcych pyt, nalezy upewnié
sie, ze sg one podtgczone i bedg prawidtowo
uzyte.

Uzycie urzgadzenia odsysajagcego pyt moze
zZmniejszy¢ zagrozenie pytami.

Prawidltowa
elektronarzedzi

obstuga i eksploatacja

Nie nalezy przecigza¢ urzadzenia. Do pracy
uzywacé nalezy elektronarzedzia, ktére sg do tego
przewidziane.
Odpowiednio  dobranym  elektronarzedziem
pracuje sie w danym zakresie wydajnosci lepiej i
bezpieczniej.

Nie nalezy uzywac elektronarzedzia, ktérego
wigcznik/wytgcznik jest uszkodzony.

Elektronarzedzie, ktérego nie mozna witgczy¢ lub

wylgczy¢ jest niebezpieczne i musi zostac

naprawione.

Przed regulacjg urzadzenia, wymiang

@ osprzetu lub po zaprzestaniu pracy

-

/ narzedziem, nalezy  wyciggnaé
wtyczke z gniazda i/lub usungé
akumulator.

Ten S$rodek ostrozno$ci zapobiega
niezamierzonemu  wigczeniu  sie
elektronarzedzia.

Nieuzywane elektronarzedzia nalezy

przechowywa¢ w miejscu niedostepnym dla
dzieci. Nie nalezy udostepnia¢ narzedzia osobom,

FME-PL /1603
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Wskazowki bezpieczenstwa

ktore go nie znajg lub nie przeczytaty niniejszych
przepisow.

Uzywane przez  niedo$wiadczone
elektronarzedzia sg niebezpieczne.

osoby

Konieczna jest nalezyta konserwacja
elektronarzedzia. Nalezy kontrolowa¢, czy
ruchome czesci urzgdzenia dziatajg bez zarzutu i
nie sg zablokowane, czy czesci nie sg pekniete
lub uszkodzone w taki sposdéb, ktéry miatby wptyw
na prawidiowe dziatanie elektronarzedzia.
Uszkodzone czesci nalezy przed uzyciem
urzgdzenia odda¢ do naprawy.

Wiele wypadkéw spowodowanych jest przez
niewtasciwg konserwacje elektronarzedzi.

Nalezy stale dba¢ o ostro$¢ i czysto$¢ narzedzi
tnacych.

O wiele rzadziej dochodzi do zakleszczenia sie
narzedzia tngcego, jezeli jest ono starannie
utrzymane. Zadbane narzedzia fatwiej sie tez
prowadzi.

Elektronarzedzia, osprzet, narzedzia pomocnicze
itd. nalezy uzywa¢ zgodnie 2z niniejszymi
zaleceniami. Uwzgledni¢ nalezy przy tym warunki
i rodzaj wykonywanej pracy.

Niezgodne z przeznaczeniem uzycie
elektronarzedzia moze doprowadzic do
niebezpiecznych sytuacji.

Serwis
7, Naprawe elektronarzedzia nalezy
‘@ Zleci¢ jedynie wykwalifikowanemu
foachowcowi i przy uzyciu oryginalnych
czesci zamiennych.
To gwarantuje, ze bezpieczenstwo
urzgdzenia zostanie zachowane.

Wskazowki
urzadzenia
Nosi¢ srodki ochrony stuchu.
Hatas moze spowodowac utrate
stuchu.

@ Zabezpieczy¢ przedmiot obrabiany.
Do

bezpieczenstwa typowe dla

przytrzymania przedmiotu
obrabianego uzywaé¢ przyrzagdow
mocujgcych lub imadfa.

FME-PL /1603
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Stosowane wyposazenie musi by¢ przeznaczone
przynajmniej do predkosci podanych na
elektronarzedziu.

Frezy tarczowe lub inne narzedzia obracajgce sie
z nadmierng predko$cia mogg oderwac sie i
spowodowac obrazenia.

Nie nalezy uzywac tepych lub uszkodzonych
narzedzi frezarskich.

Tepe Ilub  uszkodzone frezy  wywotujg
podwyzszone tarcie, mogg sie zablokowac, a
takze sg przyczyng niewywazenia.

Przed  przytozeniem  elektronarzedzia do
przedmiotu obrabianego, nalezy je uruchomic.

W przeciwnym wypadku narzedzie robocze moze
zakleszczy¢ sie w przedmiocie obrabianym i
spowodowac odrzut.

Nigdy nie nalezy obrabia¢ materiatu, w ktorym
znajdujg sie przedmioty metalowe, gwozdzie lub
Sruby.

Moze to spowodowac uszkodzenie frezu, a takze
zwiekszenie poziomu drgan.

Nie nalezy obrabia¢ materialu zawierajgcego
azbest.
Azbest jest rakotworczy.

Jesli podczas pracy mogg powstawac szkodliwe
dla zdrowia, tatwopalne lub wybuchowe pyty,
nalezy podjaé¢ $rodki zabezpieczajace.

Na przyktad: Niektore pyty sg rakotwércze. Nalezy
nosi¢ maske przeciwpytowg i zastosowac odcigg
pytu/wioréw,  jesli istnieje  mozliwo$¢  jego
podtgczenia.

Przed odtozeniem narzedzia nalezy zaczekac, az
sie zatrzyma.

Narzedzie moze o co$ zaczepi¢ i spowodowac
utrate kontroli nad maszyna.

Podczas pracy przewdd zasilajgcy oraz przewdd
przedtuzacza nalezy zawsze przetozy¢é za
urzgdzenie.

Wyklucza to mozliwos¢ potkniecia sie o przewod
podczas pracy.

Nie nies¢ urzadzenia za kabel.

Przed wyjeciem wtyczki
przetgcznik w pozycji "WYL".
Ponowne podigczenie maszyny do sieci nie
spowoduje  wowczas jej hniezamierzonego
uruchomienia i zredukuje ryzyko wypadku.

z gniazda ustawi¢

ﬁ
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bezpiecznie = przechowywane w

g- Nieuzywane narzedzia muszg by¢ 3. Opis urzagdzenia

suchych zamknietych Przed uruchomieniem urzgdzenia
pomieszczeniach i niedostepne dla @ i’;gtiﬁicjzaarﬁfznaEe?;eiie\r{]v;@/asmm:
dzieci!
. . i wskazéwkami.
Nie wolno nawierca¢ obudowy w celu Zaniedbania zwigzane 7
N oznaczenia maszyny. . przestrzeganiem instrukcji
. . . . -
( ﬁ Izolacja OCI_" olnna zost‘aje bezpieczenstwa i wskazéwek mogg
zmostkowana. Uzy¢ do tego naklejek.

doprowadzi¢ do porazenia pradem,
A Nie uzywac urzgdzenia z pozaru i ciezkich obrazen.
A/ # uszkodzonym kablem. Nie dotykac
Z uszkodzonego kabla i wyjg¢ wtyczke
sieciowg, jesli kabel zostanie
uszkodzony podczas pracy.
Uszkodzone kable zwigkszaja ryzyko ~ Podzespoly urzadzenia
porazenia pradem. Nakretka mocujaca

Nalezy otworzy¢ rozktadang strone z rysunkiem
urzgdzenia i pozostawi¢ jg roztozong podczas
czytania instrukcji obstugi.

Ryzyko resztkowe. Mimo, ze instrukcje obstugi
do naszych elektronarzedzi zawierajg wyczerpujace
wskazoéwki odnosnie bezpiecznej pracy, kazde
elektronarzedzie niesie ze sobg pewne ryzyko
resztkowe, ktérego nie mozna catkowicie
wykluczy¢ stosujgc urzgdzenia ochronne. Dlatego
elektronarzedzia nalezy obstugiwa¢ zawsze z
zachowaniem nalezytej ostroznosci!

Tuleja zaciskowa

Wrzeciono

Przycisk blokujgcy

Przetgcznik wt./wyt. PL
Pokretto regulatora obrotéw .
Modut kabla sieciowego

0 N O O WODN -

Blokada modutu kabla sieciowego

Opisany i zilustrowany osprzet nie
musi naleze¢ do zakresu dostawy

Zakres dostawy
Patrz opakowanie

Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Wbudowany silnik  frezersko-szlifierski  jest
przeznaczony do frezowania drewna i tworzywa
sztucznego oraz szlifowania drewna, tworzywa
sztucznego, stali i aluminium. Nie wolno prowadzi¢
recznie silnika bez odpowiednich przystawek
frezerskich.

Wymagania wzgledem uzytkownika

Urzgdzenie moze by¢ eksploatowane,
konserwowane i naprawiane tylko przez
autoryzowany, przeszkolony personel. Personel
ten musi zosta¢ pouczony o ewentualnych
zagrozeniach.

FME-PL /1603
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Opis urzadzenia

Dane techniczne

Silnik frezarsko-szlifierski 530FM
Moc pobierana watach 530
Moc wyjsciowa watach 270
Predkos$c¢ obrotowa biegu

jatowego min™! 29.000
Predkosc¢ obrotowa przy

obcigzeniu znamionowym min”! 14.300
Uchwyt narzedzia z tulejg

zaciskowg @ mm 8
Sciernica @, max. mm 40
Srednica fezu mm 30
Wymiary mm 240x73
Ciezar kg 1,3
Klasa bezpieczenstwa 1]
Silnik frezarsko-szlifierski

800FME/800FME-Q

Moc pobierana watach 800
Moc wyjsciowa watach 420

Predkos$c¢ obrotowa biegu
jatowego
Predkosc¢ obrotowa przy

min”™"  10.000-29.000

obcigzeniu znamionowym min~! 25.000
Uchwyt narzedzia z tulejg

zaciskowg @ mm 8
Sciernica @, max. mm 40
Srednica fezu mm 36
Wymiary mm 262x73
Ciezar kg 1,4

Klasa bezpieczenstwa 1]
Silnik frezarsko-szlifierski
1050FME/1050FME-1/1050 FME-P
Moc pobierana watach
Moc wyjsciowa watach
Predkosc¢ obrotowa biegu jatowego:
1050FME min™"  10.000-29.000
1050FME-1/1050 FME-P min™"  5.000-25.000
Predkos$c¢ obrotowa przy

obcigzeniu znamionowym min~! 24.800

1050FME/1050FME-1
Uchwyt z tulejg
zaciskowg @
1050FME-P

Uchwyt z tuleja
zaciskowg ER16 @

1050
600

mm 8

mm 8

FME-PL /1603
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Sciernica g, max. mm 40
Srednica fezu mm 36
Wymiary mm 289x73
Ciezar kg 1,7

Klasa bezpieczenstwa Il

@ Elektronarzedzie posiada podwdjng

izolacje zgodnie z normg EN 60745;

dlatego przewdd uziemiajgcy jest
zbedny.

Urzadzenie jest zabezpieczone przed
zaktocaniem fal radiowych i telewizyjnych wg
normy EN 55014-1 oraz odporne na zaktdcenia
wg normy EN 55014-2.

Informacja o emisji hatasu i wibracjach

Wartosci dot. emisji hatasu

Warto$ci pomiarowe wyznaczone zgodnie z normg
EN 60 745.

Poziom hatasu urzadzenia w skali A wynosi
zazwyczaj:
Poziom ci$nienia akustycznego (L,5)78 dB(A)
Poziom emisji dzwieku (L,,a) 89 dB(A)
Niedoktadnos$¢ pomiaru K = 3 dB
Poziom emisji hatasu podczas pracy
@ moze przekracza¢ 85 dB(A).
Stosowa¢ srodki ochrony stuchu!
Wibracje

Wartosci drgan tréjosiowych ustalone zgodnie z
normg EN 60745.

Frezowanie ay, m/s? 5,0
Niedoktadno$¢ pomiaru K m/s? 1,5

Podany w niniejszych instrukcjach
»)époziom drgan  zostat ustalony
~J) zgodnie z metodg pomiarowg wg

normy EN 60745 i moze zosta¢ uzyty
do poréwnania urzadzen.

Poziom drgan zmienia sie¢ odpowiednio do
zastosowanie elektronarzedzia i w niektérych
przypadkach moze przekracza¢ warto$¢ podang
w niniejszych instrukcjach. Obcigzenie drganiami
bywa niedoceniane, je$li elektronarzedzie
uzytkuje sie w taki sposdb regularnie.

Wskazoéwka: Aby dokladnie  oszacowac
obcigzenie drganiami w okreslonym przedziale
czasowym podczas pracy, nalezy uwzglednic

ﬁg
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takze czas, w ktérym urzgdzenie jest wytgczone,
badz pracuje, ale nie jest uzywane.

Moze to =znaczaco zredukowac obcigzenie
drganiami w catym przedziale czasowym pracy.
Nalezy wprowadzi¢ dodatkowe srodki
bezpieczenstwa, majgce na celu ochrone
operatora przed skutkami ekspozycji na drgania,
np.: Konserwacja elektronarzedzia i narzedzi
roboczych, zabezpieczenie odpowiedniej
temperatury rak, ustalenie kolejnosci operacji
roboczych.

4. Obstuga

@ Przed rozpoczeciem jakichkolwiek

prac przy urzgdzeniu nalezy odtgczy¢
wtyczke sieciows.
Uruchomienie

A Przestrzega¢ napiecia sieciowego!

Przed uruchomieniem sprawdzi¢, czy podane na
tabliczce znamionowej napigcie i czestotliwos¢ sg
zgodne z danymi dotyczacymi lokalnej sieci
energetyczne;j.

» ewent. podtgczy¢ modut kabla sieciowego

Kabel sieciowy

c W razie uszkodzenia przewodu
N sieciowego podczas pracy nalezy
Z natychmiast odtgczy¢ wtyczke.

Stale zasilanie

U] State zasilanie
00

Nie uzywac¢ uszkodzonych kabli sieciowych.
Niezwtocznie muszg zostaé wymienione przez
specjaliste.

Modut kabla sieciowego
m/I Modut kabla sieciowego z zamkiem
- patentowym typu Quick.

Podtgczy¢ modut kabla sieciowego 7 do uchwytu.
Wtyczka musi sie zablokowac.

%

Modutu kabla sieciowego 7 uzywac wytgcznie do
elektronarzedzi marki Kress. Nie zasila¢ tym
modutem innych urzgdzen.

Nie wolno uzywac¢ uszkodzonych modutéw kabla
sieciowego. Nalezy je niezwlocznie zastgpi¢
nowym modutem marki Kress.

Nacisng¢ obydwa przyciski blokujgce 4 i wyjaé
modut kabla sieciowego 7 z uchwytu.

Uzywa¢ tylko oryginalnych modutéw kabla
sieciowego marki Kress.

Funkcja dodatkowa

Utrzymywanie na stalym poziomie (opcja)

Ten ukitad elektroniczny utrzymuje
predkos¢ obrotowg na biegu jatowym
i pod obcigzeniem prawie na statym
poziomie i zapewnia réwnomierng
wydajnos$c¢ pracy.

constant

Elektronika (opcja)

przecigzenia Iub

= W  przypadku
@&& przegrzania nastepuje automatyczna
A redukcja  predkoéci  obrotowej
urzgdzenia, az do jego
wystarczajgcego ochtodzenia.

LAGODNY ROZRUCH

Ograniczenie pradu rozruchowego redukuje prad
wigczania. Silnik obraca sie powoli, zwiekszajgc
predkos¢ obrotowg do wybranej wartosci.
Pozwala to na wydtuzenie okresu zywotnosci
maszyny.

ELEKTRONICZNE ZABEZPIECZENIE PRZED
PRZECIAZENIEM

Przy zbyt duzym obcigzeniu zagrazajgcym
silnikowi  zintegorwany modut nadzorujacy
redukuje predkos¢ obrotowg silnika frezarskiego.
Nalezy odcigzy¢é maszyne — najlepiej na chwile
odsung¢ od obrabianego przedmiotu — aby do
dyspozycji byta znéw jej catkowita moc.
Obstuga

<, Po wytagczeniu nastepuje jeszcze
AN 0 s krétkotrwaty wybieg narzedzia.

. Przy kontakcie z podfozem moze dojs¢

do utraty kontroli nad urzgdzeniem.

FME-PL /1603
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Wiaczanie i wylaczanie

Przesung¢ wytgcznik 5 do przodu, aby wigczy¢
urzgdzenie.

Nacisniecie wychylonej krawedzi wytacznika 5
powoduje wyfgczenie urzadzenia.

Wybor liczby obrotéw (opcja)

W urzadzeniach wyposazonych w pokretto 6
mozna ustawia¢ obroty za pomocg pokretta 6, w
zaleznosci od obszaru zastosowania.

%

800FME/800FME-Q/ | 1050FME-1/

1050 FME 1050 FME-P

1 10.000 min™’ 5.000 min""

2 12.600 min™! 7.700 min™!

3 17.000 min™’! 12.500 min™’!

4 21.000 min™! 16.500 min™!

5 25.000 min™"! 21.000 min™

6 29.000 min™"! 25.000 min™!

Wymiana narzedzia
Przed ustawieniem  urzadzenia,

wymiang narzedzi lub odtozeniem
maszyny nalezy wyciggnga¢ wtyczke

©

z gniazda.
Ten $rodek ostrozno$ci zapobiega
niezamierzonemu wigczeniu
urzgdzenia.

Podczas wymiany narzedzi nosic¢
rekawice ochronne.

Narzedzie podczas dftuzszej pracy
moze sie mocno rozgrza¢, a
krawedzie tngce narzedzia mogg by¢
ostre.

o

MOCOWANIE NARZEDZI

Wrzeciono 3 silnika frezarsko-szlifierskiego
wyposazone jest w precyzyjng tuleje zaciskowg 2
do mocowania narzedzi. Blokada wrzeciona
utatwia dokrecanie i odkrecanie nakretki
mocujgcej 1.

» W celu zamocowania narzedzia wrzeciono 3
blokowane jest poprzez wcisniecie przycisku
blokujgcego 4.

» Nakretka mocujgca 1 dokrecana jest za
pomoca klucza widlastego rozmiar 17.

» Podczas wypinania narzedzia
ponownie zablokowa¢ wrzeciono 3.

nalezy

FME-PL /1603
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» Nakretka mocujgca 1 odkrecana jest za
pomoca jednego obrotu klucza widlastego.
Po wykonaniu dalszych obrotéw mozna
wyjac¢ narzedzie.

Uwaga! Po zaltozeniu narzedzia
A przeprowadzi¢ przebieg probny z

maksymalng predkoscig obrotowg i

upewnic sie, ze w zasiegu wirujgcego

narzedzia nie znajdujg sie zadne
osoby. Uszkodzone narzedzia podczas
tego testu zazwyczaj sie tamig.

Wskazowki dotyczace pracy

PRACA Z SILNIKIEM FREZARSKIM

W przypadku uzywania wiertarki stojakowej lub
wiertarki/frezarki poziomej — ewentualnie w
potaczeniu ze stolem frezarskim — nalezy
przestrzegaC wskazéwek znajdujgcych sie w
odpowiednich instrukcjach obstugi.

Nosi¢ okulary ochronne i $rodki

ochrony stuchu.

Poza tym nalezy wuwaza¢, aby liniaty
ograniczajgce byly doprowadzone mozliwie
najblizej frezarki, ochraniacz rgk (maskowanie)
byt mozliwie szczelnie docisniety to powierzchni
przedmiotu obrabianego, a podczas frezowania
nalezy zawsze uzywac urzadzen, zapewniajgcych
doktadne prowadzenie przedmiotu, np. liniatu
ograniczajgcego, ogranicznika pomocniczego,
suwaka doprowadzajgcego lub klocka
przeciwzwrotnego.

Posuw przedmiotu obrabianego musi by¢ zawsze
wybrany w kierunku przeciwnym do kierunku
obrotu frezarki (ruch przeciwbiezny):

D)
=

Ostroznie! Frezowaé nalezy zawsze
przeciwbieznie!

A\
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PRACE SZLIFIERSKIE

W razie stosowania silnika frezersko-szlifierskiego
jako szlifierki do pracy recznej nalezy pamietac,
aby nie przekracza¢ predkosci obwodowej podane;j
przez producenta narzedzia.

Predkos¢ obwodowg mozna obliczy¢ w nastepujacy
sposob:

_dXmXxXn
V= 50000

V = predko$¢ obwodowa 5:—

d = & - Sciernicy w mm

n =314
n = obroty jatowe silnika frezarsko-szlifierskiego w
obr./min

Przyktad: Srednica uzywanej $ciernicy wynosi 25
mm.

25 x 7t % 30000 m _ m
V= 60000 5 o975

Dopuszczalna maksymalna predkos¢ obwodowa
nie jest przekroczona.

Nalezy zwraca¢ uwage, aby

» stosowane Sciernice byly tgczone za pomocag
materialu ~ ceramicznego  lub  Zywicy
syntetycznej.

» Sciernice byly przechowywane w sposéb
uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie (rysy na
Sciernicy, uszkodzone czesci chwytowe
narzedzi itd. sg rownoznaczne z zagrozeniem
dla zycia uzytkownika).

» przed rozpoczeciem uzytkowania nowych
Sciernich przez co najmniej 5 minut
wykonywany byt przebieg probny bez
obcigzenia.

Bardzo duze predkosci obrotowe oznaczajg
szybkie zuzycie i krotkg zywotnos¢ narzedzi!

-OSTRZEZENIE-

Uzywac¢ wytgcznie ostrych i dobrze utrzymanych
frezow! Najlepszym rozwigzaniem jest uzywanie
oryginalnych frezéw Kress.

W przypadku uzycia innych frezéw nie moga by¢
przekroczone predkosci obrotowe umieszczone
przez producenta na state na obracajgcych sie
narzedziach!

%

%

Frezowanie

A Rece trzymac z dala od miejsca obrébki i od
obracajgcego sie frezu. Druga rekg trzymac
uchwyt dodatkowy lub obudowe silnika.
Trzymajgc frezarke oburgcz mozna zapobiec
skaleczeniu ich przez pracujgcy frez.

APrzed przytozeniem elektronarzedzia do
przedmiotu obrabianego, nalezy je uruchomic.
W przeciwnym wypadku narzedzie robocze
moze zakleszczy¢ sie w przedmiocie
obrabianym i spowodowac odrzut.

5. Narzedzia i osprzet

APodczas pracy z elektronarzedziem nalezy
zawsze nosi¢ maseczke przeciwpytowa.

Nie nalezy uzywa¢ brzeszczotéow do
@ drewna lub zebatych.

Narzedzia robocze tego typu czesto

@ powodujg odrzut lub utrate kontroli

Dopuszczalne narzedzia szlifierskie

nad elektronarzedziem.

Wolno stosowa¢ wszystkie narzedzia szlifierskie
podane w rysunkowej instrukgciji.

Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na dopuszczalng
predkos¢ obrotowag wzgl. obwodowa, podang na
etykiecie narzedzia szlifierskiego.

Dane na tabliczce znamionowej elektronarzedzia
nie moga przekracza¢ dopuszczalnej predkosci

obrotowej [min'1] wzgl. obwodowej [m/s]
stosowanych narzedzi szlifierskich.
Ze wzgledow bezpieczenstwa stosowane

narzedzia szlifierskie mogg pracowac z
maksymalng predkoscig obwodowg 80 m/s.

Dla  wszystkich narzedzi  szlifierskich
przestrzega¢  wskazowek  producentéw
narzedzi.

Wymiana

Poluzowa¢ oprawe 1 i wyja¢ narzedzie uzywajgc
odpowiedniej ochrony przed przecieciem (Uwaga!
Niebezpieczenstwo obrazen.).

FME-PL /1603
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Standardowa tuleja zaciskowa

Wykreci¢ oprawke 1 ze
szczekami 2.

o
/

Y

Scisngé szczeki 2 kciukiem
i palcem wskazujagcym na
ciagtej szczelinie.

Przechyli¢ szczeki 2 i
wyciggna¢ je z oprawki 1.

Tuleja zaciskowa ER16

Wykreci¢ oprawke 1 ze
szczekami 2.

Odchyli¢ tuleje zaciskowg
2 najpierw w kierunku
oznakowania na nakretce
zaciskowej 1 a nastepnie
w bok az do wyjecia.

Ostroznie! W celu ochrony gwintu
nalezy lekko nakreci¢ oprawke 1 na
wrzeciono 3, ale nie dokrecac, jezeli
nie ma zatozonego narzedzia.
Szczeki 2 mogg zosta¢ zbyt mocno
Scisniete i ulec przy tym uszkodzeniu.

Prace z watkiem gietkim

Silnik frezersko-szlifierski doskonale nadaje sie
takze do napedzania watkéw gietkich dzieki
mozliwosci regulacji predkosci obrotowe;j.

Nalezy przy tym uwazag, aby silnik nie przekroczyt
maksymalnej dopuszczalnej predkosci obrotowe;j
dla watka gietkiego.

FME-PL /1603
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Nosi¢ okulary ochronne i $rodki

ochrony stuchu.

6. Konserwacja i serwis

Konserwacja i czyszczenie

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek
@ prac przy urzgdzeniu nalezy odtgczy¢
wtyczke sieciowa.

» Elektronarzedzie oraz szczeliny wentylacyjne
nalezy utrzymywac w ciggtej czystosci.

» Elementy z tworzywa sztucznego dostepne z
zewnatrz regularnie przeciera¢ $cierkg bez
srodka czyszczacego.

» Po =zakohczeniu pracy nalezy zawsze

wydmuchiwaé pyt z dmuchawy — wydtuza to
zywotnos$¢ urzadzenia.

Wymiana szczotek weglowych

Wymiane zuzytych szczotek weglowych zleci¢
autoryzowanemu Serwisowi.

Serwis

7 Po duzym obcigzeniu przez dtuzszy

‘@ okres czasu urzgdzenie nalezy

g/@dostarczyé do punktu serwisowego

firmy Kress w celu wykonania

przegladu i gruntownego
wyczyszczenia.

Punkty serwisowe sg podane w zatgczonym
arkuszu "SERWIS" Ilub na naszej stronie
internetowej www.kress-elektrik.de.

Czesci zamienne/rysunki

Rysunki oraz wykaz czesci zamiennych znajdujg
sie na naszej stronie internetowe;j
http://spareparts.kress-elektrik.de

Utylizacja
Odzysk surowcow zamiast utylizacji
@ odpadoéw. Urzadzenie, akcesoria i
opakowanie nalezy odda¢ do
ponownego wykorzystania zgodnie z
przepisami  dotyczacymi  ochrony
srodowiska.
Do segregacji w celach recyklingowych
przeznaczone sg  oznakowane
elementy z tworzywa sztucznego.

ﬁg
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Dotyczy tylko panstw UE
Nie wyrzucac¢ elektronarzedzi wraz z
odpadami z gospodarstwa domowego.

Zgodnie z Europejskg Dyrektywg 2002/96/EG w
sprawie zuzytego sprzetu elektrotechnicznego i
elektronicznego oraz dostosowaniem jej do prawa
krajowego, zuzyte elektronarzedzia nalezy
posegregowac i zutylizowa¢ w sposob przyjazny
dla srodowiska.

Gwarancja

1. Niniejsze elektronarzedzie zostalo starannie
sprawdzone, przetestowane i poddane rygorystycznej
kontroli jakosci.

2. Gwarantujemy  bezptatne  usuniecie  usterek
elektronarzedzia, ktore wystgpity u uzytkownika
koncowego w ciggu 24 miesiecy od daty zakupu i sg
skutkiem btedu materiatowego lub produkcyjnego.
Niektore kraje sg objete indywidualnymi regulacjami
specjalnymi w zakresie warunkéw gwarancyjnych.
Zastrzegamy sobie prawo do naprawy uszkodzonych
czesci lub wymiany na nowe. Wymienione czesci
stajg sie naszg wtasnoscia.

3. Nieprawidiowe uzytkowanie lub traktowanie
urzadzenia, badz jego otwarcie przez punkt napraw
nieposiadajgcy autoryzacji prowadzi do wygasniecia
gwarancji. Gwarancja nie obejmuje: uszkodzen
mechanicznych spowodowanych upadkiem itd.,
uszkodzen wskutek wniknigcia do urzgdzenia wody
lub innych cieczy, odciecia Ilub uszkodzenia
przewodu, uszkodzen silnika lub uszkodzen
mechanicznych spowodowanych przecigzeniem,
czesci eksploatacyjnych np. szczotek weglowych,
uchwytu  wiertarskiego, klucza do uchwytu
wiertarskiego, wrzeciona wiertniczego w przypadku
zuzycia, silnikdw, kabli sieciowych, akumulatoréw,
tarcz tngcych, szlifierskich, workéw na pyt, ogélnego
osprzetu (wiertta, dtuta itd.). Szczegdtowe informacije
na temat réznych czesci eksploatacyjnych
urzadzenia dostepne sa na stronie hitp:/
spareparts.kress-elektrik.de lub w naszych punktach
serwisowych.

4. Roszczenia gwarancyjne mogg by¢é uznawane
wylgcznie w przypadku niezwlocznego zgtoszenia
usterek  (takze w  przypadku  uszkodzen
transportowych). Ustugi gwarancyjne nie przedtuzajg
okresu gwarancyjnego.

5. W przypadku korzystania z gwarancji nalezy wraz z
urzagdzeniem przysta¢ do nas lub odpowiedniego
punktu serwisowego oryginalny dowdd zakupu.

6. Z powodu przejecia przez nas zobowigzan
gwarancyjnych wszelkie inne roszczenia nabywcy - w
szczegolnosci prawo do uniewaznienia umowy
kupna-sprzedazy z powodu wad rzeczowych, obnizki
lub dochodzenia roszczen odszkodowawczych - sg
wykluczone.

%

. Nie wyklucza sie

%

. Nabywcy przystuguje jednak prawo do obnizki

(redukcja ceny zakupu) lub uniewaznienia umowy
kupna-sprzedazy z powodu wad rzeczowych, jesli nie
zdotamy usungé ewent. usterek w stosownym
terminie.

roszczen odszkodowawczych
wynikajacych z §§ 463, 480 ust. 2, 635 niemieckiego
kodeksu cywilnego (BGB) z powodu braku
gwarantowanych wiasciwosci.

. Postanowienia w punkcie 7 i 8 obowigzujg tylko na

obszarze Republiki Federalnej Niemiec.
Kress

L

Zastrzega sie zmiany techniczne!
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Deklaracja wlaczenia WE

Producent: KRESS-elektrik GmbH & Co. KG,
Hechingerstrasse 48
D-72406 Bisingen
Tel.: +49(0)7476 / 87-0

niniejszym os$wiadcza, ze nastepujacy produkt:

Nazwa produktu: silnik frezarki w wersji do zabudowy

Oznaczenie typu: 530 FM, 800 FME, 800 FME-Q, 1050 FME, 1050 FME-1, 1050 FME-P
Numer seryjny: 2010XXXXXXX

Rok prod.: 2010

spetnia podstawowe wymagania dyrektywy maszynowej (2006/42/WE): zatacznik |, artykut

1.1.2,1.1.3,1.1.5,1.3.2,1.3.4 oraz 1.5.1.

Maszyna nieukonczona spetnia takze wszystkie wymagania dyrektyw w zakresie osprzetu
elektrycznego (2014/35/EU) oraz kompatybilnosci elektromagnetycznej
2004/108/EC/EMC.

Z uruchomieniem maszyny nieukonczonej nalezy sie wstrzyma¢ do momentu stwierdzenia,
ze maszyna, w ktorej zostanie zamontowana maszyna nieukonczona, spetnia wymagania
dyrektywy maszynowej (2006/42/WE).

Producent zobowiagzuje sie do elektronicznego przekazania na wniosek wtadz krajowych
odpowiednich informacji na temat maszyny nieukonczonej.

Sporzadzono specjalng dokumentacje techniczng maszyny zgodnie z zatgcznikiem

VIl czgs$¢ B.

Nazwisko osoby odpowiedzialnej za dokumentacje: Klemens Miiller
Adres osoby odpowiedzialnej za dokumentacje: patrz adres producenta

Bisingen
Marzec 2016 r. Klemens Miller
Data - Quality & Process Representative - Podpis

FME-PL /1603




40974 BA_FME 1603.book Seite 131 Mittwoch, 2. Marz 2016 5:51 17

CuMBOnbI U COKpalwjeHusa

Pycckun 131

1. CumBoOnbI U COKpalleHus

Mcnonb3yemble B AaHHOW WHCTPYKUUW W Ha
CaMOM 3IeKTPOMHCTPYMEHTE CUMBOIbI CriyxaT
ans Toro, 4Tobbl 06paTMTL Balwe BHMMaHue Ha
BO3MOXHbI€ ONacHOCTM Mpu paboTe ¢ AaHHbIM
ANEKTPOMHCTPYMEHTOM. Heobxogmmo noHumaTb
3Ha4yeHne CUMBONOB/yKa3aHUA U OeNCcTBOBaTb
pa3ymHo anst bonee 3KOHOMWYHOrO U HAAEXHOro

NPUMEHEHUA. Hpeuynpe)K,quMﬂ, yKasaHua wu
CUMBOJITbl HE  3aMeHAT COOTBETCTBYKOLLINE
npegnucaHHble MeponpuaTmaA no

npenoTepaLleHno HeCHacTHbIX Cly4vyaes.

CumBonbl

A\

O4yeHb  BaxHoe  ykasaHue o
6esonacHocTn. Bcerga coGnioparite
OaHHble yKasaHwsi, B MPOTMBHOM
cnyvae HecobntogeHne MOXET
NPUBECTU K TSKEMbIM TpaBMaM.

MpepocTtepexeHne 06 onacHoMm Ans
XXU3HN ANEKTPUYECKOM HaMNPsHKeHUN

MNpenoctepexeHue o]
NMOBEPXHOCTMN

-MpepynpexpeHue-

O B03MOXHOU onacHol cumyayuu, Komopasi
MOXem rpusecmu K 5ie2KUM mesieCHbIM mpasmam
unu MmamepuarnbHoMmy yu,epby.

ropsiyen

B>

Mo MPUMEHEHMIO U Apyrasi nornesHas MHgopmMauus.

2. TpaBuna TexHUKn 6e3o0nacHOCTU

O6wue npaBuna TeXHUKN OGe30MacHOCTU
npu 3KcnyaTauumn aneKTPOMHCTPYMEeHTa

2 BHUMAHUE!

Ob6na3aTenbHO NPOYTUTE WHCTPYKLMIO
1 03HAKOMBLTECH CO BCEMW MpaBunamm
1 NONOXEHUSIMU.

Owubku u ynyujeHusi 8 pesysibmame

HecobnodeHust rnpueedeHHbIX
HUXe fpasusl U rofoxeHut moaym
cmamb npuyuHoU ropaxeHusi
371eKMPUYECKUM MOKOM,
B803HUKHOBEHUSI ~ roxapa  u/unu
rony4eHuss msKkenbiX mpasMm U
yseyud.

@ BepexHo xpaHWUTe BCE UHCTPYKLUMW U

pykoBoacTBa no TEXHUKe

6esonacHocTM [Ans  AanbHenLero
NCMNONb30BaHuS.

Mcnonb3yemblin 30ecb TEPMUH "3NEeKTPOUHCTPYMEHT"
OTHOCUTCS K 3NIEKTPOMHCTPYMEHTaMm, paboTatoLmm
OoT ceTum (C ceTeBbiM kabenem unu mMogynem
ceTeBOro kabens) n paboTalwLmnm OT aKKyMynsaTopa
(c MMTaHueM OT akKyMynaTOpHbIX GaTapen).

Be3onacHocTb paboyero mecta

Ob6ecneybTe XxopoLlee OCBeLLEHME U NOAOepXKMBaliTe
YUCTOTY U NOPSIAOK Ha paboyeM mecTe.
Becrnopsidok u HeocselweHHoe pabodyee Mecmo
Mo2ym cmamb PUYUHOU HeCYacmHo20 Criydasl.

3anpellaetca  aKkcnnyatauusi WMHCTPyMeHTa BO

B3pbLIBOONACHOW 30He, B KOTOPOM HaxoasTcs

NEerkoBoCNaMeHsIoLWNECs XWUOKOCTW, rasbl unm

nbifb.

OnekmpouHcmpymMeHmbl  [IPou3800sSIM  UCKPY,

Komopasi Moxem 80cnnameHUms Mbiflb UNU rapbi.
He ponyckawTe npu akcnnyatauuu
3MEKTPOUHCTPYMEHTA HaxoxaeHuns
pPAOOM AeTel U NOCTOPOHHUX NuL,.
Omernekasicb,  MOXHO  romepsimb
KOHMPpOIb Hao
3/1EKMPOUHCMPYMEHMOM.

AnekTpobe3onacHoOCTb

LLiTekep aneKTPOMHCTPYMEHTa AOMKEH MOAXOAUTL
K poseTke. 3anpelyaeTcs BHOCUTb Kakue-nnbo
n3MeHeHus B WwTekep. He ncnonb3ynte nepexogHuk
LwiTekepa Ans ANeKTPOUHCTPYMEHTOB C 3aLUMTHbLIM
3a3eMreHneM.

OpueuHarnbHbIl WwmeKkep U rnodxodawass K Hemy

posemka CHUXarom puck rnopaxeHus
371EKMPUYECKUM MOKOM.

He ponyckailTe KoHTakTa Tena C Takumu
3a3eMIeHHbIMU  MOBEPXHOCTSAMW,  Kak  TpyoOsl,

OTOMNUTENbHBLIE CUCTEMBI, KYXOHHbIE NIUTLI, NeYn U
XOonoaunbHUKNA.

Cywecmayem noeblleHHbIl PUCK  MOPaxeHUst
3/1eKMpuUYecKUM mokKom, ecnu Bawe meno 6ydem
3a3eMIIEHO.

my

T

ObGeperaiiTe 9NEKTPOUHCTPYMEHT OT
OOXAS UMK nonagaHus Braru.
[MpoHUKHOBEeHUE 800bI 8
37IEKMPOUHCMPYMEHm  yeenuyusaem
PUCK  NOpaxkeHusi  3MIeKmMpPUYECKUM
mokom.

FME-RU / 1603
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Mcnonb3ynte kabenb TOMbKO MO Ha3HaYEHWUHO.
3anpellaeTca NepeHoOCUTb  3NEKTPOUMHCTPYMEHT,
yaepxuBasi ero 3a kabenb, Wnu Kcnonb3oBaTb
kabenb OnNA OTCOEAMHEHUS LUTEKepa OT PO3ETKM.
OGeperaiite kabenb OT BO3AENCTBUSI BbICOKMUX
Temnepatyp, Macna, pexywux KpOMOK uWnu
OBWXYLLMXCS Y3I0B 3MEeKTPOUHCTPYMEHTA.
lMospexdeHHbIli  unu  ciymadHbIl  Kabersb
ysenuyueaem puCK MOPaXeHUs1 3/IeKMPUYECKUM
MOKOM.

Mpu pa6oTe C 3NEKTPOMHCTPYMEHTOM Ha OTKPbITOM
BO34yXxe, ncnonb3ynTte YONUHUTEND,
npefHa3HauYeHHbIN TOMNbKO AMNst HapYXXHbIX paboT.
lMpumeHeHue ydnuHumens, npedHasHa4YeHHo20
0ns1 pabomel Ha ynuue, cHUXaem PUCK NopaxeHust
311eKMPUYECKUM MOKOM.

Mpn HeobxoaAMMOCTH aKCnyaTaumun 3NeKTPOUHCTPY-
MEHTa B CbIpOM MOMELLEHNN  UCMOnb3yWTe
aBToOMaTU4ecKun nNpeAoXpaHnTEnbHbIN
BbIKMtOYaTenNb, cpabaTbiBaloLLMIA NPY BO3HUKHOBEHWUN
TOKa YyTEYKM.

lMpumeHeHue agmomamuy4ecko2o npedoxpaHumers-
HO20 BbIKIYamerisi CHUXaem PUCK MOPaxeHusi
3/1€KMPUYECKUM MOKOM.

JIlnyHasa 6e3onacHocTb

BynbTe Bcerga BHMMATEmNbHbI U CrieguTe 3a TEM,
yto Bbl genaete, He npucTtynamte 6e3gymMHO K
paboTe C 3nNEeKTPOMHCTpyMeHTOM. 3anpellaeTtcs
aKcnnyaTtauusa SMneKTPOMHCTPyMeHTa, ecnn  Bbl
ycTanu WnM  HaxoguTecb nog  AEUCTBUMEM
HaPKOTUYECKNX BELLECTB, ankorons 7
MeaMKaMeHTOB.
MuHymHasi HeeHUMamenbHOCMb MPU 3KCrTyamauuu
3MIEKMPOUHCMPYMEHMa MoxXem fnpueecmu K
cepbe3HbIM mpasmam Usu y8eybsiM.
Mcnonb3ynte MHAMBMAYyanbHble
@ cpedcTBa 3awWwuTbl U Bcerga Hocute
3alUNTHbIE OYKMU.
HoweHue makux uHOUBUOyasnbHbIX
cpedcme 3awumel, Kak pecriupamop,
rpoYyHasi Heckonb3swas 3awumHas
0byeb, Kacka UnU  HayWHUKU, 8
3asucumocmu om suda
371eKMpouUHcmpymeHma u obrnacmu
€20 [PUMEHEHUS, CHUXaem puck
rony4YeHuUss mpasm.

FME-RU / 1603

0} He gonyckavTe crnyyawHoro
ﬁ BKIIOYEeHMs1 MalwuHbl. [Mepen TeM kak
L5 lITEeKep BCTaBUTb B pPO3eETKYy Wnn
' aKKYMynaTop B MaluHy, yGeauTecs,
YTO  BbIKNOYaTenb  HaxoguTcs B
OTKIMHOYEHHOM MONOXEHUM.
Banpewaemcsi nepeHocumb MawuHy,
yoepxueasi ee nansuem 3a
ebIKMro4amesb,  Unu  MooKYame
BKITIOYEHHYIO MalluHy K cemu, mak
KaKk amo MoxXem rfpusecmu K
HecyacmHoMy Criyyaro unu mpasme.

Mepen Tem Kak BKMOYUTL SNEKTPOUHCTPYMEHT
yAanute WHCTPYMEHTbl ANs HacTPOMKM MallWHbI
UNW KNtoY naTpoHa.

UHcmpymeHm  Onss HacmpoUKu — uniu  KIIioy,
ecmaesieHHbIl 80 epawjaroujulicss y3esn MauluHbl,
Moeym npusecmu K y8eydbto Uniu mpasme.

He nepeoueHvnBanTe CcBOM CuUMbl, NpPUHMMas
HeecTecTBEHHOe Ans Tena nonoxeHwe. Bcerga
BbIGUpanTe yCcTon4mBoe MnoroXeHne N CoxpaHanTe
paBHoBecue.

brazodaps amomy MOXHO fyqwe KOHmponuposamas
MawuHy u bbicmpee u fleeye peasuposamb Ha
HeoxudaHHY cumyayuro.

Mcnone3ynte cneuunanbHyto paboyyto ogexay. He
HOCUTE MPOCTOPHblE MNpeaMETbl oAeXAbl Wnn
ykpawenusa. Ob6eperante BOMNoCbl, odexay W
nepyaTkv OT NOABWXHbBIX Y3rOB 1 AeTanen.
CeobodHass odexda, yKkpaweHusi unu OfuUHHbIEe
80510Cbl Mogym 6bimb 3amsiHymbl MOO08UXHBLIMU
y3namu u 0emarnsimu MawuHsl.

Ecnv Ha 3neKkTpoMHCTPYMeHTe npesycMOTpeHa
BO3MOXHOCTb MOAKMIOYEHNA Nbiniecoca, yoeamTech,
4YTO OH MPaBWSIbHO MOAKMKYEH W MOOXOAUT Ans
oTcacbiBaemoro matepuana.

lMpumeHeHue nblreomcachkiearouux u
nbineynasnuearowux  ycmpolicme  cHUXaem
8pedHoe so3delicmaue nbinu.

BepexHoe o6palieHne C 3NEKTPOUHCTPY-
MEHTOM U ero 3Kcnnyatauus

He noaBeprante 3neKTPOMHCTPYMEHT CUSbHbIM
Harpy3kam. Mcnonb3yiiTe  WHCTPYMEHT  Ans
BbINONHEHNS paboT, ANsi KOTOPbIX OH NPeAHa3HayeH.
lpasunbHO M0A0bpaHHbIU 371€KMPOUHCMPYMEHM
pabomaem nyywe u HalexHee 8 yKazaHHOM
OuarnasoHe MowHocmu.
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3anpeLyaeTcs aKkcnnyaTauust 3NeKTPOMHCTPYMEHTA
C HeucnpaBHbIM BbIKMIOYATENEM.
OnekmpouHcmpymMeHm, KOmopsbIli He 8KToYaemcst
urnu He ebiKmoyaemcs, npedcmaesnsiem ornacHoCMb
u dosmkeH 6bimb OMPEMOHMUPOBaH.

Bcerga oTcoeguHsinTe wTekep OT
pO3ETKM, WM aKKymynsaTop  OT
e

MalLWHbI, Neped Tem Kak NpUcTynuThb K
HacTpolKe, pEryniMpoBke MallWHbI,
3aMeHe geTarneil OCHACTKU UMK ecru
OTKNafblBaeTe MallMHY B CTOPOHY.

Omu  mepbl  npedocmopoxHocmu
rpensimemesytom criy4altiHoMy 3arlycKy
MauUHbI.

Hewncnonb3yemble 3NEKTPOMHCTPYMEHTbI XpaHuTe
B HeJOCTYNHOM AnA AeTen MecTe. 3anpeliaetcs
akcnnyaTaums 3MEeKTPOUHCTPYMEHTa
HeMnoAroToBNEHHbIMU U HEOBYYEHHBIMU NMLaMu,
He 03HAaKOMUBLUMMUCS C MPaBuIaMun akcniyaTaumu.
dnekmpouHcmpymeHmbi npedcmasrnsiom
onacHocmb 01151 HEOMbIMHbIX, HEOBYYEeHHbIX NUU,.

Cnegoute U1 yxaxuBaliTe 3a  COCTOSIHUEM
3MEeKTPOUHCTPYMeHTa. [poBepsiiTe  NOABMXHbIE
getan UM y3nbl  HAa  UX  BesynpeuyHyio

yHKUMOHanNbHyt0 paboTocnocobHOCTb - OHU He
OOMKHbI  3aefaTtb, OblTb  MOBPEXAEHbl MUK
cnomaHsbl. MNoBpexaeHHble aeTanu, nepes Tem kak
npucTynuTb Kk paboTe C 3NEKTPOUHCTPYMEHTOM,
OOIKHbI 6bITb OTPEMOHTUPOBAHbI UM 3aMEHEHBI.
lMpu4quHOU ~ MHO2UX  HecyacmHbIX  criydaes
Aensemcsi  nnoxol — mexHu4Yeckul  yxod 3a
371€KMPOUHCMPYMEHMOM.

CneauTe un yxaxuBainTe 3a cocTosiHeM Bawmx
pexywnx wuHcTtpymeHtoB! OHWM  [OMKHbI  OblTb
BCeraa oCTpo 3aTOYEHHbIMU U YACTBIMU.

Pexywue uHcmpymMeHmbl ¢ 0OCMpPbIMU PEXYWUMU
KpOMKaMu pexe 3akiuHueaem U UMU Jieaye
ynpasnsame.

Mcnonb3yiite aNeKTPOMHCTPYMEHT, OCHACTKy U T.4.
B COOTBETCTBMM C 3TUMM NpaBunamMm akcnnyartauum
1 NO Ha3HaYeHMIo, KaK OMMCAHO B PyKOBOACTBE ANA
OAHHOrO TuNa MallWuHbl. YuuTblBaNTe npu 3TOM
ycnosusi paboTbl n obpabaTbiBaeMbIi MaTepuar.

Ucrionb3oeaHue  anekmpouHcmpymeHma  0ns
Opyaux yenel, omau4HbIX om rpedycMOmpPeHHOU
obrnacmu MpuMeHeHusi, Moxem [pueecmu K
onacHbiM cumyayusim. 3anpewaemcsi 8HOCUMb
Kakue-nu6o U3MEeHeHUs1 8  KOHCMPYKUUIO
3/1eKMPOUHCMpPYMeHma, Hapyuwambs U4es1oCmHOCMb
Koprnyca, MbiImambCsi CaMOCMOsIMesIbHO 8CKPbI8amb
u  peMoHmMuUposams 371€KMPOUHCMPYMEeHm,
3aMeHsImb kabernb, wemku, wmekep,

camocmosimesibHO  pa3bupamb U cMasbigamb
371EKMPOUHCMPYMEHM. Hapywerue
8bllueyKal3aHHbIX ycrosull u mpebosaHuli Moxem
rnoeneys 3a cobol omka3 & ydoernemeopeHuu
2apaHmMuUulHbIX IpemeH3ud.

Cepsuc

7, PemoHT 3MEKTPOMHCTPYMEHTa

‘@ OOMKEH  OCYLLECTBMATLCH  TONbKO

g/@cneumanmmamm CEPBUCHOTO LIEHTpa

M TONMbKO C  WCMOSb30BaHMEM
OpUrMHarnbHbIX 3anacHbIX Aetanen u
yacTen.
Tonbko 8 amom criydae 6ydem
obecreyeHa 6e3onacHocmb
371eKMPOUHCMpPYMEHMa.

CneuunanbHbie TEeXHUKUN

6e3onacHoCcTU

®

npaeuna

[nsa paboTbl NCMONb3yWTe HaYLLHWUKA.
HeeamueHoe e8o30elicmsue wyma
MOoXem rpusecmu K omepe cryxa.

3akpenuTe 3aroToBkKy.

Ucnonb3ylime mucku umu 3axumbl
Ornsl 3aKperieHuUsi 3a20moeKku. 3mo
2opa30o HadexHee, YeM 3axumamb

ee pykod.
Honyctumoe  uucno  obopotoB  pabouero
WHCTpYMeHTa (OCHAcCTKM) [OSMKHO OblTb He

MeHblUe YKa3aHHOrO Ha 3NeKTPOUHCTPYMEHTEe
MaKCUMarnbHOro Yyucna obopoTos..
Bpawatowuecsi ¢ npesbiweHuem 00nycmumoz0
qucna obopomos duckoeble pesbl unu opyaue
paboyue uHCMpymeHmbl (OCHacmka) moaym
pasnememabCsi OCKO/IKaMUu U pusecmu K mpasme
unu yeeusio.

3anpeLyaeTcst MCMONb30BaTh 3aTyNUBLUMECS UKW
noBpexaeHHbIe ppesbl.

Bamynuswuecsi unu nospexoeHHble pe3bl
co3faom  0BbILIEHHOE  MPeHue,  Moaym
3aKknuHU8ambCs U npueodsim K OueHur unu
pasbanaHcuposke.

OnNEeKTPOMHCTPYMEHT AOSMKEH HanpaBnsTbCsl Ha
3aroToBKY TONbKO BO BKIMOYEHHOM COCTOSIHWM.

B npomusHom criyyae cywiecmsyem onacHocmb
B03HUKHOBEHUSI omaodayqu Mpu  3aKmuHuUeaHuu
paboyeeo  uHcmpymeHma  (ocHacmku) 8
3azomoske.

FME-RU / 1603




40974 BA_FME 1603.book Seite 134 Mittwoch, 2. Marz 2016 5:51 17

134 Pycckumn

MpaBuna TexHUkn 6e3onacHOCTU

BanpewaeTcs BbIMOSTHATD
3aroTOBOK, UMeEoLLIMX
npeamMeThbl, FBO3AN UMW LLYPYTbI.
®pesa moxem Obimb rogpexoeHa U 8bl38amb
Mo8bIWEHHY0 8ubpayuro.

dpesepoBaHue
MeTannMyeckme

He pekomeHngyeTcsi anutenbHasi akcnnyaTtauusi
ANEKTPOUHCTPYMEHTA npu obpaboTke
acbectocogepxallero matepuanal

Acbecm sienissiemcs npu4uHol 0bpa3osaHusi paka.

MpumuTe cooTBETCTBYOLME Mepbl 6E30MacCHOCTM
npu BbINONHEHUM paboT, MpU KOTOPbIX MOXET
BO3HMKaTb BpegHas ans 300pOBbS,
BOCMNIaMeHSALLAACS Uy B3pbIBOOMACHas Nbifb.
Hanpumep: Hekomopbie pa3HosudHocmu Mblau
Mo2ym cmamb MpuyuHoU 3aboneeaHusi paka.
Hadesalime nbine3auwumHyro Macky u ucrionb3ytme
ycmpolicmea 01151 y0aneHusi nbliau/cmpyXKu, ecniu
rnpedycMompeHa 803MOXHOCMb UX MOOKITIOYEHUS.

OneKTPOUHCTPYMEHT crnefyeT 9KCnnyatupoBaTb
TOMbKO C BXOASLWMMW B KOMMMEKT 3aLUMTHLIMU
yCTpOMCTBaMW.

LNoxantecb NoJsiHoOM OCTaHOBKM
3MNEKTPOUHCTPYMEHTa, W TOMbKO MOCREe 3TOro
OTKnagpiBanTe ero B CTOPOHY.

Paboyuli uHcmpymeHm  (OcHacmky) Moxem
3aKIUHUMb U rpueecmu K romepe KOHmMposisi Hao
3/1EKMPOUHCMPYMEHMOM.

Bo BpeMs paboTbl ceTeBoOW Kabernb U yAnMHUTESNb
OOJKHbI Bceraa HaxoauTbcA nosagu
3NEKTPOMHCTPYMEHTa BHE MpedenoB paboyeit
30Hbl.

[HaHHas MpedocmopoXHOCMb yMeHbWUm
ornacHocmb rnospexoeHusi kabessi u nadeHus
UHCmMpymeHma 80 epemMsi pabomei.

3anpeLyaeTca NepeHoCUTb 3MEKTPOUHCTPYMEHT,
yaepxuBas ero 3a kabenb.

lMepen Tem Kak OTCOEANHUTL LUTEKEP OT PO3ETKMU,
yCcTaHOBUTE BbIKMo4aTenb B rnonoxexHne "AUS"
(Bblkn).

Ecnu uHcmpymeHm bydem no3dHee cHoea
nodkno4yeH Kk cemu, 6ydem npedomepauieH
cnyyalHbil  3arycKk MawuHbl U yMeHbWeHa
0nacHoOCMb HeCYacmHOoz20 Criyqasl.

Heucnonbsyemslie 3MEKTPOUHCTPY-
MEHTbI JOIDKHbI XPaHUTBLCA B YUCTOM
BMAe, B HAAEXHOM, 6E30MacHOM, CyXoMm,
3aKpbITOM MOMELLEHWUM, B HEAOCTYMHOM
Ons geten n NOCTOPOHHMX nuL, mecTe!

FME-RU / 1603

J 3anpelyaetca  cBepnuTb  KOpnyc
g 3MEeKTPOMHCTPYMEHTA ANsl HAHECEHUS

\

MapkKMpoBOK, TaK KaK npoucxoaunt
nepemMbikaHune 3aLUNTHOW U30NALUN.

Ucnonb3ylime onsa MapKuposKuU
morbKo HaknelKu.
c R 3anpeLyaetcs akcnnyataums

3MEKTPOUHCTPYMEHTA C NMOBPEXAEHHbBIM
ceTeBblM kabenem. He npukacavitechb
K MNOBpexaeHHoMy  kabenwo un
otcoeanHute kabenb OT ceTw, ecnu
kabenb noBpeamnncs Bo Bpemsi paboTbl.
lNospex0deHHbIl Kabenb nosbiwaem
PUCK  NOpaxeHUsi  3MeKMpPUYECKUM
MOKOM.

%
\

OcTaToyHbI puUcK. XOTA B PyKOBOACTBaxX Mo
3KCnIyaTaummn Halwmnx 3NeKTPONHCTPYMEHTOB AatoTCst
noapo6Hble WHCTPYKUMM no 6e3onacHon
aKcnnyaTaumMm  3NEeKTPOUHCTPYMEHTa,  Kaxabli
3MNEeKTPOUHCTPYMEHT COXpaHsieT onpefeneHHbIN
OCTaTOYHbIN PUCK, KOTOPbIA Aaxe C MNOMOLLbO
3alNTHBIX YCTPOWUCTB HEBO3MOXHO MOSTHOCTbIO
ncknounTb.  Moatomy Bcerga akcnnyaTupyinTe
3MNEeKTPOUHCTPYMEHTBI C cobnioaeHnem Heobxo-
AVMbIX Mep MPefoCTOPOXHOCTU!
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3. OnucaHue mallUHbI

Mepen Hayarnom paboTbl
obs3aTenbHO NPOYTUTE MHCTPYKLMIO
n 03HaKoMbTECh co BCEMM
npaBunaMm TexHukM 6esonacHocTu.

OwubKu 8 pe3ynbmame HecobstodeHust
npueedeHHbIX  HUXe  npasun U
ronoxeHul Mo2ym cmamb MPUYuUHOU
MOPaXeHUsT 3eKMPUYECKUM IMOKOM,
B03HUKHOBEHUSI noxapa w/unu
M1O/TyHeHUsT MsKesbIX mpasM U yeeyudl.

Mcnonb3ayiiTe BO BPEMSI YTEHUSI U O3HAKOMITEHUSI
C WHCTPYKLMEN Nno sKkcnnyataumy npuroxeHve ¢
UNMIOCTPaLMSIMU U MUKTOrpaMMamu.

OnemMeHTbl KOHCTPYKLUMU MaLUUHbI
3axumHasi ravika

LlaHroBbiv 3axum (LaHra)
Wnnnoens

KHonka 6rokmpoBku
Bbiknioyatenb

Perynstop uncna obopotos
Mogaynb ceTeBoro kabens

©® N O OB~ WN =

dukcaTop Moayns ceTeBoro kabens
MokasaHHble Ha  pUCYHKe  unu
Jalolwpecss B onucaHuu aetanv u
ocHacTka He Bcerga BXOAsiT B
KOMMMEKT NMocTaBKu.

O6BbeM nocTaBKU

CMOTpK ynakoBky!

BbICTpOM3HaI.IJVIBaeMI:Ie aetanu

3axuMMHasa ramka, uaHra, ukcaTtop, YrosibHble
LWeTkK, LieTkodepXKaTenb, LUHYp CeTeBOW, Bce
Pe3VHOBbIE U YMNOTHUTENbHbIE AeTanu.

MpumeHeHWe No Ha3Ha4YeHUIo

PpesepHo-LWnmdoBanbHbI asurartenb
YHUBEpCanbHO NPUrogeH AN MCMonb30BaHWsa B
KayecTBe (hpe3epHON FONOBKN B CBEPMUIbHbLIX
CTOMKax unu B CBepnubHO-pe3epHbIX CTOMKax
(BO3M. B coyeTaHUM C pe3epHbIM CTOSIOM),
npegHasHaveH ans BbIMONHEHNS BCEX
dpesepHbIx paboT no Aepesy, [AepeBy C
NOKpbITUEM M MnacTMacce C WCMOoNb30BaHUEM
COOTBETCTBYIOLLEro (PPe3epHOro MHCTPyMEHTA.
OH Takke MNOAXOOWUT ANA MWCNOMb30BaHUA B

KayecTBe LWNNEOBaNbLHON MalMHbI U NpyMBOAa
ans rmMbkMx BanoB C BbICOKMM YMCioM 060poToB
ans  WwnudoBaHNs OpeBeCUHbI, NracTMacchl,
cTanu v anoMuHua. 3anpeluaeTcs akcnnyaraums
nsuratens B pexume dpesepoBaHus 6e3
dpe3epHO CTOMKMN.

TPSGOBaHMﬂ K nonb3oBaTesnko

K TexHuyeckomy oOOCHyXMBaHUIO, PEMOHTY W
yxody 3a MalWHOMW [OMnycKaeTcs  TOMbKO
NOArOTOBIIEHHBLIN M OByYeHHbI  MepcoHarn.
[aHHbIV nepcoHan JOIMKEH NPONTK cneuunarnbHbIn
WHCTPYKTaX W MOATOTOBKY MO BO3HUKAKOLMM
HencnpaBHOCTSIM U OMAaCHOCTSIM.

TexHM4Yeckue gaHHbIe
®pesepHo-wnudoBanbHbIK ABUratens 530FM

MoTpebnsiemasi MowwHoCcTL BT 530
[Mones3Has MOLHOCTb BT 270
Yucno obopoToB B pexume

XONOCTOro xoaa 06/MVH 29.000
Yucno o60poToB npu

HOMWHanbHOWM Harpy3ke  06/MUH

[vameTp ncnonb3yembix MM

LaHr g 3;3,175; 4, 6; 6,35; 8
LnndosanbHas

ocHacTka @, MM makc. 40
OnameTp cpesbl makc. MM 30
Pa3mepbl MM 240x73
Bec Kr 1,3

Knacc 3awutbl 1l

®pesepHo-wnNudoBanbHbIN ABUraTesnb
800FME/800FME-Q

MoTpebnsemas mowHocTb BT 800
[None3Hasa MOLLIHOCTb Bt 420

Yucno o6opoToB B pexume
XONI0CTOro Xo4a

Yucno o6opoToB npu
HOMWHanbHOW Harpy3ke  06/MUH

Ll,mameTp ncnosnb3dyemblix MM

06/muH 10.000-29.000

25.000

LaHr g 3; 3,175; 4; 6; 6,35; 8
LnndosanbHas
ocHacTka g, MM makc. 40
OnameTp cpesbl makc. MM 36
Pasmepbl MM 262x73
Bec KT 1,4
Knacc 3awmTbl 1
FME-RU / 1603
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®pesepHo-WNugoBanbHbIM ABUraTesnb BuGpauus

1050FME/1050 FME-1/1050 FME-P TpwakcuanbHoe 3MWNCCUOHHOE 3Ha4veHune
MoTtpebnsiemas mMowHocTe BT 1050  BuBpaumu nomyyeHo B COOTBETCTBMU  C
MNone3Has MOLLIHOCTb BT 600 HopmaTusom EN 60745.

Yumcno o6opoToB B pexrnmMe XOnocToro xoaa: ®pesepoBaHme ay, m/c? 5,0
1050FME 06/MuH 10.000-29.000  TMorpeluHOCTb U3MepeHuii K m/c? 1,5

1050FME-1/1050 FME-P 06/mMuH 5.000-25.000
Ymcno obopoToB npun

HOMWHAnNbHOM Harpyske  06/MWH 24.800
1050FME/1050FME-1

[epxaTtenb UHCTPyMEHTa

C L@HroBbIM 3aXUMOME @  mm 8
1050FME-P

[epxaTensb MHCTPYMeHTa

C UaHroBbiM 3axxumom ER16 gmm 8
WnndosanbHas

ocHacTKa @, MM makc. 40
[OunameTp cpesbl makc. MM 36
Pa3mepsbl MM 289x73
Bec Kr 1,7

Knacc 3awuTbl 1]

Ball SneKkTpOMHCTPYMEHT corfacHo
Hopmatusy EN 60745 nveet aBOIHYI0

M30MAUMI0; MO 3TO  MpUYMHE
3a3emrieHve He Tpebyetcs.
ONEeKTPOMHCTPYMEHT  3alUMLiEH  OT  MOMEeX

cornacHo HopmaTtuBy EN 55014-2, a Ttakke ot
pagMo — W TEeNeBW3NOHHBLIX MOMEX COrflacHo
HopmaTuBy EN 55014-1.

WHdopmaums o wymoBon amuccum |/
BUGpaumm

3HayeHus LWymMoBOM IMUCCUMN

V3amepeHHble 3Ha4eHWs Nony4YeHbl B COOTBETCTBUN
¢ HopmaTtumeom EN 60 745.

YpoBeHb LUYMOBOW 3MUCCMM Ha pabodem mecTte
CoCTaBnseT:

YpoBeHb LymoBoro AasreHns (Lpa) 78 dB(A)
YpoBeHb MoLHocTH Wwyma (Lya) 89 dB(A)
MorpewHocTb nameperun K = 3 dB

@ YpoBeHb LlymMa BO Bpemsi paboThbl

MOXeT npesbiwatb 85 dB(A).
O6s13aTeNbHO UCMOSBb3YNTE HAYLLHUKA.

FME-RU / 1603

YKkasaHHbIi B OaHHON WHCTPYKLUK

») @yposem) Bubpauun Obin nonyyeH B
—J) cootBetctBUM ¢ HopmaTtueBom EN
60745 CTaHOapTHbIM METOAOM

M3MepeHVII7I N MOXET NCNonb30BaTbCA
Ansa cpaBHEHUA MaLUnH.

YpoBeHb BMOpaLuy U3MeHsieTCs B 3aBUCMMOCTH
OT pexuma paboTbl INEKTPOUHCTPYMEHTa W
MOXET B HEKOTOpbIX Cryvasix BbIXOAUTb 3a
npegenbl  3Ha4YeHW, YKasaHHbIX B [JaHHOM
pykoBoacTBe. OueHka BMOpaUMOHHOW Harpysku
MOXET ObITb 3aHMXKEHA, ECINN ANIEKTPOUHCTPYMEHT
3KCMIyaTUpOBAariCs PErynspHoO B TakOM pexume.

YkazaHue: [ns Toro 4ytobbl A0OUTbLCS TOYHOWM
OLEHKN BUOPALIMOHHON Harpy3ku B onpeaeneHHbIn
nepwuopg, BpeMeHu paboTbl HEOOXOAMMO YYNTLIBATL
TakKke U NPOMEXYTKU BPEMEHW, KOrga MalluuHa
Obina oTKMYeHa UM Korga Gbina BKMNOYeHa U
paboTana, Ho (haKTUYECKU He KCNIyaTMpoBanachb.
OTO MOXeT 3HauyuTeNbHO CHU3UTb MOKa3aHus
BMOpaLMOHHON Harpy3ku 3a BECb Nepuos BpEMEHU.
YcTtaHoBuTe OOMONHUTENbHbIE Mepbl
GesonacHoCTM [ana  3alWuTbl onepaTtopa oOT
BO3ENCTBUSI BUOpALMW, HAaNpUMep: TEXHUYECKoe
obcnyXvnBaHUe 3MEKTPOMHCTPYMEHTA U paboumnx
WHCTPYMEHTOB, TeNnnble pykW, opraHusauus
TEXHONOrMYECKMX NPOLIECCOB.

4. 3kcnnyartauwms

©

BBeog B 3KcnnyaTauuio

A\

Mepepn Havanom paGoTbl NpoBepbTE, CoBNagaeT
Nu yKka3aHHOe B 3aBOACKON Tabnuuke Ha kopryce

Mepen Havyanom npoBefeHust NoGbIX
npodmnakTU4ecKmx pabor
oTCOeAMHNTE CETeBOW LUTEKep OT
3MEKTPOMHCTPYMEHTA.

CobntoganTte napaMeTpbl HaNpPsHKeHWs
cetu!
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ANEKTPOMHCTPYMEHTa CeTeBOe HanpsbkeHne u
yacTtoTa ceTu ¢ gaHHbIMK Bawen cetn nutaHus.

» MNoacoeanHuTe Moaynb ceTeBoro kabens

CeTeBoM Kabenb

A

HecteMHbIll ceTeBOM NpoBOA

m HecbemHbI ceTeBoM NnpoBog,
00

3anpelaetca  aKcnnyaTauusi MaluWHbl  C
NMoBpeXaeHHbIM CeTeBbIM kabenewm.
[MoBpexaeHHbIn kabenb cneunanucT LOSKEH
He3amMeanMTEeNbHO 3aMEHUTb Ha HOBBIN.

@ B cny4dyae noBpexaeHua ceTeBoro
# LUHYypa BO BpeMs paﬁOTbI HemMeaneHHo

AV
2
Z oTcoeanHnTe LITeKkep OT CeTu.

Moaynb ceTeBoro kabens

Mogynb CeTeBoro
m 3anaTeHToOBaHHbIM

00 CTBYHOLMM 3aMKOM.

kabens c
ObicTpoaen-

MopcoeauHnTte Moaynb ceTeBoro kabens 7 k
pyKoATKe,  LITEKep MpuM  3TOM  [OJIKEH
3aLLenKHYTbCS.

Mcnonb3yiiTe Moaynb ceTeBoro kabensi 7 Tonbko
Ha 93NeKTpOMHCTpyMeHTax upmbl Kpecc, He
nblTanTecb 3KCMyaTUpoBaTb C €ro MOMOLLbIO
WHCTPYMEHTbI ApYrnx dvpmM-nponssoanTenei.

3anpeLuaeTcs aKcnyaTaums aneKTpouHCTpYMeHTa
C MOBpeXAeHHbIM Moayrnem ceTeBoro kabens.
MoBpexaeHHbI  Mogynb  ceTeBoro  kabensi
Heobx0anMO He3ameaNMTEeNbHO 3aMEHNUTbL HOBbIM
opurMHanbHbIM Moayrnem dupmel Kpecc.

HapaBute Ha oba dukcatopa 3amka 4 un
oTCoeaMHUTEe MoAynb ceTeBoro kabena 7 oT
PYKOSITKM.

Mcnonb3yte Bcerga TOMbKO OPUTMHANbHbLIV
mMoaynb ceTeBoro kabens cmpmel Kpecc.

[JononHutenbHas PyHKUuns

KoHcTaHTHas aneKkTpoHuKa (onuus)

KoHcTaHTHas 3NeKTPOoHMKa
nogaepXunBaeT MNOCTOSIHHOE 4UCNOo
060pOTOB B peXMMe XOnocToro xoga
U noa Harpyskon u obecneumBaet
paBHOMEPHYIO NPON3BOAUTENBHOCTb.

constant

AneKTpoHuKa (onuus)

= [_| QNEKTPONHCTPYMEHT aBTOMAaTUYECKH
&V &i YMeHbLLAeT 4ucrno obopoToB npwu
N30bITOYHON Harpyske Unmn neperpese
B peXume AnmTenbHon paboTsl 40 TEX
rnop, noka AOCTaTO4HO He oXIlaguTcs.

MnaBHbLIM NycK

Cucrtema nnaBHOro nycka ymeHbLlaeTt I'IYCKOBOVI
TOK NMpU BKINKOYEHUN INEKTPOUHCTPYMEHTA, YTOObI

n3bexarb CWUMbHOrO pbiBKA MPU  3arycke.
Onektpoasuratenb  MEANEHHO M MNMaBHO
HabupaeT o6opoTbl [0 3adaHHOro  uucna.

Bnarofaps aTomMy yBenuuMBaEeTCst CPOK CryxObl
3MEKTPOVHCTPYMEHTA.
OneKTpoHHas 3almTa OT NeperpysKu

[Mpn u4pe3amepHo onacHom Ana gsuratens
Harpyske MHTErpMpoBaHHasi cucTema KOHTponsi

nBuratens  cokpawaet — uyucrio  06opoToB
ppesepHoro pgsuratens. B atom cnydae
HeobX0AMMO  pasrpy3nTb  3NEKTPOUHCTPYMEHT.

[na atoro nyyuwe BCEro Ha HeKoTopoe Bpems
OTBECTU ero oT 3aroTOBKW, YTOObI CHOBa AOCTUYb
NOMHON MOLLIHOCTW.

Akcnnyatauus

v@ Mocne OTKMOYEHNs pabouni
(©)3, 30's MHCTPYMEHT NPOAOIIKAET BpaLLaTbCs

SRR

y

() 1o uHepuWK ellie HEKOTOPOE BPEMSI.
Omknadbleasi 311eKmpoUHCMPYMEHM
8 CMOPOHY, MOXHO romepsimb
KOHmMpone Had HuM 8 cryyae
KOHMaKma ¢ rnogepxHocmslo.

~—=

BknrouyeHune/BbiknioyeHne

[nsa BkntoveHuns dppesepa B paboTy nepeaBuHbTe
BbIkrtodarTens 5 Bnepes.

Ona  oTknioveHus copesepa HapaBuTe  Ha
BbINMPaeMyto NepPesHIo KPOMKY BbikmouaTens 5.

MpeaBapuTenbHas ycTaHoBKa Yvicna o60poToB
(onuwms)

Y 3NneKTPOUHCTPYMEHTOB, MMEILWNX perynmpo-
BOYHOE Konecuko 6, B 3aBMCUMOCTM OT obnactu
NPUMEHEHUS MOXHO NpeaBapUTENbHO U NNaBHO
3agatb  4ucrno  oBOpoTOB € MOMOLLbBIO
perynmpoBOYHOro korecuka 6, gaxe Bo Bpems
paboTbl.

FME-RU / 1603
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800FME/800FME-Q/| 1050FME-1/ Buumanve!  [ocne  ycranoskm
1050 FME 1050 FME-P pa60qero WHCTPYMEHTa BbINOJIHUTE

10.000 06./MVH. 5.000 06./MuH.

12.600 06./MVH. 7.700 06./MUH.

17.000 06./MVH. 12.500 06./MuH.

21.000 06./MUH. 16.500 06./MuH.

25.000 06./MUH. 21.000 06./MUH.

o O K| W N =

29.000 06./MUH. 25.000 06./MUH.

3amMeHa UHCTPYMeHTa

[o Havama npoBegeHust  Nobbix
@ npodunakTM4ecknx paboT, perynmpoBku
M HacTpOWKM, 3aMeHbl OCHAaCTKW Wnu
nepeq Tem Kak OTCTaBUTb
3NEeKTPOUHCTPYMEHT B CTOPOHY,
OTCOEAMHUTE LUTEKEP OT PO3ETKMU.
[aHHble mepbl npedocmopoXxHocmu
npensimcmeytom criy4aliHoMy 3arlycKy
371eKMPOUHCMpPYMEHMa.

[ns 3aMeHbl HCTpYMEHTa HageBanTe
3alWNTHbIE NepYaTku.
Om  dnumernbHoU
UHCMpyMeHm moxem CUITbHO
HagpesambCsi,  u/unu  pexywue
KpPOMKU UHCmMpyMeHma moaym 6bimb
ocmpbIMU.

3Kcrityamauyuu

3axnm pabounx MHCTPYMEHTOB (OCHACTKM)

WnnHpens 3 cdpesepHo-LunNugosansHoOro asura-
Tens oCHaLLeH NPeLM3NOHHON 3aXKUMHOW LiaHromn 2
ONS  KpenneHuss  UHCTpyMeHToB.  ®ukcauus
wnuHaenst obneryaeT 3aTarMeaHune 1 ocnabnexHue
3aKMMHOW ranku 1.

» [Ona 3axuma paboyero MHCTpyMeHTa
wnuHaenb 3 ouKkcMpyeTcst HaxXaTueM KHOMKM
6nokvnpoBku 4.

»  3axumHas ranka 1 3aTarMeaeTcsi C NOMOLLbIO
raeyHoro knto4a SW 17.

» [Ona pacxatus paboyero WHCTpyMeHTa
wnuHaenb 3 cHoBa UKCMpPyeTCs.

» [lpv nomowiM raeyHoro kniya 3axumHas
ravika 1 ocnabnserca Ha oguH 060poT.
[Mocne Heckonbknx 06OPOTOB MOXHO CHATb
WHCTPYMEHT.

FME-RU / 1603

NpoGHbIA 3anyck € MakcUMaribHbIM
yucnom obopoToB. Ybeautech, 4To B
30He [JeicTBMSA  BpalaroLllerocs
paboyero MHCTPYMEHTa He HaxoaATCst
ntogu. NMoBpexaeHHbI UHCTPYMEHT B
6onbLUMHCTBE Cry4YaeB MOMaeTcsi BO
BpPEMSI TaKON NPOBEPKM.

I'IpaKTqucxue YKa3aHusA

Pabota cpesepHbIM gBUreTEeNnEeM

@ Hapegaiite

U HayLUHWKN!

3alllUTHbIe  OYKK n

Mpn MCNONb30BaHWM CTOEK AA CBEPreHNst Uin
CBEPNUIIbHBIX  (DPE3EPHbIX  CTaHKOB,  Npwu
HeobxoAMMOCTU, B COYETAHUM CO CTOMOM [Ansi
thpesepHoro cTaHka, cregyeT cobnioaaTth ykasaHus
npunaraembix K HAM PyKOBOACTB M0 3KCrlyaTauum.

Kpome Toro, cnepyet crneautb, 4To6bl ynopHasi
NWHerKa pacnonaranacb kak MOXHO 6nuke K
pese, yCTpoCTBa Ans 3aLmTbl PyK (Meperopoakm)
OOIKHbl YCTaHaBNMBaTbCSl Kak MOXHO 6nvke K
NOBEPXHOCTW M3fenus, Ans dpesepHbix paboT
BCerga cnegyet Ucnonb3oBaTh NPUCNocobneHus,
KoTopble obecneumBalT 6esonacHyw nogadvy
3aroTOBKW NpW OCyLLIECTBNEHUM hpe3epHbIX paborT,
Hanp. ynopHyo NMMHeNKy, BcnomoraTenbHbI yrop,
noparoLLme canasku unm cynrnopT.

HanpaBneHvne nogayun 3aroToBoK BCeraa AOMKHO
6bITb NPOTMBOMOMOXHO HaNPaBMNeHUo BPaLLEeHUst
dpesbl (BCTPEYHOE ABUXKEHME):

—

BHumaHue! ®pesepynte Bcerga B
NPOTUBOMONOXHOM HanpasneHun!

A\

LnudoBanbHble paboThbl

[Mpwn ncnonb3oBaHnn ppesepHo-LLINMGOBANBHOMO
aBuratens B kavecTse LMdoBanbHOW MalLWHbI
B PYYHOM pexume HeobXxoaMMO CrieauTb 3a TeM,
4YTOObI MMHENHas CKOPOCTb BpaLLeHWs OCHACTKU
He npeBblllana  AONYCTUMOrO  3HAYeHus,
YKa3aHHOrO U3roTOBUTENEM OCHACTKM.
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dopmyna ana  onpepeneHvs  4onycTMMOWn
NUHENHOW  CKOPOCTU  BpaLLUEHWss  OCHACTKM
paccunTbiBaeTCs No cnegylien dopmyne:

dXTXn
V= 60000

< m
V = nuHenHas CKOpoOCTb —
S

d = O wnundoBanbHON OCHACTKM B MM
n =314

N = uyucno oBOPOTOB B MUHYTY B pexume
XOJ10CTOro xoda bpesepHo-
WndoBasnbHOro Asurarens

Mpumep: Ucnonb3yemas wnudosanbHas ocHacTka
uMmeeT guameTp 25 mm.

_ 25 xXmx30000 m

= m
V= 60000 s D995

Henb3s npeBbilaTb MakcUMarnbHO LOMycTMMOe
4yncno obopoToB.

Heo6xoaumo yunTbiBaThb, 4TO

» wucnonb3yemasi LWnudoBanbHas ocHacTka
NMeeT KepaMUYecKyro CBA3KY UM CBA3KY Ha
OCHOBE NCKYCCTBEHHOWN CMOTbl.

»  WNMGOBAanbHYI0 OCHACTKy crieayeT XpaHuTb
Takum obpasom, 4Tobbl NpeaoTBpaTUThL ee
noBpexaeHne (TpelurHbl B WnNndoBanbHON
ocHacTke, NoBpeXaeHHbIN XBOCTOBMK
OCHacCTkM W T.A4. NMPeAcTaBnsloT ONacHOCTb
ONSA XWU3HW nonb3oBaTens).

» nepen ncnonb3oBaHMeM HoBOM
WwnudoBanbHOM  OCHACTKM  NPOBOAUTCSA
NPOGHbIN 3anyck be3 Harpysku

NPOAOIMKUTENBHOCTLIO HE MEHee 5 MUHYT.

CnuvwkoM BbICOKOE 4Mcro oBGopoToB O3Havaert
ObICTPBIN M3HOC W HENPOAOIMKUTENBHBIN CPOK
cnyx6bl pabo4nx MHCTpyMEHTOB!

-MpeaynpexaeHue-

Wcnonb3yiite  TOMbKO  OCTPO  3aTOYEHHble
MHCTPYMEHTbI M B Xopollem cocTosiHuu! Jlydwe
BCEr0 MCMOMb30BaTb PEKOMeHOyeMble Hamu
opurMHarnbHble (pPesepHbIE MHCTPYMEHTHI.

Mpu 1Cnonb3oBaHUM PE3EPHLIX UHCTPYMEHTOB
apyrvx  upM-  npousBoguTeneil  Henb3s
NpeBbILWaTh YMCII0 0BOPOTOB B MUHYTY, YKasaHHoe

npon3BoauTenem Ha BpatlaroLiemca I/IHCprMeHTe!

Mpouecc ppe3epoBaHnaA

AHG npubnuxante pyku K 30HEe OENCTBUS
dpes3bl M Kk camon pese. Wcnonbaynte
BTOPYIO PYKY, ONMpPasiCb Ha AOMONMHUTENbHYHO
PYKOSITKY.
lpu  ucrionb3ogaHuu obeux pyk Ons
yoepxxaHusi ghpesepa ornacHOCmb HaHeceHus!
mpaembl ¢ppe30oU npakmMu4ecKU UCKITIOYeHa.

A MoaBoauTe SNEKTPOMHCTPYMEHT K JeTanwu
TONMbKO BO BKIMHOYEHHOM COCTOSIHUM.
B npomusHom criy4ae 803HUKaem onacHoCmb
obpamHo2o ydapa npu  3aKnuUHUBaHUU
paboyez2o uHcmpymeHma e demarnu.

5. WHCTpYyMeHTbI M OCHacTKa

ABO BpeMs paboTbl C ANEKTPONHCTPYMEHTOM
BCErga UCnornb3ynTe MNbine3awmTHY0 Macky.
He npumeHanTe nunbHblEe Lenn vnu
&% NWMbHbIE NONOTHA.

Takue pabo4ue UHCmMpPyMeHMbI Yacmo
cmaHo8smcs npu4yuHol obpamHoz0o
yOapa unu rnomepu KOHMposnsi Had

3/1eKMPOUHCMPYMEHMOM.

Oonyctumbie
MHCTPYMEHTbI

wnudcoBanbHbIe

Bbl MoxeTe vcnonb3oBaTb Bce LIJJ'IM(bOBaJ'IbeIe
WHCTPYMEHTbI, YKa3aHHbleé B WHCTPYKUUKU C
nnnrcTpaumaMmm n NMKTorpamMmmMmamu.

Cobniogante gonyctumoe 4ucno obopoToB
NIMHENHYO CKOPOCTb, YKas3aHHble Ha 3TUKeTKe
LWN1doBanbHOIrO UHCTPYMEHTA.

[aHHble 3HayYeHUn, ykasaHHbIX Ha 3aBOACKOM
Tabnuyke SMNEeKTPOUHCTPYMEHTA HE  [AOIIKHbI
npeBblWwaTb [OONyCTUMOE 4YUCNO OBGOpPOTOB B
MUHYTY W JNIMHEMHYIO CKOPOCTb (M/C) BpalleHus
NCMOSb3YEMOrO LWNNAOBANbHOrO MHCTPYMEHTA.

Ona cobniogeHuss Mep  NpenoCTOPOXHOCTU
NUHelHas CKOPOCTb BPALLEHUs! UCMOSIb3yeMbIX
WNMdoBanbHbIX MHCTPYMEHTOB He  [OMKHa
npesbiwaTb 80 m/c.

Q Mpwn akcnnyaTaumu BCEX B1OOB
WM oBanbHbIX MHCTPYMEHTOB cobntopaiTe
yKasaHua  M3rotoButens  WNndOBanbHbIX
n3genun.

FME-RU / 1603
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3ameHa 3aXMMHOM LaHrm

OcnabbTe 3axxumHyto raviky 1 n yganute padboymnn
WHCTPYMEHT. BHumaHue - TpaBmoonacHo,
cyuiectByeT onacHocTb nopesa. CobnioganTte
COOTBETCTBYIOLLME Mepbl 6e3onacHoCTU.

CTaHAapTHbIN LaHroBbINA 3aXUM

OTkpyTUTE 3AXKUMHYIO
ravky 1 BMECTe C
LIaHroBbIM 3aXXUMOM 2.

CpaBute CKBO3HOW LMWL
uaHroBoro  3axuma 2
O0onbLUMM 1 yKasaTenbHbIM
nansuem.

OTcoeanHnTe  LL@HIOBbIN
3aXUM 2 OT 3aXUMHOWN
rankm 1.

muaHFOBblﬁ 3axum ER16
OTkpyTUTE 3AKUMHYIO
ravky 1 BMECcTe C

LL@HroBbIM 32XXMMOM 2.

BHavane HaKMOHUTb
LIaHroBbIN 3a)uM 2 B
HanpaBneHnM MeTKU Ha
HakuaHou rarvke 1,
3aTeM U3BMneYb €ro,
yoepxvBasi B HaKIOH-
HOM MOSOXEHUN.

OcTopoxHo! [na 3awuTbl pe3bbbl
crerka HaBUHTUTb 3aXKUMHYIO rawiky 1
Ha WnuHaenb 3, HO He 3aTArnBaTb,
€CNnN He UCMOonb3yeTcst UHCTPYMEHT.
3axnmMHasa uaHra 2 MOXET CIIMLUKOM
CUINBbHO CXaTbCA W B pesynbrarte
3TOro NOBPEAUTLCS.

FME-RU / 1603

Pa6oTbl ¢ ru6kum Banom

Bnarogaps perynupymomy uucrny oGopoToB
pesepHo-LINUGOBarbHbI ABUraTesls OTIINYHO
NOAXOAUT B Ka4ecTBe Npueoda Ans rmbkoro sana.

Mpn 370 HEOBXOAMMO Yy4UTbIBATL, YTO YWUCIIO
obopoToB ABuraTenss He [OOMMKHO MpeBbIaTb
MaKCUManbHO AOMycTUMoe 4ucro o6opoToB
rmbkoro Bana.
‘@b Hapesante
U HayLUHWKN!

3alllUTHbIe  OYKK n

6. TexHU4YecKUM yxop U OoYMCTKa

Yxopn n ounctka
Mepen Havyanom nposeaeHust Nobbix
npodmnakTU4ecKmx pabot
OTCOEdVHUTE CETEeBOM LUTekep OT

3rNeKTPOUHCTPYMEHTa.

4 CO,D,ep)KVITe B YNCTOTE SNEKTPONHCTPYMEHT U
nepunognyeckun oyuLlanTe BEHTUNSALUMOHHbIE
OTBEPCTUA OT NbIITN U TPA3N.

» PeryndapHo npoTupanTe koprnyc wu Bce
[OCTYMHbIE CHaPYXXKM NIacTMaccoBble AeTanm
TKaHbto 6€3 MPUMEHEHUST YNCTALLMNX CPEACTB.

» T[lo okoH4aHwWM paboTbl Bcerga BblayBanTe
Nbifb U3 BEHTUNATOPA, 3TO MNPOANMUT CPOK
cnyx6bl Ballero anekTpoMHCTpymeHTa.

3ameHa YronbHbIX LLETOK

M3HoLleHHble yromnbHble LWeTKM HeobXxoaumo
3aMeHATb B  aBTOPM3UPOBAHHBIX CEPBUCHBIX
MacTepCKUX.

CepBuc
7, OneKTPOUHCTPYMEHT, MOABEPraBLUI-
‘@ C B TEYEHVE ASITENbHOTO BpeMeHU
£ CUIbHbIM Harpyskam, cnefyet caaBaTb
B CEPBUCHbIA LEHTP ANsi MPOBEAEHNS!
NPOUNAKTUKA U NMOSTHON OYNCTKM.

Bcto nHgopmaumio o CeEpBUCHBIX LIEHTpax MOXHO
nonyy4ntb B Npunaraemom nuctke “Cepsuc” nnu
Ha Hallem UHTepHeT-canTe www.kress-tools.com

3anacHble YyacTtu / YepTexu ansa coopku

MOHTaXHbIE CXEMbI N YEPTEXM, a TaKkKe CMUCOK
3anacHbIX Yacten Bbl HangeTe Ha Hallem cante

http://spareparts.kress-elektrik.de
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YTunusauusn

BtopuyHOoe wncnonb3oBaHWE  Cbipbs
BMECTO yTunusauum mycopa. Mawm-
Hbl, OCHACTKa W YMaKkoBOYHbIN MaTepu-
an [OMKHbI coaeatbCst Ha
nepepaboTKy Ans BTOPUYHOTO 3KOSO-
rmyeckv 6e3BpeaHoro NCMonb30BaHNS.
Onsa ytunusaummn n nepepaboTkm no
copTam Ha MracTMaccoBbIX AeTansx
HaHeceHa MapK1poBKa.

Tonbko ans ctpaH EC.

He BbibpacbiBaliTe anekTponpubopsbl
BMecCTe C 0Obl4HbIM Mycopom!

B cooTBeTCTBUM C €BpONENCKON OUPEKTUBOW
2002/96/EC 06 yTunmsaumm cTapblx
ANEKTPUYECKUX N INEKTPOHHLIX NpubopoB M B
COOTBETCTBUU c MECTHbIMU 3aKoHamu
anekTponpubopsl, BbipaboTaBLUME CBOW pecypc,
OOMKHbI YyTUNN30BbLIBATLCS OTAErbHO,
©e3onacHbIM 41151 OKpyXKatoLLen cpeabl CnocoooMm.

UHcopmauusa no rapaHTUNHOMY
o6cnyXuBaHuo

1.

[aHHbI  9NEeKTPOMHCTPYMEHT W3roTaBnmMBaeTCcs C
BbICOKOW TOYHOCTbIO WM MNOABEpraeTcsi Ha 3aBofe-
N3roToBUTENE CTPOrOoMy KOHTPOSIO Ha KavyecTBO.
MosaToMy Mbl npegocTaBnsieM rapaHTulo  Ha
6ecnnaTHbI PEMOHT U3OENUS NO HEUCNIPABHOCTSM,
ABMSAOLWMMCA CNeAcTBMEM MNPOU3BOACTBEHHbIX U
mMaTtepuanbHbIX 4eEeKTOB, N BO3HUKLLUM B TeyeHne 12
MecsILEB C AaTbl NPoAaXu KOHeYHOMY NoTpebuTento.
Bes3 npeabaBneHns rapaHTUMHOTO TaroHa WUnu npu
OTCYTCTBMM Ha TanoHe LWTamna TOProBoro
npeanpusTa u  Aatel NPOAAXW MNPETEeH3un Mo
KayecTBY He NPUHMMAIOTCA U rapaHTUAHBIA PEMOHT
He NPOon3BOAUTCS.

WHcTpymeHT He noanexuT rapaHTUAHOMy
o6CnyXMBaHWIO B CreAYyOLLMX CryYasx:

BCKpbITUE  (NOnblTka  BCKPbITUSI) WM PEeMOHT
WHCTPyMEHTa CaMuMm Monb3oBateneM wunu He
YMNOSIHOMOYEHHbIMM Ha 3TO nuuamMu B nepuop
[eNcTBUs rapaHTum,

ncrnonb3oBaHue nNpuUHaanexHocTen, He
npeayCcMOTPEHHbIX 3aBOAOM- U3roTOBUTENEM,

eCnn Yy MWHCTpyMeHTa 3abuTbl BEHTUNALMOHHbIE
KaHanbl NbINbIO UK CTPYXXKON,

npu BO3HUKHOBEHWUW MOBPEXAEHWA B pesynbTaTte
BO34ENCTBUSA BOAbI UMM XMMUYECKUX XUOKOCTEN,
npuM  MONMIOMKax, BO3HUKWMX B  pesynbTarte
aKCnnyaTaummn npu HegONyCTUMOM HaNPsSHXXeHUN nnu
YacToTe nuTaKoLen ceTu,

npv nospexaeHnn aKops, BbI3BaHHOIO
MCcnonb3oBaHneM HEOPUrMHanNbHbIX  YrOfbHbIX
LLETOK, NPy OBHapYXeHUW CneaoB 3aKNUHUBaHUS U

neperpysku (Hanpumep, 0AHOBPEMEHHOE NeperopaHne
poTopa u ctaTtopa, obenx obMoToK cTaTopa),

= B CNyYae Hann4nsa BHYTPU MHCTPYMEHTa UHOPOAHbIX
martepuanos,

* B CnyyYae BHELWHWUX MEeXaHUYeCKUX MOBPEXAEHUN,
BO3HVMKLLUMX MO BMHE BnagenbLa,

= BCy4ae BO3AEVCTBUS HA UHCTPYMEHT OBCTOATENLCTB
HenpeoaonMmMon Cusbl.

= B CNnyyYae HapyweHus TpeboBaHuii u npasun
PYKOBOACTBa MO dKCNnyaTauun, UCMOMNb3OBaHUN He
No Ha3Ha4YeHuto,

" MpM  HENpaBWMbHO  3aMOMHEHHOM rapaHTUAHOM
TanoHe, 6e3 pykoBoACTBa No aKCnyaTauuu,

= npu noBpexaeHun n3genus BCreacTane
HenpaBWNbHOW TPAHCMOPTUPOBKN U XPaHEHUS,

» [lpegmeTom rapaHTUM He $SBMSIETCA HenomnHas
KOMMMeKTaumMa u3genus, Kkotopas Morna  6biTb
obHapyxeHa npu npogaxe usgenus. MpeTteHsun ot
TPETbUX NUL,  He NpUHUMAIOTCs.  VIHCTpYMeHT
NPUHMMAETCS B rapaHTUNHBINA PEMOHT B YUCTOM BUAE.

5. TapaHTuiHOEe obCnyXuBaHMe He pacnpocTpaHsaeTcs
Ha ObICTpoM3HalWMBaeMble 3anacHble  4acTu,
yKkazaHHble B MNyHKTe «BbiCTpousHalLMBaeMble
[etanu» AaHHOW MHCTPYKLUMK NO 3KCnyaTauuu:

6. Kpome TOro, BCE pE3nHOBbLIE, YNMOTHUTEMbHbIE,
KOMMPECCUOHHbIE  3anacHble YacTu Mpu3HalTCs
BbICTPOM3HALLMBAEMbBIMY U HE NOANEXAT 3aMeHe Nno

rapaHTuu.
7. B 3aBUCMMOCTVM OT MHTEHCMBHOCTM 3KCMiyaTauuu
pekoMeHayeTca npoBOAUTL perynsipHyto

NpoUNaKkTUKy 3nNeKTPOUHCTPYMEHTa B CEPBUCHOM
ueHTpe Kpecc. Bo3aMoxHO, HeobGxoanMMble nNpu 3ToM
YUCTKa U CMa3Ka He BXOOAT B NepeyeHb I'apaHTVIVIHbIX
ycnyr, npefocTaBnseMbIx NokynaTento 6ecnnartHo.

8. 3BanpeljaeTcs akcnnyataums 3NeKTPOMHCTPYMEHTa
npu NoAABNeHnn Npmn3HakoB NOBbILLEHHOIO UCKPEHUS.
D,J'Iﬂ BbIACHEHNA MNPUYNH UCKPEeHUA noKynaTento
cneanyet obpaTUTbCH B rapaHTUHYO MacTepcKyto.
HemcnpaBHocm, BbI3BaHHblE HeCBoeBpeMeHHOVI
3ameHon YronibHbIX LWWEeTOK, YCTPaHAKTCA 3a C4yeT
nokynartensa.

9. Mpun nocTynneHnun 3NEKTPOUHCTPYMEHTa B
MacCTepCKylo B Hanudiunm  OOJIKHbI ObITb  BCce
KomMmnnekTyouwne, FapaHTMVIHbIVI TanoH U NHCTPYKLUUA
no aKcnnyaTtauuu, a TakKkke OOKYMEHTHI,
noaTeepxaawwme QakT MNoKynkM  (KOHTPOMbHO-
KaCCOBbIN YekK, cHeT-hakTypa 1 np.).

10.C ycnoBusim1 rapaHTMNHbIX 06513aTeNnbLCTB
cornaceH. Noaresepxpatro, 4TO NPU NOKyNKe
3NEeKTPOUHCTPYMEHT  Obin NpoBepeEH,
ucnpaBeH, NOMHOCTbIO YKOMMJIEKTOBAaH WU
MmeeT 6e3ynpeyHbii BHELWWHUM BUA.

= (Moanuck nokynaTens)
Kress dupma octaBnsieT 3a cobol Bce
npaBa Ha BHECEHWE TEXHUYECKUX
M3MEHEHWNIN N AONOMHEHNA!

FME-RU / 1603
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Deknapauuna EC o BcTpaMBaeMOM KOMMNOHEHTe

MarotoButens: KRESS-elektrik GmbH & Co. KG,
Hechingerstrasse 48
D-72406 Bisingen
Tel.: +49(0)7476 / 87-0

3aaBndeT O TOM, 4YTO criegyroulee nsgenue:

HaunmeHoBaHnue nsgenusa: BetpamBaembin pesepHblin ABuraTtens

Tunosoe o6osHayenne: 530 FM, 800 FME, 800 FME-Q, 1050 FME, 1050 FME-1, 1050 FME-P
CepuiHbI HOMEp: 2010XXXXXXX

[oa n3rotoBneHus: 2010

COOTBETCTBYET CriedytoLyM OCHOBHbLIM TpeGoBaHUAM AvpekTMBbl 0 MawmnHax
m (2006/42/EG): Mpunoxenwe |, MyHkr 1.1.2, 1.1.3,1.1.5, 1.3.2, 1.3.4 n 1.5.1.

HenonHoueHHas MallmMHa COOTBETCTBYET BCEM MOMNOXKEHWSIM AUPEKTUB MO 3NEKTPUYECKUM
Npou3BoACTBEHHbIM MaTepuanam (2014/35/EU) 1 anekTpoMarHUTHOW COBMECTUMOCTH
2004/108/EC/EMC.

[laHHyt0 HEMOMHOLIEHHYIO MaLLUHY paspeLLaeTcs aKCnyaTMpoBaTb TOMbKO B TOM criyvae,
ecnu BygeT onpefeneHo U yCTaHOBMNEHO, YTO MalLMHa, B KOTOPYHO JOMMKHA GblTb BCTpOEHa
HEMOJHOLIEHHas MaLLMHa, COOTBETCTBYET MOMOXEHWSIM AUPEKTUBLI O MaLLMHAX
(2006/42/EG).

Marotosutens 06s3yeTcst no nepsoMy TpeboBaHWIO NpeAcTaBnTb BCEM MHCTAHLMAM 1
yYpexaeHnaM BCo crneumanbHyo JOKYMEHTALMIO Ha HEMOMHOLIEHHYI0 MaLUUHY Ha
3MEKTPOHHbIX HOCUTENSAX.

Bcs oTHocsiLascsa K AaHHON MalLKHe cneuuanbHas TexHUYeckast JokyMeHTaums bbina
n3roToBneHa cornacHo npunoxexuto VIl yactb B.

damunum YNOJTHOMOYEHHbIX UL, N0 AOKYyMEeHTaunun: KnemeHnc Mionnep
A,qpeca YNONHOMOY€EHHbIX MO AOKYMEeHTauun: CMOTpU agpec U3rotosutens

r. BuanHren,
MapTt 2016 KnemeHc Monnep
HaTta - Pykosodumernb omdena kayecmea - MNoanuck

FME-RU / 1603
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Cesky 143

1. Symboly a zkratky

Symboly pouzité v tomto navodu a event. na
elektrickém pfistroji slouzi k tomu, abyste svou
pozornost zameéfili na mozna ohrozeni pfi praci s
timto elektrickym pfistrojem. Musite porozumét
vyznamu symbold/pokynt a smyslupiné podle
nich jednat, aby byla prace efektivngjSi a

Bezpecnostni vystrahy, pokyny a symboly
nepfedstavuji nahradu za predpisova opatfeni k
prevenci Urazu.

Symboly

Pokyn velmi dllezity pro bezpeénost.
Vzdy se jimi fidte, v opacném pfipadé
muze dojit k t&€Zkym poranénim.
Vystraha pred
elektrickym napétim

nebezpecnym

Vystraha pfed horkymi povrchy

-VYSTRAHA-

V pripadé nebezpecné situace, kterd by mohla
vést k poranéni téla nebo vécnym skodam.

T

Pokyny k pouZivani a dalSi uZitecné informace.

2. Bezpecénostni pokyny

VSeobecha varovna upozornéni pro
elektronaradi
VAROVAN:I!
Ctéte v8echna varovna upozornéni a
pokyny.

Zanedbani pfi dodrzovani varovnych
upozornéni a pokynl mohou mit za
nasledek uder elektrickym proudem,
poZzar a/nebo tézka poranéni.

A
&
\¢

Ve varovnych upozornénich pouzity pojem
selektronaradi“ se vztahuje na elektronaradi
provozované na el. siti (se sit'ovym kabelem) a na

elektronaradi provozované na akumulatoru (bez
sit'ového kabelu).

%

VSechna varovna upozornéni a
pokyny do budoucna uschoveijte.

%

Bezpecnost pracovniho mista

Udrzujte VaSe pracovni misto Cisté a dobfe
osvétlené.

Neporadek nebo neosvétlené pracovni oblasti
mohou vést k Grazum.

S elektronafadim nepracujte v  prostredi
ohrozeném explozi, kde se nachazeji hoflavé
kapaliny, plyny nebo prach.

Elektronaradi vytvari jiskry, které mohou prach
nebo pary zapalit.

®

Elektricka bezpecnost

Déti a jiné osoby udrzujte pfi pouziti
elektronaradi daleko od VaSeho
pracovniho mista.

Pri rozptyleni mizete ztratit kontrolu
nad strojem.

PFipojovaci zastrcka elektronaradi musi licovat se
zasuvkou. Zastréka nesmi byt Zadnym zpUisobem
upravena. Spolecné s elektronaradim s ochrannym
uzemnénim nepouzivejte zadné adaptérové
zastreky.
Neupravené zastrcky a vhodné zasuvky snizuji
riziko Gderu elektrickym proudem.
Zabrante kontaktu téla s uzemnénymi povrchy,
jako napf. potrubi, topeni, sporaky a chladnicky.
Je-li VaSe télo uzemnéno, existuje zvysené riziko
uderu elektrickym proudem.
Chrarite stroj pfed destém a vihkem.

////// Vniknuti vody do elektronaradi zvySuje

T nebezpeci tderu elektrickym proudem.
Dbejte na ucel kabelu, nepouzivejte jej k noseni Ci
zavéSeni elektronaradi nebo k vytazeni zastréky
ze zasuvky. Udrzujte kabel daleko od tepla, oleje,
ostrych hran nebo pohyblivych dill stroje.
Poskozené nebo spletené kabely zvysuji riziko
uderu elektrickym proudem.

Pokud pracujete s elektronafadim venku, pouzijte
pouze takové prodluzovaci kabely, které jsou
zpusobilé i pro venkovni pouziti.

Pouziti prodluzovaciho kabelu, jez je vhodny pro
pouZiti venku, snizuje riziko uderu elektrickym
proudem.

Pokud se nelze vyhnout provozu elektronaradi ve
vlhkém prostiedi, pouzijte proudovy chranic.
Nasazeni proudového chrani¢e snizuje riziko
uderu elektrickym proudem.

FME-CZ /1603
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Bezpeénostni pokyny

Bezpecnost osob
Budte pozorni, davejte pozor na to, co délate a

pristupujte k praci s elektronaradim rozumné.
Nepouzivejte zadné elektronaradi pokud jste
unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo Iéku.
Moment nepozornosti pfi pouZziti elektronaradi
mize vést k vaznym poranénim.
Noste osobni ochranné pomucky a
vzdy ochranné bryle.
Noseni osobnich ochrannych
pomucek jako maska proti prachu,
@ bezpecnostni obuv s protiskluzovou
podrazkou, ochranna prilba nebo
sluchatka, podle druhu nasazeni
elektronaradi, snizuji riziko poranéni.
® Zabrante neumysinému uvedeni do
ﬁ% provozu. Presvédéte se, Ze je
B elektronaradi vypnuté dfive nez jej
» uchopite, ponesete Ci pfipojite na
zdroj proudu a/nebo akumulator.
Mate-li pfi noSeni elektronaradi prst
na spinaci nebo pokud stroj pripojite
ke zdroji proudu zapnuty, pak to
muze vést k urazum.
Nez elektronaradi zapnete, odstrante sefizovaci
nastroje nebo Sroubovaky.

Nastroj nebo kli¢, ktery se nachazi v otacivém dilu
stroje, muze vést k poranéni.

Vyvarujte se abnormalniho drzeni téla. Zajistéte si
bezpecny postoj a udrzujte vzdy rovnovahu.

Tim muazete elektronaradi v neocekavanych
situacich lépe kontrolovat.

Noste vhodny odév. Nenoste zadny volny odév
nebo Sperky. Vlasy, odév a rukavice udrzujte
daleko od pohybujicich se dild.
Volny odév, Sperky nebo dlouhé vilasy mohou byt
zachyceny pohybujicimi se dily.

Lze-li namontovat odsavaci ¢i zachycuijici pfipravky,
presvédcte se, Ze jsou pfipojeny a spravné pouzity.
Pouziti odsavani prachu mdize snizit ohroZzeni
prachem.

Svédomité zachazeni a pouzivani elektronaradi

Stroj nepretézuijte. Pro svou praci pouzijte k tomu
uréené elektronaradi.

S vhodnym elektronéfadim budete pracovat v
udané oblasti vykonu lépe a bezpecnéji.

FME-CZ / 1603
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Nepouzivejte zadné elektronaradi, jehoz spinac je
vadny.

Elektronaradi, které nelze zapnout &i vypnout je
nebezpecné a musi se opravit.

Nez provedete sefizeni stroje, vyménu
dil( pfislusenstvi nebo stroj odlozite,
vytahnéte zastr¢ku ze zasuvky a/nebo
odstrante akumulator.

Toto preventivni opatfeni zabrani
neumysinému zapnuti elektronaradi.

s

Uchovavejte nepouzivané elektronafadi mimo
dosah déti. Nenechte stroj pouzivat osobam,
které se strojem nejsou seznameny nebo necetly
tyto pokyny.

Elektronaradi je nebezpecné, je-li pouzivano
nezku$enymi osobami.

Pecujte o elektronaradi svédomité. Zkontrolujte,
zda pohyblivé dily stroje bezvadné funguji a
nevzpfiCuji se, zda dily nejsou zlomené nebo
poskozené tak, Ze je omezena funkce elektronaradi.
Poskozené dily nechte pfed nasazenim stroje
opravit.

Mnoho drazi ma pri¢inu ve Spatné udrZzovaném
elektronéradi.

Rezné nastroje udrzujte ostré a gisté.

Peclivé osetfované fezné nastroje s ostrymi feznymi
hranami se méné vzpricuji a daji se lehceji vést.
Pouzivejte elektronaradi, pfisluSenstvi, nasazovaci
nastroje apod. podle t&chto pokynl. Respektujte
pfitom pracovni podminky a provadénou ¢innost.
Pouziti elektronaradi pro jiné nez uréujici pouZiti
muZe vést k nebezpecnym situacim.

Servis
2, Nechte VaSe elektronaradi opravit
@ pouze kvalifikovanym  odbornym
g/@personélem a pouze s originalnimi
nahradnimi dily.
Tim bude zajisténo, Ze bezpecnost
stroje zustane zachovana.

Specifické bezpeénostni pokyny pro dany
pristroj
Noste ochranu sluchu.
@ Pdsobeni hluku muze vést ke ztraté
sluchu.
Zajistéte pevné upnuti obrobka.
@ K uchyceni obrobku pouZivejte upinaci
zafizeni nebo svérak.

ﬁ
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Nasazovaci néastroje musi byt konstruovany
minimalné na pocet otacek udany na elektrickém
pristroiji.

Rezné kotoude nebo jiné nasazovaci néstroje
provozované s nadmérnym poctem otacek se
mohou rozpadnout a zplsobit zranéni.

Nepouzivejte zadné tupé nebo poskozené frézy.
Tupé nebo poskozené frézy zplsobuji zvySené
tfeni, mohou byt svirany a vést k hazivosti.

Ved'te elektronaradi
zapnutém stavu.
Jinak existuje nebezpeci zpétného razu, pokud se
nasazovaci nastroj v obrobku vzprici.

proti obrobku pouze v

Nikdy nefrézujte pfes kovové predmeéty, hiebiky
nebo Srouby.

Frézovaci nastroj se mtze byt poSkodit a vést ke
zvySenym vibracim.

Neopracovavejte zadny azbestovy material.
Azbest je karcinogenni.

Ucinte ochranna opatreni, jestlize mohou béhem
prace vznikat zdravi Skodlivé, hoflavé nebo
vybusné prachy.

Napriklad: Nékteré prachy jsou povaZovany za
karcinogenni. Noste protiprachovou masku a
pouzivejte odsavani prachu / pilin, je-li k dispozici.

Pockejte, az se elektricky pfistroj zastavi, dfive
nez jej odlozite.

VloZny nastroj se muze zaseknout a privodit ztratu
kontroly nad elektrickym pristrojem.

S pristrojem pracujte tak, aby sit'ovy a prodluzovaci
kabel vzdy vedl dozadu smérem od pfistroje.

To zabrani nebezpeci zakopnuti o kabel béhem
prace.

Nenoste pfistroj za kabel.

Spina¢ nastavte do polohy "VYP.", dfive nez
vytahnete zastrcku ze zasuvky.
Pokud je pfistroj pozdéji pripojen zase k siti, je
zabranéno neumysinému rozbéhu stroje a
zredukovano nebezpeci trazu.

g- Nepouzivané elektronaradi musi byt

bezpecné uschovano na suchém
g
q
&3

uzaméeném misté mimo dosah déti!

K identifikaci stroje nesmi byt kryt
navrtan.

Ochranna izolace
PouZzijte lepici Stitky.

se premosti.

%

A iy Elektricky pfistroj nepouZzivejte s
f’ poskozenym kabelem. Nedotykejte
se poSkozeného kabelu a vytahnéte
sitovou zastréku, je-li kabel béhem
prace poskozen.
PoSkozenymi  kabely se  zvySi
nebezpeci trazu elektrickym proudem.

Zbytkova rizika: PrestoZze jsou v navodech k
obsluze nasich elektrickych nastroji uvedeny
podrobné pokyny pro bezpeCnou praci
s elektronaradim, skryva v sobé prace
s elektrickymi pfistroji vzdy jistd zbytkova rizika,
kterd& se nedaji zcela vyloucit ani pouzitim
ochrannych prostfedkd. Zachazejte proto s
elektrickymi nastroji vzdy s krajni opatrnosti!

FME-CZ /1603
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Popis pristroje

3. Popis pristroje

Pfed uvedenim do provozu si
@ prectéte  vSechny  bezpecnostni
pokyny a informace.

Zanedbani bezpeénostni pokynu a
informaci
elektrickym proudem, poZaru a/nebo
tézkym poranénim.
Vyklopte prosim odklapéci stranu se zobrazenim
stroje a nechte tuto stranu béhem &teni navodu k
obsluze otevienou.

Casti pristroje
Upinaci matice
Klestina
Vfeteno
Blokovaci tla¢itko

Regulaéni kole¢ko regulatoru otacek

1

2

3

4

5 Spinac Zap/Vyp
6

7  Modul sitového kabelu
8

Aretace modulu sit'ového kabelu

. Zobrazené nebo popsané prislusenstvi
,j nemusi byt souéasti dodavky.

Rozsah dodavky
Viz obal

Pouziti v souladu s ucelem

Vestavny frézovaci a brusny motor je uréen k
fezani dfeva a plast a k brouseni dfeva, plastu,
oceli a hliniku. Bez vhodného pridavného
naradi nesmi byt motor veden ru¢né.

Pozadavky na uzivatele

PFistroj mlze pouzivat, udrzovat a opravovat jen
autorizovany a pouceny personal. Tento personal
musi byt informovan o moznych rizikach.

FME-CZ / 1603
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muZze vést k poranéni

Technické udaje
Frézka a bruska
Jmenovity pfikon
Vystupni vykon
Otacky naprazdno
Otacky pfi jmenovitém
zatizeni

Upnuti nastroje
klestinou g

Brusny kotou¢ @, max.
Primér frézy

Rozmér

Hmotnost

TFida ochrany

Frézka a bruska
800FME/800FME-Q

Jmenovity pfikon
Vystupni vykon
Otacky naprazdno
Otacky pfi jmenovitém
zatizeni

Upnuti nastroje
klestinou @

Brusny kotou¢ @, max.
Prameér frézy

Rozmér

Hmotnost

TFida ochrany

Frézka a bruska

530FM
w 530
w 270
min™! 29.000
min™"! 14.300
mm 8
mm 40
mm 30
mm 240x73
kg 1,3

I
w 800
w 420

min"  10.000-29.000

min”"! 25.000
mm 8
mm 40
mm 36
mm 262x73
kg 1,4

1050 FME/1050 FME-1/1050 FME-P

Jmenovity pfikon
Vystupni vykon
Otacky naprazdno:
1050FME

1050FME-1/1050 FME-P

Otacky pfi jmenovitém
zatiZzeni
1050FME/1050FME-1
Upevnéni sklicidlo

se sklicidlem g
1050FME-P

Upevnéni skli¢idlo

se skli¢idlem ER16 o
Brusny kotou¢ @, max.
Primeér frézy

%

W 1050
W 600

min™? 10.000-29.000
min! 5.000-25.000

min”"! 24.800
mm 8
mm 8
mm 40
mm 36
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Obsluha
Rozmér mm 289x73
Hmotnost kg 1,7

T¥ida ochrany Il
@ Vas elektronicky nastroj je dvojité

izolovan dle EN 60745; zemnici

vodi¢ je z tohoto divodu zbyte¢ny
Pristroj je odstinén proti ruSeni radiového a
televizniho signalu podle EN 55014-1 a je odolny
proti ruseni dle EN 55014-2.

Informace o hluku a vibracich

Hodnoty hluku

Namérené hodnoty zjiSténé podle normy EN 60 745.
Typicka hodnota typu A hladiny hluku pfistroje je:
Hladina akustickeho tlaku (Lpa) 78 dB(A)
Hladina akustického vykonu (L,5) 89 dB(A)
Nejistota méfeni K = 3 dB

@ Hlukova hladina pfi

prekrocit 85 dB(A).
Vibrace

praci muze

Noste ochranu sluchu!

Triaxialni emisni hodnota vibraci zjiSténa podle
EN 60745.

Frézovani ay, m/s? 5,0
Nejistota méfeni K m/s? 1,5

Hladina vibracnich emisi uvedena v
») @tomto informaénim  letdku  byla
~J

nameéfena pomoci standar-dizovaného
testu podle normy EN 60745 a je
mozné ji pouzit pro srovnani s jinym
nastrojem
Hladina vibra¢nich emisi se bude liSit v zavislosti na
zpUsobu pouziti nastroje a je mozné, ze prekroci
hladinu uvedenou v tomto informacnim letaku. To
by mohlo vést k podcenéni vibraci v pfipadeg, ze je
danym zpUsobem stroj pouzivan pravidelné.

Poznamka: Abychom dospéli k presnym hodnotam
hladiny vystaveni vibracim béhem urcitého
pracovniho obdobi, je zapotfebi brat v ivahu také
obdobi, kdy ke stroj vypnuty, stejné jako obdobi,
kdy je zapnuty, ale nevykonava zadnou praci..

Toto mdze vyrazné zredukovat zatiZzeni vibracemi
po celou dobu prace.

Stanovte dodatec¢na bezpecnostni opatfeni k
ochrané obsluhy pfed ucinky vibraci jako napf.:

%

%

udrzba elektronafadi a nasazovacich nastroja,
udrzovani teplych rukou, organizace pracovnich
procesQ.

4. Obsluha

©

Uvedeni do provozu

A\

Pfed uvedenim do provozu zkontrolujte, zda
sitové napéti a sitova frekvence uvedené na
typovém stitku souhlasi s daty vasi proudové sité.

» event. pfipojeni modulu si‘ového kabelu

Pfed vSemi pracemi na elektrickém
pristroji vytahnéte sit'ovou zastrcku.

Dodrzujte sit'ové napéti!

Sit’ovy kabel
é Pokud se sit'ovy kabel béhem prace
o7 poskodi, ihned vytahnéte sit'ovou
zastréku.

Pevné privodni vedeni

m Pevné piivodni vedeni

PosSkozené sitové kabely se nesmi pouzivat.
Musi byt ihned vyménény odbornikem.

Modul sit’ového kabelu
m/1 Modul sitového kabelu s
- patentovanym upnutim Quick.

Pfipojte modul sitového kabelu 7 k rukojeti.
ZastrCka musi zaklapnout.

Pouzivejte pouze modul sit'ového kabelu 7 pro
elektrické nastroje spolecnosti Kress. Nepouzivejte
ho pro jiné pfistroje.

Poskozené moduly sit'ovych kabeltd se nesmi
pouzivat. Musi byt neprodlené vyménény za novy
modul sit'ového kabelu Kress.

Stisknéte obé& blokovaci tlacitka 4 a modul
sit'ového kabelu 7 vytahnéte z rukojeti.
Pouzivejte jen originalni moduly sit'ovych kabeld
a sice minimalné jedno tézké vedeni v pryzové
hadici (HO7 RN-F).

FME-CZ /1603
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Dodateéna funkce 5 25.000 min"’ 21.000 min"
6 P P
Elektronika konstantniho provozu (volitelng) 29.000 min 25.000 min
Elektronika konstantniho provozu Vyména nastroje
udrzuje konstantni pocet otacek pfi Nes zagnete zafizeni sefizovat

) chodu bez zatiZeni i se zatizenim a
zajiSt'uje tak rovnomérny pracovni
vykon.

Elektronika (volitelng)

&’-& Pfi  pfetizeni nebo prehfati v
> & dlouhodobém provozu pristroj
J automaticky zredukuje pocet otacek,

dokud se dostate¢né neochladi.

POZVOLNY ROZBEH

Omezeni rozbéhového proudu redukuje spinaci
proud. Motor se pomalu rozbiha az k predvolenym
otackam. Tim Ize prodlouzit zivotnost stroje.

ELEKTRONICKA OCHRANA PROTI PRETIZENi

Pfi pfilis velkém zatizeni, které je pro motor
nebezpetné, se otacky frézky snizi diky
zabudovanému monitorovani motoru. Stroj se
musi odlehéit — nejlépe kratce pred odejmutim
obrobku — aby byl opét k dispozici plny vykon.

Obsluha

O@ Po vypnuti pristroje nastroj jesté
(©)g. 305 kratkou dobu dobiha.

Pri kontaktu s odkladaci plochou

mdzZete ztratit kontrolu nad pfistrojem.

Zapnuti / vypnuti

Pro zapnuti pfistroje 5 posurite vypina¢ smérem
dopredu.

Tlakem na vyklopenou predni hranu vypinace 5
se pristroj vypne.
Predvolba otacek (moznost)

U pfistroja s regulaénim koleckem 6 muzete timto
koleckem 6 nastavit otaCky podle oblasti pouziti.

800FME/800FME-Q/| 1050FME-1/

1050 FME 1050 FME-P
1 10.000 min"" 5.000 min™’!
2 12.600 min"" 7.700 min™’
3 17.000 min™" 12.500 min""
4 21.000 min™! 16.500 min"’

%
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vymeénfovat pfislusné dily nebo nez
ho odlozite, vytdhnte zastrcku ze
zasuvky.

Toto preventivni opatfeni zabrani
neumyslinému zapnuti pfistroje.

Pfed vyménou nastroje si nasadte
ochranné rukavice.

VioZny néstroj se miiZe pri del$i praci
silné zahrivat a/nebo jsou ostra ostri
vloZného nastroje.

©
0

UPINANi NASTROJU

Vieteno 3 frézky a brusky je vybaveno pfesnou

klestinou 2 pro upinani nastroju. Aretace vietena

usnadriuje utahovani a povolovani upinaci matice 1.

» Pro upinani nastroje se vieteno 3 zaaretuje
stisknutim blokovaciho tlagitka 4.

» Upinaci matice 1 se utahuje pomoci
vidlicového klice SW 17.

» PFi uvolfiovani nastroje se vieteno 3 opét
zablokuje.

» Upinaci matice 1 se pomoci vidlicového klice
povoli o jednu otacku. Po dalSich otackach
Ize nastroj vyjmout.

Pozor! Po pouziti viozeného nastroje

A provedte zkusSebni béh s maximalnimi

otackami a zajistéte, aby se v dosahu

otacejiciho se nastroje nenachazely

zadné osoby. Poskozené nastroje

vétSinou prasknou v této zkuSebni
dobé.

Pracovni pokyny

PRACE S FREZOU

PFi pouziti vrtaciho stojanu nebo vrtaci a frézovaci
stolice — pFip. ve spojeni se stolem frézky — je
tfeba dodrzovat pokyny uvedené v navodu k
obsluze, ktery je k nim pfiloZen.

Noste ochranné bryle a ochranu
sluchu!

Dale je tfeba davat pozor na to, aby vodice kraju
byly co nejdale od frézy, aby byl ruéni naraznik

ﬁg
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(clona) nastaven dold co nejblize k povrchu
obrobku a aby se pro frézovaci prace vzdy
pouzivala zafizeni, ktera zajistuji bezpecné
vedeni obrobku, napf. vodi¢ krajli, pomocny
doraz, Soupatkovy podavac nebo odrazovy Spalik
pfi pracich s drazkovaci frézou.

Smér posuvu obrobku je tfeba vzdy volit proti
sméru otaceni frézy (protibéh):

A Pozor! Frézujte vzdy protibézné!

BROUSENI

PFi pouzivani frézovaciho a brusného motoru jako
brusky v ruénim provozu je tfeba dbat na to, aby
nebyla prekroCena obvodova rychlost udana
vyrobcem.

Obvodovou rychlost Ize vypocitat takto:
V= dXTXn
= 60000

V = obvodova rychlost ';n

d = & brusného kotouce v mm

n =314
n = otacky frézky nebo brusky naprazdno v
otackach/min

Priklad: Pouzity brusny kotou¢ ma priimér 25 mm.
25 XX 30000 m _ m
V= 60000 s OIS

NejvysSSi pfipustné otacky nejsou prekroceny.

Je tfeba davat pozor, aby

» pouzivané brusné kotouCe byly spojeny
keramikou nebo umélou pryskyfici,

» se brusné kotouCe uchovavaly tak, aby
nemohlo dojit k jejich poSkozeni (trhliny v
brusném kotouci, poskozené stopky nastroj
atd. znamenaji nebezpedi zivota uzivatele),

» pred pouzitim novych brusnych kotoucl byl
proveden zkuSebni béh nejméné 5 minut bez
zatizeni.

%

%

Velmi vysoké otacky znamenaji rychlé opotfebeni
a malou zivotnost nastroje!

-VYSTRAHA-

Pouzivejte pouze ostré a dobfe uchovavané frézy!
Pouzivejte originalni frézy spole¢nosti Kress.

PFi pouziti jinych fréz se nesmi pfekro it otacky za
minutu, které jsou na otacejicich se nastrojich
natrvalo uvedeny vyrobcem!

Postup frézovani
Nedostarite své ruce do oblasti frézovani a
na frézovaci nastroj. Drzte svou druhou rukou
pfidavné drzadlo nebo motorovou skfiri.
Pokud obé ruce drzi frézku, nemohou byt
poranény frézovacim nastrojem.

AVed’te elektronaradi proti obrobku pouze v
zapnutém stavu.
Jinak existuje nebezpeci zpétného razu, pokud
se nasazovaci nastroj v obrobku vzprici.

5. Nastroje a prislusenstvi

A Pfi praci s elektrickym pfistrojem noste vzdy
protiprachovou ochrannou masku.

Nepouzivejte zadné Fetézové nebo
@ ozubené pilové listy.

Tyto nasazovaci nastroje Ccasto

@ zplsobuji zpétny réz nebo ztratu

Pripustné brusné nastroje

kontroly na elektrickym pristrojem.

MuUzete pouzivat vSechny brusné
vyobrazené v obrazovém navodu.

nastroje

Dodrzujte pfipustny pocet otacek popf. obvodovou
rychlost uvedenou na etiketé brusného nastroje.

Udaje na typovém S&titku elektrického pfistroje
nesmi prekroCit pfipustny pocet otacek [min'1]
popf. obvodovou rychlost [m/s] pouzivanych
brusnych nastrojl.

Pouzivané brusné nastroje smi byt =z

bezpecnostnich dudvod( provozovany pouze s

maximalni obvodovou rychlosti 80 m/s.

A Dodrzujte u vSech brusnych nastroju pokyny
vyrobce.

FME-CZ /1603
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Vyména skli¢idla
Uvolnéte pfevle€nou matici 1 a odeberte nastroj

pomoci vhodného prostiedku proti pofezani
(pozor, nebezpeci poranéni).
Standardni sklic¢idlo

VySroubujte  pFevle¢nou

matici 1 se skli¢idlem 2.
>
»
‘/ Pritlacte casti sklicidla k
sobé 2 pomoci palce a

v ukazovaku podle
t podélnych drazek.

Vyklopte skli¢idlo 2 a

odeberte je z prevlecné
ﬁ" matice.1.
Sklic¢idlo ER16
VySroubujte  pFevle¢nou

matici 1 se skli¢idlem 2.

Nejprve vyklopte sklicidlo 2
ve sméru znacky na pre-

vleéné matici 1, potom
ven na stranu.
Pozor! Prevle¢nou matici 1

nasroubujte kvdli ochrané zavitu 3
zlehka zpét, ale nedotahujte napevno,
pokud neni nasazen zadny nastroj.
Skli¢idlo 2 by mohlo byt pfili§ silné
pritlaceno k sobé a tim poskozeno.

Prace s pomocnou hfideli

Frézovaci a brusny motor je diky svému
nastavitelnému poctu otacek vhodny také jako
pohon pro pomocné hridele.

FME-CZ / 1603
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Pfitom je tfeba dbat na to, aby ze strany motoru
nebyl prfekro€en pfipustny pocet otacek pomocné
hfidele.

6. Udrzba a servis

Noste ochranné bryle a ochranu
sluchu!

Udrzba a ¢isténi

©

»  Elektricky pfistroj a vzduchové Stérbiny vzdy
udrzujte v Cistoté.

» Zvenku pristupné plastové dily pravidelné
otirejte utérkou bez Cisticiho prostiedku.

» Po kazdé praci vyfoukeijte prach z tlakového
ventilatoru. To zvySuje Zivotnost pfistroje.

Pfed vS8emi pracemi na elektrickém
pristroji vytahnéte sit'ovou zastréku.

Vyména uhlikovych kartacu

Opotfebované uhlikové kartace nechte vyménit u
autorizovaného zakaznického servisu.

Servis
Po velkém zatizeni béhem delSiho

?,
@ Casoveého obdobi by se mél pfistroj
/@dét na kontrolu a k dukladnému
vyCi§téni do servisniho stfediska
spole€nosti Kress.
Pfislusna servisni stfediska jsou uvedena v

pfilozeném letaku "SERVIS" nebo na naSich
internetovych strankach www.kress-elektrik.de.

Nahradni dily / rozlozeny nakres

Rozlozené nakresy a seznam nahradnich dild
najdete na domovskeé strance
http://spareparts.kress-elektrik.de

Likvidace

&

Obnova surovin misto likvidace
odpadku Pristroj, pfisluSenstvi a obal
by se mély dat na recyklaci podle
predpisi pro ochranu Zivotniho
prostredi.

Pro druhové Ccistou recyklaci jsou
plastové dily oznaceny.

ﬁ
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Jen pro staty EU 8. Nelze vyloucit naroky na nahradu 8kody podle §§ 463,
Elektrické pfistroje nevyhazujte do 480 odst. 2, 635 BGB kvuli chybégjicim garantovanym
komunalniho odpadu! viastnostem. - o
9. Ustanoveni podle bodu 7 a 8 plati jen na Uzemi
Podle evropské smérnice 2002/96/ES o nakladani Spolkové republiky Némecko.
s pouzitymi elektrickymi a elektronickymi zafizenimi Kross L . |
a odpovidajicich ustanoveni pravnich predpisti ‘Q@ Technickeé zmény vyhrazeny!

jednotlivych zemi se pouzita elektricka naradi
musi sbirat oddélen od ostatniho odpadu a
podrobit ekologicky Setrnému recyklovani.

Zaruka

1. Tento elektricky pfistroj byl peclivé zkontrolovan,
otestovan a podrobil se velmi pfisné kontrole jakosti.

2. Garantujeme bezplatné odstranéni nedostatkd u
elektrického pfistroje, které se u koneéného
spotfebitele vyskytnou bé&hem 24 mésicl od data
koupé a Ize je odvodit od materidlové nebo vyrobni
vady. Pro nékteré zemé plati individualni zvlastni
ustanoveni tykajici se zaru¢nich podminek.
Vyhrazujeme si opravu defektnich ¢asti nebo jejich
nahrazeni za nové. Vyménéné dily pfechazeji do
naseho vlastnictvi.

3. Neodborné pouzivani nebo zachazeni rovnéz i
otevieni pfistroje neautorizovanymi servisy muize
vést k zaniku zaruky. Ze zaruky jsou vyloucena:
Mechanickd poskozeni zpusobena padem atd.,
poskozeni po vniknuti vody nebo jinych kapalin,
ufiznuté a poskozené kabely, poskozeni motoru a
mechanickd poskozeni zpusobena nadmérnym
pfetizenim, dily podléhajici rychlému opotfebeni
napf. uhlikové kartace, vrtaci sklicidla, kli¢ na
utahovani skli¢idla, vrtaci vietena pfi opotfebeni,
motory, si‘ové kabely, akumulatory, pilové listy,
brusné talife, vaky na prach, pfisluSenstvi obecné
(vrtaky, dlata atd.). Podrobnosti k rGaznym dilim
pristroje, které podléhaji rychlému opotfebeni, se
dozvite na adrese http://spareparts.kress-elektrik.de
nebo v nasich zakaznickych servisech.

4. Naroky na zaruku mohou byt uznany jen v pfipadé
neprodleného nahlaseni nedostatku (i u pfepravnich
$kod). Pfi realizaci garanénich oprav se neprodluzuje
doba zaruky.

5. Pokud byste chtéli vyuzit zaruky, tak nam nebo
prislusnému zakaznickému servisu zaslete originalni
doklad o zaplaceni, spole¢né s pfistrojem.

6. Na zakladé nami prevzatych zaruénich povinnosti
jsou vylou€eny vsechny dalSi naroky kupujiciho,
zejména pravo na odstoupeni od kupni smlouvy z
davodl vad, slevy a uplatiiovani narok na nahradu
Skody.

7. Kupujicimu vSak pfinalezi podle jeho vybér pravo na
slevu (snizeni kupni ceny) nebo odstoupeni od kupni
smlouvy z ddvodd vad, pokud se nam nepodafi
event. vzniklou zavadu odstranit béhem pfimérené
Ihuty.

FME-CZ / 1603
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Prohlaseni o zabudovani ES

Vyrobce: KRESS-elektrik GmbH & Co. KG,
Hechingerstrasse 48
D-72406 Bisingen
Tel.: +49(0)7476 / 87-0

timto prohlasuje, Ze nasledujici produkt:

Nazev produktu: Vestavny motor frézy

Typové oznaceni: 530FM, 800 FME, 800 FME-Q, 1050 FME, 1050 FME-1, 1050 FME-P
Sériové Cislo: 2010XXXXXXX

Rok vyroby: 2010

odpovida nasledujicim ustanovenim Smérnice o strojnich zafizenich (2006/42/ES):
Ptiloha I, odstavec 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5,1.3.2,1.3.4 a 1.5.1.

Neuplné strojni zafizeni dale splfiuje vSechna ustanoveni Smérnice o harmonizaci

074 pravnich predpist ¢lenskych stati tykajicich se elektrickych zafizeni uréenych pro
pouzivani v uréitych mezich napéti (2014/35/EU) a Smérnice o elektromagnetické
snasenlivosti 2004/108/ES.

NeUplné strojni zafizeni smi byt uvedeno do provozu teprve tehdy, kdyz bylo zjiSténo, ze
stroj, do kterého ma byt neupiné strojni zafizeni zabudovano, odpovida ustanovenim
Smeérnice o strojnich zafizenich (2006/42/ES).

Vyrobce se zavazuje, Zze na pozadani zasle specialni podklady k netplnému strojnimu
zafizeni elektronickou formou pfisluSnym mistnim Graddm.
Speciélni technické podklady podle pfilohy VI, ¢asti B byly vytvoreny.

Jméno osoby povérfené sestavenim dokumentace: Klemens Miiller
Adresa osoby povéfené sestavenim dokumentace: viz adresa vyrobce

Bisingen,
Brezen 2016 Klemens Miiller
Datum - Quality & Process Representative - podpis

FME-CZ / 1603
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1. Aemboller ve kisaltmalar

Bu kilavuzda ve gerekirse elektrikli cihaz
Uzerindeki kullanilan sembollerin amaci elektrikli
cihazla calisirken dikkatinizi olasi tehlikeli
durumlara  cekmetir. ~ Sembollerin/uyarilarin
anlamlarini anlamal ve daha verimli ve emniytetli
bir sekilde kullanabilmek igin uygun bir sekilde
davranmalisiniz.

Guvenlik uyarilari, uyarilar ve semboller kuralina
uygun kazadan korunma yerine gegmez.

Semboller

Emniyet icin 6zellikle 6nemli uyar.
Her zaman uyun, aksi taktirde agir
yaralanmalar ortaya ¢ikabilir.

Tehlikeli elektrik gerilimlerine karsi
uyari

Sicak ylzeylere karsi uyari

-UYARI-

Olasi bir tehlikeli durum yaralanmalara veya
maddi hasarlara neden olabilir.

B> DB

Kullanim uyarilari ve diger yararl bilgiler.

2. Emniyet uyarilari

Elektrikli El Aletleri igin Genel Uyari Talimat

©

Batin uyarilari ve talimat htikimlerini

okuyun.

Aciklanan  uyarilara ve talimat

hiikiimlerine  uyulmadigi  takdirde

elektrik garpmalarina, yanginlara ve/

veya adir yaralanmalara neden
Uyari ve talimat hiikkiimlerinde kullanilan “Elektrikli
El Aleti” kavrami, akim sebekesine bagli (sebeke
baglanti kablosu ile) aletlerle aki ile galisan
aletleri (akim sebekesine baglantisi olmayan
aletler) kapsamaktadir.

olunabilir.

Batun uyarilari ve talimat hakdmlerini
ileride kullanmak Uzere saklayin.

%

Calisma yeri guvenligi
Calistiginiz yeri temiz tutun ve iyi aydinlatin.

Caligtiginiz yer  dizensiz ise ve iyi
aydinlatilmamigsa kazalar ortaya ¢ikabilir.

Yakininda patlayici maddeler, yanici sivi, gaz
veya tozlarin bulundugu yerlerde elektrikli el aleti
ile galismayin.

Elektrikli el aletleri, toz veya buharlarin tutusmasina
neden olabilecek kivilcimlar ¢ikarirlar.

@ Elektrikli el aleti ile galisirken ¢ocuklari

ve baskalarini uzakta tutun.
Elektrik Giivenligi

Dikkatiniz dagilacak olursa aletin
kontroliinii kaybedebilirsiniz.
Elektrikli el aletinin baglanti fisi prize uymalidir. Figi
higbir zaman degistirmeyin. Koruyucu topraklanmig
elektrikli el aletleri ile birlikte adaptdr fis kullanmayin.
Degistirilmemis fis ve uygun priz elektrik carpma
tehlikesini azaltir.

Borular, kalorifer petekleri, 1siticilar ve buzdolaplari
gibi topraklanmis ylzeylerle bedensel temasa
gelmekten kaginin.

Bedeniniz topraklandigi anda bliiyiik bir elektrik
carpma tehlikesi ortaya ¢ikar.

////// Aleti yagmur altinda veya nemli

ortamlarda birakmayin.
T Suyun elektrikli el aleti icine sizmasi
elektrik carpma tehlikesini yiikseltir.
Elektrikli el aletini kablosundan tutarak tagimayin,
kabloyu kullanarak asmayin veya kablodan
cekerek fisi ¢gikarmayin. Kabloyu isidan, yagdan,
keskin kenarl cisimlerden veya aletin hareketli
pargalarindan uzak tutun.
Hasarli veya dolasmis kablo elektrik carpma
tehlikesini ylikseltir.

Bir elektrikli el aleti ile agik havada caligirken,
mutlaka agik havada kullanilmaya uygun uzatma
kablosu kullanin.

Acik  havada kullanilmaya uygun uzatma
kablosunun kullaniimasi elektrik ¢carpma tehlikesini
azaltir.

Elektrikli el aletinin nemli ortamlarda galistiriimasi
sartsa, mutlaka ariza akimi koruma salteri kullanin.
Ariza akimi koruma salterinin kullanimi elektrik
carpma tehlikesini azaltir.

FME-TR/ 1603
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Emniyet uyarilan

Kigilerin Guvenligi

Dikkatli olun, ne yaptiginiza dikkat edin, elektrikli
el aleti ile iginizi makul bir tempo ve yontemle
yurutin. Yorgunsaniz, aldiginiz haplarin, ilaglarin
veya alkoliin etkisinde iseniz elektrikli el aleti
kullanmayin.

Aleti  kullanirken bir anki
yaralanmalara neden olabilir.

Daima kigisel koruyucu donanim ve
bir koruyucu goézIlik kullanin.
Elektrikli el aletinin tiirii ve kullanmna
uygun olarak; toz maskesi, kaymayan
is ayakkabilari, koruyucu kask veya
koruyucu  kulaklik gibi  koruyucu
donanim kullanimi yaralanma
tehlikesini azalttir.

Aleti yanlislikla galistirmaktan kaginin.
Akim ikmal sebekesine ve/veya akiye
baglamadan, elinize alip tasimadan
once elektrikli el aletinin kapali
durumda oldugundan emin olun.
Elektrikli el aletini parmaginiz salter
lizerinde dururken tagirsaniz ve alet
acikken fisi prize sokarsaniz kazalara
neden olabilirsiniz.

dikkatsizlik 6nemli

; 0@

A
Vg

Elektrikli el aletini calistirmadan énce ayar aletlerini
veya anahtarlari aletten gikarin.

Aletin dénen parcalari igcinde bulunabilecek bir
yardimci alet yaralanmalara neden olabilir.

Calisirken bedeniniz anormal durumda olmasin.
Calisirken durusunuz guvenli olsun ve dengenizi
her zaman koruyun.
Bu sayede aleti beklenmedik durumlarda daha iyi
kontrol edebilirsiniz.

Uygun is elbiseleri giyin. Genis giysiler giymeyin
ve taki takmayin. Saglarinizi, giysileriniz ve
eldivenlerinizi aletin hareketli pargalarindan uzak
tutun.

Bol giysiler, uzun saglar veya takilar aletin
hareketli pargalari tarafindan tutulabilir.

Toz emme donanimi veya toz tutma tertibati
kullanirken, bunlarin bagl oldugundan ve dogru
kullanildigindan emeni olun.

Toz emme donaniminin  kullanimi
kaynalanabilecek tehlikeleri azaltir.

tozdan

FME-TR /1603
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Elektrikli el aletlerinin 6zenle kullanimi ve
bakimi

Aleti agri 6lgede zorlamayin. Yaptiginiz ise uygun
elektrikli el aletleri kullanin.

Uygun performansli elektrikli el aleti ile, belirlenen
calisma alaninda daha iyi ve giivenli ¢aligirsiniz.

Salteri bozuk olan elektrikli el aletini kullanmayin.
Acilip kapanamayan bir elektrikli el aleti tehlikelidir
ve onarilimalidir.

Alette  bir  ayarlama

@ baslamadan velveya aklyul

f{g& cilkarmadan ©6nce, herhangi bir

aksesuari degistirirken veya aleti

elinizden birakirken fisi prizden ¢ekin.

Bu o6nlem, elektrikli el aletinin
yanhiglikla ¢alismasini 6nler.

islemine

Kullanim digi duran elektrikli el aletlerini gocuklarin
ulagsamayacag! bir yerde saklayin. Aleti kullanmay:
bilmeyen veya bu kullanim kilavuzunu okumayan
kisilerin aletle galismasina izin vermeyin.
Deneyimsiz kisiler tarafindan kullanildiginda
elektrikli el aletleri tehlikelidir.

Elektrikli el aletinizin bakimini 6zenle yapin. Elektrikli
el aletinizin kusursuz olarak iglev goérmesini
engelleyebilecek bir durumun olup olmadigini,
hareketli pargalarin kusursuz olarak iglev goérip
gormediklerini  ve  sikisip  sikismadiklarini,
parcgalarin hasarli olup olmadigini kontrol edin.
Aleti kullanmaya baslamadan 6nce hasarli parcalari
onartin.

Birgok is kazasi elektrikli el aletlerinin kétii
bakimindan kaynaklanir.

Kesici uglari daima keskin ve temiz tutun.

Ozenle bakimi yapilmis keskin kenarll kesme
uglarinin malzeme iginde sikisma tehlikesi daha
azdir ve daha rahat kullanim olanagi saglarlar.

Elektrikli el aletini, aksesuari, uglari ve benzerlerini,
bu o6zel tip alet igin 6ngorulen talimata gore
kullanin. Bu sirada galisma kosullarini ve yaptiginiz
isi dikkate alin.

Elektrikli el aletlerinin kendileri icin &ngdriilen
alann disinda kullaniimasi tehlikeli durumlara neden
olabilir.

ﬁ
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Servis
7, Elektrikli el aletinizi sadece yetkili
‘@ personele ve orijinal yedek parga
£/@kullanma kosulu ile onartin.
Bu sayede aletin gtivenligini siirekli
hale getirirsiniz.

Cihaza 6zgiil emniyet uyarilan

Koruyucu kulaklik kullanin.
@ Gurultunun etkisi isitme kayiplarina

neden olabilir.
Kullanilan takimlar asgari olarak elektrikli alet
Uzerinde yazili devre uygun olmalidir.
Asin devirle c¢alisan disk frezeler veya baska
takimlar savrulabilir ve yaralanmalara neden olabilir.

Is pargasini emniyete alin.
Bir germe tertibati veya mengene ile
sabitlenen is pargasi elle tutmaya
oranla daha giivenli tutulur.

Korelmis veya hasar gérmus frezeleri kullanmayin.
Koérelmis veya hasarli frezeler yiiksek siirtiinme
kuvvetine neden olurlar, sikisabililer ve
dengesizlige neden olurlar.

Elektrikli el aletini daima c¢alsir durumda is
pargasina temas ettirin.

Aksi takdirde ug is pargasi iginde sikisacak olursa
geri tepme tehlikesi ortaya ¢ikar.

Metal nesneler, civiler veya vidalar tzerinde higbir
zaman freze yapmayin.

Freze bigagi hasar gérebilir ve yliksek titresime
neden olabilir.

Bu aletle asbest iceren maddeleri iglemeyin.
Asbest kanserojendir.

Calisma sirasinda sagliga zararl, yanici veya
patlayici tozlarin ¢ikma olasiligi varsa gerekli
koruyucu 6nlemleri alin.

Ornegin: Bazi tozlar kanserojen sayilir. Koruyucu
toz maskesi takin ve eger aletinize takilabiliyorsa
bir toz/talas emme tertibati baglayin.

Elinizden birakmadan once elektrikli el aletinin
tam olarak durmasini bekleyin.

Alete takilan ug sikigabilir ve elektrikli el aletinin
kontroliinii kaybedebilirsiniz.

Calismalariniz esnasinda sebeke ve uzatma
kablosunu her zaman cihazin arkasinda
bulundurun.

Bu calisma esnasinda takilip diismeyi azaltacaktir.

%

%

Cihazi kablosundan tagimayiniz.

Fisi prizden ¢cekmeden once salteri "KAPALI"
konumuna getirin.

Bu sekilde eger cihaz daha sonra tekrar sebekeye
baglanirsa makinenin  yanhglikla ¢alismasi
engellenmis olur ve kaza tehlikesini azaltir.

Kullanilmayan alet edevatlar emin,
Q_ kuru, kapali mekanlarda ve gocuklar
icin ulagilamayacak sekilde
saklanmali!
J Makineyi isaretlemek igin govde
¢ delinmemeli.
j 'f Bununla koruyucu izolasyon
képriilenir.  Yapigtirilabilir - tabelalar
kullanin.

R Elektrikli el aletinizi hasarli kablo ile

# kullanmayin. Calisma sirasinda kablo
hasar gorecek olursa, dokunmayin
ve kabloyu hemen prizden ¢ekin.

Vil

L

Hasarli  koblolar elektrik ¢arpma
tehlikesini artirir.
Geri kalan riskler. Elektrikli cihazlarimizin

kullanim kilavuzlarinda elektrikli cihazlar ile
emniyetli ¢galisma igin ayrintili uyarilar olmasina
ragmen her elektrikli cihaz belirli geri kalan riskler
barindirir ki bunlar koruma donanimlari aracilhigiyla
dahi tamamen 6nine gegilemez. Bu nedenden
dolayi elektrikli cihazlarinizi her zaman gerekli
dikkat ile kullanin!

FME-TR/ 1603
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Cihaz tanimlamasi

3. Cihaz tanimlamasi
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Teknik veriler

%

isletime almadan &nce tim emniyet  Freze ve taglama motoru 530FM
@ uyarilarini ve talimatlarini okuyun. Girig guicu W 530

Emniyet gyarllgr/n/n ve t'alimat/arlnm Cikis giicil W 270

ihmal edilmesiyle e{ektr/k carpmasi, Rélanti devir sayisi dak-! 29.000

yangin ve/veya adir yaralanmalar . . . .

olusabilir. Nominal degerdeki devir ,

- . i sayisi dak” 14.300
Ldtfen aletin resminin gorundugu sayfa_y agn ve Mengeneli @ takim kabuli mm 8
bu kullanm klavuzunu okudugunuz sirece bu . . . .
sayfay agk tutun. Bileme gbvdesi g, azami mm 40

. F
Cihaz parcalari "re%e ap! mm 30
1 Befoas Olgu mm 240x73

elogoanya Agiriik kg 13
2 Befogopofa Emniyet sinifi Il
3 Orsé Freze ve taglama motoru
4  Reteszeldgomb 800FME/800FME-Q
5 Be/Kikapcsold Giris glicl w 800
6 A fordulatszam-szabalyozé allitokereke Cikig gticu W 420
7  Haldzati kabeles modul Rélanti devir sayisi dak™'  10.000-29.000
8 A halozati kabeles modul reteszeldje Nominal degerdeki devir .
sayisi dak” 25.000
6 .
Gogterllen veya tanlmlanan‘aksesuar Mengeneli o takim kabuli mm 8
= [ teslimat kapsamina dahil olmak . . . .
s .. Bileme govdesi @, azami mm 40
Y zorunda degil
Freze ¢api mm 36
Teslimat kapsami Olgii mm 262x73
Bkz. paketleme Agirik kg 1.4
Emniyet sinifi Il
Amacina uygun kullanim Freze ve taglama motoru
Montajli freze ve taglama motoru, ahsap ve plastik 1050FME/1050 FME-1/1050FME-P
malzemelerde frezeleme calismalari ve ahsap,  Giris glicu w 1050
plastik, gelik ve aliminyum taglama calismalar  Cikis glic w 600
icin tasarlanmistir. Uygun freze uglari olmadan  Rg|anti devir sayisi:
motor elle kullaniimamahdir. 1050 FME dak!  10.000-29.000
Kullaniya talepler 1050FME-1/1050 FME-P dak™!  5.000-25.000
. S R Nominal degerdeki devir
Cihaz sadece yetkili, egitim gérmus personel 1
sayisl dak 24.800
tarafindan kullanimlai, bakimi yapiimali ve
onarilmali. Bu personel 0&zel olaral ortaya 1050 FME”QSO FME-1
cikabilecek tehlikeler konusunda egitilmis olmali.  S'kma pensli
alet yuvasi g mm 8
1050FME-P
Sikma pensli
alet yuvasi ER16 @ mm 8
Bileme govdesi @, azami mm 40
Freze capi mm 36
Olcii mm 289x73
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Agirhk kg 1,7

Emniyet sinifi Il

Elektrikli cihaziniz EN 60745 uyarinca

@ Gift yalitima sahiptir; bu nedenden

dolay! bir toprak baglantisina gerek
yoktur.

Cihaz telsiz sinyallerinde ve televizyonda
EN 55014-1 uyarinca ve ayrica EN 55014-2
uyarinca parazit yaratmaz.

Giirultii ve Titresim Bilgileri

Gurilta Seviyeleri
Olgtim degerleri EN 60745'e gére tespit edilmistir.

A-agirlikli genel glrulta seviyesi:

Ses Basing Seviyesi (L) 78 dB(A)
Ses Glg Seviyesi (Lya) 89 dB(A)
Olglim Belirsizligi K = 3 dB
Calisma esnasinda olusan ses

seviyesi 85 dB(A)'y1 asabilir.
Koruyucu kulaklik kullanin.

®

Vibrasyon
Ug eksenli salinim emisyon degeri EN 60745
uyarinca tespit edilmistir.
Frezeleme ay, m/s? 5,0
Olgiimden emin olmama degeri K m/s? 1,5
Bu talimatta belirtilen titresim seviyesi
)» @ I"EN 6074?’teki .nc.erI?ra" uygun bir
~J) 6lgme yontemi ile odlglimustir ve

aletlerin
kullanilabilir.

karsilastirilmasinda

Titresim seviyesi elektrikli el aletinin kullanim
kosullarina gore degisebilir ve bazi durumlarda bu
talimatta belirtilen degerlerin Uzerine ¢ikabilir.
Elektrikli el aleti diizenli olarak bu gibi durumlarda
kullanildigi takdirde titresimin kullaniciya bindirdigi
yuk gbézden kagabalir.

Azaklama: Belirli bir g¢alisma siresi iginde
titresimin kullaniciya bindirdigi yukin tam olarak
tahmin edilebilmesi icin, aletin kapali olup olmadigi
veya cgalismasina ragmen kullaniimadidi sureler
de dikkate alinmalidir.

Kullanilmadigi zamanlar alet kapatildig1 takdirde
bitlin ¢alisma siresi iginde titresimin kullaniciya
bindirdigi yuk 6nemli dlclde.

Titresimin kullaniciya bindirdigi yuk igin 6nceden
ek giivenlik énlemleri alin. Ornegin: Elektrikli el

%

%

aletinin ve uclarin bakimi, ellerin sicak tutulmasi,
is asamalarinin organize edilmesi.

4. Kullanim

©

isletime alma

A Sebeke gerilimini dikkate alin!

Calistirmadan 6nce tip plakasi tzerinde verilmis
sebeke geriliminin ve sebeke frekansinin size ait
sebeke verileri ile ortisup Urtigmedigini kontrol
edin.

» gerekirse sebeke kablosu moduliini baglayin

Elektrikli cihazda yapilacak her
calismadan once elektrik fisini gekin.

Sebeke kablosu

c @Eger sebeke
e e esnasinda hasar
= sebeke fisini gekin.

kablosu galisma
gorurse derhal

Sabit besleme hatti

m Sabit besleme hatti
00

Hasar gérmus sebeke kablolari kullaniimamali.
Derhal bir uzman tarafindan degistiriimeliler.

Sebeke kablosu modiilu

m Hizli kapatma patentli sebeke kablosu.

oo

Sebeke kablosu moduilinu 7 tutamaga baglayin.
Fis yerine oturmali.

Sebeke kablosu modulinu 7 sadece Kress
elektrikli cihazlar igin kullanin. Bununla baska
cihazlari galistirmay! denemeyin.

Hasar gormus sebeke kablosu modilleri
kullanilmamali. Derhal yeni bir Kress sebeke
kablosu modiili ile degistiriimeli.

Her iki kilitteme tusuna 4 basin ve sebeke kablosu
modulunu 7 tutamaktan c¢ekip alin.

Sadece orijinal Kress sebeke kablosu modulu ve
en az bir agir plastik hortum hatti (HO7 RN-F)
kullanin.

FME-TR/ 1603
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158 Turkge Kullanim
Ek fonksiyon 3 17.000 min™! 12.500 min™!
4 -1 P
Sabit elektronik (Segenek) 5 21.000 m!n_1 16.500 m!n_1
Sabit elektronik, devri rélantide ve 25.000 min 21.000 min
yiklenme durumunda neredeyse 6 29.000 min™! 25.000 min”!
Y sabit tutar ve esit bir calisma
performansi olmasini saglar. Alet edevatin degistirilmesi
. Alette  bir ayarlama iglemine
Elektronik (S_egenek.). o . @ baslamadan velveya aklyul
&V-& thaz .surekll isletimde asir yuk cikarmadan once, herhangi  bir
<> & binmesi veya agin  isinmasi aksesuarl degistiritken veya aleti

! .durumunda devrini cihaz yeterince
soguyana kadar otomatik olarak
azaltir.

YUMUSAK Hiz

Hiz akim siniri acgilis akimini azaltir. Motoru
yavasca secilmis olan devir sayisina kadar
yukselir. Bu sayede makinenin dmru uzatilabilir.

ELEKTRONIK ASIRI YUKLEME EMNIYETI

Asin motoru tehlikeye gotirecek yuklemelerde
entegre edilen motor kontroli sayesinde freze
motorun devir sayisi dusuralir. Makinenin yuki
alinmasi gerekir - en iyisi kisa bir sureligine
takimdan alinir - ki size yine tam kapasite
hizmetinize sunulmus olabilsin.

Kullanim
<, Kapatildiktan sonra alet bir stire daha
A @305 calisir.
‘ Ustiine koyacaginiz yiizeyle temas
etmesi durumunda cihazin kontroliinii

kaybedebilirsiniz.

Acg¢malkapama

Cihazi galistirmak igin Agma/kapama salterini 5
ileri itiniz.

Agma/kapama salterinin 5 ¢ikinti
kismina basilmasiyla cihaz kapatilir.

yapan 06n

Sevir sayisinin 6n secimi (Segenek)

Ayarlama garkina 6 sahip cihazlarda devir sayisi
kullanilan alana uygun olarak ayarlama c¢arki 6 ile
ayarlanabilir.

800FME/800FME-Q/| 1050FME-1/
1050 FME 1050 FME-P

10.000 min™’ 5.000 min™!

2 12.600 min™" 7.700 min™

FME-TR /1603
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elinizden birakirken fisi prizden ¢ekin.
Bu 6nlem, elektrikli el aletinin
yanhiglikla ¢alismasini 6nler.

Alet edevat degisiminde koruyucu
eldivenler kullanin.

Kullanilan alet edevatlar uzun bir
stire kullanilirsa oldukga isinabilir ve/
veya kullanilan alet edevatin kesme
kenarlari oldukga keskindir.

TAKIMLARIN SIKISTIRILMASI

Freze ve bileme motorunun mili 3 hassas bir
sikma pensesiyle 2 takimin dizenlenmesi igin
donatiimigtir. Bir mil kenedi mengene somunun 1
sikistirnimasini ve gevsetilmesini kolaylastirir.

» Takimin sikistinlmasi icim mil 3 kilitleme
butonu 4 sayesinde kenetlenir.

» Catal bir anahtarla SW 17 mengene somunu
1 sikistinihir.

» Takimin gevsetilmesi sirasinda tekrar mil 3
kilitlenir.

» Catal anahtariyla mengene somunu 1 bir
devirle ¢ozulir. Birkag devir daha yaparak
takim kurtulabilir.

Dikkat! islem aletlerinin kullanimindan
A sonra en ylksek devir sayilh bir

deneme calistirmasi uygulayiniz ve
doénen iglem aletlerinin ulagsma
mesafesi boyunca herhangi bir insanin
bulunmamasina dikkat ediniz. Hasarli
takimlar gogu zaman bu test siresi
icersinde kirllmaktadir.
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Calisma uyarilari

FREZE MOTURU iLE GALISMAK

(L) Koruyucu gozlik ve kulaklik kullanin.
&

Delme ayaginin veya delme ve freze tezgahinin
gerektiginde bir freze masasi ile baglantili olarak
kullaniminda  beraberinde  verilen  kullanim
talimatindaki uyarilara dikkat edilmelidir.

Ayrica mesnet cetveli frezeye mimkiin oldugunca
fazla sokulmasi, el rejeksiyonunun (koruma
katmani) mimkin oldugunca yakin caligilacak
parcanin Ust ylzeyine birakilmasi gerektigine ve
freze isleri igin 6rnedin mesnet cetveli, yardimci
mesnet, besleme itenedi veya midahale freze
islerinde geri tepme takozu gibi daima bir
dizenegin  kullaniimasi  gerektigine  dikkat
edilmesi gerekir.

Takimin 6ne dogru itekleme dizeneginde daima
frezenin devir yonu segilmelidir (ters dénme):

D
=

Dikkat! Daima ters yonde freze iglemli

A\

uygulayiniz!
BILEME iSLERI
El isletimindeki freze ve bileme motorunun

kullaniminda ¢ember hizinin 80
gegmemesine dikkat edilmesi gerekir.

m/s'yi

Cember hizi takibi sekilde hesaplanir:

dXTmXn
V= 0000
V = gember hizi o
d = Bileme gc'ivdessi—Q in mm
n =314

n = Freze ve bileme motorunun devir / min. Olarak
rélanti devir sayisi.

Ornek: Kullanilan bileme gévdesinin capi 25 mmiise.

25 x 1t x 30000 m _ m
V= T0000 s o978

%

%

Musaade edilen en yuksek devir sayisi gegilmemis
olur.

Dikkat edilmesi gereken hususlar:

» Kullaniimig olan bileme gdvdelerinin seramik
veya suni regineyle baglanmis olmasina;

» Bileme govdelerinin hasar gérmeyecek sekilde
muhafaza edilmesine (bileme gdévdesindeki
yirtiklar, hasarl takimlar vs. kullanici igin hayati
tehlike arz eder);

» Yeni bileme gdvdelerinin kullanimindan énce
herhang! bir yukleme yapilmadan en az 5
dakikalik bir deneme sirecine tabi tutulmasina.

Cok yuksek devir sayilari ¢cabuk asinmalar ve
takimin daha az dayanikllik anlamina gelir!

-UYARI-

Sadece keskin ve iyi korunmus freze aletleri
kullaniniz! En iyisi bizim orijinal freze aletlerimizi
kullaniniz.

Baska freze aletlerinin kullaniminda retici
tarafindan doénen el aletlerin tGizerinde daimi olarak
sabitlenmis olan beher dakikalik devir sayilar
gecilmemesi gerekir!

Freze iglemi
Q Ellerinizi freze yapilan yerin ve freze ucunun
yakinina getirmeyin. lkinci elinizle ek

tutamagi veya motor gévdesini tutun.

Eger iki elinizle de frezeyi tutarsaniz, elleriniz

freze ucu veya bigagdi tarafindan yaralanmaz.
AEIektrikli el aletini daima c¢aligir durumda is

pargasina temas ettirin.

Aksi takdirde ug is pargasi iginde sikisacak

olursa geri tepme tehlikesi ortaya ¢ikar.

FME-TR/ 1603
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5. Alet edevat ve aksesuar Sikma pensi ER16

A Elektrikli aletle ¢caligirken daima toz koruyucu

maske takiniz.
Baslik somununu 1 sikma

Zincir veya disli testere  bcag pensiyle birlikte 2 sokiiniiz.

@ kullanmayn.

Bu gibi uglar sk sk geri tepme
kuvvetine veya elektrikli el aletinin

@ kontroliiniin kaybedilmesine neden

olur. B
Once sikma pensini 2

baslik somunu Uzerindeki
isaret yonunde egin 1 ve
yana dogru cekerek c¢ika-
rin.

izin verilen taglama takimlari

Resimli kilavuzda gosterilen tim taslama takimlarini
kullanabilirsiniz.

Taslama takiminin etiketi (izerinde yazili azami
devir veya gevre hizina dikkat ediniz.

Elektrikli aletin etiketi Uzerinde yazili azami devir

p Dikkat! Disleri korumak igin bashk
[dak™'] veya gevre hizi [m/s], kullanilan taslama A

) . somununu 1 mil 3 Uzerinde hafifce
takimlarinin degerlerini asmamalidir. ceviriniz, ancak takim yerlestirimemis

Kullanilan taglama takimlari emniyet nedenlerinden ise asla sikmayiniz.Sikma pensi 2 gok

oturd yalnizca 80 m/s'lik azami bir cevre hiziyla fazla ige bastirlabilir ve zarar gérebilir.

calistinimalidir.

ATUm taslama takimlarinda dreticinin verdigi
bilgilere riayet ediniz. Freze ve taglama motoru ayarlanabilir devri

sayesinde tercihen bukulebilir miller igin tahrik

olarak da uygundur.

Biikulebilir mille galismak

Bu sirada bikilebilir milin izin verilen devrinin

.Slkma pensi degisimi
motor devrini asmamasina dikkat edilmelidir.

Baslik somununu 1 gevsetiniz ve aleti uygun bir
kesme korumasiyla cikartiniz (Dikkat yaralanma

tehlikesi).
) ‘ Koruyucu gozlik ve kulaklik kullanin.
_

Standart sikma pensi

Baslik somununu 1 sikma
pensiyle birlikte 2 sékiniz.

Sikma pensini 2
kanalindan bas ve isaret
parmaginizla ice dogru
bastiriniz.

Sikma pensini 2 yana
gekiniz ve baslik somunu
1 igerisinden c¢ikartiniz.

FME-TR /1603
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6. Bakim ve servis

Bakim ve temizleme

©

» Elektrikli cihazi ve havalandirma agikhklarini
her zaman temiz tutunuz.

» Distan erigilebilir plastik pargalari surekli
olarak temizleme maddesi olmadan bir bez
ile siliniz.

» Her calismadan sonra Ufleme cihazinda
biriken tozu ufleyiniz, bu cihazinizin émrini
uzatir.

Elektrikli cihazda vyapilacak her
galismadan once elektrik fisini gekin.

Komiir firgalarin degistirilmesi

Asinmis kdmur firgalarini yetkili bir musteri servisi
araciligiyla degistiriimesini saglayin.

Servis
Uzun sdreli bir kullanimin ardindan

?,

@ cihaz denetim ve ayrintili temizlik igin
bir Kress servis noktasina geitirilmeli.

llgili servis noktalarini birlikte verilen "SERVIS"

ekinden veya internet sayfamiz www.kress-
elektrik.de'den bulabilirsiniz.

Yedek pargalar / Parga semasi

Parca semalarini ve yedek parga listesini ana
sayfamizda
http://spareparts.kress-elektrik.de bulabilirsiniz

Atiklarin yokedilmesi

@ Atik giderme yerine hammadde geri

kazanimi. Cihaz, aksesuar ve ambalaj
cevreye saygill bir geri kazanima
iletiimeli.

Tarine gore geri donustim igin plastik
pargalar isaretlenmistir.
Sadece AB Ulkeleri igin.
Elektrikli cihazlan evsel
atmayin.

atiklara

Elektrikli ve elektronik eski cihazlar konusundaki
Avrupa yonetmeligi 2002/96/AT ve ulusal haklarin
uygulanmasi  bakimindan eskimis elektrikli
cihazlar ayri toplanmali ve gevreye uygun bir geri
donusume iletiimeli.

%

Garanti

1.

2.

%

Bu elektrikli cihaz dikkatli bir sekilde kontrol/test
edilmistir ve kati bir kalite kontroliinden gegirilmistir.
Satis tarihinden itibaren 24 ay boyunca son
kullanicida elektrikli cihazda malzeme veya Uretim
hatasi sonucunda ortaya cikabilecek eksiklikleri
Ucretsiz olarak giderecegimizi garanti ediyoruz. Bazi
Ulkeler icin garanti sartlari bakimindan 6zel
dlzenlemeler gegerlidir. Arizali pargalari onarma
veya yenileri ile degistirme hakkini sakli tutuyoruz.
Degistirilmis  pargalar firmamizin  milkiyetimize
gececektir.

Uygun olmayan kullanimi veya muamelesi ve ayrica
cihazin yetkili olmayan onarim atdlyeleri tarafindan
acllmasi garantinin sona ermesine neden olacaktir.
Garanti disinda kalanlar:Diisme sonucunda mekanik
hasarlar vs., su veya dider sivilarin i¢ kisma sizmasi,
kesilmis veya hasar gérmis kablolar, uygun olmayan
asir yikler nedeniyle motor hasarlari ve mekanik
hasarlar, 6rn. kdmur firgalari, matkap kovani, matkap
kovani anahtari, matkap mili gibi asinan parcalar,
motorlar, sebeke kablosu, akiler, testere aynalari,
taslama aynalari, toz guvallari, genel aksesuarlar
(matkap ucu, keski vs.). Farkli aginan cihaz pargalari
hakkindaki ayrintilari http:/spareparts.kress-elektrik.de
altinda veya servis noktalarinizin birinden alabilirsiniz.
Garanti talepleri, ancak eksikliklerin (nakliye hasarlari
da dahil) derhal bildirilmeleri durumunda kabul
edilebilir. Garanti hizmetlerinin verilmesiyle garanti
suresi uzatiimaz.

Eger garanti ihtiyaci ortaya c¢ikarsa lutfen cihaz ile
birlikte orijinal faturay! bize veya ilgili olan servis
noktasina yollayin.

. Tarafimizdan devralinan garanti sorumluluklari ile

musterinin - 6zellikle degistirme, indirim veya para
iadesi gibi tazminat talepleri - gibi diger tim istekleri
mimkin olmayacaktir.

. Eger belirli bir sure icinde ortaya gikan eksiklikleri

giderilememesi durumunda musteri kendi
segenegine gore indirim (Ucretin diisiriilmesi) veya
Ucret iadesi (Satis s®zlesmesinin geri alinmasi)
haklari mevcuttur.

Bunlarin haricinde §§ 463, 480 satir 2, 635 BGB'ye
gore so6z verilen 6zelliklerin eksik olmasi durumunda
tazminat talepleri de mimkundur.

. Madde 7 ve 8'e gdre olugsan ydnetmelikler sadece

Federal AlImanya Cumhuriyeti igin gegerlidir.

Kress
@ Teknik degisiklik hakki sakhdir
==
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162 Tiirkge Bakim ve servis

AB Uygunluk Beyani

Uretici: KRESS-elektrik GmbH & Co. KG,
Hechingerstrasse 48
D-72406 Bisingen
Tel.: +49(0)7476 / 87-0

isbu beyanla, agagidaki Griintin:

Uriin tanimi: Sabit freze motoru

Tip tanimi: 530FM, 800 FME, 800 FME-Q, 1050 FME, 1050 FME-1, 1050 FME-P
Seri numarasi: 2010XXXXXXX

Uretim yili: 2010

2006/42/EG sayili Makine yonetmeliginin asagidaki temel istemlerini kargiladigini beyan
eder: Ek |, Madde 1.1.2,1.1.3, 1.1.5, 1.3.2, 1.3.4 ve 1.5.1.

Tamamlanmamis makine, 2014/35/EU sayili Elektrikli isletme Maddeleri ve
2004/108/EC/EMC sayIli Elektromanyetik Uyumluluk yénetmeliklerinin tim diizenlemelerine

uygundur.

Tamamlanmamis makine, ancak, tamamlanmamis makineye takilmasi gereken makinenin
2006/42/EG sayili Makine Y6netmeligi'nin diizenlemelerine uygun oldugunun belirlenmis
olmasi durumunda igletime alinabilir.

Uretici, tamamlanmamis makineye ait 6zel belgeleri talep lizerine resmi makamlara
elektronik ortamda vermekle ylkimlGdar.
Makineye ait olan 6zel teknik belgeler, Ek VII Kisim B'ye gére hazirlanmigtir.

Dokiimantasyon yetkilisinin adi: Klemens Maller
Dokimantasyon yetkilisinin adresi: Bkz. Uretici adresi

Bisingen,
Mart 2016 Klemens Miller
Tarih - Quality & Process Representative - Imza
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CE-Konformitatserklarung

Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass
dieses Produkt mit den folgenden Normen
oder normativen Dokumenten bereinstimmt:
siehe CE.

Technische Unterlagen bei: siehe TF

CE Declaration of conformity

We declare under our sole responsibility that
this product is in conformity with the following
standards or standardization documents:

see CE

Technical file at: see TF

FR

CE Déclaration de conformité

Nous déclarons sous notre  propre
responsabilite ‘que ce produit est en conformi-
té avec les normes ou documents normalisés:
voir CE

Dossier technique aupreés de: voir TF

IT

CE Dichiarazione di conformita
Assumendone la piena responsabilita, dichia-
riamo che il dotto & proconforme alle seguenti
normative ed ai relativi documenti: vedere CE
Facicolo tecnico presso: vedere TF

ES

CE Declaracion de conformidad
Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad
que este producto esta en conformidad con las
normas o documentos normalizados siguen-
tes: ver CE

Expediente técnico en: TF

PT

Declaragao de conformidade CE
Declaramos a responsabilidade exclusiva que
este produto estd em conformidade com as
seguintes normas ou documentos normativos:
veja CE

Processo técnico em: veja TF

RU

ver7 - GOST R
[laHHble pyyHble anekTpuyeckue pesepHble
MalUMHbl COOTBETCTBYIOT HOPMaMm CrieAyHoLnx
HOPMaTMBHBIX OKYMEHTOB:
rOCT 12.2.013.0-91 (MOK 745-1-82),
FOCT 30699-2001 (M3K 745-2-17-89),
rOCT 12.2.030-2000, FOCT 17770-86,
FOCT P 51318.14.1-2008, FOCT P 51318.14.2-2006
rOCT P 51317.3.2-99, FOCT P 51317.3.3-99.

NL

CE Konformiteitsverklaring

Wij verklaren op eigen verantwoording, dat dit
produkt voldoet aan de volgende normen of
normatieve dokumenten: zie CE

Technisch dossier bij: TF

SE

CE Konformitetsforklaringen

Vi intygar och ansvarar for att denna produkt
dverensstammer med féljande normer och do-
kument: se CE

Teknisk tillverkningsdokumentation finns hos:
se TF

Fl

CE Todistus

standardinmukaisuudesta

Todistamme taten ja vastaame yksin siité, etta
tama tuote on allalueteltujen standardien ja
stardoimisasiakirjojen vaatimusten mukainen:
katso CE

Tekninen tiedosto kohdasta: katso TF

GR

ARAwon moTtétntag CE

Me v TapoUoa dnAwvoupe utelBuva, 611 TO
TIPOiGV QUTG QVTOTTOKPIVETal OTa aKGAOUBX
TPOTUTIO KAl VTOKOUMEVTA  kaBopiopoU
TpotuTiwv: BAéme CE

Texvikdg @dkehog amd: BAéme TF

HU

CE-Egyenloségi nyilatkozat

Teljes feleldsségiinkkel igazoljuk, hogy ez a
termék az aldbi normaknak vagy az ezen
normakat aldtdmasztd dokumentumoknak
megfelel: lasd a CE-nél

Technikai dokumentacio: lasd a TF-nél

PL

Ocewiadczenie o zgodnoceci norma
bezpieczeiistwa CE

Niniejszym o$wiadczamy na nasza wytaczna
odpowiedzialno$¢, ze niniejszy produkt spelnia
wymogi nastepujacych norm lub dokumentéw
normatywnych: zob. CE

Dokumentacja techniczna: zob. TF

CE: EN60745-1

cz

CE Prohlaseni o shodé

Prohlasujeme, Ze vyrobce posoudil shodu
vyrobku s technickymi poZadavky na el. bez-
pecnost a EMC a jsou v souladu s normami:
viz CE

Technicka dokumentace u: viz TF

TR

CE-Uygunluk Beyannamesi

Uriiniin ilgili normlarla veya normatif dokiiman-
larla  ortUstiguni  kendi  sorumlulugumuz
altinda beyan ederiz. CE

Teknik belgelerin bulundugunu beyan ederiz:
TF

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62233

2006/42/EG, 2014/30/EU, 2011/65/EU

TF:  KRESS-elektrik GmbH & Co.KG, Postfach 166, D-72403 Bisingen

Bisingen, im Méarz 2016

Klemens Miiller
Qualitét & Prozessbeauftrager
Quality & Process Representative

FME-CE / 1603
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